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OPINIA GEOTECHNICZNA

okre$lajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu zagospodarowania
terenu przy stadionie zuzlowym im. Floriana Kapaty, ul. Sportowa
w miejscowosci Rawicz, gmina Rawicz, powiat rawicki,
wojewddztwo wielkopolskie

SRR

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza terenu polozonego
wzdluz ulicy Sportowej w miescie i gminie Rawicz, powiat rawicki, wojewddztwo
wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badan terenowych bylo
rozpoznanie warunkéw podloza gruntowo-wodnego dla projektu zagospodarowania terenu

przy stadionie zuzlowym im. Floriana Kapaty.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. PafAstwowy
Instytut Geologiczny !

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 654 — Rawicz, w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz.
U. 2016 r., poz. 1131 z pdzniejszymi zmianami);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z dnia 13
marca 2017 r., poz. 1657);
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3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i
1276 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;

PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu;
e PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurckod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
1 sugeruje si¢ przyjgeie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geolechnicznych warunkéw posadawiania obiekiow
budowlanych). Ostateczng decyzj¢ w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 4 otwory
badawcze do glebokosci 3,00 m p.p.t. kazdy. Miejsca ich wykonania zostaly wyznaczone
przez Zamawiajacego i zaznaczone zostaly na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2).
Rzg¢dne otworéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie danych lidarowych dla danego
obszaru oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczone] przez Zamawiajacego. Podane

rzedne sa rzednymi orientacyjnymi i nie powinny stanowié¢ podstawy do projektowania.
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W trakcie badan ,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystgpujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analizg makroskopows.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje si¢ w miescie Rawicz, w ciggu ulicy Sportowej. Obszar badan jest
ptaski. Wiercenia wykonano w poboczu nawierzchni utwardzonej. W najblizszej okolicy
terenu badaf znajduja si¢ budynki mieszkalne w dobrym stanie technicznym oraz stadion
zuzlowy im. Floriana Kapaty.

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badai terenowych bylo
rozpoznanie warunkéw podloza gruntowo-wodnego dla projektu zagospodarowania terenu

przy stadionie zuzlowym im. Floriana Kapaty.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Wedhug podziatu fizycznogeograficznego (Kondracki, 1998) teren nalezy do prowincji
Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny $rodkowopolskie. W jego granicach znajduje
sie wycinck mezoregionu Wysoczyzna Leszczyfiska i fragment mezoregionu Wysoczyzna
Kaliska w makroregionie Nizina Poludniowowielkopolska oraz cz¢$¢ mezoregionu Kotlina
Zmigrodzka nalezgcego do makroregionu Obnizenie Milicko-Gtogowskie
Uksztattowanie powierzchni terenu jest mato zréznicowane. Teren obszaru badan
obejmuje wysoczyzny morenowe o wysokosciach bezwzglednych ksztaltujgcych sig
w granicach 90-108 m n.p.m. W podiozu obszaréw wysoczyznowych niemal powszechnie
wystepuja morenowe gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, na ogél w konsystencji

twardoplastycznej i potzwartej zlodowacenia srodkowopolskiego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okrela sie jako proste. Od powierzchni terenu, w otworach nr 1 i
2, nawiercono nasypy nickontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych,

piaskéw pylastych préchnicznych, gruzu ceglanego oraz piaskow drobnych prochnicznych z
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domieszkg piaskoéw drobnych, w stanie §rednio zaggszczonym oraz $rednio zaggszczonym na
pograniczu luznego. Miazszo$¢ nasypéw w obydwu punktach badawczych wynosi 0,90 m.
W otworach nr 3 i 4, od powierzchni terenu nawiercono glebe o migzszosci 0,50 m. Grunty

prochniczne, ze wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego stanowia grunty nienosne.

Nie powinny one stanowi¢ podioza budowlanego.

Ponizej spagu gruntdw prochnicznych i nasypowych, nawiercono poktad plejstoceniskich
niespoistych gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztatconych w postaci piaskow
drobnych, piaskdw drobnych na pograniczu piaskéw $rednich oraz piaskow $rednich na
pograniczu piaskéw drobnych. Grunty piaszezyste wystepuja do glebokosci rozpoznania, tj.
do 3,00 m p.p.t. w kazdym z otwordw badawczych.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen. Ze wzgledu na genezg¢ i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujgeych w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku

zroznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrgbniono warstwy geotechniczne.

Grupa I — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedna

warstwe geotechniczng.

WARSTWA [ — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych,
piaskéw pylastych préchnicznych, gruzu ceglanego oraz piaskéw drobnych
préchnicznych z domieszka piaskow drobnych, malo wilgotne, w stanie

$rednio zageszezonym oraz $rednio zaggszezonym na pograniczu luznego.

Grupa II — obejmuje plejstocenskie niespoiste grunty pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1Ila - piaski drobne, wilgotne, w stanic $rednio zaggszczonym,

o0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,53.

WARSTWA 1IIb — piaski drobne oraz piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich,

wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym oraz srednio zageszczonym na

pograniczu zaggszczonego, o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,61.
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WARSTWA llc — piaski srednie na pograniczu piaskéw drobnych, nawodnione i mokre,

w stanie Srednio zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip = 0,60.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zalgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zalacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Warunki w podlozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowa analize proponuje si¢ zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podioze charakteryzuje si¢ prosta budowg hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glebokosci rozpoznania, wystgpuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym (grunty piaszezyste — grupa gruntow II).

W okresie, w ktédrym prowadzono prace terenowe (I dekada pazdziernika 2019 r.),
w czasie wiercen, do glebokosei rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowe;j
w jednym z otworéw badawczych (nr 4), w postaci zwierciadta swobodnego, ktorego lustro
nawiercono na glebokosci 2,20 m p.p.t. Po wykonanych wierceniach poziom wody
ustabilizowal si¢ na glgbokosci 2,20 m p.p.t., tj. rzgdnej 91,40 m n.p.m.. Szczegdly dot.

warunkéw wodnych przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Glebokodé i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 07.10.2019 r.

Rzedna Rzedna z.w.g.
Nr Glegbokosé Gleboko$é z.w.g.
terenu ustabilizowanego
olworu otworu m p.p.t.
m n.p.m. m n.p.m.
1 3,00 s 93,20 -
2 3,00 « 94,30 .
3 3,00 - 94,40 -
4 3,00 2,20/2,20 93,60 91,40
Razem: 12,00

2,20/ 2,20 — zwierciadlo wody gruntowej nawiercone / ustabilizowane

_ Piedsiconisiio ul. Dworcowa 24 * biuro@mangeopl +48 782 859 311
Geologiczne | Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MANCEO

ustugi geologiczne 1 geotechniczne

Przedstawiony stan wdd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegatl sezonowym

wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas

z wystepowania dlugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych

roztopéw. W ujeciu szerszym poziom wdd gruntowych zalezny jest od ogdélnej sytuacji

hydrologicznej oraz stanu lokalnych waod.

6.

POSUMOWANIE I WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w pazdzierniku 2019 roku badan terenowych bylo

rozpoznanie warunkéw podioza gruntowo-wodnego dla projektu zagospodarowania terenu

przy stadionie zuzlowym im. Floriana Kapaty.

Zebrane materiaty pozwalaja na sformulowanie nastgpujacych wnioskow:

=

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geolechniczne

Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste i zaleca si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Rozpoznane na badanym terenic utwory piaszczyste zalicza si¢ do gruntow
niewysadzinowych.

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (I dekada pazdziernika 2019 r.),
w czasie wiercen, do glebokosci rozpoznania zaobserwowano wystgpowanie wody
gruntowej w jednym z otworéw badawczych (nr 4), w postaci zwierciadta swobodnego,
ktérego lustro nawiercono na glebokosci 2,20 m p.p.t. Po wykonanych wierceniach
poziom wody ustabilizowat si¢ na gtebokosci 2,20 m p.p.t., tj. rzednej 91,40 m n.p.m..
Stan wdd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegal sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dlugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej
oraz stanu lokalnych wad.

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prostg budowg hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glebokosci rozpoznania, wystgpuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntdw II).

Gtebokosé przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.
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Rozpoznanic warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy.

Grunty préchniczne pokrywajace teren badan do glebokosci 0,50 m (otwory nr 3-4)
zaleca sic wybraé. Opisane utwory, ze wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego
stanowig grunty nienosne. Nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego.

Grunty nasypowe zalegajgce od powierzchni terenu do glebokosei 0,90 m (otwory nr 1 i
2) opisano jako WIP — grunty wymagajace indywidualnego podejscia na etapie budowy.
Ze wzgledu na skadniki litologiczne wykonanych nasypéw nie zaleca si¢ ich ponownego
wykorzystania.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocia oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie sie gruntéw piaszczystych co w konsekwencji obnizy
parametry wytrzymatos$ciowe podioza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich no$nosc.

Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszoséci nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
oraz ze wzgledu na charakterystyke podioza gruntowego - grunty antropogeniczne
(nasypowe) - w kazdym innym miejscu migzszo$¢ nasypéw i ich glebokosé zalegania
moze byé zrbznicowana. Nalezy réwniez liczyé si¢ z tym, ze nasypy moga rdwniez
wystegpowaé w réznych przypadkowych migjscach i zostang one odkryte dopicro w trakcie

wstepnych robdt porzadkowych i robét ziemnych.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr. 3

Rejon: ul. Sportowa
Miejscowosé: Rawicz
Powiat: rawicki
Wojewadztwo: wielkopolskie

Obiekt: zagospodarowanie terenu

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA"
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 93.20m n,p.m.\ Giehokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3

Rejon: ul. Sportowa

| Miejscowos¢: Rawicz
Powiat: rawicki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: zagospodarowanie terenu

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA'
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 24.30 m n,p.m.| Gigbokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2019-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne 3
Rejon: ul. Sportowa Obiekt; zagospodarowanie terenu
Miejscowosdé: Rawicz Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA" | -
Powiat: rawicki Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 94.40 mn.p.m| Gigbokosé: 3.00m
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Marika Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-10-07
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Rysunek wykeonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr o

4

Rejon: ul. Sportowa
Miejscowosé: Rawicz
Powiat: rawicki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: zagospodarowanie terenu

Zleceniodawca: Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA®
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Rzedna: 93.60 m n.p.m.| Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2019-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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