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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001
r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

o nazwe i adres obiektu budowlanego;
° imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
o imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz

sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu
sporzadzajacego plan bioz.

2) czest opisowa

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolInosci:

° zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow;

° wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce;

. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

o informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia;

° informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

o wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng kgmunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii |
innych zagrozen; g

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) cze$é rysunkowa, w przypadku gdy W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawa" lub gdy wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot przekracza¢ bedzie 500
osobodni.

Czeé¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane umozliwiajace
tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

° oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jeZeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu robct budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych

z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego | pomocniczego;

® rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;
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° przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz dyrBd%zﬂfé%U

. ia
terenu; Arclﬁtektury Budownictwa
. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych. iOChI’OlY Srodormska

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowm w
czesci opisowej | w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane ujety
jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikéw z rodzajem i charakterem wykonywanych
robdt oraz przedstawié mozliwe do wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub Zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprocz tego
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia.
Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz.
U. 2005.116.972).

Zakres i kolejnos¢ robot calego zamierzenia inwestycyinego
Przebudowa ul. Sportowej w Rawiczu

= roboty przygotowawcze,

= pomiary w terenie niwelety drogi,

- roboty ziemne,

- ustawienie kraweznikow,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,
= wykonanie podhudowy,

- utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie profilowania terenu,

- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sie¢ teletechniczna oraz
sanitarna.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
= brak.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :
= przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych:
- szkolenie ogolne w zakresie BHP,
- omdwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- wyznaczenie osob sprawujacych bezpoéredni nadzdr nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
= oméwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne]j oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:



i . . . i . . 13,3 STAROSTWO POWIATOWE
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow w RAWICZU

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciaili%cqﬁ cktr%dgﬁlcilownictwa
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie %@%ﬁeﬁx@y,‘%rodowiska
3)

materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami
zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat

inz. Jakdb Pietraszek




