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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

+Przebudowa ul. Sportowej w Rawiczu

jest wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami technicznymi, , normami, sztuka budowlang i ze zostaje wydane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. Wydmai

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma peni¢ funkcje obstugi komunikacyjnejricidst er’ré%‘rﬁg ‘tha
istniejgcej drogi publiczne;j. ¥ Ochrorly 30
Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepu;qcych kategoru
obiektéw budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Celem ogdlnym jest poprawa przejezdnosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa poprzez remont jezdni drogi
gminnej araz przebudowe ulicy polegajacej na budowie chodnikdw, zjazdéw do posesji oraz miejsc postojowych. Z
punktu widzenia spotecznego istotna jest poprawa poziomu spotecznego i gospadarczego oraz stanu sieci
komunikacyjnej.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni funkce komunikacyjna, wpasowang w istniejace
zagospodarowanie przylegajacego terenu — ulice i chodniki, drogi dla pieszych i roweréw.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie badan warunkow gruntowo — wodnych i parametrow geotechnicznych wykonanych przez

MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedziba: ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, wykonanych w
pazdzierniku 2019 r., zostala opracowana opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne jako proste i
kwalifikujaca grunty do grupy nosnosci G1. Na odcinku nr 1 tj. od skrzyzowania z ul. Swietojarska do skrzyzowania z
ul. Generata S. Grota — Roweckieqo, na podstawie wykonanych badan geotechnicznych zatozono wymiang gruntéw na
gtebokosci 0,9 m.

Charakterystyczne parametry obiektu.

1. Klasa drogi - L (lokalna),

2. Kategoria drogi - gminna,

3. Kategoria ruchu - KR3,

4. Przekroj - uliczny,

5. Szerokosc jezdni - 5,5m,

6. Szerokost chodnika - 1,5-2,0m,

7. Spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %,

8. Szerokos¢ zjazddw indywidualnych - 3,0m—5,0m,
9. Spadek podtuzny zjazdéw - max. 5%,

10. Wymiary miejsc postojowych - 2,6 mx50m,
11. Wymiary miejsc postojowych dla pojazdow osob niepetnosprawnych . 3,6mx50m,
12. Spadek poprzeczny miejsc postojowych - 2,0 %,

13. Szerokos5¢ poboczy - 0,5m-2,0m,
14. Spadek poprzeczny poboczy - 4,0 %.

Projektowane konstrukcje.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR3. Na podstawie przeprowadzonych badan

geotechnicznych grunty rodzime zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Gleboko$¢ przemarzania dla przedmiotowej
lokalizacji wynosi 0,8 m.

Nosnos¢ warstw z mieszanek niezwigzanych nalezy uznac za prawidiowa, gdy wtérny modut odksztatcenia Ez
oznaczony za pomoca plyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana warto$¢ wskazana w opisie konstrukgji nawierzchni.
Zageszczenie nalezy kontrolowad sprawdzajac wskaznik odksztatcenia, ktérego wartos¢ nie powinna by¢ wigksza od
23,

Roboty ziemne i przygotowanie podtoza poprzedzajace wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Konieczne moga by¢ dodatkowe badania polowe w celu ustalenia
parametréw nosnosci w celu dobrania przez geologa odpowiedniej metody dogeszczenia podioza, ktéra zminimalizuje
ryzyko przysztych osiadan.

Spadki, przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu:

- opinia geotechniczna,

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drdg,



- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Gdansk 2014 .
Okreslenie grubosci konstrukcji ze wzgledu na odpornosé na wysadziny dla ruchu kotowego:
Kategoria obcigzenia ruchem — KR3

Grupa nosnosci podioza G4

h; — gtebokos¢ przemarzania gruntdw w rejonie projektowanych konstrukcji — 0,8 m,
0,65xh;-0,7%x08=0,52m

o  Uktad konstrukcyjny remontu jezdni bitumicznej
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4 cm Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S KR3.

0,4 kg/m? Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
Srednio 4 cm Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC11W KR3.

0,4 kg/m? Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
Srednio 4 cm Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

e Ukfad konstrukcyjny zatoki postojowej:

8cm Kostka brukowa, betonowa barwy szarej.

4.cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [/ miat kamienny 0/4 mm.

20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/63 mm Cogys.
15¢cm Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Na odcinku nr 1 tj. od skrzyzowania z ul. Swietojariska do skrzyzowania z ul. Generata S. Grota — Roweckiego, na
podstawie wykonanych badan geotechnicznych zatozono wymiane gruntéw na gtebokosci 0,9 m — materiat
niewysadzinowy naturalny o CBR >20% Cp.+

Jako opornik od strony chodnika kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100 cm wystajacy 12 cm na fawie betonowe;j
z oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm.
Jako opornik od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm wystajacy 2 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm.

Na przejsciu dla pieszych kraweznik wystajacy 1 cm.

e  Uktad konstrukcyjny chodnika:

8cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.
4 cm Padsypka cementowo — piaskowa 1:4 / miat kamienny 0/4 mm.
15¢cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm Cooy3.

Jako opornik zastosowano obrzeze betonowe 30x8 c¢cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem o wymiarach

20x10+10x10 cm wystajace 2 cm ponad poziom nawierzchni chodnika.

s  Uktad konstrukcyjny zjazdow:

8cm Kostka brukowa, betonowa barwy czerwonej.

4.cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 / miat kamienny 0/4 mm.

20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/63 mm Coys.
15¢cm Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa.

Zakohczenie zjazdéw z kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 cm wtopiocnego 1 cm ponizej nawierzchni

zjazdu na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm.

e Pobocza, skarpy:

10 cm

Warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszanka traw.

¢ Ogrodzenie

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 180 cm x 250 cm. Srednica drutu 5 mm. Wymiar oczka 50 mm x 200 mm.
Kolor wg palety RAL wybierze Inwestor.
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Miedzy stupkami jako podmurdwka betonowa piyta z betonu C20/25 zazbrojona podwdijnie w przekro}l!vpazid MM ctwa
pretem zbrojeniowym o $rednicy 4,5mm. Wymiary phyty 200x2520x50 mm. AYCI‘“‘ i‘f&ﬂ:f 5}; SSSWE,ILC‘L
Stupek panelowy ocynkowany malowany na kolor w/g palety RAL (kolor wybierze Inwestor) 0L wysokaBci 2400
mm wykonany z profilu 60x40x2 kompletny z kapturkiem i 3 obejmami (posrednie, narozne, poczatkowe/koncowe).

Montaz stupkdw na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 46x46x60 cm.

Zapewnienie niezbgdnych warunkow dla osdb o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

Na przejsciach przez jezdnie w ciagu komunikacyjnym dla pieszych przewidziano obnizenie chodnika do poziomu
1 - 2 cm powyzej poziomu nawierzchni jezdni w celu swobodnego przejazdu wozkdéw inwalidzkich i przejécia przez
jezdnie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Na omawianym terenie istniejacy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb pozarniczych
w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drdg zapewniajg mozliwos¢ dojazdu pojazdow
specjalnych. Bezposrednio na ulicach zlokalizowane sg hydranty wyposazone w zawor i zlacze do weza.

W zakresie branzy elektrycznej ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacy na przebudowie sieci nie
zwigzanych ze statym pobytem ludzi warunkéw ochrony p.poz. nie okresla sie.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obszar, na ktdrym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo
Ochrony $rodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA
2000 ani w jego bezpoérednim sasiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub
znaczaco oddziatywaé na érodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robdt spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie iloéci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki uptynnieniu ruchu

pojazdow,

b) uporzadkowanie sptywu wdd opadowych poprzez wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych wpustow

ulicznych,

¢) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby | wéd - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatow budowlanych posiadajacych
certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze
beda posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji przedsiewzigcia zaréwno Wykonawca
jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wiaczane
tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie
niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiagna¢ poprzez taka organizacjg placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materialdw budowlanych, ktére mogtyby powodowacd
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami | wymogami
ochrony érodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane bedg w szczelnych zamknigtych kontenerach,
a nastepnie wywozone na sktadowisko odpaddw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony
$rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sig jednozmianowy cykl pracy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
» Odwodnienie przedmiotowego poprzez nadanie normatywnych spadkéw podiuznych i poprzecznych

umozliwiajacych sptyw wod deszczowych do istniejacych wpustéw ulicznych.
> W ramach przedsiewziecia przewidziano regulacje wysokosciowa urzadzen infrastruktury drogowej, t:
wpusty, whazy studni kontrolnych, zawory.

Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

Opradowat:

inz. Jakub Pietraszek



