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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ST-0

1. Nazwa zamdwienia:

Remont budynku Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wtoctawku — Dom
Studenta przy ul. Obroncéw Wisty 1920 r. 21/25

2. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych we Wioctawku, ul. 3 Maja 17, 87-800
Wtoctawek.

3. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

3.1. Zadanie obejmuje nastepujgce prace:

3.1.1. Remont Domu Studenta polegat bedzie na:

- elewacja (zachodnia — frontowa i wschodnia — tylna) — usuniecie starej farby i tynku w
miejscach ztuszczen, pekniec itp., uzupetnienie ubytkdéw tynku, oczyszczenie, odpylenie,
gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg elewacyjna,

- demontazu ptytek podtogowych na korytarzach | i Il pietra,

- demontazu wierzchniej warstwy ptyt balkonowych wraz z izolacjg i obrébkg blacharska,
- demontazu istniejgcych oston miedzybalkonowych ,plexi” — 46 sztuk,

- demontazu konstrukcji mocujgcej przegrody balkonowe,

- demontazu istniejgcych balustrad metalowo — drewnianych,

- demontazu konstrukcji mocujgcej balustrady,

- demontazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe dwuskrzydtowe — 48 sztuk,

- demontazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe witrynowe — 2 sztuki,

- demontazu stolarki balkonowej PCV — drzwi balkonowe — 50 sztuk,

- demontazu stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku — 1 sztuka,

- montazu na ptycie balkonowej tarasu podniesionego, wentylowanego z ptytek
tarasowych gr. min. 20 mm wraz z nowg izolacjg i obrobkg blacharska,

- montazu nowych przegréd balkonowych,

- montazu nowych balustrad balkonowych, metalowych malowanych proszkowo,

- montazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe dwuskrzydtowe — 48 sztuk,

- montazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe witrynowe — 2 sztuki,

- montazu stolarki balkonowej PCV — drzwi balkonowe — 50 sztuk,

- montazu stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku — 1 sztuka,

- wymianie parapetow zewnetrznych oraz obrobek blacharskich,

- demontazu ptytek sciennych w tazienkach — 4 tazienki,

- montazu ptytek sciennych w tazienkach — 4 tazienki,

- montazu nowych ptytek podtogowych na korytarzach | i Il pietra,

4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

4.1. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, zwanych
dalej w skrécie STWIOR.

4.1.1. STWIOR - Roboty rozbiorkowe,

4.1.2. STWIOR - Roboty malarskie,

4.1.3. STWIOR — Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

4.1.4. STWIOR - Roboty posadzkowe i glazurnicze,

4.1.5. STWIOR - Roboty elewacyjne,

4.2. Zgodnosc robét z dokumentacija techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zamawiajgcego.

5. Teren budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:



- odsuniecie sprzetu biurowego oraz mebli w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania
robét wraz zabezpieczeniem folig lub przeniesienie do innego pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb oraz ponowne ustawienie w poprzednim
miejscu po zakonczeniu robadt,

- zabezpieczenie innego pozostatego sprzetu,

- codzienne mycie i sprzgtanie po wykonaniu prac, oraz usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadkdw, Smieci,

- usuniecie (wywiezienie) we wltasnym zakresie wszystkich materiatéw z rozbidrki.

W pomieszczeniach w ktérych wykonywane beda roboty istnieje mozliwosc korzystania z
mediow.

6. Materiaty:

6.1. Zrédta uzyskiwania materiatow:

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w poszczegolnych STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich
atestow i aprobat na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola materiatow.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami STWiOR.

6.3. Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIOR wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego
cechy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWiOR:

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze STWiOR muszg by¢
niezwtocznie usuniete z budowy.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

6.5. Stosowanie materiatbw zamiennych.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne
inne niz przewidziane w STWIOR, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego
przynajmniej na 2 dni przed ich uzyciem i uzyska zgode Zamawiajgcego.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

8. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drodze wewnetrznej
Zamawiajgcego.

9. Kontrola jakosci robot:

9.1. Zasady kontroli jakosci robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w STWIOR, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

10. Odbior robot.

Zasady odbioréw robot okresla umowa.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu



robét sg wyszczegodlnione na koncu kazdej STWIOR.

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane za rowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

12. Termin wykonania robot.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

13. Harmonogram wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem robo6t wykonanym przez Wykonawce
i przedstawionym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Roboty w zakresie wymiany okien wraz ze szpachlowaniem i malowaniem pomieszczen
biurowych w udostepnionych pomieszczeniach mozna wykonywac przez caty dzieh oraz w
dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i Swieta, przy czym na 2 godziny przed
zakonczeniem pracy Wykonawca ma obowigzek rozpoczg¢ sprzatanie pomieszczen, tak
aby w pomieszczeniach w ktérych wykonywane byty roboty, mozna byto normalnie
rozpoczgc¢ prace.

14. Gwarancja.

14.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci/rekojmi na roboty budowlane i wbudowane
materiaty bedgce przedmiotem niniejszej umowy na okres zadeklarowany w ofercie, liczgc
od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.
Okres gwaranciji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na zamontowane
urzgdzenia jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw, jednak
nie krétszy niz 12 miesiecy liczgc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robot.

15. Wynagrodzenie.

15.1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty w wysokosci
wynikajgcej ze ztozonej oferty, skalkulowanej na podstawie przedmiaru robét, dokonane;j
wizji lokalnej oraz zapiséw Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.
Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty nie ujete w przedmiarze robét i STWIOR, a ktorych
poniesienie niezbedne jest dla realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw i sprzetu,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem mebli i urzgdzen biurowych,
wyniesienie i wniesienie wyposazenia, mycie i sprzgtanie po wykonaniu prac, oraz koszt
wspotpracy z Zamawiajgcym,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

i wymaganiami specyfikacji,

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen oraz transportu na miejsce wbudowania,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

15.2. Podstawg fakturowania bedzie protokdt koncowego odbioru robét, podpisany przez
Kierownika Robo6t i Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce faktur i ptatnosci za

wykonane prace zawiera wzor umowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST+1

CPV 45100000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1

(ROBOTY ROZBIORKOWE 451.1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych Domu Studenta Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych we Wioctawku przy ul. Obroncow Wisty 1920 r. 21/25.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych w obiekcie wg ponizszego:

- demontazu ptytek podtogowych na korytarzach | i Il pietra,

- demontazu wierzchniej warstwy ptyt balkonowych wraz z izolacjg i obrébkg blacharska,
- demontazu istniejgcych oston miedzybalkonowych ,plexi” — 46 sztuk,

- demontazu konstrukcji mocujgcej przegrody balkonowe,

- demontazu istniejgcych balustrad metalowo — drewnianych,

- demontazu konstrukcji mocujgcej balustrady,

- demontazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe dwuskrzydtowe — 48 sztuk,

- demontazu stolarki okiennej PCV — okna fasadowe witrynowe — 2 sztuki,

- demontazu stolarki balkonowej PCV — drzwi balkonowe — 50 sztuk,

- demontazu stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku — 1 sztuka,

- demontazu parapetow zewnetrznych oraz obrébek blacharskich,

- demontazu ptytek sciennych w tazienkach — 4 tazienki,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatow budowlanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Wszelkie prace zwigzane z
demontazem istniejgcych elementéw nalezy wykonac poprzez ich odkrecenie, oderwanie
lub zmycie (tapety) specjalistycznym sprzetem wymienionym ponize;j:

- Srubokrety,

- Szpachelki, zdzieraki,

- Mtotki, przecinaki,

- Liny stalowe do transportu elementow,

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Takie jak wézki, taczki
itp.

5. Wykonanie robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa.

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych
w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

6. Sktadowanie, usuwanie odpadow.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce sktadowania odpadoéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadéw
na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac w
SposOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy
wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest
przy uzyciu koparko-tadowarki.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. Odbior robot

Przewiduje sie dokonanie odbioru korncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu robot.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czesc¢ ogolna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne,

BN-83 18836-02 Roboty ziemne,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdéw podczas pracy,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45400000-2 ROBOTY MALARSKIE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-2

(ROBOTY MALARSKIE 454.2)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich Domu Studenta Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wtoctawku przy
ul. Obrohcow Wisty 1920 r. 21/25.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci okreslone
w przedmiarze oraz inne niezbedne czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich tynkow osciezy okien i drzwi po wymianie.

2. Materiaty.

2.1. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby do scian — Dom Studenta

Sciany malowane farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia, zmywalna.
Doktadny odcien koloru do ustalenia na etapie robét z Zamawiajgcym.

Wymagania dla farb:

- odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 | rodzaj;

- stopien potysku przy kacie 85" wg PN-EN 13300:2002 gteboki mat;

- odpornosc¢ na dziatanie wody;

- odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 klasa I;

- bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa;

- wodoscieralna;

2.1.2. Srodki gruntujgce - zgodnie z instrukcjg przewidywang przez producentéw farb.
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzenh ogrzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow materiatem z ktorego jest wykonane. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z Kurzu i brudu.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam i bez sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:



- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.2.2. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar robat.

llos¢ robot oraz jednostki obmiarowe okreslone zostaty w zatgczonych przedmiarach
robot.

8. Odbior robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.2. Odbidr robot.

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw
powtoki.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szmatka.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce winny by¢ wkalkulowane w poszczegdlne
pozycje wycenionych przedmiaréw robot.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81900: 1997 - farby wodorozcienczalne do gruntowania nanoszone metodag
zanurzenia

PN-C-81901:2002 - farby olejne i alkidowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-3

(STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 454.2)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wymiany okien i drzwi Domu Studenta Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we
Wioctawku przy ul. Obroncéw Wisty 1920 r. 21/25.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wymiane okien i drzwi w obiekcie wg ponizszego:

- wymiana 48 sztuk okien fasadowych na okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
okna U/(MAX)<0,9 [W/M2/*K], profile ciepte

- wymiana 2 sztuk okien fasadowych, witrynowych na okna z PCV o wspotczynniku
przenikania ciepta okna U/(MAX)<0,9 [W/M2/*K],

- wymiana 50 sztuk drzwi balkonowych na drzwi z PCV o wspoétczynniku przenikania
ciepta okna U/(MAX)<0,9 [W/M2/*K],

- wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta
drzwi U/(MAX)<0,9 [W/M2/*K], profile ciepte

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiadac
aktualny certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy wyrob do stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania dla nowej stolarki okiennej:

- Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, przeznaczone dla budynkow oswiaty,

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla catego okna Umax<0,9 W/(m2xK),

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla zestawu szybowego Ug<0,6 W/(m?xK),

2.2. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe ramiakowe z panelem wewnetrznym wypo-
sazone w zamek, klamke oraz szyld. Profile ciepte, szyby bezpieczne. Drzwi z opadajgcag
uszczelkg odpowiednie do budynku uzytecznosci publicznej o podwyzszonych parame-
trach scieralnosci oraz odpornosci na wilgotnosc¢.

Kolor stolarki drzwiowej preferowany szary - do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymiary drzwi - pomiary drzwi do dokonania przez Wykonawce na etapie realizacji robét.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot.

4. Transport



Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

- Pomiar wiasny istniejgcej stolarki okiennej do wymiany,

- Zabezpieczenie mebli i urzgdzen biurowych znajdujgcych sie w pomieszczeniach gdzie
wykonywane sg prace budowlane,

- Demontaz wraz z utylizacja, istniejgcej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem
wymienianej stolarki okiennej oraz wskazan Zamawiajgcego,

- Przygotowanie podtoza do montazu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie,

- Montaz stolarki okiennej stalowych uchwytéw systemowych oraz niskopreznej piany
poliuretanowej,

- Wyrobienie glifow wewnetrznych tynkiem wraz z gruntowaniem i malowaniem

emulsjg akrylowg w kolorze biatym, lub kolorze istniejgcych glifow.

- Po zamontowaniu okna uszczelni¢ styk miedzy oknem i wyprawg oscieza
zewnetrznego,

- Montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy gr. min. 0,55

- Prace porzadkowe po zakonczeniu wymiany i obrobki gliféw okiennych

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- Wykonawca ma zapewnic¢ staty nadzér nad prowadzonymi pracami przez wyznaczong
do tego celu osobe

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbior materiatéw i robot — powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci
technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego okien i drzwi — badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania okien i drzwi — badanie nalezy wykonac fatg
oraz poziomica,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych przysciennych i w progach
drzwi — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogdlna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.



10. Przepisy zwigzane.

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45300000-3 ROBOTY POSADZKOWE | GLAZURNICZE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-4

(ROBOTY POSADZKOWE | GLAZURNICZE 453.3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét posadzkowych i glazurniczych w budynku Domu Studenta
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wioctawku przy ul. Obroncéw Wisty 1920 r.
21/25.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie wg ponizszego:

- montaz ptytek gresowych na Scianach i podtodze w czterech tazienkach,

- montaz ptytek gresowych na korytarzach | i Il pietra,

- montaz na ptycie balkonowej tarasu podniesionego, wentylowanego z ptytek tarasowych
gr. min. 20 mm wraz z nowg izolacjg i obrobkg blacharska,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN — EN 1008:2004)

Do przygotowywania zapraw samopoziomujgcych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki gresowe do fazienek

Ptytki gresowe antyposlizgowe min. R11, klasa min. 4, odporne na $ciskanie, Scieranie,
zarysowania oraz odporne na plamienie. Kolor preferowane odcienie szarego do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3. Plytki gresowe - korytarze

Ptytki gresowe antyposlizgowe min. R11, klasa min. 4, odporne na $ciskanie, Scieranie,
zarysowania oraz odporne na plamienie. Kolor preferowane odcienie szarego, posrodku
korytarza pas kontrastujgcy z bokami do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek

Klej o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia
otwartego.

2.4. Plytki gresowe tarasowe, system wentylowany

Ptytki gresowe tarasu wentylowanego z nawierzchnig o wymiarach 600x600x20mm.

2.5. Elementy montazowe systemow tarasowych wentylowanych

Wsporniki tarasowe regulowane, nasadki wygtuszajgce, klipsy do montazu maskownic

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robdt, np.:



- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
klejow,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Gruntowanie podtoza — podtoze na ktérym wykonuje sie gruntowanie powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen.

5.2. Podkfady (warstwy) samopoziomujgce pod posadzki

Gotowg zaprawe samopoziomujgcg przygotowywac i uktadac¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta. Podtoze na ktérym wykonuje sie warstwy wyrownawcze
powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Powierzchnia wykonanej warstwy wyréwnawczej
powinna by¢ rowna. Powierzchnia sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych oraz licowanie scian.

Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami okre$lajgcym rodzaj
ptytek, klej stosowany do uktadania ptytek, grubosc¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokos¢ spoin, dylatacji itp. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z
ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizszaniz50 C, W
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu. Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne
zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dlugosci faty. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste;j
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

«2mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,
zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—o0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

—o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

ptytki majg by¢ utozone jednolicie bez cokotéw do petnej wysokosci Scian w tazienkach,



po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny
mie¢ aktualng aprobate techniczng. Spadki na posadzce powinny by¢ do kratki
odptywowe;.

5.4. Wykonanie posadzki tarasu wentylowanego

Przewiduje sie wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnig z ptytek z gresu o
wymiarach 600x600x20mm. Ptytki nalezy uktadac¢ na systemowych podktadkach z
regulowanym poziomem gtowicy. Ptytki cokotowe oraz przyscienne mocowac przy pomocy
systemowych klipséw mocujgcych oraz dystansowych. W celu zapewnienia stabilnosci
skrajnego rzedu podstawek - ostatni oraz przedostatni rzad podstawek nalezy wzajemnie
potgczy¢ — np. przy pomocy docietych na wymiar ptaskownikéw z blachy ze stali
nierdzewnej skrecanych z uzyciem blachowkretéw. Podpory nalezy sytuowa¢ w kazdym
narozniku oraz dodatkowo pod geometrycznym srodkiem ptyty.

Uwaga: W celu zapewnienia stabilnosci wspornikbw nalezy przewidzie¢ ,spiecie”
ostatniego rzedu wspornikow z przedostatnim — np. przy pomocy ptaskownikéw z blachy
stalowej nierdzewnej gr min 0,7mm.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw ktoérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbidr materiatéw i robot — powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci
technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki samopoziomujgcej — nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych przysciennych i w progach
drzwi — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czes¢ ogdlna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-5

CPV 45450000-6 ROBOTY ELEWACYJNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-5

(ROBOTY ELEWACYJNE 454.6 )

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie robot elewacyjnych Domu Studenta Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych we Wioctawku przy ul. Obroncow Wisty 1920 r. 21/25.

1.2. Zakres stosowania Przedmiot STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Przedmiot STWIOR

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz balustrad i oston miedzybalkonowych oraz ocieplenie ptyt
balkonowych od spodu i malowanie elewacji wg ponizszego:

- montazu nowych przegréd balkonowych w konstrukcji aluminiowej wypetnionej ptytami
HPL o wymiarach 105 x 225 cm w ilosci 46 sztuk, kolor ptyt do uzgodnienia z
Zamawiajgcym,

- montazu nowych balustrad balkonowych, metalowych malowanych proszkowo,
wypetnienie cztery poziome rurki fi 15 mm,

- ocieplenie ptyt balkonowych styropianem od spodu 5 cm oraz od czota 2 cm,

- malowanie elewacji,

- montaz obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty:

2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2. Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.3. Balustrady — metalowe malowane proszkowo, wypetnienie cztery poziome rurki fi 20
mm

Profile powinny by¢ wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub rownowaznej np.
S235JR wg PN-EN 10025-2. Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny by¢ zaokrgglone
promieniem 2 mm.

2.4. Przegrody balkonowe z ptyt HPL

Przegrody balkonowe w konstrukcji aluminiowej wypetnionej ptytami HPL o wymiarach 105
X 225 cm, kolor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2.5. Styropian grafitowy o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,033, gr. 5cmi 2 cm
2.6. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony witdéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany



zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybodr zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu.

W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojone;.

2.7. Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o
duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtrgcen, fatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom
szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja — | + | cm stozka opadowego,

3) przyczepnosc¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm2,

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno -
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych
powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.

2.8. Siatka z witdkna szklanego

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang
odpowiadajgcg wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢ tkaniny z wtdkna szklanego,
zaimpregnowane alkalio odporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b) sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej
niz 1250 N,

C) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N,

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 1250 N,

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie
wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

2.9. Cienkowarstwowy tynk

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych, Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

2.10. Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wlasnosécig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

- Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania farb — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- Do malowania elewacji — watki, agregaty, pistolety natryskowe,

- Do montazu barierek oraz przegrod balkonowych — wiertarki, szlifierki itp.

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. Transport

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej’
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach
branzowych. llos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii
wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych
zgodnie z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkéw ostrozno$ci.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti 5-10t.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

5. Wykonanie robot elewacyjnych

5.1. Przygotowanie podfoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét
zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,



- usungc¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), ciSnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.2. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc
Srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.3. Warstwa wykonczeniowa — malowanie

Po zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) powierzchnie tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
Srodowiskowych.

5.4. Montaz balustrad oraz przegrod miedzybalkonowych

Wykonanie:

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki i
zaslepki , powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne
jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem
balustrady, mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym
aktualne uprawnienia.

Obroébke spoin mozna wykonacé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potgczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/M-69433.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegdlng uwage na to aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku stupkdw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonac
polewki epoksydowe grubosci ~5 mm

5.5 Obrobki blacharskie - parapety

a) Nowe obrébki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubosc¢ warstwy ocieplenia.
b) Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40
mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg
deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkbw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
izolacyjnych, w doktadnie dopasowanych wycieciach piyt.

d) Obrdbki blacharskie muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta. Analogicznie wykonanie elewacji z warstwa licowg z cegtly elewacyjne;
powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw elementéw systemu.



5.6 Obrdébki blacharskie balkonéw wentylowanych

Profil aluminiowy pokryty powtokg poliestrowg, systemowy do wykonczen okapowych.

5.7. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.7.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.7.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakohczen
lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Naniesc zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci
podfoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolaciji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy
klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

5.7.3. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.
5.7.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwsze;j
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawag.

5.7.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.7.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.7.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,okfadziny i malowanie



Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg. Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
Sposdb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczgcych sposobu mocowania i
wykonczenia. Na elewacji nalezy wykona¢ elementy dekoracyjne, w tym obramowania
otworow z ptyty widkno-cementowej zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
6.1 Przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- przygotowanie scian do malowania,

- malowanie,

- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robo6t ocieplajgcych metoda lekkg nalezy zwrdoci¢ uwage na nadzér
techniczny, {j.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,

- konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i autorski,

- w czasie wykonywania robo6t zwigzanych z ocieplaniem Scian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy
zewnetrznej.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg malowania sg m2.

Jednostkg obmiarowg montazu balustrad i przegréd miedzybalkonowych jest mb.

8. Odbior robot

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robét ociepleniowych:

- przygotowanie podtoza,

- malowanie,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robot.

Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. Podstawa ptatnosci jest objeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(czesc¢ ogolna) 00.00 pkt. 15 wynagrodzenie i ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane.



- PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

- PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych.

- PN —92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronne;j.

- PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow.

- PN-80/B-10240 - Materiaty do izolacji cieplnej.

- PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op0r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian
zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.



