PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont czesci dachu na budynku Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych we Wioctawku
ADRES INWESTYCJI: 87-800 Wioctawek, ul. Obroncéw Wisty 1920r. 21/25

NAZWA INWESTORA: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych we Wioctawku
ADRES INWESTORA: 87-800 Wioctawek, ul. 3 Maja 17

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Dawid Mochalski

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 15118



Spis tresci
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2 Roboty remontowe
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Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 15118



CHARAKTERYSTYK OBIEKTU | ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu pétkolistego, dachu nad aulg i dachu na
przejsciem w budynku Panistwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wtoctawku przy ul. Obroncéw
Wisty 1920r. 21/25.

Zakres robot do wykonania:

- demontaz obrobek blacharskich i papy ze $cian attykowych dachu pétkolistego,

- ostrozny demontaz (w celu pdzniejszego wykorzystania) obrébek blacharskich ze Scian attykowych
dachu nad aulg i nad przejsciem,

- demontaz zniszczonych koszy zlewowych,

- demontaz podkonstrukcji stalowej z dachu paétkolistego,

- wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie izolacji $cian attykowych z wywinieciem papy na powierzchnie poziomg scian
attykowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich $cian attykowych na dachu poétkolisty,

- montaz obrobek blacharskich scian attykowych dachu nad aulg i nad przejsciem, z
wykorzystaniem zdemontowanych obrébek (zaktada sie wykorzystanie do 10% nowej blachy),

- wykonanie szczelnych obrébek przepustu w attyce oraz przejs¢ wentylacji i dystansow instalacji
odgromowej,

- montaz nowych koszy zlewowych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaze
1.1 KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
Rozbidrka obrobki attyki z blachy pokrytej papa
termozgrzewalng na dachu potkolistym
17,7 * (0,45 + 0,45) m2 15,93
RAZEM 15,93
1.2 KNR-W 4-01| Rozebranie koszy zlewowych z blachy nie nadajgcej sie szt
0545-06 | do uzytku
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
0545-07 | gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku. Ostrozna
rozbiérka obrébki blacharskiej attyk dachu nad aulg i nad
przejsciem, z zachowaniem blachy do ponownego
wykorzystania
@475+21)* 0,45 m2 30,83
RAZEM 30,83
1.4/ KNR-W 4-01| Demontaz konstrukcji stalowej na dachu szt.
1306-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 KNR AT-50 | Oczyszczenie powierzchni $cian attykowych po m2
0101-04 | demontazach
poz.1.1 + poz.1.3 m2 46,76
RAZEM 46,76
1.6/ KNR-W 4-01| Wywiezienie odpadow samochodami skrzyniowymi na m3
0109-09 | odlegto$¢ 20 km wraz z utylizacjg odpadow
0109-10
poz.1.1* 0,05+ poz.1.4*2*1*0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
Roboty remontowe
2.1 KNR 4-01 | Pokrycie na lepiku w naktadke na dachach dawniej krytych | m2
0514-07 | papa na gorgco. Klejenie nowej 1 warstwy papy na
istniejgca pape. Dach potokragty, dach nad aulg i dach
nad przejsciem oraz potgczenie dachow
274 +26 +145*0,4 m2 305,80
RAZEM 305,80
2.2 KNR4-01 [ Obrobki i zaizolowanie wywietrznikow i dystansow szt.
0519-03 | instalacji odgromowej przechodzacych przez pokrycie
analogia | dachowe polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2
8+ 16 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2.3| KNR-W 4-01( Uzupetnienie obrébek papg asfaltows - wykonanie izolacji | m2
0516-01 | scian attykowych z wywinieciem papy na powierzchnie
poziomg attyk na dachu pétokragtym.
R*1,3 - Attyki potokragte + obrobienie koryta i przepustu w
attyce; M*1,3; S*1,3
17,7 (0,45 + 0,45) m2 15,93
RAZEM 15,93
2.4/ KNR-W 4-01{ Uzupetnienie obrébek papg asfaltows - wykonanie izolacji | m2
0516-01 | scian attykowych z wywinieciem papy na powierzchnie
poziomg attyk.
(@7,5+21)* (0,45 + 0,45) m2 61,65
RAZEM 61,65
2.5| KNR-W 4-01| Przygotowanie blach z rozbiorki do dalszego uzytku m2
0545-09
@75+21)7 0,45 m2 30,83
RAZEM 30,83
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.6/ KSNR2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
0504-02 | 25 cm - nowe obrdbki blacharskie $ciany attykowej na
dachu potkolistyk
R*1,3 - Attyka potkolista
17,7* 0,45 m2 7,97
RAZEM 7,97
2.7] KSNR2 [ Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
0504-02 | 25 cm - obrébki blacharskie $ciany attykowej na dachu
nad aulg i nad przejsciem. Zakiada sie wykorzystanie
istniejgcych obrébek do ponownego montazu. Zaktada sie
do 10% nowej blachy
R*1,3 - Wykorzystanie istniejgcych blach; M*0,1 - do 10%
nowej blachy
475+21)* 0,45 m2 30,83
RAZEM 30,83
2.8 KNRK-45 [ Montaz rur spustowych okragtych - nowe kosze zlewowe | szt.
0109-12
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 Demontaze 1.1 1.6
2 Roboty remontowe 2.1 2.8
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	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
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	Dział:Demontaże 
	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Rozbiórka obróbki attyki z blachy pokrytej papą termozgrzewalną na dachu półkolistym
	Obmiar: <edit>17,7 * (0,45 + 0,45)</edit>

	Pozycja: Rozebranie koszy zlewowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku. Ostrożna rozbiórka obróbki blacharskiej attyk dachu nad aulą i nad przejściem, z zachowaniem blachy do ponownego wykorzystania
	Obmiar: <edit>(47,5 + 21) * 0,45</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji stalowej na dachu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni ścian attykowych po demontażach
	Obmiar: <edit>poz.1.1 + poz.1.3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km wraz z utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>poz.1.1 * 0,05 + poz.1.4 * 2 * 1 * 0,2</edit>


	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja: Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych papą na gorąco. Klejenie nowej 1 warstwy papy na istniejącą papę. Dach półokrągły, dach nad aulą i dach nad przejściem oraz połączenie dachów
	Obmiar: <edit>274 + 26 + 14,5 * 0,4</edit>

	Pozycja: Obróbki i zaizolowanie wywietrzników i dystansów instalacji odgromowej przechodzących przez pokrycie dachowe polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2
	Obmiar: <edit>8 + 16</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek papą asfaltową - wykonanie izolacji ścian attykowych z wywinięciem papy na powierzchnię poziomą attyk na dachu półokrągłym.

R*1,3 - Attyki półokrągłe + obrobienie koryta i przepustu w attyce; M*1,3; S*1,3
	Obmiar: <edit>17,7 * (0,45 + 0,45)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek papą asfaltową - wykonanie izolacji ścian attykowych z wywinięciem papy na powierzchnię poziomą attyk.
	Obmiar: <edit>(47,5 + 21) * (0,45 + 0,45)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku
	Obmiar: <edit>(47,5 + 21) * 0,45</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe obróbki blacharskie ściany attykowej na dachu półkolistyk

R*1,3 - Attyka półkolista
	Obmiar: <edit>17,7 * 0,45</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -  obróbki blacharskie ściany attykowej na dachu nad aulą i nad przejściem. Zakłada się wykorzystanie istniejących obróbek do ponownego montażu. Zakłada się do 10% nowej blachy

R*1,3 - Wykorzystanie istniejących blach; M*0,1 - do 10% nowej blachy
	Obmiar: <edit>(47,5 + 21) * 0,45</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych okrągłych - nowe kosze zlewowe
	Obmiar: <edit>2</edit>
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