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WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT KOD CPV

Roboty rozbiorkowe 45111300-1
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych

z edukacja i badaniami 45214000-0
Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate 45450000-6
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

1. Czesé ogodlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem czesci dachu na budynku Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych we Wioctawku.

Inwestycja realizowana bedzie we Wtoctawku przy ul. Obroncéw Wisty 1920r. 21/25 na dziatce
nr 66/4 (ld dziatki: 046401 _1.0091.66/4). Budynek zaliczany jest do kategorii IX.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét budowlanych

Zakres robot do wykonania:

- demontaz obrobek blacharskich i papy ze $cian attykowych dachu pétkolistego,

- ostrozny demontaz (w celu pdzniejszego wykorzystania) obrébek blacharskich ze $cian
attykowych dachu nad aulg i nad przejsciem,

- demontaz zniszczonych koszy zlewowych,

- demontaz podkonstrukcji stalowej z dachu potkolistego,

- wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie izolacji scian attykowych z wywinieciem papy na powierzchnie poziomg sScian
attykowych,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich Scian attykowych na dachu potkolisty,

- montaz obrdbek blacharskich $cian attykowych dachu nad aulg i nad przejsciem, z
wykorzystaniem zdemontowanych obrdbek (zaktada sie wykorzystanie do 10% nowej blachy),
- wykonanie szczelnych obrobek przepustu w attyce oraz przejs¢ wentylacji i dystansow
instalacji odgromowej,

- montaz nowych koszy zlewowych.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktérych konieczno$¢ wykonania moze
wystgpi¢ podczas wykonania robét podstawowych zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sie:
-opracowanie dokumentacji robot tymczasowych;
-prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow;
-koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego skladowania materiatow;
-opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci;
-opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan;
-dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot;
-opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali;
-opracowanie dokumentacji powykonawczej.



1.3.2. Prace tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie
robot budowlanych zalicza sie:
-wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowg organizacjg ruchu;
-zabezpieczenie wejs¢ do budynku;
-montaz i demontaz rusztowan,;
-zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji;
-wykonanie, utrzymanie i rozbiérke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich, etc.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegolnosci:
-wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot
budowlanych;
-rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych i innych wedtug potrzeb wykonawcy, w sposdb niepowodujgcy kolizji z drogami
transportu materiatdéw i sprzetu;
-opracowanie planu ,bioz’— planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych i wykonczeniowych;
-charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry;
-zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych;
-szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt;
-wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich tj.:
-mozliwosc¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;j;
-dostep do Srodkow tgcznosci;
-swobodny doptyw $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi;
-ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;
-zabezpieczenie przed wibracjami;
-brak zaktocen elektrycznych;
-ochrona przed promieniowaniem;
-zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;
-ochrona przed emisjg pytdw i ostrych zapachoéw;
-zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkéw sanitarnych.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:
-miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
-plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej,
Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
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-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza
budowy, drég technologicznych i dojazdowych wraz z ustaleniem warunkéw organizacji ruchu,
tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych
niezbednych elementéw i mediow. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka,
ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktows.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca w cenie
kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaC pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniem Inspektora.



1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzgdzanie trwatego zapisu faktow dotyczgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru Robdt, Dokumentacje Projektowg (Rysunki), Formularz Oferty z
Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu



przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji scianki
szczelnej.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy uzytkownika oraz ochrony Zzycia, zdrowia, minia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatdw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtdwnych parametrow typoszeregow wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowg
i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano- montazowych, dokumentacji
techniczne.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane, jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementow drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

Specyfikacje - oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru Robot™, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Roboét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okredleniem: "Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robét” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych
warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
Robot”.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Zamawiajacy - osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.



2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1.1. Wiasciwosci wyrobéw i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego Zzrédia,
Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyroboéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatow. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakosc i
stan techniczny samochodow oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm. — tekst jedn.
Dz. U. 2016 poz. 2022 z pbézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.) tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczone] dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.1.4. Wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania wyrobéw i materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wiasciwos¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnagé
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w
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Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréow technologicznych wyrobow (towaréw, urzgdzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzenh dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac w
okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub zlej jakosci wykonania
wyrobéw (towardw, urzadzen) wykonawca na witasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzgdzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci
roboét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, bgdz nie
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych
dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wkasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystgpity z tytutu
dostawy wadliwych materiatéw.

2.1.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci i inspekcji wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzic
pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzic¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosé¢ koroz;ji.

Materiaty i wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem ich jakosci.

2.1.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robé6t budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne srodkdéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich
zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystapieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli,
ktére roboty wymagajg koniecznosci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonac¢ miejsca
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc¢ ich
wykonana. Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego
oznaczeniu poprzez okreSlenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materiaty
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych robét. Jako$¢, parametry i technologia
wykonania dalszej czeSci robot nie moze byC nizsza od zaakceptowanego miejsca
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi
robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét
do parametrow nie nizszych niz miejsce wzorcowe, na wlasny koszt.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik
moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor /Kierownik bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora /Kierownika
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/
Kierownika. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/
Kierownika.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikaciji
technicznej, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/
Kierownikowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan bedg odrzucone.
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6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika
/Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikaciji
technicznej. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1) obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczac
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

2) przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania
wymiaréw: szerokosé, dlugosé, wysokos¢ ilosc,

3) dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

4) objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugos¢é pomnozona przez sredni
przekrdj,

5) ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej,

6) powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez
Srednig szerokosc¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnosé¢ obliczen
Doktadnos¢ obliczen jest to doktadno$¢ koncowa wyliczonej ilosci robot wykazanej w
pozycji przedmiarowej.
Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do:
1) liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
2) jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)
3) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
4) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czgstkowe wyliczenia ilo$¢ robot nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do dokfadnosci koncowej. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
. odbiér miejsca wzorcowego
. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu

O ON-

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoéci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
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odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczng,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektowa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot witascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Sposéb rozliczenia robé6t podstawowych,

Podstawg pfatnosci jest zaryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie roboét podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2009r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2019 poz. 1230).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz.
1065z pozn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2021 poz. 1686)

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)
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8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

9 .Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t. jedn. Dz.U. 2016 poz.
2022 z p6zn. zm.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 450
z pdézn. zm.).

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodza:
- demontaz obrobek blacharskich i papy ze scian attykowych dachu pétkolistego,
- ostrozny demontaz (w celu pézniejszego wykorzystania) obrobek blacharskich ze $cian attykowych
dachu nad aulg i nad przejsciem,
- demontaz zniszczonych koszy zlewowych,
- demontaz podkonstrukcji stalowej z dachu pétkolistego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyrobow i materiatéw
Nie wystepujg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia
Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet matogabarytowy i niegenerujgcy nadmiernych
wstrzgséw terenu:
-mtoty pneumatyczne,
-pity mechaniczne,
-inne narzedzia reczne,
-samochody ciezarowe.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
rozwiewaniem, spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:
-teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Obrobki blacharskie, fragmenty papy, kosze zlewowe, podkonstrukcje stalowg nalezy rozebrac¢ recznie,
dopuszcza sie uzycie narzedzi recznych. Obrébki blacharskie ze $cian attykowych nad aulg i nad
przejsciem nalezy zdemontowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, materiat nalezy oczyscic i
pozostawi¢ do ponownego wykorzystania. Materialy posegregowac¢ i odniesé¢ lub odwiezé na
jednodniowe miejsce sktadowania,
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6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5.1. 1 5.2.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi sg szt. m2 i m3

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez
Inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. llosci robét
rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU PAPA | OBROBKI BLACHARSKIE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycia na czesci dachu
oraz wykonaniem nowych obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna moze stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét hydroizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- utozenie 1 warstwy papy termozgrzewalne;j,
- wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz koszy zlewowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Whasciwosci wyroboéw i materiatow

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna nawierzchniowa o grubosci min. 5,2mm, modyfikowana SBS.
Jako pape nawierzchniowg nalezy stosowaé pape na osnowie z wtdkniny poliestrowej wzmacnianej i
stabilizowanej siatkg szklang, z obustronng powiokag z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym; strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; reakcja na ogien — klasa E, wodoszczelnos¢ 10 kPa,
wytrzymato$¢ na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, wzdtuz — 1100 %+ 300 N/5mm,
wytrzymato$¢ na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, w poprzek — 800 + 300 N/5mm,
wytrzymatos¢ na rozcigganie: wydtuzenie, wzdtuz — 8 + 5%, wytrzymatos¢ na rozcigganie: wydtuzenie,
w poprzek — 8 + 5%, odpornos$¢ na obcigzenie statyczne — 20kg, odpornosé na uderzenie — 1250mm,
wytrzymatos¢ zlgczy: wytrzymatosé na Scinanie, zaktad podtuzny — 800 + 300 N/5mm, wytrzymatos¢
ztgczy: wytrzymato$é na scinanie, zaktad poprzeczny — 1100 £ 300 N/5mm, trwato$¢: odpornosé na
sptywanie po starzeniu sztucznym - 100 £ 10°C.

Obrobki blacharskie - Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,7 mm, arkusze
0 wym. 1250x2000 mm lub 1000x2000 mm.

Kosze zlewowe - Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,7 mm. Jeden kosz
na dwie rury spustowe 2x @130, drugi kosz na jedna rure spustowg @50.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia

3.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
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3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem

i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigetych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogélnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ obsadzone wszystkie obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.3. 1zolacje papowe
Gruntowanie podfoza
Materiat gruntujgcy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze stanem
podtoza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegdlnych paséw papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Sprawdzi¢ czy wstega papy jest
bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie rozlozong mase asfaltows.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdituz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm niepokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
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pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej
powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustow, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej. Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dtuzszej
krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koricdéw do $rodka.
Miejsca zaktaddéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciaggnag¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-
15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku,
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw
masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8cm,

- poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢.

W poszczegdlnych warstwach izolacji arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zakfadu pod
katem 45°.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej o grubosci od 0,7mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Jednostkami obmiarowymi dla wykonania hydroizolacji jest m2.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania obrébek blacharskich jest m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnosc¢.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdélne” specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

2. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

3. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

4. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki
5. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

6. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych.

7. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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