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1)Ninigjsza dokumentacja architektoniczna stanowi element cato$ciowej dokumentacji miedzybranzowej. Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi oraz opisem technicznym. Zabrania si¢ prowadzenia robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy. TYTUE RYSUNKU
2)Przed przystapieniem do prac budowlanych i zaméwieniem elementéw nalezy wszystkie wymiary i iloéci sprawdzié na budowie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnoséci zwrdcié sig do pracowni projektowej w celu uzyskania wyjasnien. RZUT \U\m ﬂm}-_\_\mbq\m&m
3)Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunkéw. Obowigzujg tylko wartosci liczbowe wpisane na rysunkach.
4)Wszystkie rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta.
5)Wszystkie probki materiatowe nalezy przedstawié do akceptacji projektanta. SKALA 7 7 1:100 7 7
6)Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi polskimi normami oraz przepisami regulujacymi wykonanie i odbior poszczeg6inych roboét.
7)Transport, przechowywanie i montaz poszczegolnych elementéw prowadzi¢ w oparciu o instrukcje producenta. DATA 7 7 STYCZEN 2022 7 7
8)Lokalne obnizenia wysokosci pomieszczeni i ciagéw komunikacyjnych do wysokosci w zakresie 2,50 - 2,60 m (wszystkie kanaty wentylacyjne obudowa¢ plytami G-K) j———
9)Przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane izolowaé akustycznie od przegrody za pomocg maty z welny mineralnej o gr. 5 cm na folii alu § Q N




