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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynek szkoty podstawowej.
Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki szkolne.

2. Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy pomieszczen objetych opracowaniem.

Budynek szkoty podstawowe;.
Program uzytkowy pomieszczen - nie dotyczy.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek szkoty posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.
Budynek zrealizowany jest na planie prostokata z wysunietym wiatrotapem i schodami
zewnetrznymi. Budynek pokryty jest dachem czterospadowym Wiatrotap i schody zewnetrzne
przed gtdbwnym wejsciem posiadajg zadaszenie dwudpadowe.

Zagospodarowanie terenu pozostaje istniejgce - bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zewnetrzne parametry budynku po realizacji przedmiotowej inwestycji pozostang istniejgce, bez
zmian.

Powierzchnia zabudowy: 482,00 m2.

Szerokos¢ budynku: 30,60 m2

Dtugos$¢ budynku: 15,60 m2

Wysokos$¢ budynku: do 12,00 m (~11,90m)

Powierzchnia dachu: ~ 610 m2.

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie sciekow i wod opadowych
o Zaopatrzenie w wode; zuzycie wody — nie dotyczy.

o Scieki bytowe — nie dotyczy.
o Odprowadzenie wéd deszczowych — powierzchniowo na teren zieleni na dziatce Inwestora.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.

Odpady state
Nie dotyczy.

Wiasciwo$ci akustyczne i emisja drgan
Nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.



Interes 0s6b trzecich
Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

8. Projektowany zakres prac branzy budowlanej.

Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego.

Obecne pokrycie blachg falista oraz istniejgca podbitka dachowa posiadajg wiele
nieszczelnosci.

Wartwa weltny mineralnej utozonej na stropie poddasza nieuzytkowego jest zniszczona i nie
spetnia funkcji termoizolacyjnej. W zwigzku z powyzszym, aby unikng¢ przemarnania stropu i
zawilgocenia sufitu pomieszczen na | pietrze, ktére wystgpi w przypadku braku odpowiedniego
ocieplenia stropu, nalezy wymieni¢ warstwe izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacja.

UWAGA: Prace zwigzane z usunieciem pozostatosci ocieplenia stropu wetng mineralng oraz
wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg poprzez np. utozenie warstwy
styropianu gr. 25cm i szlichty cementowej gr. 5cm zostanie wykonane wg odrebnego
opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:
e demontaz: instalacji odgromowej, pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, podbitki,

orynnowania,
e obtozenie komindw na poddaszu oraz ponad potaciami dachu warstwag wetny mineralnej
gr. 5cm oraz 2x siatkg na kleju,
utozenie membrany dachowej na istniejgcych krokwiach,
wykonanie pokrycia dachowego z balachodachéwki na tatach i kontrtatach,
wykonanie obrébek blacharskich, w tym obrébka komindw z montazem siatki
zabezpieczajgcej otwory od ptakow,
wykonanie podbitki dachowej PCV,
wykonanie orynnowania PCV,
montaz wytazu dachowego,
montaz instalacji odgromowe;.

9. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

e Wiezba dachowa - istniejgce faty i pokrycie dachowe (blacha falista) przeznaczone sg do
demontazu. Istniejgce krokwie sg w dobrym stanie technicznym i pozostajg bez zmian.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej, owadom i
przeciwogniowo odpowiednim preparatem. Dach pokry¢é membrang dachowg i blacho-
dachéwka na tatach i kontrtatach.

o Kominy — kominy na poddaszu nieuzytkowym i wychodzgce ponad dach ociepli¢ wetng
mineralng gr. 5cm oraz obtozy¢ 2x siatkg na kleju. Czapy kominowe - istniejgce. Wykonac¢
obrobki blacharskie komindéw ponad potaciami dachu z siatkg zabezpieczajgcg otwory od
ptakow.

Wykonczenie:

Pokrycie dachu — blacho-dachéwka w kolorze RAL 9007,
Rynny i rury spustowe — PCV,

Obrobki blacharskie — blacha powlekana,

Podbitka dachowa — PCV.
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¢ Instalacje — instalacja odgromowa — wymiana istniejgcej instalacji.

UWAGA:

Przed sktadaniem zamdwnienia na materiaty nalezy potwierdzi¢ w naturze:
- wymiary dachu i kominow

- dtugosci rynien i rur spustowych,

- szerokos¢ podbitki dachowej (okapow).

10. Warunki ochrony p. poz.

Budynek szkolny o wysokosci do 12m zaliczony do budynkoéw niskich i kategorii zagrozenia
ludzi ZL IlI.

Projektowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie istniejgcych
warunkow ewakuaciji i zabezpieczenia p. poz.

11. Uwagi koncowe.

Stosowa¢ wytgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.

Roboty budowlane wykonywaé wytgcznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowigzujgcych.

mgr inz. arch. Marta Magdalena Mierzejewska



OSWIADCZENIE

Dotyczy: Wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej w Porzadziu, zlokalizowane;j
w gm. Rzasnik, obreb 0017 Porzadzie, dz. nr: 273.

W swietle art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze:.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres Petniona funkcja L . . o . .
. . Imig i nazwisko, specjalnosc¢, nr uprawnien Podpis

opracowania projektowa

Architektura Projektant mgr inz. arch. Marta Magdalena Mierzejewska

specjalnosé architektoniczna
nr upr. 38/PDOKK/2021




