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1. UWAGI WSTĘPNE 

Pakiet Zmian obejmuje zestawienie zmian i uzupełnień w odniesieniu do programu funkcjonalno-

użytkowego powstałe w wyniku weryfikacji dokumentacji na etapie przygotowania procesu przetargowego.  

Co do zasady nie dopuszcza się wprowadzania przez Oferenta/Wykonawcę zmian w stosunku do programu 

funkcjonalno-użytkowego innych niż wskazane w niniejszej specyfikacji Pakietu zmian.  

Wszystkie wprowadzane przez Oferenta/Wykonawcę zmiany lub uszczegółowienia rozwiązań w stosunku 

do Programu i Pakietu Zmian muszą być jednoznaczne i wprost opisane jako zmiana lub uszczegółowienie 

rozwiązania.  

Wszystkie wprowadzane przez Oferenta/Wykonawcę zmiany lub uszczegółowienia muszą zostać 

jednoznacznie i wprost zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. STOLARKA OKIENNA 

 Wymagane jest, by obecnie zabudowane okna zastąpiono oknami bądź systemem fasadowym zgodnym 

z programem funkcjonalno-użytkowym przy uwzględnieniu potrzeby montażu okien 

energooszczędnych (wielokomorowych), o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 

W/m2K.  

 Wymagane jest, żeby stolarka okienna wykonana była na całej długości w jednym typie, tj. ze stałym 

rozmiarem i typem ramy, jednym zestawem szybowym. Dopuszcza się odrębne zastosowanie dla 

zadaszenia szklanego.  

 Wymaga się, żeby zewnętrzne szyby były bezpieczne, ze zwiększoną odpornością na rozbicie (klasa 

P3A). 

 Założono montaż 10 szt. okien uchylnych ze sterowaniem automatycznym i czujnikiem deszczu i 

zmierzchu. Przewiduje się montaż jednej wspólnej centrali dla wszystkich okien sterowanych. 

Dopuszcza się okna uchylno-obrotowe.  

 Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym parametry (G max. 0,35, Lt min. 0,70) należy 

zweryfikować i dostosować tak, żeby bezpośrednio padające światło słoneczne nie raziło osób 

przebywających w danych pomieszczeniach. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych parametrów. 

 Wykonawca przedstawi do wglądu i akceptacji zestaw szybowy w postaci wykonanego fragmentu 

planowanej stolarki w postaci dwóch trójkątów pokazowych z precyzyjnym opisem pakietu szybowego 
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(trójkąt pokazowy nr 1 powinien zawierać przekrój przez zestaw szyb i ramę okienną okna stałego, 

trójkąt pokazowy nr 2 powinien zawierać przekrój przez zestaw szyb i ramę okienną z zawiasem okna 

otwieranego). Zestaw szybowy powinien być opisany z uwzględnieniem poszczególnych parametrów.  

 Zgodnie z dokumentacją archiwalną, kolor ramy stolarki okiennej to RAL5005. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia próbki kolorystycznej do potwierdzenia przez Zamawiającego.  

3. ODWODNIENIE – KORYTA ODWODNIENIOWE 

 Odwodnienia w postaci rynien należy przewidzieć jako systemowe PVC. Należy zapewnić możliwość 

czyszczenia, ale też zabezpieczyć rynny przez zabrudzeniami stałymi np. zamontowanie siatki do lejów 

spustowych lub siatki do rynien.  

4. PODKONSTRUKCJE STALOWE 

 Należy zapewnić zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich podkonstrukcji stalowych o wysokiej 

trwałości powłoki (ponad 10 lat).  

 Kolor podkonstrukcji stalowych zadaszenia szklanego w obrębie kawiarni (segment I) należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

5. IZOLACJE TERMICZNE, PRZECIWWODNE 

 Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła dla powierzchni poziomych 0,15 W/m2K. Dla ścian 

współczynnik zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – 0,2 W/m2K. 

 Zamawiający przewiduje możliwość optymalizacji rozwiązania w zakresie izolacji w obrębie dachów 

balastowych – obecne rozwiązania opisane na stronach 15-17 programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 Poza obróbkami wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym przeznaczonymi do wymiany, 

należy dokonać wymiany kolejnych obróbek blacharskich: 

a) L-kształtnych obróbek pod obróbką na attykach od strony „fosy”, 

b) L-kształtnych obróbek nad oknami, 

c) obróbek zlokalizowanych przy dachu balastowym.  

Obróbki, o których mowa widoczne są na fotografiach poniżej.  
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Fot. 1 Obróbka a) 

 

 

Fot. 2 Obróbka b) 
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Fot. 3 Obróbka c) 

7. ZABUDOWA DREWNOPOCHODNA 

Zwraca się uwagę na konieczność odtworzenia zabudowy drewnopochodnej w części pod stolarką okienną. 

Podczas weryfikowania przedmiarów należy zwrócić uwagę na sposób wykończenia zabudowy, gdzie 

występują następujące przypadki: 

a) Zabudowa zachodząca na sufit z zabudowy gips-kartonowej lub sufit listwowy (fotografie poniżej) 
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b) Zabudowa kończąca się odcinkiem prostym przy wnękach okiennych lub ścianach (np. sala 

konferencyjna Benedyktynka) – tutaj należy zwrócić uwagę na możliwość występowania opraw 

świetlnych przy zabudowie (fotografie poniżej) 
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c) Zabudowa przy sufitach podwieszanych kasetonowych, przy których zostaje „zawinięta” do góry 

(fotografia poniżej) 

 

8. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 

 Sufit podwieszany typu kasetonowego. Obecnie stosowane są płyty ze skalnej wełny mineralnej o 

prostych krawędziach (A) i klasie A pochłaniania dźwięku (αw=1,00). Widoczna strona płyty jest 

cieniowana, biała, welon pomalowany.  

 Elementy sufitu w obrębie okien są do wykonania na nowo po zabudowie okien. 

9. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

Poza wymaganym sprawdzeniem stanów granicznych nośności pod zmianę obciążeń należy zweryfikować 

stan konstrukcji, ewentualne ubytki naprawić, a elementy zewnętrzne (np. attyki) zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo.  

10. DODATKOWE ZMIANY I OPTYMALIZACJE 

Poniższa lista obejmuje tematy, które będą przedmiotem analizy możliwości wprowadzenia zmian 

i optymalizacji na etapie realizacji zadania.  

- wymiana sufitów listwowych w kawiarni na sufity kasetonowe, 

- redukcja gabarytów zabudów z płyt gips-kartonowych w obrębie kawiarni.  


