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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowej
1.1.1 11 Demontaz i przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowej o powierzchni 12,0 |kpl
1 m2 bez wprowadzania zmian w jej wygladzie i konstrukgiji.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
2|810-2
43 m?2 43.00
RAZEM 43.00
1.1.|KNNR 6 502-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo- |m?2
3|3 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
43 m?2 43.00
RAZEM 43.00
1.2 Budowa platformy widokowej
1.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
1(301-2 odlegtosé do 1 km, kat.gruntu Il
56.92 m3 56.92
RAZEM 56.92
1.2.|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowymC8/10 gr. 10 cm m3
2|1101-1
0.91 m3 0.91
RAZEM 0.91
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 betonu m3
3|204-1 C30/37 W6
4.26 m3 4.26
RAZEM 4.26
1.2.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne beton C30/37 W6 m3
4(208-2
0.67 m3 0.67
RAZEM 0.67
1.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety stalo- |t
5|290-2 we okragte zebrowane
0.74 t 0.74
RAZEM 0.74
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
6(603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
37.26 m?2 37.26
RAZEM 37.26
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
7|603-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
37.26 m?2 37.26
RAZEM 37.26
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na m?2
8(602-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.93 m?2 4.93
RAZEM 4.93
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na m2
9(602-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
4.93 m?2 4.93
RAZEM 4.93
1.2.|KNR 7-28 Osadzenie kotew fundamentowych zestaw
10{104-2
7 zestaw 7.00
RAZEM 7.00
1.2.|KNNR 1 214-|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wyko-  |m3
114 poéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczane;j
warstwy w stanie luznym 35 cm, kat.gruntu I-ll+koszt piasku
51.08 m3 51.08
RAZEM 51.08
1.2.11-3 Montaz i dostawa: Konstrukcja drewniana platformy m3
12
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
1.2.|KNR 2-02 Podtoga pomostu i podestéw projektowana z desek heblowanych gr. 40 mm  |m?2
13{1111-4 na legarach
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
1.2.|1-4 Schody drewniane trzybiegowe m3
14
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.2.|KNR 2-22 Balustrada pomostu, biegéw schodowych i spoczynkéw o konstrukcji drewnia- |m
15(603-3 [R=0, |nejwys. 1,3 m z desek heblowanych gr. 32 mm -3,0 m3
955]
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58 m 58.00
RAZEM 58.00
1.2.|KNR 4-01 Wszystkie czesci drewniane projektowanej platformy zabezpieczy¢ trzykrotnie |m3
16/630-2 lub wg instrukcji producenta przeciwogniowo oraz przed korozjg biologiczng
12.28 m3 12.28
RAZEM 12.28
1.2,/ 1-2 Instalacja odgromowa kpl
17
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wykonanie placu rekreacyjnego oraz dojscia
1.3.|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warst- |m?2
1126-1 wy do 15 cm
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowy- |m3
2(205-4 tadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il
10.35 m3 10.35
RAZEM 10.35
1.3.|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami samowy- |m3
3|1214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V
10.35 m3 10.35
RAZEM 10.35
1.3.| 1-20 Koszt utylizacji m3
4
10.35 m3 10.35
RAZEM 10.35
1.3.|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gte- |m2
5(101-1 bokos$¢ 15 cm, grunt kat.I-1V
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
6(212-5 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-ll|
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
1.3.|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami samowy- |m3
7|1214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
1.3.| 1-20 Koszt utylizacji m3
8
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych mieszanka 0-31,5 mm , gérna warstwa o m?2
9(114-7 gr.8 cm po zageszczeniu (15 cm)-kruszywo loco budowa
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 |m?2
10/114-8 cm po zageszczeniu (R,M,S=7)
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.3.|KNR 2-31 Warstwa mineralna nawierzchniowa gr. 3 cm m?2
11]504-1
69 m?2 69.00
RAZEM 69.00
1.3.|KNR 2-31 Obrzeze aluminiowe do nawierzchni m
12|407-2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.4 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych
1.4.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni -Sciezka z nawierzchni asfaltowej m2
1/803-3
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
1.4.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni -Schody terenowe m?2
2|810-5
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
1.4.1-21 Koszt wywiezienia i utylizacji rozebranych nawierzchni kpl
3
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
1.5 Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejgcym
1.5.|KNR 2-31 Podmuréwka 25x247 cm i Ceowniki do podmurowki m
1|403-4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.5.|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z furtkg z paneli tozsamych z istniejgcym ogrodzeniem |m
2(1802-4 terenu o wysokosci 2,1 m ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, kolor
ciemna zielen
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.5.|KNR 2-02 Furtka panelowa na stupkach w ogrodzeniu istniejgcym (z rozbiorka ogrodze- |kpl
3|1808-1 nia)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Montaz elementéw matej architektury
1.6.|KNR 2-31 tawki parkowe szt
1|702-1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.6.|KNR 2-31 Kosze na $mieci szt
2|702-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6.|KNR 2-31 Tablica informacyjna szt
3|702-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6.|KNR 2-31 Tablica z regulaminem szt
4(702-1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.6.|KNR 2-31 Tablice informacyjne pulpitowe szt
5|702-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6.|KNR 2-31 Lunety widokowe szt
6/702-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6.|KNR 2-31 Stojak na rowery szt
7|702-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej
1.7.|KNR 2-02 Barierki ze stali nierdzewnej poprowadzonej wzdiuz istniejgcego dojscia do m
1/1209-1 gtéwnego wejscia DPS-u. System dostosowany do potrzeb oséb niepetnos-
prawnych: dwa pochwyty na wysokosci 75 i 90cm mocowane bocznie na stup-
kach
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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