STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : DPS-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widac Sniezke
Obiekt :  Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej
Adres: Dom Pomocy Spolecznej, przy ul. J. Stowackiego 29, dziatka 40/5 w Zielonej Gorze

Br. sanitarna
Kod CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody

Inwestor : Urzad Miasta
ul. Podgoma 22; 65424 Zielona Gora

Opracowat : mgr inz. BoZzena Markowska Data : 2024-06-05



SPIS DZALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : DPS-001-001 KOBRA wer. 9.4

Br. sanitarna
Budowa: Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke
Obiekt: Zewnetrzne instalacie kanalizadji deszczowej
Adres:  DomPomocy Spotecznej, przy ul. J. Stowackiego 29, dziatka 40/5 w Zielonej Gorze

SPIS DZAYOW PRZEDMIARU

Data : 2024-07-27 Str:1

Lp. Opis dziatu

1 Instalacjadeszczowa

11 Roboty ziemme

1.2 Roboty montazowe

13 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni (chodnik)

--- Koniecwydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DPS-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Br. sanitarna
Budowa: Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktérego widaé Sniezke
Obiekt: Zewnetrzne instalacie kanalizadji deszczowej
Adres:  Dom Pomocy Spotecznej, przy ul. J. Stowackiego 29, dziatka 40/5 w Zielonej Gorze

Data : 2024-07-27

Sir:1

Lp.

Podstawa kalkuladji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

=

Instalacja deszczowa

11

Roboty ziemne

[any

KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

167,120

N

KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusuw/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

167,120

KNNR 001-0209-08-00 MRRB

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiemymi o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt
kat. I/

202,218

KNNR 001-0307-03-00 MRRIB

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi gtebokosci 1,5-3,0 m, o scianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. I-Il

8,262

KNR 201-0326-07-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, przy
glebokosci wykopu do 3,0 m w gruntach suchych kat.HI

65,000

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Podioza z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5mo
normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku

12,957

KNNR 011-0501-05-00 MRRIB

Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci do 5mo
normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku

33,751

KNNR 001-0318-03-00 MRRIB

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopu od 0,8 do
2,5mi glebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. Hil

86,610

KNNR 001-0206-04-00 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.HIl,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochéd do 5t

123,870

10

KNNR 001-0208-01-00 MRRIB

Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub

drogach gruntowych, gruntu kat.lHV, samochodami samowytadowczymi: do 5t
Uwaga: Przedmiar uwzglgdnia wspdicz.: 4,00000 (123,870 m3 * 4,00000= 495480 m3 )

495,480

KNNR 001-0527-01-00 MRRIB
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m

1,000

KNNR 001-0527-06-00 MRRIB
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m

1,000

KNR 219-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa

Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania roboét przy budowie gazociagu, przy diugosci
zabezpieczeniado 1,5m

1,000

14

KNR 221-0218-01-00 MBGPIK
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: recznym z przerzutem

33424

KNR 221-0401-01-00 MBGPIK
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.I-Hl

167,120

12

Roboty montazowe

16

KNNR 004-1308-03-00 MRRIB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk, o srednicy zewnetrznej: 200 mm

46,500

17

KNNR 004-1308-02-00 MRRiB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk, o srednicy zewnetrznej: 160 mm

44,300

18

KNNR 004-1009-01-00 MRRIB
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 32 mm

5,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : DPS-001-001 KOBRA wer. 9.4
Br. sanitarna
1 Instalacja deszczowa
1.2. Roboty montazowe
Data : 2024-07-27 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
19| KNNR 004-1119-05-00 MRRB 1,000 | kpl
Hydrant ogrodowy Dn25 ze stojakiem na dwa punkty czerpalne
20 | KNR 202-0509-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz wpustow rynnowych z koszem
21 | KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 6,000 | szt
Kolana PVC, taczone na weisk /ksztattki facznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm
22| KNNR 004-1322-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Tréjniki PVC zew., taczone na weisk o srednicy zewnetrznej: 200/160 mm
23 | KNNR 004-1322-02-00 MRRIB 1,000 | szt
Tréjniki PVC zew., taczone na weisk o srednicy zewnetrznej: 160/110 mm
24| Pozycja 2,000 | kpl
Zakup i montaz prefabrykowanego zbiomika betonowego o wym wew. 2,14 x 2,74 mi wysok. 1,75 moraz
plyta pokrywowa wyposazong we wiaz d=600 mm B125 wraz z wyposazeniem (drabinka, przejscia szczelne)
25| Pozydja 1,000 | kpl
Zakup i montaz pompy do podlewania wraz prowadnica, fancuchemi sterowaniem
26 | KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 2583| m3
Podioze piaskowe w wykopie umocnionym o gleb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci gr. 10 cm (pod
zbiorniki i studnie bet.)
27 | KNNR 011-0501-03-81 MRRIB 3450 | m3
Podtoza betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci do 5 m, 0 nommalnej
wilgotnosci, o grubosci: 20 cm, z betonu B-10 (pod zbiomiki i studnie bet.)
28 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 3,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm
29 | KNNR 004-1413-02-00 MRRIB - 6,000 szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 mréznicy glebokosci
30 | KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 4,647 | m2
Umocnienie wiazow kostka betonowg 1,0 x 1,0 m opaska betonowg
31| KNNR 004-1610-01-00 MRRIB 5,000 | proba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 150 mm
32 | KNNR 004-1610-02-00 MRRIB 1,000 | préba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
Srednicy nominalnej: 200 mm
1.3| Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni (chodnik)
33| Pozycja 5,500 | m2
Rozbidrka i odtworzenie chodnika

- Koniec wydruku - - -




