KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz z kanalizacjg deszczowa w Rawiczu

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.86
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji |kpl 1.00
d.1.|kalk. wlasna oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
1.2|77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.000
d.1./03 Srednicy 26-35 cm
2
4|/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.000
d.1./06 Srednicy 56-65 cm
2
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1.000
d.1.|07 Srednicy 66-75 cm
2
6|KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc i draggowiny (Miejsce wskaze Inwes- |mp 6.58
d.1.|01 tor)
2
7|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. (Miejsce mp 1.70
d.1./02 wskaze Inwestor)
2|analogia
8/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu  |mp 1.70
d.1./05 karpiny do 18 km (Miejsce wskaze Inwestor)
2 Krotno$¢ = 16
9|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 225.00
d.1./04 (drobne gatezie, korzenie i kora ) z wywiezieniem i spa-
2 leniem
10/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 3.40
d.1./05 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp. pozyskanego
2 urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w miejsce wbu-
dowania w nasyp ( zasypanie dotéw po karpinach )
11 Zakup piasku z dowozem ( zasypanie dotoéw po karpi- m3 3.40
d.1.|kalk. wlasna nach )
2
12|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0m  |m3 3.40
d.1.|01 spycharkami w gruncie kat. I-1l ( zasypanie dotéw po
2 karpinach )
1.3/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
13|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 1200.000
d.1.|/0323-01 bokos$¢ 5 cm - mechanicznie
3
14/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek beto- |m?2 3500.000
d.1./05 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
15|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 1000.000
d.1.|08 na podsypce piaskowej
3|analogia
16|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 67.500
d.1.|03
3
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na |m 1800.000
d.1.]01 podsypce piaskowej
3
18|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 121.500
d.1.|03
3
19/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 3480.000
d.1./04 gr. 8 cm mechanicznie
3|analogia Krotnos¢ = 2
20|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 30 cm mechanicz- |m2 3480.000
d.1.|02 nie
3|analogia Krotnos¢ = 2
21|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- |m2 700.000
d.1.|02 nie
3|analogia
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22|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  |m2 3480.000
d.1./08 chanicznie
3|analogia Krotnos¢ = 2
23|KNR 4-05I Demontaz przykanalikéw 200 mm m 20.000
d.1.|/0313-01
3|analogia
24|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 2376.80
d.1.|01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
3
25|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 2376.80
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
3 tadowczym na odleg. 1 km
26|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 2376.80
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
3 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km > 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
27|Wycena indywi- |Koszt utylizacji gruzu kpl. 1.000
d.1.|dualna
3
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
28|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 4303.215
d.2.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
29|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 4303.22
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km
Krotnos¢ = 9
30(KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych me-  |m2 14344.05
d.2.|04 chanicznie w gruntach kat. I-1ll
1
2.2/45110000-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 286.88
d.2.|05 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp. pozyskanego
2 urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w miejsce wbu-
dowania w nasyp
32 Zakup piasku z dowozem m3 286.88
d.2.|kalk. wtasna
2
33|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m  |m3 286.88
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-l|
2
34|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr. I-11I m?2 2868.81
d.2.|07
2
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
35|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.490
d.3.|02
1
36|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 743.120
d.3.|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko - 80%
37|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 185.780
d.3./02 to$¢ do 1 km (grunt kat. 1ll) , w miejscach skrzyzowan z
1 uzbrojeniem istniejgcym - na sktadowisko - 20%
38/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 928.900
d.3./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywodz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
39|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 14.000
d.3.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
1 m
40(KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl. 18.000
d.3.|01 element o rozpigtosci 4 m
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41|KNR-W 4-01 Umochnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m|m?2 878.800
d.3./0108-01 i gtebokosci do 4.0 m wraz z rozbiorka, elementami sza-
1]|analogia lunkowymi typu BOX.
42|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. kpl. 1.000
d.3./0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1]|analogia
43|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 5.652
d.3./0118-13 dowczymi na odl. do 1 km
1
44|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 5.652
d.3./0118-14 dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnos$¢ = 18
45|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 48.950
d.3.|03 bosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
1
46|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. m 489.500
d.3.|05 zewn. 315 mm
1
47/KNNR 4 1413- |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z |stud. 15.000
d.3.|01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1|analogia W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4% , 13-
czone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wia-
zowy ze stopniami ztazowymi, zwezka studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - klasy
D400/
48/KNNR 4 1413- |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z |stud. 1.000
d.3./03 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1|analogia W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4% , tg-
czone na uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 4,0 m ./komletne : kineta , komin wia-
zowy ze stopniami ztazowymi, zwezka studzienna dn
1200/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - klasy
D400/
49|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 262.915
d.3.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
1 czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
50|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 586.250
d.3.|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspoétczynnik zageszcze-
nia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym
51|KNNR 4 1413- |Zabezpieczenie wlazdw przed przesunieciem elemen-  |kpl. 13.000
d.3.|01 tem ptyty zelbetowej - zestaw naprawczy z wktadkag ttu-
1]|analogia migca (j.asfaltowa)
52|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - szt 16.000
d.3.|03 dostosowanie do istniejgcego terenu
1
53|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 14.000
d.3.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1 m
54| KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 18.000
d.3.|06 element o rozpietosci 4 m
1
55 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 489.500
d.3.|wycena indywi-
1|dualna
3.2 Roboty ziemne demontazowe i montazowe, przykanaliki, wpusty
56/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.152
d.3.|02
2
57|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 145.440
d.3./06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
2 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego
zasypu .80%
58/ KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 36.360
d.3.|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
2 uzbrojeniem istniejgcym - wywdz na sktadowisko 20%.
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59|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 181.800
d.3./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywoz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotno$¢ = 4
60|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 16.000
d.3./0411-02 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
61|/KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 6.280
d.3./0118-13 dowczymi na odl. do 1 km
2
62|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-|m3 6.280
d.3./0118-14 dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
2 Krotno$¢ = 18
63|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 15.150
d.3./03 bosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
2
64|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3 15.150
d.3.|01
2
65/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 151.500
d.3.|02 mm lite SN8
2
66| KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500  |szt 42.000
d.3./02 mm z osadnikiem bez syfonu z nasadg zeliwng ptaska
2
67|KNR 9-26 0111-|Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m 18.000
d.3.|04 sztucznego o szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci
2|analogia ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
68/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 66.645
d.3./05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
2 czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
69|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 96.960
d.3./05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
2 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zageszcze-
nia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym
70|/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 52.000
d.3.{02 ulicznych
2
71|/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych kpl. 14.000
d.3.|05
2
72|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |kpl. 32.000
d.3./04 wych i gazowych
2
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
73|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa kationowg m2 3480.00
d.4./07 C60B5 ZM $redniorozpadowg podbudowy pomocniczej
1 z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
74/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa kationowag m2 5800.00
d.4./07 C60B3 ZM szybkorozpadowsg istniejgcej nawierzchni bi-
1 tumicznej i podbudowy bitumicznej o w ilosci (0,5 kg/m2)
0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
75|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowa kationowg m2 5800.00
d.4./07 C60B3 ZM szybkorozpadowa bitumicznej warstwy wy-
1 réwnawczej w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos$¢ = 0.6
4.2|145233000-9 D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
76|/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 5528.000
d.4.|02 bosci po zageszczeniu 20 cm
2
4.3/145233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
77|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe ( stabilizacja ) o grubosci po za- |m2 8417.700
d.4.|/02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
3
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78/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe( stabilizacja ) o grubosci po za- |m2 1145.000
d.4.|01 geszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
3
4.4 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
79|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 3480.000
d.4.|02 towych o grubosci po zageszczeniu 7 cm
4|analogia Krotnos¢ = 1.17
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
80|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 5800.000
d.5.{02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
1 Scieralna)
5.2|45233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
81|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineral- |t 580.00
d.5.|102 no-asfaltowg AC16W dla KR-3 wg WT-1i WT-2, mecha-
2 niczne grub. w-wy $rednio ca 4cm
5.3|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowe,
82|KNNR 6 0502- [Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubos- |m?2 2815.000
d.5.|03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem - chodniki
83|KNNR 6 0502- [Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubos- |m?2 1160.000
d.5.|03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem - ciag pieszo-rowerowy
84|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwone;j, m2 400.000
d.5./03 bezfazoawej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
85|/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwone;j, m2 172.000
d.5./03 bezfazoawej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - jezdnia
86|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwone;j, m2 655.000
d.5./03 bezfazoawej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
3 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - jezdnia ma-
newrowa
87|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych azurowych/ kostki ECO  |m2 490.000
d.5.|07
3
88/KNNR 6 0304- |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci |m?2 225.000
d.5.|102 18 cm na podsypce piaskowej w torowiskach tramwajo-
3 wych VENGA - fuga zywiczna
89/KNNR 6 0304- |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci |m?2 56.000
d.5.|01 14 cm na podsypce piaskowej - przetozenie zjazdu
3
90|KNNR 6 0301- |[Nawierzchnie z kamienia polnego m?2 50.000
d.5.|01
3|analogia
91|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - pas prowa- |m?2 52.000
d.5.|03 dzacy grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
3|analogia gr.5cm
92|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej -pole, pas m?2 7.700
d.5.|03 ostrzegawczy uwagi grub. 8 cm na podsypce cemento-
3|analogia wo-piaskowej gr. 5 cm
5.4/45233000-9 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
93|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1664.000
d.5./0102-01 o gr. do 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
4 do 1 km
94|KNR AT-03 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2 60.000
d.5.|0102-04 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
4 Krotnos¢ = 1.5
95|KNR 4-04 1103-|Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu m3 55.92
d.5./05 rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
4 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 2 km
Krotnos¢ = 2
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45233000-9 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i poboczy
96|Wycena indywi- |Zakup humusu m3 170.500
d.6.|dualna
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
97|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 170.500
d.6.|01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l (ziemia urodzajna do hu-
1 musowania poboczy) z transportem urobku na odlegto$¢
2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
98|KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych me-  |m2 1705.000
d.6.|/04 chanicznie w gr.kat.I-1ll
1
99/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m2 1705.000
d.6.|01 humusu 10 cm.
1 Krotnos¢ = 2
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/145233290-8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
100|KNNR 6 0702- |Demontaz i przestawienie istniejgcego oznakowania pio- [kpl. 1.000
d.7.|08 nowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
1]|analogia
101|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 69.000
d.7./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
1 nad 0.3 m2
102|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablicjednoramiennych o powierzchni szt. 1.000
d.7.|05 ponad 0.3 m2
1
103|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalo- szt. 81.000
d.7.|01 wych ocynkowanych $r. 70 mm, osadzone w fundamen-
1|analogia tach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z
transportem materiatow)
104|Wycena indywi- |Zanak aktywny D6/D6b kpl. 20.000
d.7.|dualna
1
105|Wycena indywi- | Tablice U9a ( skrajnia ) szt 2.000
d.7.|dualna
1
106|Wycena indywi- |stupek przeszkodowy U5b szt 4.000
d.7.|dualna
1
7.2|/45233221-4 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
107 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 205.000
d.7./0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
2|wycena indywi- |stwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
dualna
108|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 57.000
d.7./0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
2|wycena indywi- |stwowe wykonywane mechanicznie - kolor czerwony
dualna
109|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 36.500
d.7./0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
2|wycena indywi- |stwowe wykonywane mechanicznie - kolor niebieski
dualna
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
110|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 575.060
d.8.|07 40x40 cm w gruncie kat.I-ll
1
111|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 110.000
d.8./02 bez faw na podsypce piaskowej
1
112|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowe, betonowa C12/15 z m3 7.43
d.8.|/04 oporem
1
113|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na |m 1825.000
d.8.|01 podsypce piaskowej
1
114|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowe, betonowa C12/15 z m3 123.19
d.8.|/04 oporem
1
115|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 220.000
d.8.|01 bez faw na podsypce piaskowej
1
116|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowe, betonowa C12/15 z m3 14.85

04

oporem
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117|KNNR 6 0401- |Oporniki szare wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw |m 140.00
d.8.|06
1
118|KNR 2-31 0402- |Lawa pod oporniki betonowe wtopione, betonowa C12/ |m3 8.82
d.8.|/04 15 z oporem
1
8.2/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie obrzezy betonowych (wg PN-EN 1340)
119|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 1250.000
d.8./05 30x40 cm w gruncie kat. |-
2
120|KNR 2-31 0402- [Lawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30|m3 47.50
d.8.|04 cm
2
121|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw |m 1250.00
d.8.|03 i podsypki
2
8.3/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
122|KNR 2-31 0402- [Lawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykia o wymiarach: |m3 95.036
d.8.|03 25,0/21,0 cm
3
123|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej m 1810.200
d.8.|0402-01 20x10x8cm na ptask w dwoch rzedach
3
9 TABLICA PAMIATKOWA
124 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach: |kpl. 1.00
d.9|wycena indywi- |120x180cm ( tablica ze stupkami, klamrami, Srubami i
dualna montazem )

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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