
Linia istniejącej zabudowy
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Tłumik elastyczny akustyczny

Ø200, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;
należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø250, L=1200mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø200, L=600mm

Linia istniejącej zabudowy

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mmWykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego oraz przesunięcie całego

ciągu głównego kanału na środek

pomieszczenia, umożliwiając wykonanie

odejść po jednej i drugiej stronie kanału.Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Dołożenie przepustnicy regulacyjnej
na odgałęzieniu instalacji

Dołożenie przepustnicy regulacyjnej

na odgałęzieniu instalacji

Dołożenie przepustnicy regulacyjnej

na odgałęzieniu instalacji

Demontaż fragmentu kanłu i przesunięcie kanału

wywiewnego w kierunku ściany zewnętrznej

umożliwiając wykonanie odejść dla pomieszczenia

13/1. Zmiana sposobu nawiewu/wywiewu z kratek

montowanych na kanale wentylacyjnym na

anemostat/zawór nawiewny i wywiewny.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=1200mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=1200mm

W pomieszczeniu 22/1:

- rezygnacja z jednej kratki nawiewnej;

- rozbicie projektowanej ilości pow. nawiewanego

 na dwie kratki (po 150 m3/h każda)

Linia istniejącej zabudowy

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania

Linia istniejącej zabudowy

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

W pomieszczeniu 28/1:

Rołożenie powietrzna nawiewanego równomiernie

na wszytskie 3 kratki nawiewne:

2 x 165 m3/h, 1 x 170 m3/h

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Linia istniejącej zabudowy

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania

Linia istniejącej zabudowy

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Linia istniejącej zabudowy

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną. Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm
Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż kratki nawiewnej i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø125, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki nawiewnej; należy dołożyć pod

wymiar kratki skrzynkę rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

W pomieszczeniu 9/1:

Rołożenie powietrzna nawiewanego równomiernie

na wszytskie 3 kratki nawiewne:

2 x 165 m3/h, 1 x 170 m3/h

300

300

300

300

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.
Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;

należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm
Tłumik elastyczny akustyczny

Ø100, L=600mm

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;
należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;
należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Wykorzystanie istniejącej kratki wywiewnej;
należy dołożyć pod wymiar kratki skrzynkę

rozprężną wyłożoną materiałem/izolacją

akustyczną.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.
Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego.

Demontaż istniejącego kanału i zaślepienie

kanału lub wstawienie fragmentu nowego

kanału wentylacyjnego. Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.
Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"
montowanego na kanale prostokątnym.

Włączenie za pomocą okręgłego "sztucera"

montowanego na kanale prostokątnym.

Demontaż fragmentu istniejącego kanału

prostokątnego. Przejście na kanał okrągły.

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm
Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm
Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm

Tłumik elastyczny akustyczny

Ø160, L=600mm

500

300

50
0

30
0

500

300
500

300

500

300

500

300

Ø125

50
0

30
0

500

300

Ø100

Ø100 Ø
10

0

Ø
10

0 Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø160
Ø160

Ø160
Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160

Ø160
Ø160

Ø100

Ø100Ø
10

0

Ø
10

0

Ø125

Ø125

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø160

Ø160

30
0

30
0

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
12

5

Ø
12

5Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
10

0

Ø
10

0

Ø
100

40
0

30
0

Ø
10

0

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0

Ø
10

0
Ø

10
0

Ø
10

0

Ø100

Ø100

Ø200

Ø200
Ø125

Ø125

20
0

20
0

Ø200

Ø
12

5

Ø
12

5

30
0

30
0

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

30
0

30
0

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø200

Ø200

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø160
Ø160

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø
20

0

Ø
20

0

30
0

30
0

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5
Ø

12
5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø125Ø125Ø125

Ø125

Ø125

Ø125 Ø125 Ø125 Ø125 Ø125

Ø125 Ø125

Ø125

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
12

5

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

Ø
12

5

Linia istniejącej zabudowy

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania

Linia istniejącej zabudowy

Linia proponowanej zabudowy

po wprowadzeniu rozwiązania
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SYMBOL
WYMIAR
OTWORU

REW. [mm]
RYSUNEK

RODZAJ
KANAŁU

prostokątny

prostokątny

kołowy

kołowy

kołowy

R1 300x100
prostokątny

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych

S≤200

200<S≤500

SZEROKOŚĆ/

ŚREDNICA
KANAŁU

500<S

kołowy
R7

100≤D<200

200≤D<315

315≤D<500

500<D 400x300

R1

Miejsce włączenia instalacji nawiewnej:

+ istniejąca kratka nawiewna z projektowaną skrzynką

rozprężną w wersji z izolacją akustyczną

Przepustnice regulacyjne - średnica/wymiar

przepustnic równy średnicy/wymiarowi kanału

LEGENDA:

Miejsce włączenia instalacji wywiewnej:

+ istniejąca kratka wywiewna z projektowaną skrzynką

rozprężną w wersji z izolacją akustyczną

UWAGI:
1) Przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalację należy wyposażyć

w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie może być

elementem regulującym hydraulicznie instalację. Należy zachować dostęp

serwisowy do elementów regulacyjnych.

2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyścielić materiałem

chłonnym akustycznie. Zaleca się stosować rozwiązania systemowe. Przed każdym

elementem nawiewnym, wywiewnym i podejściem do skrzynki rozprężnej zaleca się

również zastosować okrągły tłumik elastyczny, w celu redukcji rozprzestrzeniania

się hałasu pomiędzy pomieszczeniami (przewód izolowany termicznie i akustycznie)

- minimalna długość przewodu 600 mm.

3) Na instalacji wentylacji należy zainstalować rewizje umożliwiająca czyszczenie

wnętrza kanałów wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementów

rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.

4) Kanały wentylacyjne należy zaizolować:

- wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku

(wewnątrz strefy ogrzewanej budynku) - wełna mineralna z folią

aluminiową gr. 30 mm

5) Wszelkie przejścia przez ściany wewnętrzne budynku należy wykonać jako

szczelne. Ubytki  spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką

poliuretanową niskoprężną.

6) Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektowano w możliwie dokładny sposób.

Przed zamówieniem materiałów oraz przystąpieniem do wykonywania robót

wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia niezbędnych wymiarów na budowie i

w razie konieczności dostosować trasy instalacji wentylacji mechanicznej do

rzeczywistych warunków.

7) W zakresie niniejszego zadania należy wyczyścić kanały wentylacyjne od

wewnątrz.

8) W zakresie niniejszego zadania należy dokonać przeglądu wszystkich przejść

kanałów przez ściany  oraz odpowiednio uszczelnić

9) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany

w projekcie oraz wątpliwości na etapie realizacji skonsultować z projektantem.

10) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z

dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994

Nr 24 poz. 83) i nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany

bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm wełna 

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm wełna

Projektowane przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja

Istniejące przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)

Tłumik akustyczny elastyczny:

- przewód wewnętrzny - perforowwane falowane aluminum

- przewód zewnętrzny - płaszcz polietylenowy (PE)

- izolacja - wełna mineralna (grubość 25 mm)

- zakres temperatur - max. + 80°C

- ciśnienie - max. 1000 Pa

- długość - L=600 mm lub 1200 mm (zgodnie z rysunkiem)

- kołnierze przyłączeniowe - mufa/mufa

Linia istniejącej zabudowy kanałów wentylacyjnych/

obniżenia sufitów

Linia proponowanej zabudowy kanałów wentylacyjnych/

obniżenia sufitów w prowadzeniu rozwiązania usprawniającego

redukcję przenoszenia się hałasu pomiędzy pomieszczeniami
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IS.03
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