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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- | km
d.1]0111-01 nym
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
330 m 330,00
RAZEM 330,00
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0806-08
10 m 10,00
RAZEM 10,00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35 gr. 5 cm na podsyp- |m?
d.1/0805-05 ce piaskowej
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pod- | m?2
d.1/0805-05 sypce piaskowej
45 m2 45,00
RAZEM 45,00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych prefabrykowanych azurowych m2
d.1/0805-05
565 m2 565,00
RAZEM 565,00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15cm  |m?2
d.1/0802-03
poz.6 m2 565,00
RAZEM 565,00
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez5 |m3
d.1/1103-03 samochodéw samowytadowczych
kraweznik poz.2*0,15*0,3 m3 14,85
obrzeza p0z.3*0,08*0,3 m3 0,24
ptyty chodni- |poz.4*0,05 m3 7,50
kowe
kostka po0z.5*0,08 m3 3,60
ptyty azurowe |poz.6*0,1 m3 56,50
podbudowa |p0z.7*0,15 m?3 84,75
RAZEM 167,44
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.8 m3 167,44
RAZEM 167,44
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 167,44
RAZEM 167,44
2 Nawierzchnie wraz z podbudowami
241 Jezdnia
11/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych me- m?2
d.2.1]0113-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
610 m2 610,00
RAZEM 610,00
12|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu Behaton o grubosci 8 cm na podsyp- |m?
d.2.1/0502-03 ce cementowo-piaskowej 0 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.11 m? 610,00
RAZEM 610,00
2.2 Chodniki
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych me- m?2
d.2.2|0113-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
185 m2 185,00
RAZEM 185,00
14/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej czerwonej typu Holland o grubosci 8 |m?2
d.2.2|0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.13 m?2 185,00
RAZEM 185,00
2.3 Zjazdy
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych me- m?2
d.2.3/0113-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
70 m2 70,00
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RAZEM 70,00
16/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej typu Behaton o grubosci 8 cm |m?2
d.2.3/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.15 m?2 70,00
RAZEM 70,00
2.4 Pobocze
17/KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych mechanicznie |m?2
d.2.4/0113-02 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
3 Roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez Wykonawce -
wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, chodnikéw, zjazdéw
160 m3 160,00
RAZEM 160,00
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m?3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.18 m?3 160,00
RAZEM 160,00
4 Elementy ulic
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0403-03
180 m 180,00
RAZEM 180,00
21|KNR 2-31 Oporniki betonowe betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0403-03 piaskowej
150 m 150,00
RAZEM 150,00
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m 10,00
RAZEM 10,00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4/0402-04
krawezniki  |poz.20*0,091 m3 16,38
15x30
oporniki beto- |poz.21*0,085 m3 12,75
nowe 12x25
obrzeza 8x30 |po0z.22*0,035 m3 0,35
RAZEM 29,48
5 Oznakowanie
24 Wykonanie Czasowego Oznakowania Ruchu na czas robét budowlanych kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Roboty wykonczeniowe
25/KNNR 1 Plantowanie zielencéw m?2
d.6|/0507-01
225 m2 225,00
RAZEM 225,00
26/KNNR 1 Humusowanie zielefcoéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6|/0507-01
poz.25 m? 225,00
RAZEM 225,00
27|KNNR 1 Humusowanie zielerncéw z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do |m?2
d.6|/0507-02 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.26 m? 225,00
RAZEM 225,00
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 Nadzér wtascicielski PWK "Legionowo" Sp. z o. o. kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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