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Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907_2

dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010
Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto

Powiat Ktodzki repetowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kltodzku

ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Mostowa
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
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3) ZALACZNIKI FORMALNE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.

Z

Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. nr 19/10 19/5, 19/4 18, 17/1, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2,

ewidencyjnych: 4/3, 3/4- obreb 0010 Centruk Ktodzko, gmina Kitodzko —
miasto
Zarzad Drog Powiatowych
Inwestor: w Kiodzku
ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Branza: Mostowa
Kategoria obiektu XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
budowlanego:
Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
124/D0OS/14
Projektant mgr inz. do projektowania
branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .
Branza drogowa / Cabala w specjalnosci drogowej do
inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11
Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka

Monika Pietruszka

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Sprawdzajacy
branza inzynieryjna

mgr inz.
tukasz tytka

313/DOS/15

specj. mostowa do projektowania bez
ograniczenh

wrzesien 2023r
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Nr Tytut rysunku Stan Skala

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu projektowany 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ", Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ
JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dla przebudowy mostu drogowego w ciggu

drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu ul. T. Kosciuszki w

Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiastogdlne

widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2 - 1.5.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwesty
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-

Rys 4.2. Widok z boku (od str. wody gornej)
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

przebudowy przedmiotowego mostu w/c drogi powiatowej nr 3226D.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
* rozbiérka nawierzchni jezdni
» rozbiérka wyposazenia obiektu wraz z balustradami na obiekcie
* rozkucie kap chodnikowych wraz z usunieciem istniejgcego kraweznika
» frezowanie izolacji oraz otuliny istniejgcego przesta do 3,0cm
e odtworzenie i przestawienie wpustéw
» wykonanie nadbetonu zespolonego z ptytg przeset na obiekcie
» utozenie kraweznikdw na obiekcie i na dojazdach

» wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz na dtugosci
skrzydet

* wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na obiekcie
* wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowy obiekt to zelbetowy most drogowy przez rzeke Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D w km 10+406 i ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Obiekt jest
czteroprzestowy, wykonany ze strunobetonowych belek typu ,Ptonsk” o diugosci belek
L=18 m. Catkowita przeprawa mostowa w tym miejscu sktada sie z dwoch rownolegtych
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nitek o takiej samej konstrukcji. Przedmiotem niniejszego opracowania sg obie nitki
obiektu. Catkowita dtugos¢ mostu wynosi 74,38 m. Kat skrzyzowania osi podtuznej obiektu
z nurtem rzeki wynosi ok. 70°. Obiekt zostat wybudowany w 1983r. Przyczétki obiektu
zostaly zaprojektowane i wykonane, jako monolityczne, masywne konstrukcje zelbetowe.
Ich szeroko$¢ wynosi ~12,50 m, natomiast widoczna wysokos¢ uzalezniona jest od
uksztattowania terenu i wynosi ~1,00 m mierzac do poziomu niszy podtozyskowe;.
Wykonano jg na szerokosci catego przyczotku. Za nig zostata wzniesiona $cianka
zapleczna do poziomu ptyty pomostowej. Przyczétki posadowiono bezposrednio na tawie
fundamentowej. Obiekt wyposazono po obu stronach w konstrukcje oporowe (skrzydta)
rownolegte do osi jezdni. Podpory posrednie obiektu wykonano jako zelbetowe, ztozone z
oczepu o przekroju T-owym tworzgcym monolit z pojedynczym stupem o srednicy 1,50 m i
wysokosci ok. 4,00 m. Dlugos¢ oczepu wynosi 11,80 m. W przekroju poprzecznym jego
szerokos¢ to 1,70 m a wysokos¢ 2,18 m. Stup posadowiono na stopie fundamentowe;.
Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt inzynierski z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia chodnika dla
pieszych, oraz budowe tarasu widokowego zostat zakwalifikowany do przebudowy.
Nosnos¢ istniejgcego obiektu (zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego) odpowiada klasie
C zgodnie PN-S-10030:1985
Parametry techniczne ist. obiektu:

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,56m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,22m

» Szerokos$¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,10m=14,20 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk= 2,26m
Bk= 3,87m

» Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

» Spadek poprzeczny jezdni 1-2%
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Rys 5.. Widok ogdlny obiektu
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Urzadzenia obce

W rejonie inwestycji, zgodnie z mapg do celéw projektowych, wystepujg sieci
uzbrojenia terenu:
- Sie¢ wodociggowa mocowana do obiektu od strony wody gérne;j
- Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne na moscie (po obu strocha
obiektu).
- Sie¢ gazowa od strony wody dolnej
— Siec teletechniczna w pazie rozdziatu

Nie mozna wykluczyé wystepowania w obrebie obiektu niezinwentaryzowanych

sieci, ktore nie zostaty wykazane na mapie do celéw projektowych.

Podtoze gruntowe

Poniewaz zakres przewidywanych robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce
posadowienie obiektu, jak réwniez nie zmienia obcigzen i schematu statycznego
posadowienia podp6r obiektu, w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano

rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

3.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

W ramach zadania przewiduje sie poszerzenie istniejgcego chodnika na moscie do
2,50m (od strony wody goérnej) oraz wykonanie chodnika szerokosci 3,80 (od strony wody
dolnej). Jednie na obiekcie i na dojazdach, dla obu nitek, przewiduje sie wykonac
szerokosci 7,0m (2 x 3,50m).

Dodatkowo na obiekcie zaprojektowano tarasy widokowe (po obu stronach mostu)
ktére bedg stanowity strefe chwilowego odpoczynku oraz tworzyty miejsce widokowe.
Tarasy o konstrukcji pétkolistej, z balustradg catkowicie szklang wysokosci 1,20m

W ramach zadania przewiduje sie przeniesienie istniejgcego oswietlenia

zlokalizowanego w chodnikach na pas rozdziatu.
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Pas rozdziatu, pozostaje w istniejgcej lokalizacji i nie zmienia sie jego szerokos$c i
dtugo$¢ podlega¢ bedzie zagospodarowaniu poprzez ustawienie wykonanie nowego
trawnika i utozeniu roslin ozdobnych

Otaczajgcy teren w obrebie mostu ma charakter nizinny, a forma obiektu nie
ingeruje w otaczajgcy krajobraz.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma on celu przeprowadzenie ruchu

pieszych i pojazdéw samochodowych nad rzekg Nysa Ktodzka.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposéb odprowadzenia wbéd opadowych z obiektu pozostaje bez zmian. Ze wzgledu
na poszerzenie chodnika zmianie ulega lokalizacja wpustéw na obiekcie.
* Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na dojazdach zostang
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do wpustéw.
» Na obiekcie przewiduje sie odtworzenie istniejagcego odwodnienia, poprzez
wykonanie wpustéw z odprowadzeniem wody bezposrednio do koryta rzeki
« Wody opadowe i roztopowe, ktére ulegng przesgczeniu przez warstwy
konstrukcyjne jezdni, zostang odprowadzone z powierzchni izolacji sgczkami

bezposrednio do koryta cieku

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani ukfadu komunikacyjnego. W
wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe obiektu przez co

zostanie zapewnione bezpieczehstwo uzytkownikéw oraz zwiekszy sie trwato$¢ obiektu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Odcinek drogi przed i za obiektem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
3226D na ul. Kosciuszki. Powyzsze odcinki zostang dostosowane go do istniejgcego
uktadu drogowego.
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3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W zwigzku z przebudowg mostu istniejgce sieci teletechniczne t zlokalizowane w
pasie rozdziatu, sie¢ gazowa gD300c podwieszona do obiektu od strony wody dolnej, oraz
sie¢ wodociggowa wA200c podwieszona do obiekiu od strony wody gérnej nalezy
zabezpieczy¢ na czas rob6t poprzez np. ujecie w rure dwudzielng, odpowiedniej srednicy.

Docelowo dla sieci wodociggowej nalezy wymieni¢ na nowg preizolacje

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. W ramach zadania przewiduje sie
nowe zagospodarowanie zieleni w zakresie pasa rozdziatu i skarp w obrebie inwestycji. W
pasie rozdziatu przewiduje sie wykonanie nowego trawnika z mieszanki traw niskich
wieloletnich, oraz utozenie donic z roslinnoscig ozdobng Po zakonczeniu robét

budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIA:

4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O
POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SEUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY.

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?
» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?
» Powierzchnia chodnikow - obiekt: 614,2 m?
« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?
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4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA.

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

* Nie dotyczy

5. INFORMACJE I DANE:

51 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

* Nie dotyczy

52 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z pismem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Delegatura w Watbrzych W/N.5183.2729.2022.AM.
» Dziatki nr19/4, nr19/5 (czesciowo) nr18, nr 17/1 sg usytuowane na terenie osrodka
historycznego miasta Ktodzko wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 370 decyzja
z dnia 25.11.1956.
e Dziatki nr6/2, nr5/2, 4/3, 6/3, nr6/1, nrd/1; nr4/5, nr3/4, nr3/3 sg usytuowane na
terenie przedmiescia wschodniego i zespotu koszar wojskowych, ktérych jest ujety
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w gminnej ewidencji zabytkbw miasta Ktodzko prowadzonej przez Burmistrza
Ktodzka.

 Dziatki nr20/2, nr20/1, nr7, nr19/10 nie sg objete ochrona konserwatorskg

* Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, Delegatura w Watbrzychu wydat
pozytywna opinie dla przedmiotowego zamierzenia, z zastrzezeniem, iz balustrady
na moscie nalezy wykonac w kolorze czarnym lub antracytowym

» Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia
przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu
dostepnych srodkdéw), niezwiocznie zawiadomié o fakcie znaleziska wiasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

« Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w granicach terenu goérniczego.

54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Etap realizacji przedsiewziecia:

Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. W celu zapobiezenia ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,
proponuje sie (zaleca) podja¢ nastepujgce dziatania:

* roboty bedg prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarzgdzajgcej drogg i

zgodnie z Projektem organizacji ruchu;
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» pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz ochrony srodowiska;

» w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone i
zostang umieszczone znaki ostrzegawcze;

 roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji zostang wykonane recznie;

 kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
przy realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach
akustycznych i spetniajgcych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikéw
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek
statych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588);

 zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych skrocenie czasu realizaciji
robot budowlanych;

* materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny;

* materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio w
ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie
magazynowo - sprzetowej budowy;

» zobligowanie wykonawcy rob6t do stosowania podstawowych zasad przy realizacji
tego typu robdét, w tym:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutow $ciekdéw i odpadow do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy,

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do
22:00, - chroni¢ istniejacg roslinno$¢ nie przeznaczong do usuniecia, a w

szczegoblnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.
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Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, nie
wyrdznialne z tta). Gospodarka odpadami prowadzona prawidiowo ograniczy wptyw
planowanej inwestycji na stan s$rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra
organizacja prac, uzycie sprawnego technicznie sprzetu ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego
tego terenu.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkédw w srodowisku.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia rob6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

S.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w
postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Roboty obejmujg rozbiérke wyposazenia obiektu, istniejgcej nawierzchni na obiekcie
wraz z izolacjg oraz czesciowg rozbidrke istniejgcego przesta mostu — skucie wierzchniej
warstwy betonu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o ogledziny istniejgcego stanu konstrukciji,
jak réwniez w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy, nasuwa sie wniosek, ze najlepszym sposobem wykonania rozbiorki
jest sposdb mechaniczny z wuzyciem mechanicznego sprzetu specjalistycznego
przeznaczonego do tego typu robot.

7.2 PROJEKTOWANA KOLEJNOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych, nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystepujg niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W przypadku ich
wystgpienia nalezy w uzgodnieniu z wtascicielem sieci wykonac ich odtgczenie.

Zakres prac obejmuije:

» czasowe zamkniecie jednej nitki drogi powiatowej w obrebie prowadzonych prac i
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegajgcej na przetozeniu catego ruchu
na jedng nitke

» zabezpieczenie istniejgcych sieci podwieszonych do obiektu,

» demontaz istniejgcego oznakowania drogowego i innych urzadzen mogacych
kolidowa¢ z przebudowa,

» demontaz balustrady na obiekcie,

 frezowanie nawierzchni drogowej na obiekcie i dojazdach,

* roboty ziemne w pasie drogowym,
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7.3  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw i warunkéw zawartych w:
* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003
ROKU W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH - DZIENNIK USTAW NR 47 POZ. 401

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
26 WRZESNIA 1997 ROKU W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 2 MARCA
2007

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
6 CZERWCA 2008

Przepisy ogodlne
 Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonania prac jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (rob6t) oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzkdw.

» Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

* Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa.

» Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegollnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw

ochrony zbiorowe;j.
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« Srodki ochrony indywidualnej — rozumie sie przez to wszelkie $rodki noszone lub

trzymane przez pracownikow w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczbg

zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w

srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego

celu.

« Srodki ochrony zbiorowej — rozumie sie przez to $rodki przeznaczone do jednoczesnej

ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych oséb, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi

czynnikami wystepujgcymi pojedynczo lub tgcznie w $rodowisku pracy, bedace

rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach

i innych urzadzeniach.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy (rozbiérki) nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.
Ogrodzenie terenu nalezy wykonac w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej] moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Strefe niebezpieczng
ogradza sie ioznakowuje w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Warunki socjalne i higieniczne

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno—sanitarnych stosuje sie ogélne
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5 m z mozliwoscig jej zamocowania.

Roboty rozbiérkowe
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* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowej.

« Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiekiu budowlanego,

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

* Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku gdy predkos¢ wiatru
przekracza 20 m/s.

» Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

jest zabronione.

« W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyn powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Uwaga!
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
posiadaé¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy

na wysokosci.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z pézn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyt.
(Dz.U.2016 r. z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany. Ponizej wykaz dziatek:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

020802_1.0010.AR_3.19/5
020802_1.0010.AR_3.18

020802_1.0010.AR_3.20/1

020802_1.0010.AR_3.20/2

020802_1.0010.AR_3.7
020802_1.0010.AR_3.6/2
020802_1.0010.AR_3.6/3
020802_1.0010.AR_3.4/3
020802_1.0010.AR_3.5/2
020802_1.0010.AR_3.3/4
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INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

Jedrzejowice wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze wszystkie dokumenty formalne oraz ich zatgczniki wpiete do niniejszego
opracowania sg zgodne z oryginatem.

12.09.2023 r.

(data, podpis)
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa

NIP 772-218-95-71

Regon 360503498

INFRASTRUKTURA tel. 792-948-508
SZYMON MIGOCKI e-mail bpi.infrastruktura@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tomlzll

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej
nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907_2

dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010
Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto

Powiat Ktodzki repetowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kltodzku

ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Mostowa
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
3) ZALACZNIKI FORMALNE

Egz.3

wrzesien 2023r



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.

Z

Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. nr 19/10 19/5, 19/4 18, 17/1, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2,

ewidencyjnych: 4/3, 3/4- obreb 0010 Centruk Ktodzko, gmina Kitodzko —
miasto
Zarzad Drog Powiatowych
Inwestor: w Kiodzku
ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Branza: Mostowa
Kategoria obiektu XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
budowlanego:
Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
124/D0OS/14
Projektant mgr inz. do projektowania
branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .
Branza drogowa / Cabala w specjalnosci drogowej do
inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11
Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka

Monika Pietruszka

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Sprawdzajacy
branza inzynieryjna

mgr inz.
tukasz tytka

313/DOS/15

specj. mostowa do projektowania bez
ograniczenh

wrzesien 2023r
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.

Z

Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO

ZAMIERZENIA 5
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, w
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI ................ 6
UF{ZADZ_ENIA OBCE 9
PODLOZE GRUNTOWE 9
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU: 9
3.1 UKEAD KOMUNIKACYINY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTAETOWANIE TERENU I ZIELENI POZOSTAJA BEZ ZMIAN. ..........oo...n..... 9
3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW ......uviiiiiuuieeeiteeeeeiteeeeeteeeeeaeeeesiseeeeesseeeeesseeeesseesesseeeessseeenseeeensnens 10
3.3 UKEAD KOMUNIKACYINY ...iiiiuttieeiutieeeitteeeeitteeaasseeaesseeeasseeeasssseasssesssssssasssssesssssssasssessssssesssssessssssesassssessssesssssssssssssessssees 10
3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEL .......eeeeeutiieeiureeeatteeesseeeasaseeesssssasssssessssesesssssesssssssssssesssssssessssssessssssssssssessssssesnsses 10
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU ........coeiiiiiieeiureeeeteeeestreeeasseeesisseessssesesssesesssesssssesesssnens 11
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU .....uueiiutiiiteeiteieseeeseeeseseeteeesseeessesseeesseasssessssssssssssanssssssssseessssssssssssssnsessnssenssssseensessnees 11
4. ZESTAWIENIA: 11
4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE
ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY . ....ccutiiiuieitiieteeeteeeueseeteeeseeeesseesseesteassseessesseessssansseessssssesssesssssssssansesanssessessseensessnees 11
4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.. .....uvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeiiteeeeeeeeesiansseeessssssnssseeessssssssssessssssssssseeess 11
4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA. ....c.uttteiitteeeitreeeaitteeesseeeassseeeasseeassseseasssessasssesssssssasssesssssssesassssessssssssssssesssssssssses 12

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH. ..eeeeeeeeuureeeeeeeeeiitsteeeeeeeetitreeeeeeeaetsssaeeeaaeaisssssseseeaaassssaeeeesaatsssssseseesassssseseeaeassssssseeeeasssssseeeesensssssseseenasssseseeeennes 12
5. INFORMACJE I DANE: 12
5.1 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, J EZELI SA WYMAGANE 12
5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE]J EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA. 12
53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU G()RNICZEGO, 13
54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI,............ 13
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] , W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. 15
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. 16
7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOW Y CH. ......cccuviiieiurieeeueeeeeiueeeeetseeeeiseeeeeseeeeesseseesseeeesesesessessesssseessseesesseessssseeennns 16
7.2 PROJEKTOWANA KOLEINOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH. .....ccccvviieriiiieeiieeeeiieeeeveeeeeeseeeeenns 16
7.3 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZITMIENTA ......ooeiiuiieeitieeeaitteeeeteeeestreeeasseeesseeesassesesssesessssessssesessssens 17
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 19

WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu projektowany 1:500
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INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ", Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ
JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dla przebudowy mostu drogowego w ciggu

drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu ul. T. Kosciuszki w

Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiastogdlne

widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2 - 1.5.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwesty

Az

cji (zrédfo: http:// http://mapy.geoportal.gov.pl/)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzeka Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

P — "N
INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

-

Rys 4.2. Widok z boku (od str. wody gornej)
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

przebudowy przedmiotowego mostu w/c drogi powiatowej nr 3226D.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
* rozbiérka nawierzchni jezdni
» rozbiérka wyposazenia obiektu wraz z balustradami na obiekcie
* rozkucie kap chodnikowych wraz z usunieciem istniejgcego kraweznika
» frezowanie izolacji oraz otuliny istniejgcego przesta do 3,0cm
e odtworzenie i przestawienie wpustéw
» wykonanie nadbetonu zespolonego z ptytg przeset na obiekcie
» utozenie kraweznikdw na obiekcie i na dojazdach

» wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz na dtugosci
skrzydet

* wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na obiekcie
* wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowy obiekt to zelbetowy most drogowy przez rzeke Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D w km 10+406 i ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Obiekt jest
czteroprzestowy, wykonany ze strunobetonowych belek typu ,Ptonsk” o diugosci belek
L=18 m. Catkowita przeprawa mostowa w tym miejscu sktada sie z dwoch rownolegtych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

nitek o takiej samej konstrukcji. Przedmiotem niniejszego opracowania sg obie nitki
obiektu. Catkowita dtugos¢ mostu wynosi 74,38 m. Kat skrzyzowania osi podtuznej obiektu
z nurtem rzeki wynosi ok. 70°. Obiekt zostat wybudowany w 1983r. Przyczétki obiektu
zostaly zaprojektowane i wykonane, jako monolityczne, masywne konstrukcje zelbetowe.
Ich szeroko$¢ wynosi ~12,50 m, natomiast widoczna wysokos¢ uzalezniona jest od
uksztattowania terenu i wynosi ~1,00 m mierzac do poziomu niszy podtozyskowe;.
Wykonano jg na szerokosci catego przyczotku. Za nig zostata wzniesiona $cianka
zapleczna do poziomu ptyty pomostowej. Przyczétki posadowiono bezposrednio na tawie
fundamentowej. Obiekt wyposazono po obu stronach w konstrukcje oporowe (skrzydta)
rownolegte do osi jezdni. Podpory posrednie obiektu wykonano jako zelbetowe, ztozone z
oczepu o przekroju T-owym tworzgcym monolit z pojedynczym stupem o srednicy 1,50 m i
wysokosci ok. 4,00 m. Dlugos¢ oczepu wynosi 11,80 m. W przekroju poprzecznym jego
szerokos¢ to 1,70 m a wysokos¢ 2,18 m. Stup posadowiono na stopie fundamentowe;.
Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt inzynierski z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia chodnika dla
pieszych, oraz budowe tarasu widokowego zostat zakwalifikowany do przebudowy.
Nosnos¢ istniejgcego obiektu (zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego) odpowiada klasie
C zgodnie PN-S-10030:1985
Parametry techniczne ist. obiektu:

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,56m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,22m

» Szerokos$¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,10m=14,20 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk= 2,26m
Bk= 3,87m

» Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

» Spadek poprzeczny jezdni 1-2%
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Rys 5.. Widok ogdlny obiektu
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INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

Urzadzenia obce

W rejonie inwestycji, zgodnie z mapg do celéw projektowych, wystepujg sieci
uzbrojenia terenu:
- Sie¢ wodociggowa mocowana do obiektu od strony wody gérne;j
- Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne na moscie (po obu strocha
obiektu).
- Sie¢ gazowa od strony wody dolnej
— Siec teletechniczna w pazie rozdziatu

Nie mozna wykluczyé wystepowania w obrebie obiektu niezinwentaryzowanych

sieci, ktore nie zostaty wykazane na mapie do celéw projektowych.

Podtoze gruntowe

Poniewaz zakres przewidywanych robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce
posadowienie obiektu, jak réwniez nie zmienia obcigzen i schematu statycznego
posadowienia podp6r obiektu, w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano

rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

3.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

W ramach zadania przewiduje sie poszerzenie istniejgcego chodnika na moscie do
2,50m (od strony wody goérnej) oraz wykonanie chodnika szerokosci 3,80 (od strony wody
dolnej). Jednie na obiekcie i na dojazdach, dla obu nitek, przewiduje sie wykonac
szerokosci 7,0m (2 x 3,50m).

Dodatkowo na obiekcie zaprojektowano tarasy widokowe (po obu stronach mostu)
ktére bedg stanowity strefe chwilowego odpoczynku oraz tworzyty miejsce widokowe.
Tarasy o konstrukcji pétkolistej, z balustradg catkowicie szklang wysokosci 1,20m

W ramach zadania przewiduje sie przeniesienie istniejgcego oswietlenia

zlokalizowanego w chodnikach na pas rozdziatu.
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Pas rozdziatu, pozostaje w istniejgcej lokalizacji i nie zmienia sie jego szerokos$c i
dtugo$¢ podlega¢ bedzie zagospodarowaniu poprzez ustawienie wykonanie nowego
trawnika i utozeniu roslin ozdobnych

Otaczajgcy teren w obrebie mostu ma charakter nizinny, a forma obiektu nie
ingeruje w otaczajgcy krajobraz.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma on celu przeprowadzenie ruchu

pieszych i pojazdéw samochodowych nad rzekg Nysa Ktodzka.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposéb odprowadzenia wbéd opadowych z obiektu pozostaje bez zmian. Ze wzgledu
na poszerzenie chodnika zmianie ulega lokalizacja wpustéw na obiekcie.
* Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na dojazdach zostang
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do wpustéw.
» Na obiekcie przewiduje sie odtworzenie istniejagcego odwodnienia, poprzez
wykonanie wpustéw z odprowadzeniem wody bezposrednio do koryta rzeki
« Wody opadowe i roztopowe, ktére ulegng przesgczeniu przez warstwy
konstrukcyjne jezdni, zostang odprowadzone z powierzchni izolacji sgczkami

bezposrednio do koryta cieku

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani ukfadu komunikacyjnego. W
wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe obiektu przez co

zostanie zapewnione bezpieczehstwo uzytkownikéw oraz zwiekszy sie trwato$¢ obiektu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Odcinek drogi przed i za obiektem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
3226D na ul. Kosciuszki. Powyzsze odcinki zostang dostosowane go do istniejgcego
uktadu drogowego.
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3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W zwigzku z przebudowg mostu istniejgce sieci teletechniczne t zlokalizowane w
pasie rozdziatu, sie¢ gazowa gD300c podwieszona do obiektu od strony wody dolnej, oraz
sie¢ wodociggowa wA200c podwieszona do obiekiu od strony wody gérnej nalezy
zabezpieczy¢ na czas rob6t poprzez np. ujecie w rure dwudzielng, odpowiedniej srednicy.

Docelowo dla sieci wodociggowej nalezy wymieni¢ na nowg preizolacje

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. W ramach zadania przewiduje sie
nowe zagospodarowanie zieleni w zakresie pasa rozdziatu i skarp w obrebie inwestycji. W
pasie rozdziatu przewiduje sie wykonanie nowego trawnika z mieszanki traw niskich
wieloletnich, oraz utozenie donic z roslinnoscig ozdobng Po zakonczeniu robét

budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIA:

4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O
POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SEUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY.

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?
» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?
» Powierzchnia chodnikow - obiekt: 614,2 m?
« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?
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4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA.

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

* Nie dotyczy

5. INFORMACJE I DANE:

51 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

* Nie dotyczy

52 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z pismem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Delegatura w Watbrzych W/N.5183.2729.2022.AM.
» Dziatki nr19/4, nr19/5 (czesciowo) nr18, nr 17/1 sg usytuowane na terenie osrodka
historycznego miasta Ktodzko wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 370 decyzja
z dnia 25.11.1956.
e Dziatki nr6/2, nr5/2, 4/3, 6/3, nr6/1, nrd/1; nr4/5, nr3/4, nr3/3 sg usytuowane na
terenie przedmiescia wschodniego i zespotu koszar wojskowych, ktérych jest ujety
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w gminnej ewidencji zabytkbw miasta Ktodzko prowadzonej przez Burmistrza
Ktodzka.

 Dziatki nr20/2, nr20/1, nr7, nr19/10 nie sg objete ochrona konserwatorskg

* Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, Delegatura w Watbrzychu wydat
pozytywna opinie dla przedmiotowego zamierzenia, z zastrzezeniem, iz balustrady
na moscie nalezy wykonac w kolorze czarnym lub antracytowym

» Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia
przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu
dostepnych srodkdéw), niezwiocznie zawiadomié o fakcie znaleziska wiasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

« Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w granicach terenu goérniczego.

54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Etap realizacji przedsiewziecia:

Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. W celu zapobiezenia ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,
proponuje sie (zaleca) podja¢ nastepujgce dziatania:

* roboty bedg prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarzgdzajgcej drogg i

zgodnie z Projektem organizacji ruchu;
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» pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz ochrony srodowiska;

» w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone i
zostang umieszczone znaki ostrzegawcze;

 roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji zostang wykonane recznie;

 kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
przy realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach
akustycznych i spetniajgcych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikéw
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek
statych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588);

 zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych skrocenie czasu realizaciji
robot budowlanych;

* materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny;

* materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio w
ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie
magazynowo - sprzetowej budowy;

» zobligowanie wykonawcy rob6t do stosowania podstawowych zasad przy realizacji
tego typu robdét, w tym:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutow $ciekdéw i odpadow do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy,

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do
22:00, - chroni¢ istniejacg roslinno$¢ nie przeznaczong do usuniecia, a w

szczegoblnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.
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Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, nie
wyrdznialne z tta). Gospodarka odpadami prowadzona prawidiowo ograniczy wptyw
planowanej inwestycji na stan s$rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra
organizacja prac, uzycie sprawnego technicznie sprzetu ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego
tego terenu.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkédw w srodowisku.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia rob6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

S.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w
postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Roboty obejmujg rozbiérke wyposazenia obiektu, istniejgcej nawierzchni na obiekcie
wraz z izolacjg oraz czesciowg rozbidrke istniejgcego przesta mostu — skucie wierzchniej
warstwy betonu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o ogledziny istniejgcego stanu konstrukciji,
jak réwniez w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy, nasuwa sie wniosek, ze najlepszym sposobem wykonania rozbiorki
jest sposdb mechaniczny z wuzyciem mechanicznego sprzetu specjalistycznego
przeznaczonego do tego typu robot.

7.2 PROJEKTOWANA KOLEJNOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych, nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystepujg niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W przypadku ich
wystgpienia nalezy w uzgodnieniu z wtascicielem sieci wykonac ich odtgczenie.

Zakres prac obejmuije:

» czasowe zamkniecie jednej nitki drogi powiatowej w obrebie prowadzonych prac i
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegajgcej na przetozeniu catego ruchu
na jedng nitke

» zabezpieczenie istniejgcych sieci podwieszonych do obiektu,

» demontaz istniejgcego oznakowania drogowego i innych urzadzen mogacych
kolidowa¢ z przebudowa,

» demontaz balustrady na obiekcie,

 frezowanie nawierzchni drogowej na obiekcie i dojazdach,

* roboty ziemne w pasie drogowym,
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7.3  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw i warunkéw zawartych w:
* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003
ROKU W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH - DZIENNIK USTAW NR 47 POZ. 401

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
26 WRZESNIA 1997 ROKU W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 2 MARCA
2007

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
6 CZERWCA 2008

Przepisy ogodlne
 Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonania prac jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (rob6t) oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzkdw.

» Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

* Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa.

» Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegollnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw

ochrony zbiorowe;j.
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« Srodki ochrony indywidualnej — rozumie sie przez to wszelkie $rodki noszone lub

trzymane przez pracownikow w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczbg

zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w

srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego

celu.

« Srodki ochrony zbiorowej — rozumie sie przez to $rodki przeznaczone do jednoczesnej

ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych oséb, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi

czynnikami wystepujgcymi pojedynczo lub tgcznie w $rodowisku pracy, bedace

rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach

i innych urzadzeniach.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy (rozbiérki) nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.
Ogrodzenie terenu nalezy wykonac w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej] moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Strefe niebezpieczng
ogradza sie ioznakowuje w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Warunki socjalne i higieniczne

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno—sanitarnych stosuje sie ogélne
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5 m z mozliwoscig jej zamocowania.

Roboty rozbiérkowe

Strona 18



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowej.

« Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiekiu budowlanego,

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

* Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku gdy predkos¢ wiatru
przekracza 20 m/s.

» Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

jest zabronione.

« W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyn powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Uwaga!
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
posiadaé¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy

na wysokosci.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z pézn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyt.
(Dz.U.2016 r. z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany. Ponizej wykaz dziatek:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

020802_1.0010.AR_3.19/5
020802_1.0010.AR_3.18

020802_1.0010.AR_3.20/1

020802_1.0010.AR_3.20/2

020802_1.0010.AR_3.7
020802_1.0010.AR_3.6/2
020802_1.0010.AR_3.6/3
020802_1.0010.AR_3.4/3
020802_1.0010.AR_3.5/2
020802_1.0010.AR_3.3/4
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Jedrzejowice wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze wszystkie dokumenty formalne oraz ich zatgczniki wpiete do niniejszego
opracowania sg zgodne z oryginatem.

12.09.2023 r.

(data, podpis)
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa

NIP 772-218-95-71

Regon 360503498

INFRASTRUKTURA tel. 792-948-508
SZYMON MIGOCKI e-mail bpi.infrastruktura@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tomlzll

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej
nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907_2

dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010
Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto

Powiat Ktodzki repetowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kltodzku

ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Mostowa
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
3) ZALACZNIKI FORMALNE

Egz.3

wrzesien 2023r
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.

Z

Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. nr 19/10 19/5, 19/4 18, 17/1, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2,

ewidencyjnych: 4/3, 3/4- obreb 0010 Centruk Ktodzko, gmina Kitodzko —
miasto
Zarzad Drog Powiatowych
Inwestor: w Kiodzku
ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Branza: Mostowa
Kategoria obiektu XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
budowlanego:
Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
124/D0OS/14
Projektant mgr inz. do projektowania
branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .
Branza drogowa / Cabala w specjalnosci drogowej do
inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11
Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka

Monika Pietruszka

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Sprawdzajacy
branza inzynieryjna

mgr inz.
tukasz tytka

313/DOS/15

specj. mostowa do projektowania bez
ograniczenh

wrzesien 2023r
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO

ZAMIERZENIA 5
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, w
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI ................ 6
UF{ZADZ_ENIA OBCE 9
PODLOZE GRUNTOWE 9
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU: 9
3.1 UKEAD KOMUNIKACYINY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTAETOWANIE TERENU I ZIELENI POZOSTAJA BEZ ZMIAN. ..........oo...n..... 9
3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW ......uviiiiiuuieeeiteeeeeiteeeeeteeeeeaeeeesiseeeeesseeeeesseeeesseesesseeeessseeenseeeensnens 10
3.3 UKEAD KOMUNIKACYINY ...iiiiuttieeiutieeeitteeeeitteeaasseeaesseeeasseeeasssseasssesssssssasssssesssssssasssessssssesssssessssssesassssessssesssssssssssssessssees 10
3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEL .......eeeeeutiieeiureeeatteeesseeeasaseeesssssasssssessssesesssssesssssssssssesssssssessssssessssssssssssessssssesnsses 10
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU ........coeiiiiiieeiureeeeteeeestreeeasseeesisseessssesesssesesssesssssesesssnens 11
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU .....uueiiutiiiteeiteieseeeseeeseseeteeesseeessesseeesseasssessssssssssssanssssssssseessssssssssssssnsessnssenssssseensessnees 11
4. ZESTAWIENIA: 11
4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE
ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY . ....ccutiiiuieitiieteeeteeeueseeteeeseeeesseesseesteassseessesseessssansseessssssesssesssssssssansesanssessessseensessnees 11
4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.. .....uvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeiiteeeeeeeeesiansseeessssssnssseeessssssssssessssssssssseeess 11
4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA. ....c.uttteiitteeeitreeeaitteeesseeeassseeeasseeassseseasssessasssesssssssasssesssssssesassssessssssssssssesssssssssses 12

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH. ..eeeeeeeeuureeeeeeeeeiitsteeeeeeeetitreeeeeeeaetsssaeeeaaeaisssssseseeaaassssaeeeesaatsssssseseesassssseseeaeassssssseeeeasssssseeeesensssssseseenasssseseeeennes 12
5. INFORMACJE I DANE: 12
5.1 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, J EZELI SA WYMAGANE 12
5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE]J EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA. 12
53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU G()RNICZEGO, 13
54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI,............ 13
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] , W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. 15
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. 16
7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOW Y CH. ......cccuviiieiurieeeueeeeeiueeeeetseeeeiseeeeeseeeeesseseesseeeesesesessessesssseessseesesseessssseeennns 16
7.2 PROJEKTOWANA KOLEINOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH. .....ccccvviieriiiieeiieeeeiieeeeveeeeeeseeeeenns 16
7.3 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZITMIENTA ......ooeiiuiieeitieeeaitteeeeteeeestreeeasseeesseeesassesesssesessssessssesessssens 17
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 19

WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu projektowany 1:500
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INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ", Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ
JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dla przebudowy mostu drogowego w ciggu

drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu ul. T. Kosciuszki w

Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiastogdlne

widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2 - 1.5.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwesty

Az

cji (zrédfo: http:// http://mapy.geoportal.gov.pl/)
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P — "N
INFRASTRUKTURA
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-

Rys 4.2. Widok z boku (od str. wody gornej)
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

przebudowy przedmiotowego mostu w/c drogi powiatowej nr 3226D.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
* rozbiérka nawierzchni jezdni
» rozbiérka wyposazenia obiektu wraz z balustradami na obiekcie
* rozkucie kap chodnikowych wraz z usunieciem istniejgcego kraweznika
» frezowanie izolacji oraz otuliny istniejgcego przesta do 3,0cm
e odtworzenie i przestawienie wpustéw
» wykonanie nadbetonu zespolonego z ptytg przeset na obiekcie
» utozenie kraweznikdw na obiekcie i na dojazdach

» wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz na dtugosci
skrzydet

* wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na obiekcie
* wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowy obiekt to zelbetowy most drogowy przez rzeke Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D w km 10+406 i ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Obiekt jest
czteroprzestowy, wykonany ze strunobetonowych belek typu ,Ptonsk” o diugosci belek
L=18 m. Catkowita przeprawa mostowa w tym miejscu sktada sie z dwoch rownolegtych
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nitek o takiej samej konstrukcji. Przedmiotem niniejszego opracowania sg obie nitki
obiektu. Catkowita dtugos¢ mostu wynosi 74,38 m. Kat skrzyzowania osi podtuznej obiektu
z nurtem rzeki wynosi ok. 70°. Obiekt zostat wybudowany w 1983r. Przyczétki obiektu
zostaly zaprojektowane i wykonane, jako monolityczne, masywne konstrukcje zelbetowe.
Ich szeroko$¢ wynosi ~12,50 m, natomiast widoczna wysokos¢ uzalezniona jest od
uksztattowania terenu i wynosi ~1,00 m mierzac do poziomu niszy podtozyskowe;.
Wykonano jg na szerokosci catego przyczotku. Za nig zostata wzniesiona $cianka
zapleczna do poziomu ptyty pomostowej. Przyczétki posadowiono bezposrednio na tawie
fundamentowej. Obiekt wyposazono po obu stronach w konstrukcje oporowe (skrzydta)
rownolegte do osi jezdni. Podpory posrednie obiektu wykonano jako zelbetowe, ztozone z
oczepu o przekroju T-owym tworzgcym monolit z pojedynczym stupem o srednicy 1,50 m i
wysokosci ok. 4,00 m. Dlugos¢ oczepu wynosi 11,80 m. W przekroju poprzecznym jego
szerokos¢ to 1,70 m a wysokos¢ 2,18 m. Stup posadowiono na stopie fundamentowe;.
Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt inzynierski z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia chodnika dla
pieszych, oraz budowe tarasu widokowego zostat zakwalifikowany do przebudowy.
Nosnos¢ istniejgcego obiektu (zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego) odpowiada klasie
C zgodnie PN-S-10030:1985
Parametry techniczne ist. obiektu:

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,56m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,22m

» Szerokos$¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,10m=14,20 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk= 2,26m
Bk= 3,87m

» Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

» Spadek poprzeczny jezdni 1-2%
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Rys 5.. Widok ogdlny obiektu
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Urzadzenia obce

W rejonie inwestycji, zgodnie z mapg do celéw projektowych, wystepujg sieci
uzbrojenia terenu:
- Sie¢ wodociggowa mocowana do obiektu od strony wody gérne;j
- Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne na moscie (po obu strocha
obiektu).
- Sie¢ gazowa od strony wody dolnej
— Siec teletechniczna w pazie rozdziatu

Nie mozna wykluczyé wystepowania w obrebie obiektu niezinwentaryzowanych

sieci, ktore nie zostaty wykazane na mapie do celéw projektowych.

Podtoze gruntowe

Poniewaz zakres przewidywanych robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce
posadowienie obiektu, jak réwniez nie zmienia obcigzen i schematu statycznego
posadowienia podp6r obiektu, w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano

rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

3.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

W ramach zadania przewiduje sie poszerzenie istniejgcego chodnika na moscie do
2,50m (od strony wody goérnej) oraz wykonanie chodnika szerokosci 3,80 (od strony wody
dolnej). Jednie na obiekcie i na dojazdach, dla obu nitek, przewiduje sie wykonac
szerokosci 7,0m (2 x 3,50m).

Dodatkowo na obiekcie zaprojektowano tarasy widokowe (po obu stronach mostu)
ktére bedg stanowity strefe chwilowego odpoczynku oraz tworzyty miejsce widokowe.
Tarasy o konstrukcji pétkolistej, z balustradg catkowicie szklang wysokosci 1,20m

W ramach zadania przewiduje sie przeniesienie istniejgcego oswietlenia

zlokalizowanego w chodnikach na pas rozdziatu.
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Pas rozdziatu, pozostaje w istniejgcej lokalizacji i nie zmienia sie jego szerokos$c i
dtugo$¢ podlega¢ bedzie zagospodarowaniu poprzez ustawienie wykonanie nowego
trawnika i utozeniu roslin ozdobnych

Otaczajgcy teren w obrebie mostu ma charakter nizinny, a forma obiektu nie
ingeruje w otaczajgcy krajobraz.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma on celu przeprowadzenie ruchu

pieszych i pojazdéw samochodowych nad rzekg Nysa Ktodzka.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposéb odprowadzenia wbéd opadowych z obiektu pozostaje bez zmian. Ze wzgledu
na poszerzenie chodnika zmianie ulega lokalizacja wpustéw na obiekcie.
* Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na dojazdach zostang
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do wpustéw.
» Na obiekcie przewiduje sie odtworzenie istniejagcego odwodnienia, poprzez
wykonanie wpustéw z odprowadzeniem wody bezposrednio do koryta rzeki
« Wody opadowe i roztopowe, ktére ulegng przesgczeniu przez warstwy
konstrukcyjne jezdni, zostang odprowadzone z powierzchni izolacji sgczkami

bezposrednio do koryta cieku

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani ukfadu komunikacyjnego. W
wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe obiektu przez co

zostanie zapewnione bezpieczehstwo uzytkownikéw oraz zwiekszy sie trwato$¢ obiektu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Odcinek drogi przed i za obiektem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
3226D na ul. Kosciuszki. Powyzsze odcinki zostang dostosowane go do istniejgcego
uktadu drogowego.
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3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W zwigzku z przebudowg mostu istniejgce sieci teletechniczne t zlokalizowane w
pasie rozdziatu, sie¢ gazowa gD300c podwieszona do obiektu od strony wody dolnej, oraz
sie¢ wodociggowa wA200c podwieszona do obiekiu od strony wody gérnej nalezy
zabezpieczy¢ na czas rob6t poprzez np. ujecie w rure dwudzielng, odpowiedniej srednicy.

Docelowo dla sieci wodociggowej nalezy wymieni¢ na nowg preizolacje

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. W ramach zadania przewiduje sie
nowe zagospodarowanie zieleni w zakresie pasa rozdziatu i skarp w obrebie inwestycji. W
pasie rozdziatu przewiduje sie wykonanie nowego trawnika z mieszanki traw niskich
wieloletnich, oraz utozenie donic z roslinnoscig ozdobng Po zakonczeniu robét

budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIA:

4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O
POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SEUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY.

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?
» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?
» Powierzchnia chodnikow - obiekt: 614,2 m?
« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?

Strona 11



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA.

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

* Nie dotyczy

5. INFORMACJE I DANE:

51 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

* Nie dotyczy

52 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z pismem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Delegatura w Watbrzych W/N.5183.2729.2022.AM.
» Dziatki nr19/4, nr19/5 (czesciowo) nr18, nr 17/1 sg usytuowane na terenie osrodka
historycznego miasta Ktodzko wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 370 decyzja
z dnia 25.11.1956.
e Dziatki nr6/2, nr5/2, 4/3, 6/3, nr6/1, nrd/1; nr4/5, nr3/4, nr3/3 sg usytuowane na
terenie przedmiescia wschodniego i zespotu koszar wojskowych, ktérych jest ujety
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w gminnej ewidencji zabytkbw miasta Ktodzko prowadzonej przez Burmistrza
Ktodzka.

 Dziatki nr20/2, nr20/1, nr7, nr19/10 nie sg objete ochrona konserwatorskg

* Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, Delegatura w Watbrzychu wydat
pozytywna opinie dla przedmiotowego zamierzenia, z zastrzezeniem, iz balustrady
na moscie nalezy wykonac w kolorze czarnym lub antracytowym

» Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia
przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu
dostepnych srodkdéw), niezwiocznie zawiadomié o fakcie znaleziska wiasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

« Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w granicach terenu goérniczego.

54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Etap realizacji przedsiewziecia:

Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. W celu zapobiezenia ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,
proponuje sie (zaleca) podja¢ nastepujgce dziatania:

* roboty bedg prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarzgdzajgcej drogg i

zgodnie z Projektem organizacji ruchu;
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» pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz ochrony srodowiska;

» w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone i
zostang umieszczone znaki ostrzegawcze;

 roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji zostang wykonane recznie;

 kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
przy realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach
akustycznych i spetniajgcych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikéw
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek
statych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588);

 zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych skrocenie czasu realizaciji
robot budowlanych;

* materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny;

* materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio w
ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie
magazynowo - sprzetowej budowy;

» zobligowanie wykonawcy rob6t do stosowania podstawowych zasad przy realizacji
tego typu robdét, w tym:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutow $ciekdéw i odpadow do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy,

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do
22:00, - chroni¢ istniejacg roslinno$¢ nie przeznaczong do usuniecia, a w

szczegoblnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.

Strona 14



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, nie
wyrdznialne z tta). Gospodarka odpadami prowadzona prawidiowo ograniczy wptyw
planowanej inwestycji na stan s$rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra
organizacja prac, uzycie sprawnego technicznie sprzetu ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego
tego terenu.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkédw w srodowisku.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia rob6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

S.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w
postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Roboty obejmujg rozbiérke wyposazenia obiektu, istniejgcej nawierzchni na obiekcie
wraz z izolacjg oraz czesciowg rozbidrke istniejgcego przesta mostu — skucie wierzchniej
warstwy betonu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o ogledziny istniejgcego stanu konstrukciji,
jak réwniez w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy, nasuwa sie wniosek, ze najlepszym sposobem wykonania rozbiorki
jest sposdb mechaniczny z wuzyciem mechanicznego sprzetu specjalistycznego
przeznaczonego do tego typu robot.

7.2 PROJEKTOWANA KOLEJNOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych, nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystepujg niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W przypadku ich
wystgpienia nalezy w uzgodnieniu z wtascicielem sieci wykonac ich odtgczenie.

Zakres prac obejmuije:

» czasowe zamkniecie jednej nitki drogi powiatowej w obrebie prowadzonych prac i
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegajgcej na przetozeniu catego ruchu
na jedng nitke

» zabezpieczenie istniejgcych sieci podwieszonych do obiektu,

» demontaz istniejgcego oznakowania drogowego i innych urzadzen mogacych
kolidowa¢ z przebudowa,

» demontaz balustrady na obiekcie,

 frezowanie nawierzchni drogowej na obiekcie i dojazdach,

* roboty ziemne w pasie drogowym,
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7.3  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw i warunkéw zawartych w:
* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003
ROKU W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH - DZIENNIK USTAW NR 47 POZ. 401

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
26 WRZESNIA 1997 ROKU W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 2 MARCA
2007

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
6 CZERWCA 2008

Przepisy ogodlne
 Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonania prac jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (rob6t) oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzkdw.

» Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

* Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa.

» Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegollnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw

ochrony zbiorowe;j.
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« Srodki ochrony indywidualnej — rozumie sie przez to wszelkie $rodki noszone lub

trzymane przez pracownikow w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczbg

zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w

srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego

celu.

« Srodki ochrony zbiorowej — rozumie sie przez to $rodki przeznaczone do jednoczesnej

ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych oséb, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi

czynnikami wystepujgcymi pojedynczo lub tgcznie w $rodowisku pracy, bedace

rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach

i innych urzadzeniach.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy (rozbiérki) nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.
Ogrodzenie terenu nalezy wykonac w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej] moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Strefe niebezpieczng
ogradza sie ioznakowuje w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Warunki socjalne i higieniczne

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno—sanitarnych stosuje sie ogélne
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5 m z mozliwoscig jej zamocowania.

Roboty rozbiérkowe
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* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowej.

« Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiekiu budowlanego,

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

* Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku gdy predkos¢ wiatru
przekracza 20 m/s.

» Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

jest zabronione.

« W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyn powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Uwaga!
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
posiadaé¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy

na wysokosci.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z pézn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyt.
(Dz.U.2016 r. z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany. Ponizej wykaz dziatek:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

020802_1.0010.AR_3.19/5
020802_1.0010.AR_3.18

020802_1.0010.AR_3.20/1

020802_1.0010.AR_3.20/2

020802_1.0010.AR_3.7
020802_1.0010.AR_3.6/2
020802_1.0010.AR_3.6/3
020802_1.0010.AR_3.4/3
020802_1.0010.AR_3.5/2
020802_1.0010.AR_3.3/4
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Jedrzejowice wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze wszystkie dokumenty formalne oraz ich zatgczniki wpiete do niniejszego
opracowania sg zgodne z oryginatem.

12.09.2023 r.

(data, podpis)
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa

NIP 772-218-95-71

Regon 360503498

INFRASTRUKTURA tel. 792-948-508
SZYMON MIGOCKI e-mail bpi.infrastruktura@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tomlzll

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej
nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek
ewidencyjnych:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907_2

dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010
Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto

Powiat Ktodzki repetowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Kltodzku

ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Mostowa
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
3) ZALACZNIKI FORMALNE

Egz.3

wrzesien 2023r
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ",,Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.

Z

Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. nr 19/10 19/5, 19/4 18, 17/1, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2,

ewidencyjnych: 4/3, 3/4- obreb 0010 Centruk Ktodzko, gmina Kitodzko —
miasto
Zarzad Drog Powiatowych
Inwestor: w Kiodzku
ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Branza: Mostowa
Kategoria obiektu XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
budowlanego:
Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
124/D0OS/14
Projektant mgr inz. do projektowania
branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .
Branza drogowa / Cabala w specjalnosci drogowej do
inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11
Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka

Monika Pietruszka

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

Sprawdzajacy
branza inzynieryjna

mgr inz.
tukasz tytka

313/DOS/15

specj. mostowa do projektowania bez
ograniczenh

wrzesien 2023r
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO

ZAMIERZENIA 5
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, w
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI ................ 6
UF{ZADZ_ENIA OBCE 9
PODLOZE GRUNTOWE 9
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU: 9
3.1 UKEAD KOMUNIKACYINY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTAETOWANIE TERENU I ZIELENI POZOSTAJA BEZ ZMIAN. ..........oo...n..... 9
3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW ......uviiiiiuuieeeiteeeeeiteeeeeteeeeeaeeeesiseeeeesseeeeesseeeesseesesseeeessseeenseeeensnens 10
3.3 UKEAD KOMUNIKACYINY ...iiiiuttieeiutieeeitteeeeitteeaasseeaesseeeasseeeasssseasssesssssssasssssesssssssasssessssssesssssessssssesassssessssesssssssssssssessssees 10
3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEL .......eeeeeutiieeiureeeatteeesseeeasaseeesssssasssssessssesesssssesssssssssssesssssssessssssessssssssssssessssssesnsses 10
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU ........coeiiiiiieeiureeeeteeeestreeeasseeesisseessssesesssesesssesssssesesssnens 11
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU .....uueiiutiiiteeiteieseeeseeeseseeteeesseeessesseeesseasssessssssssssssanssssssssseessssssssssssssnsessnssenssssseensessnees 11
4. ZESTAWIENIA: 11
4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE
ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SLUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY . ....ccutiiiuieitiieteeeteeeueseeteeeseeeesseesseesteassseessesseessssansseessssssesssesssssssssansesanssessessseensessnees 11
4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.. .....uvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeiiteeeeeeeeesiansseeessssssnssseeessssssssssessssssssssseeess 11
4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA. ....c.uttteiitteeeitreeeaitteeesseeeassseeeasseeassseseasssessasssesssssssasssesssssssesassssessssssssssssesssssssssses 12

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH. ..eeeeeeeeuureeeeeeeeeiitsteeeeeeeetitreeeeeeeaetsssaeeeaaeaisssssseseeaaassssaeeeesaatsssssseseesassssseseeaeassssssseeeeasssssseeeesensssssseseenasssseseeeennes 12
5. INFORMACJE I DANE: 12
5.1 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, J EZELI SA WYMAGANE 12
5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE]J EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA. 12
53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W
GRANICACH TERENU G()RNICZEGO, 13
54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI,............ 13
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] , W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. 15
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. 16
7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOW Y CH. ......cccuviiieiurieeeueeeeeiueeeeetseeeeiseeeeeseeeeesseseesseeeesesesessessesssseessseesesseessssseeennns 16
7.2 PROJEKTOWANA KOLEINOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH. .....ccccvviieriiiieeiieeeeiieeeeveeeeeeseeeeenns 16
7.3 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZITMIENTA ......ooeiiuiieeitieeeaitteeeeteeeestreeeasseeesseeesassesesssesessssessssesessssens 17
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 19

WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu projektowany 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla zadania: ", Przebudowa
mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul.
Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECE]J NIZ
JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dla przebudowy mostu drogowego w ciggu

drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Klodzka w ciggu ul. T. Kosciuszki w

Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiastogdlne

widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2 - 1.5.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwesty
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cji (zrédfo: http:// http://mapy.geoportal.gov.pl/)
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Rys 4.2. Widok z boku (od str. wody gornej)
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

przebudowy przedmiotowego mostu w/c drogi powiatowej nr 3226D.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
* rozbiérka nawierzchni jezdni
» rozbiérka wyposazenia obiektu wraz z balustradami na obiekcie
* rozkucie kap chodnikowych wraz z usunieciem istniejgcego kraweznika
» frezowanie izolacji oraz otuliny istniejgcego przesta do 3,0cm
e odtworzenie i przestawienie wpustéw
» wykonanie nadbetonu zespolonego z ptytg przeset na obiekcie
» utozenie kraweznikdw na obiekcie i na dojazdach

» wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz na dtugosci
skrzydet

* wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na obiekcie
* wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowy obiekt to zelbetowy most drogowy przez rzeke Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D w km 10+406 i ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Obiekt jest
czteroprzestowy, wykonany ze strunobetonowych belek typu ,Ptonsk” o diugosci belek
L=18 m. Catkowita przeprawa mostowa w tym miejscu sktada sie z dwoch rownolegtych
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nitek o takiej samej konstrukcji. Przedmiotem niniejszego opracowania sg obie nitki
obiektu. Catkowita dtugos¢ mostu wynosi 74,38 m. Kat skrzyzowania osi podtuznej obiektu
z nurtem rzeki wynosi ok. 70°. Obiekt zostat wybudowany w 1983r. Przyczétki obiektu
zostaly zaprojektowane i wykonane, jako monolityczne, masywne konstrukcje zelbetowe.
Ich szeroko$¢ wynosi ~12,50 m, natomiast widoczna wysokos¢ uzalezniona jest od
uksztattowania terenu i wynosi ~1,00 m mierzac do poziomu niszy podtozyskowe;.
Wykonano jg na szerokosci catego przyczotku. Za nig zostata wzniesiona $cianka
zapleczna do poziomu ptyty pomostowej. Przyczétki posadowiono bezposrednio na tawie
fundamentowej. Obiekt wyposazono po obu stronach w konstrukcje oporowe (skrzydta)
rownolegte do osi jezdni. Podpory posrednie obiektu wykonano jako zelbetowe, ztozone z
oczepu o przekroju T-owym tworzgcym monolit z pojedynczym stupem o srednicy 1,50 m i
wysokosci ok. 4,00 m. Dlugos¢ oczepu wynosi 11,80 m. W przekroju poprzecznym jego
szerokos¢ to 1,70 m a wysokos¢ 2,18 m. Stup posadowiono na stopie fundamentowe;.
Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy obiekt inzynierski z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia chodnika dla
pieszych, oraz budowe tarasu widokowego zostat zakwalifikowany do przebudowy.
Nosnos¢ istniejgcego obiektu (zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego) odpowiada klasie
C zgodnie PN-S-10030:1985
Parametry techniczne ist. obiektu:

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,56m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,22m

» Szerokos$¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,10m=14,20 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk= 2,26m
Bk= 3,87m

» Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

» Spadek poprzeczny jezdni 1-2%
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Rys 5.. Widok ogdlny obiektu
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Urzadzenia obce

W rejonie inwestycji, zgodnie z mapg do celéw projektowych, wystepujg sieci
uzbrojenia terenu:
- Sie¢ wodociggowa mocowana do obiektu od strony wody gérne;j
- Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne na moscie (po obu strocha
obiektu).
- Sie¢ gazowa od strony wody dolnej
— Siec teletechniczna w pazie rozdziatu

Nie mozna wykluczyé wystepowania w obrebie obiektu niezinwentaryzowanych

sieci, ktore nie zostaty wykazane na mapie do celéw projektowych.

Podtoze gruntowe

Poniewaz zakres przewidywanych robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce
posadowienie obiektu, jak réwniez nie zmienia obcigzen i schematu statycznego
posadowienia podp6r obiektu, w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano

rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

3.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY, UZBROJENIE TERENU, UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

W ramach zadania przewiduje sie poszerzenie istniejgcego chodnika na moscie do
2,50m (od strony wody goérnej) oraz wykonanie chodnika szerokosci 3,80 (od strony wody
dolnej). Jednie na obiekcie i na dojazdach, dla obu nitek, przewiduje sie wykonac
szerokosci 7,0m (2 x 3,50m).

Dodatkowo na obiekcie zaprojektowano tarasy widokowe (po obu stronach mostu)
ktére bedg stanowity strefe chwilowego odpoczynku oraz tworzyty miejsce widokowe.
Tarasy o konstrukcji pétkolistej, z balustradg catkowicie szklang wysokosci 1,20m

W ramach zadania przewiduje sie przeniesienie istniejgcego oswietlenia

zlokalizowanego w chodnikach na pas rozdziatu.
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Pas rozdziatu, pozostaje w istniejgcej lokalizacji i nie zmienia sie jego szerokos$c i
dtugo$¢ podlega¢ bedzie zagospodarowaniu poprzez ustawienie wykonanie nowego
trawnika i utozeniu roslin ozdobnych

Otaczajgcy teren w obrebie mostu ma charakter nizinny, a forma obiektu nie
ingeruje w otaczajgcy krajobraz.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma on celu przeprowadzenie ruchu

pieszych i pojazdéw samochodowych nad rzekg Nysa Ktodzka.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposéb odprowadzenia wbéd opadowych z obiektu pozostaje bez zmian. Ze wzgledu
na poszerzenie chodnika zmianie ulega lokalizacja wpustéw na obiekcie.
* Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na dojazdach zostang
odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do wpustéw.
» Na obiekcie przewiduje sie odtworzenie istniejagcego odwodnienia, poprzez
wykonanie wpustéw z odprowadzeniem wody bezposrednio do koryta rzeki
« Wody opadowe i roztopowe, ktére ulegng przesgczeniu przez warstwy
konstrukcyjne jezdni, zostang odprowadzone z powierzchni izolacji sgczkami

bezposrednio do koryta cieku

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani ukfadu komunikacyjnego. W
wyniku realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe obiektu przez co

zostanie zapewnione bezpieczehstwo uzytkownikéw oraz zwiekszy sie trwato$¢ obiektu.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Odcinek drogi przed i za obiektem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
3226D na ul. Kosciuszki. Powyzsze odcinki zostang dostosowane go do istniejgcego
uktadu drogowego.
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3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W zwigzku z przebudowg mostu istniejgce sieci teletechniczne t zlokalizowane w
pasie rozdziatu, sie¢ gazowa gD300c podwieszona do obiektu od strony wody dolnej, oraz
sie¢ wodociggowa wA200c podwieszona do obiekiu od strony wody gérnej nalezy
zabezpieczy¢ na czas rob6t poprzez np. ujecie w rure dwudzielng, odpowiedniej srednicy.

Docelowo dla sieci wodociggowej nalezy wymieni¢ na nowg preizolacje

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. W ramach zadania przewiduje sie
nowe zagospodarowanie zieleni w zakresie pasa rozdziatu i skarp w obrebie inwestycji. W
pasie rozdziatu przewiduje sie wykonanie nowego trawnika z mieszanki traw niskich
wieloletnich, oraz utozenie donic z roslinnoscig ozdobng Po zakonczeniu robét

budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

4. ZESTAWIENIA:

4.1 POWIERZCHNA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU POMNIEJSZA SIE O
POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU, TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I
PODPARTE SEUPAMI, GZYMSY ORAZ BALKONY.

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

4.2 POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW I CHODNIKOW.

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?
» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?
» Powierzchnia chodnikow - obiekt: 614,2 m?
« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?
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4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA.

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

4.4 POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

* Nie dotyczy

5. INFORMACJE I DANE:

51 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

* Nie dotyczy

52 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z pismem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Delegatura w Watbrzych W/N.5183.2729.2022.AM.
» Dziatki nr19/4, nr19/5 (czesciowo) nr18, nr 17/1 sg usytuowane na terenie osrodka
historycznego miasta Ktodzko wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 370 decyzja
z dnia 25.11.1956.
e Dziatki nr6/2, nr5/2, 4/3, 6/3, nr6/1, nrd/1; nr4/5, nr3/4, nr3/3 sg usytuowane na
terenie przedmiescia wschodniego i zespotu koszar wojskowych, ktérych jest ujety
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w gminnej ewidencji zabytkbw miasta Ktodzko prowadzonej przez Burmistrza
Ktodzka.

 Dziatki nr20/2, nr20/1, nr7, nr19/10 nie sg objete ochrona konserwatorskg

* Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, Delegatura w Watbrzychu wydat
pozytywna opinie dla przedmiotowego zamierzenia, z zastrzezeniem, iz balustrady
na moscie nalezy wykonac w kolorze czarnym lub antracytowym

» Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia
przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczyé ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu
dostepnych srodkdéw), niezwiocznie zawiadomié o fakcie znaleziska wiasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

53 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO,

« Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane w granicach terenu goérniczego.

54 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Etap realizacji przedsiewziecia:

Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. W celu zapobiezenia ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,
proponuje sie (zaleca) podja¢ nastepujgce dziatania:

* roboty bedg prowadzone po uzyskaniu pozwolenia od jednostki zarzgdzajgcej drogg i

zgodnie z Projektem organizacji ruchu;
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» pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz ochrony srodowiska;

» w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone i
zostang umieszczone znaki ostrzegawcze;

 roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji zostang wykonane recznie;

 kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
przy realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach
akustycznych i spetniajgcych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikéw
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek
statych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588);

 zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajgcych skrocenie czasu realizaciji
robot budowlanych;

* materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny;

* materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio w
ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy i przebudowy drogi na bazie
magazynowo - sprzetowej budowy;

» zobligowanie wykonawcy rob6t do stosowania podstawowych zasad przy realizacji
tego typu robdét, w tym:

- utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

- zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady,
wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutow $ciekdéw i odpadow do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez
odpowiednig organizacje pracy,

- ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6:00 do
22:00, - chroni¢ istniejacg roslinno$¢ nie przeznaczong do usuniecia, a w

szczegoblnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku realizacji zadania.
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Ucigzliwo$¢ na tym etapie ograniczona bedzie do bezposredniego sgsiedztwa terenu
objetego pracami budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwate, chwilowe, nie
wyrdznialne z tta). Gospodarka odpadami prowadzona prawidiowo ograniczy wptyw
planowanej inwestycji na stan s$rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast dobra
organizacja prac, uzycie sprawnego technicznie sprzetu ograniczy negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji na stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego
tego terenu.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkédw w srodowisku.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia rob6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

S.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Opracowanie nie narusza powyzszych wymagan.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w
postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU 1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 ZAKRES PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Roboty obejmujg rozbiérke wyposazenia obiektu, istniejgcej nawierzchni na obiekcie
wraz z izolacjg oraz czesciowg rozbidrke istniejgcego przesta mostu — skucie wierzchniej
warstwy betonu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o ogledziny istniejgcego stanu konstrukciji,
jak réwniez w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy, nasuwa sie wniosek, ze najlepszym sposobem wykonania rozbiorki
jest sposdb mechaniczny z wuzyciem mechanicznego sprzetu specjalistycznego
przeznaczonego do tego typu robot.

7.2 PROJEKTOWANA KOLEJNOSC I OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac rozbiérkowych, nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystepujg niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W przypadku ich
wystgpienia nalezy w uzgodnieniu z wtascicielem sieci wykonac ich odtgczenie.

Zakres prac obejmuije:

» czasowe zamkniecie jednej nitki drogi powiatowej w obrebie prowadzonych prac i
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegajgcej na przetozeniu catego ruchu
na jedng nitke

» zabezpieczenie istniejgcych sieci podwieszonych do obiektu,

» demontaz istniejgcego oznakowania drogowego i innych urzadzen mogacych
kolidowa¢ z przebudowa,

» demontaz balustrady na obiekcie,

 frezowanie nawierzchni drogowej na obiekcie i dojazdach,

* roboty ziemne w pasie drogowym,
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7.3  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw i warunkéw zawartych w:
* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003
ROKU W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH - DZIENNIK USTAW NR 47 POZ. 401

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
26 WRZESNIA 1997 ROKU W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 2 MARCA
2007

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
6 CZERWCA 2008

Przepisy ogodlne
 Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonania prac jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kierownik budowy (rob6t) oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzkdw.

» Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

* Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa.

» Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegollnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw

ochrony zbiorowe;j.
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« Srodki ochrony indywidualnej — rozumie sie przez to wszelkie $rodki noszone lub

trzymane przez pracownikow w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczbg

zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikéw w

srodowisku pracy, w tym rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego

celu.

« Srodki ochrony zbiorowej — rozumie sie przez to $rodki przeznaczone do jednoczesnej

ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych oséb, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi

czynnikami wystepujgcymi pojedynczo lub tgcznie w $rodowisku pracy, bedace

rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach

i innych urzadzeniach.

Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy (rozbiérki) nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.
Ogrodzenie terenu nalezy wykonac w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej] moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Strefe niebezpieczng
ogradza sie ioznakowuje w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Warunki socjalne i higieniczne

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno—sanitarnych stosuje sie ogélne
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,5 m z mozliwoscig jej zamocowania.

Roboty rozbiérkowe
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* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowej.

« Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiekiu budowlanego,

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

* Roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé w przypadku gdy predkos¢ wiatru
przekracza 20 m/s.

» Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

jest zabronione.

« W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyn powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Uwaga!
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
posiadaé¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolnosci pracownika do pracy

na wysokosci.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. z pézn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usyt.
(Dz.U.2016 r. z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany. Ponizej wykaz dziatek:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

020802_1.0010.AR_3.19/5
020802_1.0010.AR_3.18

020802_1.0010.AR_3.20/1

020802_1.0010.AR_3.20/2

020802_1.0010.AR_3.7
020802_1.0010.AR_3.6/2
020802_1.0010.AR_3.6/3
020802_1.0010.AR_3.4/3
020802_1.0010.AR_3.5/2
020802_1.0010.AR_3.3/4
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Jedrzejowice wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze wszystkie dokumenty formalne oraz ich zatgczniki wpiete do niniejszego
opracowania sg zgodne z oryginatem.

12.09.2023 r.

(data, podpis)
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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