»» WODOCIAGI KEODZKIE” Sp. z o.0.

ul. Piastowska 14 B, 57 — 300 Klodzko, tel. (074) 865-40-10, tel./fax. (074) 867-20-95
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BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH
INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI
55 -200 OLAWA

UL. BOLESEAWA CHROBREGO 23/8

dot. uzgodnienia zabezpieczenia istniejgcych sieci dla zadania pn. ,, Przebudowa mostu nad rz. Nysg
Kt w ciggu drogi powiatowej nr 3226 D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10+406 — dokum. techniczna’

Spotka ,,Wodociagi Klodzkie” informuje, Ze teren objety przedmiotowym przedsiewzieciem
uzbrojony jest w czynng sie¢ wodociagows a takze urzadzenia i armature wodociggowa nalezaca
do Spokki.

Do ustroju nosnego przedmiotowego mostu podwieszona jest w termoizolacyjnej ostonie istniejaca
sie¢ wodociggowa wraz z armaturg. Sie¢ ta wA200 (zeliwo) zostala w 2021r. poddana bezwykopowej
modernizacji metodg rury ciasno pasowanej z polietylenu (Compact Pipe Wavin) na dtugosci 140 mb
(od budynku PKO do zasuwy ozn. jako z1) oraz zostaly na wodociagu zamontowane nowe zasuwy.
Zasuwa osiowa z1 przed mostem — patrzgc od strony wody goérnej oraz zasuwa z2 na przylaczu
wodociggowym do kwiaciarni znajdujacej sie w przejsciu podziemnym.

Na zalgczonej do zaopiniowania kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej projektowanego przebiegu
przebudowy mostu zaznaczono przebieg istniejacej sieci wodociagowej wraz z przylaczem
wodociggowym do kwiaciarni. Sie¢ wodociagowa oznaczono — linig ciagla, kolorem niebieskim.
Natomiast istniejace przytacze wodociagowe, zasuwy (ozn. jako z1 i z2) oraz studni¢ wodomierzowa
(ozn. jako W) — przebieg prawdopodobny — linig przerywang.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu i z uwagi na wystepujace
kolizje ~przebudowywanego obiektu =z naszymi urzadzeniami wodociagowymi prosimy
o uwzglednienie nastgpujacych uwag;:

—  istniejacy wodocigg podwieszony jest na calej dlugosci mostu — przy realizacji inwestycji
nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé tak nie dopusci¢ do jego uszkodzenia;
nalezy przewidzie¢ wymiang istniejgcej izolacji termicznej na nows zgodnie z obowiazujacymi
przepisami technicznymi w tym zakresie;

izolacja termiczna wodociggu powinna by¢ zabezpieczona przed wilgocia, poprowadzona
w otulinie dwudzielnej, segmentowej z mozliwo$cia ewentualnego demontazu;

|

przy istniejacej konstrukeji podwieszajacej wodociag, izolacje termiczng nalezy wykonaé jako
niezalezng od pracy mostu;

izolacja termiczna powinna by¢ zabezpieczona odpowiednim plaszczem z napisem
identyfikacyjnym (,, Wodociagi).

Prosimy o przediozenie celem uzgodnienia projektowany sposéb uwzglednienia niniejszych uwgg.o
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Nalezy powiadomié¢ Spétke o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Sporzadzita:

mgr inz Benita Michalska

b.michalska@wodociagi-klodzkie.pl

Zalqczniki:

1. Kopia Projektu zagospodarowania terenu z zaznaczonymi urzqdzeniami Spétki ,, Wodociqgi
Klodzkie” — zat. 1

Otrzymujaq:
1. Adresat:
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2. a/a.
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