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1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt budowlany to most drogowy nad rzekg Nysa Ktodzka. Nalezy
on do kategorii XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego i

pieszych przez rzeke Nysa Ktodzka.

Projektowany most posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

Parametry techniczne obiektu po przebudowie

— Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,90m

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,50m

- Szerokos¢ paséw ruchu na obiekcie Bj= 2x7,00m=14,00 m

- Szerokos¢ chodnikow Bk=2,50m
Bk= 3,80m

- Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a= 700

- Dtugo$c¢ catkowita obiektu L =74,38m

- Spadek poprzeczny jezdni 2%

- kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér a=90°

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Roboty budowlane polega¢ bedg przede na poszerzeniu chodnikéw na obiekcie oraz
wykonaniu robét remontowych przesta od spodu i podp6r. Dodatkowo dzwigary ustroju
nosnego mostu zostang wzmocnione poprzez doklejenie tasm z widkien weglowych. Po
przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos¢ odpowiadajgcg klasie B zgodnie PN-S-
10030:1985 Obcigzenia ruchome mostéw. Jednoczesnie obiekt zostat zaprojektowany na
obcigzenia klasy II, model LM-1 wg. PN-EN 1991-2. Eurocod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow”

Rozwigzania projektowe pozwalajg na:
O zwiekszenie nosnosci
0 uzyskanie nosnos¢ mostu na obcigzenia klasy Il, model LM-1 wg.
PN-EN 1991-2.
[0 zabezpieczenie ruchu pieszych poprzez poszerzenie chodnika od strony wody

gornej oraz usunieci istniejgcych lam ze skrajni dla pieszych
3.1. ZAKRES ROZBIORKI

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,
rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, frezowanie gérnej czesci
ptyty az do zbrojenia.

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak
na przyktad krawezniki oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, kiory wskaze
miejsce ich sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc
sktadowania. Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé przy pomocy frezarki do

nawierzchni na szerokosci jezdni zgodnie z zakresem opracowania przedstawionym na
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rysunkach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu uzyty ponownie. Uszkodzone lub
nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiérki nalezy odwiesé

na ziom.

3.2. KAPY CHODNIKOWE

Projekt zaktada rozbiorke nawierzchni obu kap chodnikowych, oraz likwidacje
kraweznika betonowego. Zaprojektowano Zzelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30
W8 F150 o szerokosci 2,50 m oraz 3,80m zakonczone deskg gzymsowg wysokosSci
h=1,0m. Grubos¢ kap na moscie wynosi 0,16 m. Dodatkowo na ich gérnej powierzchni
uksztattowano 3% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Gérna powierzchnie kapy nalezy
zabepzieczy¢ izolacjg z zywic epoksydowych gr.0,4cm

Potagczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomocg kotew
talerzowych wklejanych oraz strzemiona istniejgcych gzymsoéw.

Gorng powierzchnie kap nalezy wykonczy¢ granitowymi ptytami chodnikowymi,
ptomieniowanymi gr.6,0cm na warstwie kleju gr. 1,0cm odpornego na niskie temperatury.

Nawierzchnia na obiekcie

Na jezdni przewidziano nastepujgcy uktad warstw:
- warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca ATL gr. 4 cm,

- Warstwa spadkowa z betonu 30/370. gr 4-9cm,
- lzolacja gr. 0,5 cm.

Nawierzchnia drogowa na dojazdach
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Nosnos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz obcigzenie osi
100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie). Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 7cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie Coeo3 - gr. 20cm

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem niewysadzinowym o
CBR =25% - gr. 22 cm

» Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,40,5 < 2MPa —
gr.24cm

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej naktadki nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — srednia gr. 7cm

Dylatacje

Nad kazdg podporg posrednig oraz nad przyczétkami mostu zaprojektowano dylatacje
bitumiczne.

Dylatacja sktada sie z ggbczastej wkiadki neoprenowej umieszczonej pomiedzy
ptytami lub ptytg mostu a zelbetowym a Sciankg zwirowg. Cate potgczenie zostanie
przykryte aluminiowg blachg szerokosci 0,3m i grubosci 2 mm, a nastepnie membrang

izolacyjng gr. 1cm. Na izolacji zostang wylane 2 warstwy asfaltu z przerwag nad dylatacjg o
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szerokosci 30 cm dla pierwszej warstwy i 50 cm dla drugiej. Przestrzen nad dylatacjg i
pomiedzy przerwami w warstwach asfaltu zostanie wypetniona odksztatcalng mieszankg

mineralno-asfaltowa.

3.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenie krawedzi od strony wody dolnej i gérnej wykonane bedzie w postaci
balustrady stalowej, szczeblinkowej wysokosci h=1,20m zamocowanej w kapie

ograniczonej kraweznikiem wysokosci 15cm.

3.4. HYDROIZOLACJA PRZESLA

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 5 mm. Pod kapami przewidziano utozenie
dodatkowej, ochronnej warstwy papy. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozyé pod
kapami chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po
wykonaniu kap chodnikowych, bezposrednio przed utozeniem warstwy ochronnej
nawierzchni. Taka kolejnos¢ uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy
wykonywaniu robo6t betonowych i zbrojarskich, zwigzanych z wykonaniem kap
chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty odpowiednio
przygotowaé i pokry¢ primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
doktadnos¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych,

strefach kraweznikowych oraz w obszarze dylataciji.

3.5. IZOLACJA CZESCI ODZIEMNYCH KONSTRUKCJI BETONOWEJ

Na wszystkie odstoniete podczas robdt czesci odziemne (takie jak scianka zwirowa,
skrzydta) nalezy zastosowac¢ materiat dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

wysyconej olejem antracytowym 2z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej
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zawartosci rozpuszczalnikédw organicznych. Przewidywana grubos$¢ powtok — 500um w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana
metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu).
Druga warstwe naktadac bez rozcienczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t >

20°C max. odstep czasowy — 8 godzin).

3.6. WZMOCNIENIE PRZESEE MOSTU

» zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz na podstawie obliczenh statyczno -
wytrzymatosciowych projektuje sie wzmocnienie obiektu polegajgce na
przyklejeniu tasm CRP z widkna weglowego o przekroju 4x60 mm i
wytrzymatosci na rozcigganie 2 800,00 N/mm2 w przekroju przestowym.,

* minimalng wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego (pull off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa

» warunkiem realizacji wzmocnienia 0 nosnosci zgodnej z obliczeniowg jest
spetnienie wymogow producenta bgdz dostawcy systemu

» dodatkowo zaleca sie zastosowanie nizej opisanych wytycznych:
- maksymalny rozstaw tasm nie powinien przekraczac 0,5 wysokosci elementu,
- minimalna odlegto$¢ wzmocnienia od krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz
otulina zbrojenia,
- zaktady wzmocnien FRP na dtugosci nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie
wytezenie wzmocnionego elementu jest mniejsze niz 60%,
- zaktady na dlugosci stosowane mogg by¢ wytgcznie pod obcigzeniem
statycznym,

- minimalny promien zagiecia maty nie powinien by¢é mniejszy niz 30mm,
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- wzmocnienie nie powinno sie sktadac z wiecej niz 3 warstw tasm lub 5 warstw
maty

» zaleca sie wykonanie wzmocnienia dzwigarbw po zdemontowaniu
wyposazenia, nawierzchni drogowej, oraz zfrezowaniu gornej powierzchni ptyty

(maksymalne odcigzenie przesta)

3.7. NAPRAWA KONSTRUKCJE BETONOWYCH
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuije:

. skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni
betonu,

. oczyszczenie powierzchni materiatu polegajace na usunieciu: luznych frakcji
materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci
mleczka cementowego, pozostatosci substancji szkodliwych, smardw, ttuszczy,
powtok ochronnych i pytéw,

. czyszczenie metodg  strumieniowo-cierng:  piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie, zmycie pod ci$nieniem.

. Przygotowane podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wytrzymato$¢ na sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),

. wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

- wartos¢ $rednia = 1,5MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0MPa,
. zawarto$¢ jonéw chlorkowych CI

- elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),
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- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),

. pH > 11,
. wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej Wykonawca powinien wykona¢ wtasne badania, ktére bedg warunkowac
mozliwos¢ aplikacji materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac jednosktadnikowe
zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na

konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonac¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci
jednosktadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami
syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Srednia wytrzymato$¢ na sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,

. Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,
. skurcz po 90d < 1,0 %qo,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartos¢ srednia > 2,0MPa,

- warto$¢ minimalna 1,5MPa,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):

- wartos¢ srednia > 1,5MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0MPa.
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Wiasciwosci materiatu:

. tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

. plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

. bardzo dobra tiksotropowo$¢ mieszanki,

. wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornose,

. bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

. produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:

e oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepujg) nalezy niezwitocznie zabezpieczyé
pierwszg warstwg materiatu,

» w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, kitdra jest
jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

 w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-
wilgotna,

« material naprawczy mozna stosowaé w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg.
powietrza max 80%,

. czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

* beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkué¢ lub nacig¢ pod
katem prostym na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 1cm,

» temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatdw na
bazie cementdéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz +5°C (temperatura podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza

niz +25°C,
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przy wypetnianiu ubytkdéw i spoinowaniu nie wolno stosowac technik tynkarskich, zaprawe

nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu PCC powinna by¢ zageszczona

mechanicznie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?

» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?

» Powierzchnia chodnikéw - obieki: 614,2 m?

« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

* Nie dotyczy

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH.

* Nie dotyczy

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
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SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

* Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia. Wody opadowe na
obiekcie beda odprowadzane poprzez spadki poprzecznie i podtuzne do wpustéw a
nastepnie na teren pod obiektem do rzeki

Wody opadowe na dojazdach zostang odprowadzone z jezdni do istniejgcych
wpustow.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

* Brak

8.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW,

* Brak

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

* Brak

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CAELKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1
1503), ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

9.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE].

» Nie dotyczy

9.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

* Nie dotyczy

9.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]J: —
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO — SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO I ALTERNATYWNEGO.

» Nie dotyczy

9.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH  SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

* Nie dotyczy

9.5.  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE]J I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
* Nie dotyczy
10.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA 1

EKONOMICZNAH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
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ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE]J STREFIE OGRZEWANE], ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 I § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z
2020 R. POZ. 1608);

» Nie dotyczy

11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

11.1. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiekitu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki poprzeczne na jezdni sg state 2%,
na chodnikach od DW i GW 3%. Woda z powierzchni obiektu sptywac bedzie do wpustow
mostowych i nastepnie na teren przylegty pod obiektem. Odwodnienie izolacji pomostu
odbywa sie za pomocg sgczkéw @50 mm zlokalizowanych w osiach odwodnienia
odprowadzajacych ewentualng wode z powierzchni izolacji.

Pod kraweznikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z czesci
podchodnikowych, utozono drenaz mineralno-zywiczny. Woda 2z drenazy jest

odprowadzana do sgczkéw.

11.2. ZABEZPIECZENIE SIECI

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci

podwieszonych do obiektu.

11.3. KOLIZJE Z SIECIAMI OBCYMI

Poza pracami opisanymi powyzej prace budowlane nie powodujg kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania w czasie prac sieci nie uwidocznionych na
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mapach do celow projektowych wykonawca robdt zgtosi ten fakt Inwestorowi oraz

wiasciwemu zarzadcy infrastruktury celem podjecia stosownych dziatan.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzgdzenia do ochrony przeciwpozarowe;.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w

postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.

13.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONE] W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ.
U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy
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Jedrzejowice sierpien 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010
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1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt budowlany to most drogowy nad rzekg Nysa Ktodzka. Nalezy
on do kategorii XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego i

pieszych przez rzeke Nysa Ktodzka.

Projektowany most posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

Parametry techniczne obiektu po przebudowie

— Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,90m

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,50m

- Szerokos¢ paséw ruchu na obiekcie Bj= 2x7,00m=14,00 m

- Szerokos¢ chodnikow Bk=2,50m
Bk= 3,80m

- Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a= 700

- Dtugo$c¢ catkowita obiektu L =74,38m

- Spadek poprzeczny jezdni 2%

- kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér a=90°

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Roboty budowlane polega¢ bedg przede na poszerzeniu chodnikéw na obiekcie oraz
wykonaniu robét remontowych przesta od spodu i podp6r. Dodatkowo dzwigary ustroju
nosnego mostu zostang wzmocnione poprzez doklejenie tasm z widkien weglowych. Po
przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos¢ odpowiadajgcg klasie B zgodnie PN-S-
10030:1985 Obcigzenia ruchome mostéw. Jednoczesnie obiekt zostat zaprojektowany na
obcigzenia klasy II, model LM-1 wg. PN-EN 1991-2. Eurocod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow”

Rozwigzania projektowe pozwalajg na:
O zwiekszenie nosnosci
0 uzyskanie nosnos¢ mostu na obcigzenia klasy Il, model LM-1 wg.
PN-EN 1991-2.
[0 zabezpieczenie ruchu pieszych poprzez poszerzenie chodnika od strony wody

gornej oraz usunieci istniejgcych lam ze skrajni dla pieszych
3.1. ZAKRES ROZBIORKI

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,
rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, frezowanie gérnej czesci
ptyty az do zbrojenia.

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak
na przyktad krawezniki oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, kiory wskaze
miejsce ich sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc
sktadowania. Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé przy pomocy frezarki do

nawierzchni na szerokosci jezdni zgodnie z zakresem opracowania przedstawionym na
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rysunkach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu uzyty ponownie. Uszkodzone lub
nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiérki nalezy odwiesé

na ziom.

3.2. KAPY CHODNIKOWE

Projekt zaktada rozbiorke nawierzchni obu kap chodnikowych, oraz likwidacje
kraweznika betonowego. Zaprojektowano Zzelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30
W8 F150 o szerokosci 2,50 m oraz 3,80m zakonczone deskg gzymsowg wysokosSci
h=1,0m. Grubos¢ kap na moscie wynosi 0,16 m. Dodatkowo na ich gérnej powierzchni
uksztattowano 3% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Gérna powierzchnie kapy nalezy
zabepzieczy¢ izolacjg z zywic epoksydowych gr.0,4cm

Potagczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomocg kotew
talerzowych wklejanych oraz strzemiona istniejgcych gzymsoéw.

Gorng powierzchnie kap nalezy wykonczy¢ granitowymi ptytami chodnikowymi,
ptomieniowanymi gr.6,0cm na warstwie kleju gr. 1,0cm odpornego na niskie temperatury.

Nawierzchnia na obiekcie

Na jezdni przewidziano nastepujgcy uktad warstw:
- warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca ATL gr. 4 cm,

- Warstwa spadkowa z betonu 30/370. gr 4-9cm,
- lzolacja gr. 0,5 cm.

Nawierzchnia drogowa na dojazdach
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Nosnos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz obcigzenie osi
100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie). Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 7cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie Coeo3 - gr. 20cm

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem niewysadzinowym o
CBR =25% - gr. 22 cm

» Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,40,5 < 2MPa —
gr.24cm

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej naktadki nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — srednia gr. 7cm

Dylatacje

Nad kazdg podporg posrednig oraz nad przyczétkami mostu zaprojektowano dylatacje
bitumiczne.

Dylatacja sktada sie z ggbczastej wkiadki neoprenowej umieszczonej pomiedzy
ptytami lub ptytg mostu a zelbetowym a Sciankg zwirowg. Cate potgczenie zostanie
przykryte aluminiowg blachg szerokosci 0,3m i grubosci 2 mm, a nastepnie membrang

izolacyjng gr. 1cm. Na izolacji zostang wylane 2 warstwy asfaltu z przerwag nad dylatacjg o
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szerokosci 30 cm dla pierwszej warstwy i 50 cm dla drugiej. Przestrzen nad dylatacjg i
pomiedzy przerwami w warstwach asfaltu zostanie wypetniona odksztatcalng mieszankg

mineralno-asfaltowa.

3.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenie krawedzi od strony wody dolnej i gérnej wykonane bedzie w postaci
balustrady stalowej, szczeblinkowej wysokosci h=1,20m zamocowanej w kapie

ograniczonej kraweznikiem wysokosci 15cm.

3.4. HYDROIZOLACJA PRZESLA

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 5 mm. Pod kapami przewidziano utozenie
dodatkowej, ochronnej warstwy papy. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozyé pod
kapami chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po
wykonaniu kap chodnikowych, bezposrednio przed utozeniem warstwy ochronnej
nawierzchni. Taka kolejnos¢ uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy
wykonywaniu robo6t betonowych i zbrojarskich, zwigzanych z wykonaniem kap
chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty odpowiednio
przygotowaé i pokry¢ primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
doktadnos¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych,

strefach kraweznikowych oraz w obszarze dylataciji.

3.5. IZOLACJA CZESCI ODZIEMNYCH KONSTRUKCJI BETONOWEJ

Na wszystkie odstoniete podczas robdt czesci odziemne (takie jak scianka zwirowa,
skrzydta) nalezy zastosowac¢ materiat dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

wysyconej olejem antracytowym 2z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej
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zawartosci rozpuszczalnikédw organicznych. Przewidywana grubos$¢ powtok — 500um w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana
metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu).
Druga warstwe naktadac bez rozcienczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t >

20°C max. odstep czasowy — 8 godzin).

3.6. WZMOCNIENIE PRZESEE MOSTU

» zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz na podstawie obliczenh statyczno -
wytrzymatosciowych projektuje sie wzmocnienie obiektu polegajgce na
przyklejeniu tasm CRP z widkna weglowego o przekroju 4x60 mm i
wytrzymatosci na rozcigganie 2 800,00 N/mm2 w przekroju przestowym.,

* minimalng wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego (pull off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa

» warunkiem realizacji wzmocnienia 0 nosnosci zgodnej z obliczeniowg jest
spetnienie wymogow producenta bgdz dostawcy systemu

» dodatkowo zaleca sie zastosowanie nizej opisanych wytycznych:
- maksymalny rozstaw tasm nie powinien przekraczac 0,5 wysokosci elementu,
- minimalna odlegto$¢ wzmocnienia od krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz
otulina zbrojenia,
- zaktady wzmocnien FRP na dtugosci nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie
wytezenie wzmocnionego elementu jest mniejsze niz 60%,
- zaktady na dlugosci stosowane mogg by¢ wytgcznie pod obcigzeniem
statycznym,

- minimalny promien zagiecia maty nie powinien by¢é mniejszy niz 30mm,
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- wzmocnienie nie powinno sie sktadac z wiecej niz 3 warstw tasm lub 5 warstw
maty

» zaleca sie wykonanie wzmocnienia dzwigarbw po zdemontowaniu
wyposazenia, nawierzchni drogowej, oraz zfrezowaniu gornej powierzchni ptyty

(maksymalne odcigzenie przesta)

3.7. NAPRAWA KONSTRUKCJE BETONOWYCH
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuije:

. skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni
betonu,

. oczyszczenie powierzchni materiatu polegajace na usunieciu: luznych frakcji
materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci
mleczka cementowego, pozostatosci substancji szkodliwych, smardw, ttuszczy,
powtok ochronnych i pytéw,

. czyszczenie metodg  strumieniowo-cierng:  piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie, zmycie pod ci$nieniem.

. Przygotowane podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wytrzymato$¢ na sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),

. wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

- wartos¢ $rednia = 1,5MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0MPa,
. zawarto$¢ jonéw chlorkowych CI

- elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),
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- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),

. pH > 11,
. wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej Wykonawca powinien wykona¢ wtasne badania, ktére bedg warunkowac
mozliwos¢ aplikacji materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac jednosktadnikowe
zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na

konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonac¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci
jednosktadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami
syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Srednia wytrzymato$¢ na sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,

. Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,
. skurcz po 90d < 1,0 %qo,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartos¢ srednia > 2,0MPa,

- warto$¢ minimalna 1,5MPa,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):

- wartos¢ srednia > 1,5MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0MPa.
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Wiasciwosci materiatu:

. tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

. plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

. bardzo dobra tiksotropowo$¢ mieszanki,

. wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornose,

. bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

. produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:

e oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepujg) nalezy niezwitocznie zabezpieczyé
pierwszg warstwg materiatu,

» w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, kitdra jest
jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

 w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-
wilgotna,

« material naprawczy mozna stosowaé w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg.
powietrza max 80%,

. czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

* beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkué¢ lub nacig¢ pod
katem prostym na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 1cm,

» temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatdw na
bazie cementdéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz +5°C (temperatura podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza

niz +25°C,
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przy wypetnianiu ubytkdéw i spoinowaniu nie wolno stosowac technik tynkarskich, zaprawe

nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu PCC powinna by¢ zageszczona

mechanicznie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?

» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?

» Powierzchnia chodnikéw - obieki: 614,2 m?

« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

* Nie dotyczy

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH.

* Nie dotyczy

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,

Strona 38



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY dla zadania: "Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna"

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

* Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia. Wody opadowe na
obiekcie beda odprowadzane poprzez spadki poprzecznie i podtuzne do wpustéw a
nastepnie na teren pod obiektem do rzeki

Wody opadowe na dojazdach zostang odprowadzone z jezdni do istniejgcych
wpustow.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

* Brak

8.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW,

* Brak

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

* Brak

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CAELKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1
1503), ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

9.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE].

» Nie dotyczy

9.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

* Nie dotyczy

9.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]J: —
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO — SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO I ALTERNATYWNEGO.

» Nie dotyczy

9.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH  SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

* Nie dotyczy

9.5.  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE]J I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
* Nie dotyczy
10.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA 1

EKONOMICZNAH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
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ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE]J STREFIE OGRZEWANE], ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 I § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z
2020 R. POZ. 1608);

» Nie dotyczy

11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

11.1. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiekitu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki poprzeczne na jezdni sg state 2%,
na chodnikach od DW i GW 3%. Woda z powierzchni obiektu sptywac bedzie do wpustow
mostowych i nastepnie na teren przylegty pod obiektem. Odwodnienie izolacji pomostu
odbywa sie za pomocg sgczkéw @50 mm zlokalizowanych w osiach odwodnienia
odprowadzajacych ewentualng wode z powierzchni izolacji.

Pod kraweznikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z czesci
podchodnikowych, utozono drenaz mineralno-zywiczny. Woda 2z drenazy jest

odprowadzana do sgczkéw.

11.2. ZABEZPIECZENIE SIECI

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci

podwieszonych do obiektu.

11.3. KOLIZJE Z SIECIAMI OBCYMI

Poza pracami opisanymi powyzej prace budowlane nie powodujg kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania w czasie prac sieci nie uwidocznionych na
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mapach do celow projektowych wykonawca robdt zgtosi ten fakt Inwestorowi oraz

wiasciwemu zarzadcy infrastruktury celem podjecia stosownych dziatan.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzgdzenia do ochrony przeciwpozarowe;.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w

postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.

13.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONE] W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ.
U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy
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Jedrzejowice sierpien 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010

ewidencyjnych: Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto
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1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt budowlany to most drogowy nad rzekg Nysa Ktodzka. Nalezy
on do kategorii XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego i

pieszych przez rzeke Nysa Ktodzka.

Projektowany most posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

Parametry techniczne obiektu po przebudowie

— Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,90m

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,50m

- Szerokos¢ paséw ruchu na obiekcie Bj= 2x7,00m=14,00 m

- Szerokos¢ chodnikow Bk=2,50m
Bk= 3,80m

- Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a= 700

- Dtugo$c¢ catkowita obiektu L =74,38m

- Spadek poprzeczny jezdni 2%

- kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér a=90°

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Roboty budowlane polega¢ bedg przede na poszerzeniu chodnikéw na obiekcie oraz
wykonaniu robét remontowych przesta od spodu i podp6r. Dodatkowo dzwigary ustroju
nosnego mostu zostang wzmocnione poprzez doklejenie tasm z widkien weglowych. Po
przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos¢ odpowiadajgcg klasie B zgodnie PN-S-
10030:1985 Obcigzenia ruchome mostéw. Jednoczesnie obiekt zostat zaprojektowany na
obcigzenia klasy II, model LM-1 wg. PN-EN 1991-2. Eurocod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow”

Rozwigzania projektowe pozwalajg na:
O zwiekszenie nosnosci
0 uzyskanie nosnos¢ mostu na obcigzenia klasy Il, model LM-1 wg.
PN-EN 1991-2.
[0 zabezpieczenie ruchu pieszych poprzez poszerzenie chodnika od strony wody

gornej oraz usunieci istniejgcych lam ze skrajni dla pieszych
3.1. ZAKRES ROZBIORKI

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,
rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, frezowanie gérnej czesci
ptyty az do zbrojenia.

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak
na przyktad krawezniki oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, kiory wskaze
miejsce ich sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc
sktadowania. Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé przy pomocy frezarki do

nawierzchni na szerokosci jezdni zgodnie z zakresem opracowania przedstawionym na
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rysunkach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu uzyty ponownie. Uszkodzone lub
nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiérki nalezy odwiesé

na ziom.

3.2. KAPY CHODNIKOWE

Projekt zaktada rozbiorke nawierzchni obu kap chodnikowych, oraz likwidacje
kraweznika betonowego. Zaprojektowano Zzelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30
W8 F150 o szerokosci 2,50 m oraz 3,80m zakonczone deskg gzymsowg wysokosSci
h=1,0m. Grubos¢ kap na moscie wynosi 0,16 m. Dodatkowo na ich gérnej powierzchni
uksztattowano 3% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Gérna powierzchnie kapy nalezy
zabepzieczy¢ izolacjg z zywic epoksydowych gr.0,4cm

Potagczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomocg kotew
talerzowych wklejanych oraz strzemiona istniejgcych gzymsoéw.

Gorng powierzchnie kap nalezy wykonczy¢ granitowymi ptytami chodnikowymi,
ptomieniowanymi gr.6,0cm na warstwie kleju gr. 1,0cm odpornego na niskie temperatury.

Nawierzchnia na obiekcie

Na jezdni przewidziano nastepujgcy uktad warstw:
- warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca ATL gr. 4 cm,

- Warstwa spadkowa z betonu 30/370. gr 4-9cm,
- lzolacja gr. 0,5 cm.

Nawierzchnia drogowa na dojazdach
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Nosnos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz obcigzenie osi
100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie). Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 7cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie Coeo3 - gr. 20cm

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem niewysadzinowym o
CBR =25% - gr. 22 cm

» Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,40,5 < 2MPa —
gr.24cm

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej naktadki nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — srednia gr. 7cm

Dylatacje

Nad kazdg podporg posrednig oraz nad przyczétkami mostu zaprojektowano dylatacje
bitumiczne.

Dylatacja sktada sie z ggbczastej wkiadki neoprenowej umieszczonej pomiedzy
ptytami lub ptytg mostu a zelbetowym a Sciankg zwirowg. Cate potgczenie zostanie
przykryte aluminiowg blachg szerokosci 0,3m i grubosci 2 mm, a nastepnie membrang

izolacyjng gr. 1cm. Na izolacji zostang wylane 2 warstwy asfaltu z przerwag nad dylatacjg o
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szerokosci 30 cm dla pierwszej warstwy i 50 cm dla drugiej. Przestrzen nad dylatacjg i
pomiedzy przerwami w warstwach asfaltu zostanie wypetniona odksztatcalng mieszankg

mineralno-asfaltowa.

3.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenie krawedzi od strony wody dolnej i gérnej wykonane bedzie w postaci
balustrady stalowej, szczeblinkowej wysokosci h=1,20m zamocowanej w kapie

ograniczonej kraweznikiem wysokosci 15cm.

3.4. HYDROIZOLACJA PRZESLA

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 5 mm. Pod kapami przewidziano utozenie
dodatkowej, ochronnej warstwy papy. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozyé pod
kapami chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po
wykonaniu kap chodnikowych, bezposrednio przed utozeniem warstwy ochronnej
nawierzchni. Taka kolejnos¢ uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy
wykonywaniu robo6t betonowych i zbrojarskich, zwigzanych z wykonaniem kap
chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty odpowiednio
przygotowaé i pokry¢ primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
doktadnos¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych,

strefach kraweznikowych oraz w obszarze dylataciji.

3.5. IZOLACJA CZESCI ODZIEMNYCH KONSTRUKCJI BETONOWEJ

Na wszystkie odstoniete podczas robdt czesci odziemne (takie jak scianka zwirowa,
skrzydta) nalezy zastosowac¢ materiat dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

wysyconej olejem antracytowym 2z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej
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zawartosci rozpuszczalnikédw organicznych. Przewidywana grubos$¢ powtok — 500um w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana
metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu).
Druga warstwe naktadac bez rozcienczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t >

20°C max. odstep czasowy — 8 godzin).

3.6. WZMOCNIENIE PRZESEE MOSTU

» zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz na podstawie obliczenh statyczno -
wytrzymatosciowych projektuje sie wzmocnienie obiektu polegajgce na
przyklejeniu tasm CRP z widkna weglowego o przekroju 4x60 mm i
wytrzymatosci na rozcigganie 2 800,00 N/mm2 w przekroju przestowym.,

* minimalng wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego (pull off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa

» warunkiem realizacji wzmocnienia 0 nosnosci zgodnej z obliczeniowg jest
spetnienie wymogow producenta bgdz dostawcy systemu

» dodatkowo zaleca sie zastosowanie nizej opisanych wytycznych:
- maksymalny rozstaw tasm nie powinien przekraczac 0,5 wysokosci elementu,
- minimalna odlegto$¢ wzmocnienia od krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz
otulina zbrojenia,
- zaktady wzmocnien FRP na dtugosci nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie
wytezenie wzmocnionego elementu jest mniejsze niz 60%,
- zaktady na dlugosci stosowane mogg by¢ wytgcznie pod obcigzeniem
statycznym,

- minimalny promien zagiecia maty nie powinien by¢é mniejszy niz 30mm,
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- wzmocnienie nie powinno sie sktadac z wiecej niz 3 warstw tasm lub 5 warstw
maty

» zaleca sie wykonanie wzmocnienia dzwigarbw po zdemontowaniu
wyposazenia, nawierzchni drogowej, oraz zfrezowaniu gornej powierzchni ptyty

(maksymalne odcigzenie przesta)

3.7. NAPRAWA KONSTRUKCJE BETONOWYCH
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuije:

. skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni
betonu,

. oczyszczenie powierzchni materiatu polegajace na usunieciu: luznych frakcji
materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci
mleczka cementowego, pozostatosci substancji szkodliwych, smardw, ttuszczy,
powtok ochronnych i pytéw,

. czyszczenie metodg  strumieniowo-cierng:  piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie, zmycie pod ci$nieniem.

. Przygotowane podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wytrzymato$¢ na sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),

. wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

- wartos¢ $rednia = 1,5MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0MPa,
. zawarto$¢ jonéw chlorkowych CI

- elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),
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- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),

. pH > 11,
. wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej Wykonawca powinien wykona¢ wtasne badania, ktére bedg warunkowac
mozliwos¢ aplikacji materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac jednosktadnikowe
zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na

konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonac¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci
jednosktadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami
syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Srednia wytrzymato$¢ na sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,

. Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,
. skurcz po 90d < 1,0 %qo,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartos¢ srednia > 2,0MPa,

- warto$¢ minimalna 1,5MPa,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):

- wartos¢ srednia > 1,5MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0MPa.
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Wiasciwosci materiatu:

. tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

. plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

. bardzo dobra tiksotropowo$¢ mieszanki,

. wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornose,

. bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

. produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:

e oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepujg) nalezy niezwitocznie zabezpieczyé
pierwszg warstwg materiatu,

» w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, kitdra jest
jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

 w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-
wilgotna,

« material naprawczy mozna stosowaé w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg.
powietrza max 80%,

. czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

* beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkué¢ lub nacig¢ pod
katem prostym na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 1cm,

» temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatdw na
bazie cementdéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz +5°C (temperatura podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza

niz +25°C,
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przy wypetnianiu ubytkdéw i spoinowaniu nie wolno stosowac technik tynkarskich, zaprawe

nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu PCC powinna by¢ zageszczona

mechanicznie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?

» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?

» Powierzchnia chodnikéw - obieki: 614,2 m?

« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

* Nie dotyczy

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH.

* Nie dotyczy

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
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SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

* Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia. Wody opadowe na
obiekcie beda odprowadzane poprzez spadki poprzecznie i podtuzne do wpustéw a
nastepnie na teren pod obiektem do rzeki

Wody opadowe na dojazdach zostang odprowadzone z jezdni do istniejgcych
wpustow.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

* Brak

8.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW,

* Brak

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

* Brak

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Strona 39



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY dla zadania: "Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna"

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CAELKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1
1503), ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

9.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE].

» Nie dotyczy

9.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

* Nie dotyczy

9.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]J: —
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO — SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO I ALTERNATYWNEGO.

» Nie dotyczy

9.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH  SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

* Nie dotyczy

9.5.  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE]J I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
* Nie dotyczy
10.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA 1

EKONOMICZNAH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
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ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE]J STREFIE OGRZEWANE], ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 I § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z
2020 R. POZ. 1608);

» Nie dotyczy

11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

11.1. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiekitu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki poprzeczne na jezdni sg state 2%,
na chodnikach od DW i GW 3%. Woda z powierzchni obiektu sptywac bedzie do wpustow
mostowych i nastepnie na teren przylegty pod obiektem. Odwodnienie izolacji pomostu
odbywa sie za pomocg sgczkéw @50 mm zlokalizowanych w osiach odwodnienia
odprowadzajacych ewentualng wode z powierzchni izolacji.

Pod kraweznikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z czesci
podchodnikowych, utozono drenaz mineralno-zywiczny. Woda 2z drenazy jest

odprowadzana do sgczkéw.

11.2. ZABEZPIECZENIE SIECI

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci

podwieszonych do obiektu.

11.3. KOLIZJE Z SIECIAMI OBCYMI

Poza pracami opisanymi powyzej prace budowlane nie powodujg kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania w czasie prac sieci nie uwidocznionych na
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mapach do celow projektowych wykonawca robdt zgtosi ten fakt Inwestorowi oraz

wiasciwemu zarzadcy infrastruktury celem podjecia stosownych dziatan.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzgdzenia do ochrony przeciwpozarowe;.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w

postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.

13.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONE] W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ.
U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy
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Jedrzejowice sierpien 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen

Strona 43



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY dla zadania: "Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna"

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Adres obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb i numery dziatek

Most nad rzeka Nysa Klodzka w ciggu ul. Kosciuszki

021907 2
dz. 19/5, 18, 20/1, 20/2, 7, 6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4- obreb 0010

ewidencyjnych: Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
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1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt budowlany to most drogowy nad rzekg Nysa Ktodzka. Nalezy
on do kategorii XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego i

pieszych przez rzeke Nysa Ktodzka.

Projektowany most posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

Parametry techniczne obiektu po przebudowie

— Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,90m

- Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,50m

- Szerokos¢ paséw ruchu na obiekcie Bj= 2x7,00m=14,00 m

- Szerokos¢ chodnikow Bk=2,50m
Bk= 3,80m

- Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a= 700

- Dtugo$c¢ catkowita obiektu L =74,38m

- Spadek poprzeczny jezdni 2%

- kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér a=90°

3. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE 1 KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE]J LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Roboty budowlane polega¢ bedg przede na poszerzeniu chodnikéw na obiekcie oraz
wykonaniu robét remontowych przesta od spodu i podp6r. Dodatkowo dzwigary ustroju
nosnego mostu zostang wzmocnione poprzez doklejenie tasm z widkien weglowych. Po
przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos¢ odpowiadajgcg klasie B zgodnie PN-S-
10030:1985 Obcigzenia ruchome mostéw. Jednoczesnie obiekt zostat zaprojektowany na
obcigzenia klasy II, model LM-1 wg. PN-EN 1991-2. Eurocod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow”

Rozwigzania projektowe pozwalajg na:
O zwiekszenie nosnosci
0 uzyskanie nosnos¢ mostu na obcigzenia klasy Il, model LM-1 wg.
PN-EN 1991-2.
[0 zabezpieczenie ruchu pieszych poprzez poszerzenie chodnika od strony wody

gornej oraz usunieci istniejgcych lam ze skrajni dla pieszych
3.1. ZAKRES ROZBIORKI

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,
rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, frezowanie gérnej czesci
ptyty az do zbrojenia.

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak
na przyktad krawezniki oraz balustrady nalezy przekaza¢ Inwestorowi, kiory wskaze
miejsce ich sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc
sktadowania. Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebraé przy pomocy frezarki do

nawierzchni na szerokosci jezdni zgodnie z zakresem opracowania przedstawionym na
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rysunkach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu uzyty ponownie. Uszkodzone lub
nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiérki nalezy odwiesé

na ziom.

3.2. KAPY CHODNIKOWE

Projekt zaktada rozbiorke nawierzchni obu kap chodnikowych, oraz likwidacje
kraweznika betonowego. Zaprojektowano Zzelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30
W8 F150 o szerokosci 2,50 m oraz 3,80m zakonczone deskg gzymsowg wysokosSci
h=1,0m. Grubos¢ kap na moscie wynosi 0,16 m. Dodatkowo na ich gérnej powierzchni
uksztattowano 3% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Gérna powierzchnie kapy nalezy
zabepzieczy¢ izolacjg z zywic epoksydowych gr.0,4cm

Potagczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomocg kotew
talerzowych wklejanych oraz strzemiona istniejgcych gzymsoéw.

Gorng powierzchnie kap nalezy wykonczy¢ granitowymi ptytami chodnikowymi,
ptomieniowanymi gr.6,0cm na warstwie kleju gr. 1,0cm odpornego na niskie temperatury.

Nawierzchnia na obiekcie

Na jezdni przewidziano nastepujgcy uktad warstw:
- warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca ATL gr. 4 cm,

- Warstwa spadkowa z betonu 30/370. gr 4-9cm,
- lzolacja gr. 0,5 cm.

Nawierzchnia drogowa na dojazdach
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Nosnos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2 oraz obcigzenie osi
100 kN. (zgodnie z paragrafem 151 RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie). Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 7cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie Coeo3 - gr. 20cm

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem niewysadzinowym o
CBR =25% - gr. 22 cm

» Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co,40,5 < 2MPa —
gr.24cm

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej naktadki nawierzchni jezdni:

» Warstwa scieralna SMA 8S "nawierzchnia cicha"— gr. 5cm

» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — srednia gr. 7cm

Dylatacje

Nad kazdg podporg posrednig oraz nad przyczétkami mostu zaprojektowano dylatacje
bitumiczne.

Dylatacja sktada sie z ggbczastej wkiadki neoprenowej umieszczonej pomiedzy
ptytami lub ptytg mostu a zelbetowym a Sciankg zwirowg. Cate potgczenie zostanie
przykryte aluminiowg blachg szerokosci 0,3m i grubosci 2 mm, a nastepnie membrang

izolacyjng gr. 1cm. Na izolacji zostang wylane 2 warstwy asfaltu z przerwag nad dylatacjg o
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szerokosci 30 cm dla pierwszej warstwy i 50 cm dla drugiej. Przestrzen nad dylatacjg i
pomiedzy przerwami w warstwach asfaltu zostanie wypetniona odksztatcalng mieszankg

mineralno-asfaltowa.

3.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenie krawedzi od strony wody dolnej i gérnej wykonane bedzie w postaci
balustrady stalowej, szczeblinkowej wysokosci h=1,20m zamocowanej w kapie

ograniczonej kraweznikiem wysokosci 15cm.

3.4. HYDROIZOLACJA PRZESLA

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 5 mm. Pod kapami przewidziano utozenie
dodatkowej, ochronnej warstwy papy. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozyé pod
kapami chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po
wykonaniu kap chodnikowych, bezposrednio przed utozeniem warstwy ochronnej
nawierzchni. Taka kolejnos¢ uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy
wykonywaniu robo6t betonowych i zbrojarskich, zwigzanych z wykonaniem kap
chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty odpowiednio
przygotowaé i pokry¢ primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
doktadnos¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych,

strefach kraweznikowych oraz w obszarze dylataciji.

3.5. IZOLACJA CZESCI ODZIEMNYCH KONSTRUKCJI BETONOWEJ

Na wszystkie odstoniete podczas robdt czesci odziemne (takie jak scianka zwirowa,
skrzydta) nalezy zastosowac¢ materiat dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

wysyconej olejem antracytowym 2z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej
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zawartosci rozpuszczalnikédw organicznych. Przewidywana grubos$¢ powtok — 500um w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana
metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu).
Druga warstwe naktadac bez rozcienczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t >

20°C max. odstep czasowy — 8 godzin).

3.6. WZMOCNIENIE PRZESEE MOSTU

» zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz na podstawie obliczenh statyczno -
wytrzymatosciowych projektuje sie wzmocnienie obiektu polegajgce na
przyklejeniu tasm CRP z widkna weglowego o przekroju 4x60 mm i
wytrzymatosci na rozcigganie 2 800,00 N/mm2 w przekroju przestowym.,

* minimalng wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego (pull off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa

» warunkiem realizacji wzmocnienia 0 nosnosci zgodnej z obliczeniowg jest
spetnienie wymogow producenta bgdz dostawcy systemu

» dodatkowo zaleca sie zastosowanie nizej opisanych wytycznych:
- maksymalny rozstaw tasm nie powinien przekraczac 0,5 wysokosci elementu,
- minimalna odlegto$¢ wzmocnienia od krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz
otulina zbrojenia,
- zaktady wzmocnien FRP na dtugosci nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie
wytezenie wzmocnionego elementu jest mniejsze niz 60%,
- zaktady na dlugosci stosowane mogg by¢ wytgcznie pod obcigzeniem
statycznym,

- minimalny promien zagiecia maty nie powinien by¢é mniejszy niz 30mm,
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- wzmocnienie nie powinno sie sktadac z wiecej niz 3 warstw tasm lub 5 warstw
maty

» zaleca sie wykonanie wzmocnienia dzwigarbw po zdemontowaniu
wyposazenia, nawierzchni drogowej, oraz zfrezowaniu gornej powierzchni ptyty

(maksymalne odcigzenie przesta)

3.7. NAPRAWA KONSTRUKCJE BETONOWYCH
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuije:

. skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni
betonu,

. oczyszczenie powierzchni materiatu polegajace na usunieciu: luznych frakcji
materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci
mleczka cementowego, pozostatosci substancji szkodliwych, smardw, ttuszczy,
powtok ochronnych i pytéw,

. czyszczenie metodg  strumieniowo-cierng:  piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie, zmycie pod ci$nieniem.

. Przygotowane podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wytrzymato$¢ na sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),

. wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

- wartos¢ $rednia = 1,5MPa,
- wartos¢ minimalna 1,0MPa,
. zawarto$¢ jonéw chlorkowych CI

- elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),
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- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),

. pH > 11,
. wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej Wykonawca powinien wykona¢ wtasne badania, ktére bedg warunkowac
mozliwos¢ aplikacji materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac jednosktadnikowe
zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na

konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonac¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci
jednosktadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami
syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Srednia wytrzymato$¢ na sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,

. Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,
. skurcz po 90d < 1,0 %qo,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartos¢ srednia > 2,0MPa,

- warto$¢ minimalna 1,5MPa,

. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):

- wartos¢ srednia > 1,5MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0MPa.
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Wiasciwosci materiatu:

. tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

. plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

. bardzo dobra tiksotropowo$¢ mieszanki,

. wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornose,

. bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

. produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:

e oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepujg) nalezy niezwitocznie zabezpieczyé
pierwszg warstwg materiatu,

» w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, kitdra jest
jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

 w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-
wilgotna,

« material naprawczy mozna stosowaé w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg.
powietrza max 80%,

. czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

* beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkué¢ lub nacig¢ pod
katem prostym na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 1cm,

» temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatdw na
bazie cementdéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz +5°C (temperatura podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza

niz +25°C,
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przy wypetnianiu ubytkdéw i spoinowaniu nie wolno stosowac technik tynkarskich, zaprawe

nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu PCC powinna by¢ zageszczona

mechanicznie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

« Powierzchnia zabudowy mostu: 1955,0 m?

» Powierzchnia jezdni na obiekcie: 1064,0 m?

» Powierzchnia jezdni - dowigzanie: 663,0 m?

» Powierzchnia chodnikéw - obieki: 614,2 m?

« Powierzchnia chodnikéw - dojazdy: 474,3 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna skarp: 132,7 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna pasa rozdziatu: 840,0 m?

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

* Nie dotyczy

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH.

* Nie dotyczy

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
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SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

* Nie dotyczy

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia. Wody opadowe na
obiekcie beda odprowadzane poprzez spadki poprzecznie i podtuzne do wpustéw a
nastepnie na teren pod obiektem do rzeki

Wody opadowe na dojazdach zostang odprowadzone z jezdni do istniejgcych
wpustow.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

* Brak

8.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW,

* Brak

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

* Brak

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I
EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CAELKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIL, O KTORYCH MOWA W ART. 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1
1503), ORAZ POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

9.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE].

» Nie dotyczy

9.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

* Nie dotyczy

9.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]J: —
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO — SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE
SYSTEMU KONWENCJONALNEGO I ALTERNATYWNEGO.

» Nie dotyczy

9.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH  SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

* Nie dotyczy

9.5.  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE]J I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
* Nie dotyczy
10.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNA 1

EKONOMICZNAH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
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ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE]J STREFIE OGRZEWANE], ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 I § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z
2020 R. POZ. 1608);

» Nie dotyczy

11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

11.1. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiekitu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki poprzeczne na jezdni sg state 2%,
na chodnikach od DW i GW 3%. Woda z powierzchni obiektu sptywac bedzie do wpustow
mostowych i nastepnie na teren przylegty pod obiektem. Odwodnienie izolacji pomostu
odbywa sie za pomocg sgczkéw @50 mm zlokalizowanych w osiach odwodnienia
odprowadzajacych ewentualng wode z powierzchni izolacji.

Pod kraweznikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z czesci
podchodnikowych, utozono drenaz mineralno-zywiczny. Woda 2z drenazy jest

odprowadzana do sgczkéw.

11.2. ZABEZPIECZENIE SIECI

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci

podwieszonych do obiektu.

11.3. KOLIZJE Z SIECIAMI OBCYMI

Poza pracami opisanymi powyzej prace budowlane nie powodujg kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania w czasie prac sieci nie uwidocznionych na
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mapach do celow projektowych wykonawca robdt zgtosi ten fakt Inwestorowi oraz

wiasciwemu zarzadcy infrastruktury celem podjecia stosownych dziatan.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt budowlany nie jest wyposazony w urzgdzenia do ochrony przeciwpozarowe;.
Dojazd jednostek ratowniczo — gasniczych do obiektu zapewnia uktad komunikacyjny w

postaci drég publicznych posiadajgcych wymagang skrajnie drogowa.

13.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONE] W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ.
U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy
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Jedrzejowice sierpien 2023 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U.z2020r.) art. 34 ust. 3d i
3e
OSWIADCZAM

ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany
w ramach zadania:

Przebudowa mostu nad rzeka Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowali: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

124/D0OS/14

Projektant mgr inz. do projektowania

branza inzynieryjna Szymon Migocki bez ograniczen w specjalnosci

mostowe;j

Proje_ktant mgr inz. Tomasz .220/I’DQS/08 .

Branza drogowa / w specjalnosci drogowej do

s Cabata ] X R

inzynieryjna projektowania bez ograniczen
344/DOS/11

Projektant mgr inz. do projektowania

branza elektryka Monika Pietruszka bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

, - 313/D0OS/15

Sprawdzajacy mgr inz. . d ok iab

branza inzynieryjna tukasz tytka specj. mostowa 0 proje towania bez
ograniczen

Strona 43



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY dla zadania: "Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna"

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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