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ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace remontu boiska pitkarskiego w
Korniku, dz. nr ewid. 9/2, obrgb Koérnik, gmina Kornik.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacj¢ techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych 1 realizacji oraz rozliczania robot w
zamdwieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowia podstawe
do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :

MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00
Realizacja na podstawie dokumentacji projektowej bedacej zatgcznikiem do SIWZ

5.ZAKRES ROBOT
Zakres robét budowlanych obejmuje prace budowlane:
45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie robdt podstawowych.
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacjach technicznych  nalezy traktowa¢  jako okreslenie standardow parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatow , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu : ,, i rOwnowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR) , podane w przedmiarach
robot, do ktérych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslajg :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zalozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatow

KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robot wykonanych.
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach rob6t KNR, KNNR dla sporzadzenia kosztorysu
ofertowego nie jest obowigzujace.



ST 01.02  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
b) budowlg stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem
, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢  obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢  budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbiorce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.




12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoly odbioréw, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiarow, dziennik
montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢
uzytkowa.

18. opflacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w postaci wyliczen, szkicéw i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.



24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

28. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czesdcei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specytikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajaca na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzja pozwolenia na budowe.




ST 01.03 MATERIALY

1. Zrodla pozyskiwania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacji
dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatdow oraz odpowiednich aprobat technicznych lub
$wiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe , wczesniej nie uzywane
materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialow i1 elementow konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma i ktore
nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli s one zgodne z normami, przepisami
technicznymi lub innymi przepisami obcych krajéw i jezeli jednakowo i1 w sposob trwaty
gwarantuja wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwos$ci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materialow i elementow konstrukcyjnych natozono ogolny
obowigzek posiadania znaku jakosci lub §wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepiséw budowlanych, obowiazek ten mozna uznac¢ za spetniony jezeli materiaty te uzyskaja w/w
znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialv nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami okre$lonymi przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotvczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.



ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegolowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach opartych
o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje w
szczegolnosci :

2.1 organizacj¢ 1 zagospodarowanie placu 1 zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztoéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energie elektryczng i wode

2.7 wywo6z materialdow rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadoéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i1 zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w
nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkoéw

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust.
12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robdt w taki sposob, aby zapewni¢ ciaggly ruch pieszy i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesji

2.11 prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

2.10zorganizowanie niezbednych prob, badan 1 odbiorow oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na dokumentacje
geodezyjna

3.2 wykonanie badan gruntowych i1 przedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zada¢ przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna
za konieczne

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego



3.4 przewozenie materiatow 1 urzadzen s$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajagcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie 1 przestrzeganie warunkow i przepisow BHP 1 P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami prawa

3.8 udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ punktow
glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektows :

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzgdnych
poszczegbdlnych elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowe;,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji



Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materialbw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia zawodowe , wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom
przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organdow
Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robdt

6.2.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt, jakosci materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet |
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, ,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang



przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji
prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z umowa i dokumentacjg projektowg. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.2.6  Atesty jakos$ci materiatow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w umowie 1 dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Umowag 1 dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Proby irozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie préb i rozruchdéw

technologicznych, wymaganych prawem 1 przez Zamawiajacego. Dokumentacje z
przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu.



7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Strong
Zamawiajaca 1 Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéow robot
d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
e) przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
h) zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i
koncowych odbioréw robot
1) wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j
1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
n) dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat
0) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnienh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Ksigga obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia robdt stanowi dokument pozwalajacy
na udokumentowanie wystapienia robot zamiennych i uzupetiajacych.

Jest ona wymagana wylacznie w przypadku wystepowania rob6t zamiennych 1 uzupetiajgcych.
W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania udokumentowanych
robot zamiennych 1 uzupehlniajacych, Ksigga obmiardw jest podstawg do sporzadzenia
stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci 1 wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty :

a) pozwolenie na budoweg

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad , ustalen i korespondencje na budowie
e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robot zamiennych i uzupeiniajacych, obmiar
robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie stanowigcym cze$¢ oferty Wykonawcy.



Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okre§lonymi Specyfikacjami Technicznymi
Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci beda uzupeliane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi obmiaru, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu

d) odbiorowi koncowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie



niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czgsciowy techniczny
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbidér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru 1 Strony Zamawiajacej.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie jakoSciowej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z Umowa 1 dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych technicznych,
odbiorow technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow

e) recepty 1 ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw, pomiardw
realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

j) decyzje 1 oswiadczenia wlasciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowg

k) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajgca



W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehlniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér  ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okre$la
dokumentacja przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania si¢.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie
stanowig inaczej.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robdot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostaé
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.



10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

3) Wywéz gruntu i1 gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska o uregulowanym

statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



10.5 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bg¢dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.



10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

10.10. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbg¢dne do wykonania robdt podstawowych, ujetych w
przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i1 stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.



11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;j.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuja :

a) robocizng bezposrednig z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materialow 1 urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

c) koszty robdt tymczasowych 1 towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT



ST 01.07  OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w realizowanym
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajagcymi spelnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga byc¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrob
moze by¢ stosowany wyltacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej] wyrdb ten zostat
wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i moga by¢
stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu robot
budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowac¢ w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany
w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do :
a. zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czeg$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku
znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujacej go
przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie nos$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
¢) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny
sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak : posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze
srodowiska, w szczegolnosci w wyniku :

a. wydzielania si¢ gazoéw toksycznych
b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu



emisji niebezpiecznego promieniowania

zanieczyszczenia wody lub gleby

nieprawidlowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadéw w postaci stalej lub ciektej

obecnos$ci wilgoci w czgsciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i1 drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory
narazeni s3 pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia
oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach

F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz instalacje
grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim
poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych
warunkow klimatycznych i1 potrzeb uzytkownikow

o a0

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnic¢ nizej wymienione elementy :

a) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot , zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow i pod stalym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji
Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezagco wyjasnia¢ z autorami projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za
zgoda Zamawiajacego i autorow dokumentacji

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji fgcznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow
2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego —
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowac¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z
odrgbnymi przepisami :

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
wymagajacych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z
Polska Normg lub aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych



mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujagce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacja projektowg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami — dotyczy wyrobow
dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa bedaca podstawa do realizacji inwestycji oraz :

Decyzja Pozwolenia na budowg

Projekt organizacji budowy z projektami montazow

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

ZYozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot
Protokoét przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokladnosci wymiarowej.
Zasady 1 terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewngtrznych i
wewngtrznych zestawow drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja ~w  budownictwie. Kontrola ~wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne

stropow dla okreslania wymiardw w pionie.



PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i

wysokoS$ci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych
wymiaréw multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktow pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiarow

elementow budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w  budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki

budowlanej i meblowej oraz elementow budowlanych wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr 202 z dnia
16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
2003roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.
U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagan
w zakresie odleglo$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkow,
drzew lub krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych, Dz.
U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku  zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatow wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375



)
k)

D

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881



STB 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

STB 01.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP
Ll. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego w zakresie
remontu boiska pitkarskiego w Korniku, dz. nr ewid. 9/2, obreb Kornik, gmina Koérnik.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.
Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z
jednej lub wigcej warstw nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023, sa:
- kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec pochodzenia weglanowego, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa pochodzenia
magmowego:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 0 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 0,175 mm do 5 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023, dla ktorych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 1 2 niniejszej specyfikacji
UWAGA:
Kruszywa stosowane na podbudowe musza by¢ pochodzenia weglanowego (dolomitowego,
bazaltowego lub granitowego). Nie dopuszcza si¢ kruszyw pochodzenia wapiennego lub z
piaskowca.



Tablica 1. Wymagania dla tucznia i klinca, wg PN-B-11112

L.p. [Wlasciwosci Klasa Il | Klasa III
1. Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tluczniu 35 50
-w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku|3( 35
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz;
2. Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych
3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedhug zmodyftikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] 1 PN-B-11
112 [8], % ubytku masy. Nie wiecej niz:
- w klincu 30 Nie bada
- w tluczniu Nie bada si¢| si¢ Nie
bada sie




Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. [Wlasciwosci jednowarstwow | Podbudow
alub a
podbudowa pomocnicz
zasadnicza a
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn niniejszych niz 0,075 mm,
odsianych
na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
1. b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej
niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
2. | 1211]
% m/m, nie wig¢cej niz: 0,2 0,3
- w thuczniu i w klincu
Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
3 [3], % m/m, nie wigcej niz:
) - w ttuczniu 40 45
- w kliacu nie bada si¢ nie bada si¢
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
4. | cieczy wg PN-B-06714-26 (6]:

- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

WZorcowa




2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamienne powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
¢) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,
¢) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego doggszczenia,
g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W
przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych.
Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowg thuczniowa powinny posiadaé
aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana
jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich
przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedhlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i
w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.



5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5- krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudoweg o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo roéwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiggngta grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszcezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwacé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej gornej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
- ustalenia liczby przejs$¢ sprzetu zagegszczajacego, potrzebnej do uzyskania

wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatlow oraz sprz¢tu do
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dlugos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.



6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 1
tablicach 1 1 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
e Minimalne iloSci Maksymalna powierzchnia
L.p.| Wyszczegolnienie b . . . 2 .
badan adan na dziennej podbu.dowy (m”) na jedno

dzialce badanie

roboczej
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3. Zageszczenie podbudowy 10 prébek na 10.000m”

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatdw oraz na polecenie
InZyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Zgodnie z dokumentacja projektowa.



6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
-5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie
znormg BN-68/8931-04 [11] 1 dokumentacja projektowa.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £+ 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢, do polowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gltgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy.
Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztalttu ziarn PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i latg



STB 01.02 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zakresie
remontu boiska pitkarskiego w Korniku, dz. nr ewid. 9/2, obrgb Koérnik, gmina Kornik.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowg kostke
brukowg stosuje si¢ do:

- Nawierzchni utwardzonych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia
nie wigkszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace 1 odprowadzajace
wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciaggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odst¢p pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek 1,
3. klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
4. barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego,
5. wzor (ksztatt) kostki: wg wskazan Inwestora
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,



¢) grubo$¢: 80 mm i 60 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dlugos¢ 1 szeroko$¢ £3,0 mm,

- grubo$¢ +£5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione

jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknig€ 1 zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy probek nie
zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7)wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam

-powstaja w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystgpujacych w betonie
podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwarte;j

przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace

materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢
- mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajgcego

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spelniajgcego wymagania

PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B- 32250),



b) do wypeiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypekiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypeltnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,
- do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng
mieszanke¢ cementowo-piaskowg 1:8 z materialow speiniajagcych wymagania wg
2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04
lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna,
Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typoéw, rodzajow, odmian i wielkos$ci. Nalezy uktadacé je z
zastosowaniem podktadek i1 przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wlasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) r¢gcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.



Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na §rodki transportu zewng¢trznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie

zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig

do za- 1 roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a

kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamkni¢tych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych
je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy

wymaganiom wiasciwej SST.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 nos$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
3. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Zgodnie z ST ,,Podbudowy z thucznia kamiennego”.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub
SST. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.



Ustawianie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST
»Krawezniki” Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialdéw na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2g = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dioni sladow wody, a po naci§ni¢ciu
palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu,
koloru, sposobu uktadania 1

wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.



Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez dotozenia potdéwek i1 dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;]
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby
osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.



Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic¢:
a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Zaprawe¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawga, cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wiekszych niz co
& m.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo- piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
-ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L.p. Wyszczegolnienie badan i Czestotliwosé¢ badan  |WartoSci dopuszczalne
pomiarow
L . . Sukcesywnie na kazdej
1. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa dziaice}ioboczej J |
Potozenie osi w planie (sprawdzone Co 190 miwe Przesunigcie od osi
2 eodezyjnie) wszystkich punktach rojektowanej do 2 cm
g Y] charakterystycznych proj J
' ' Co25mwosii
3. Rze;dne wysokosmgwe (pomierzone przy krawedziach Odchylenia: -1 cm: -2 cm
instrumentem pomiarowym) oraz we
wszystkich
punktach
charakterystycznych
4. g%\imosc w profilu podiuznym (wg J.-w. Nierownosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tatg czterometrowa)
Réwnos¢ w przekroju poprzecznym
5 (sp ra Wdz'ona‘ fata proﬁlowq Z . Przeswit migdzy tatg a
. poziomnicg i pomiarze przeswitu J-W. . .
s powierzchnig do 8 mm
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
Odchytki od
Spadki poprzeczne (sprawdzone . dokumentacji
6. . " J.W. ) ;
metoda niwelacji) projektowe;
do
0.3%
7 Szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Odchytki od szerokosci
: przymiarem liniowym) J-W- projektowanej do +£5cm
Szerokos$¢ i1 glgbokosé
wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny W 20 punktach
8. i pomiar przymiarem liniowym po charakterystyczny —|\Wgpktu 5.7.5
wykruszeniu dhug. 10 cm) ch dziennej
. . . Wg dokumentacji
Sprawdzenie koloru kostek 1 desenia . . )
0. ioh ulozenia Kontrola biezaca proj ek.t‘owej lub
decyzji

Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan 1 pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

L.p.|Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
1. | nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
2. |Badanie potozenia osi nawierzchni w m
planie 1 w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 2)
Rzedne wysokosciowe, rownosé podiuzna| €0 25 m i we wszystkich punktach
31 poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i
szeroko$é dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 3 do 7)
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
4 szczeli‘n w nayvierzchpi, pom@qdzy ' Wg pktu 5.515.7.5
kraweznikami, obrzezami, §ciekami oraz
wypehienie spoin
1 szczelin




7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe i
drogowe PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw
10.2. Branzowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi
samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.



STB 01.03 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP:

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;:
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z nawierzchnig z trawy syntetycznej w zakresie remontu boiska
pitkarskiego w Korniku, dz. nr ewid. 9/2, obreb Kornik, gmina Kornik.

1.2.  Zakres stosowania SST:
SST jest stosowana jako integralna cze$¢ dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia i stanowi zatacznik do umowy na realizacj¢ robot w zakresie okreslonym w pkt
1.3. niniejszej SST.

1.3.  Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac zwigzanych z:
a) Wykonaniem warstw technologicznych nawierzchni z trawy syntetyczne;.

1.4.  Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obwigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIALY:
Ogdlne wymagania podano w ST.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6dt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
a) Nawierzchnia z trawy syntetycznej;
b) Zasypka z piasku kwarcowego oraz granulatu korkowego — granulat z pierwotnej produkcji lub
z recyklingu.

Materiaty dla nawierzchni z trawy syntetycznej muszg spetnia¢ parametry okreslone przez producenta
wybranego systemu.

Materialty musza charakteryzowac si¢ odpowiednig wytrzymatoscig, mrozoodpornoscia,
wodoprzepuszczalnoscia, odpornoscia na starzenie oraz wlasciwym uziarnieniem.

Materiaty niezgodne z wymaganiami powinny zosta¢ usuni¢te z placu budowy. Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatOw nieznanego pochodzenia oraz o nieznanych parametrach technicznych.
Stosowane komponenty powinny pochodzi¢ z jednego systemu nawierzchni.

21.  Minimalne parametry gotowej nawierzchni:
Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczeg6élnosci do wykorzystywania do gry w pitke nozng w
warunkach zewnetrznych.

a) Wysokos¢ trawy 40-65mm

dTex: min. 12000
Ilo$¢ peczkéw min. 8500/m?
Tos¢ widkien min. 105.000/m?
Waga catkowita wyktadziny min. 2600 g/m?
Waga zdzbta min. 1400 g/m?
Grubo$¢ wtokna min. 240-360 mikronéw

Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchni¢ min. 180 mm/h

O
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i) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem

j) Rodzaj trawy: 100% polietylen

k) Trawa tuftowana (wraz z liniami)

)  Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat korkowy, w ilo$ci okreslonej przez producenta
wybranego systemu

m) Kolor trawy: zielony

n) Kolor linii: biaty.

2.2.  Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
Na potwierdzenie wlasciwosci i parametrow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB;

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostal objety raportem z badan;

c) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehnienia;

d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢
nawierzchnie.

3. SPRZET:
Ogo6lne wymagania podano w ST.
Podczas wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy stosowaé odpowiedni sprzet i
narzedzia, zgodny z wytycznymi specyfikacji technicznej producenta zastosowanej
nawierzchni. Uzyty sprzet powinien zapewnia¢ najwyzszg jako$¢ wykonywanych robot i nie
moze negatywnie wplywac na koncowy efekt wykonywanych prac.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT:
Ogolne wymagania podano w ST.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Wszystkie niezbedne wymiary nalezy pobra¢ z natury.

51.  Przygotowanie podloza:
Przygotowane podtoze pod nawierzchni¢ z trawy syntetycznej powinno spetnia¢ wymagania okreslone
przez producenta wybranego systemu, zawarte w Opisie technicznym oraz w niniejszej STB.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen mogacych wplynaé na pogorszenie
wlasciwosci technicznych 1 wytrzymatosciowych nawierzchni syntetyczne;.
Przed przystapieniem do uktadania warstw nawierzchni syntetycznej nalezy zabezpieczy¢ tuleje
przeznaczone do montazu sprzetéw sportowych.

5.2.  Warunki przystapienia do robét:
Nawierzchnig¢ z trawy syntetycznej mozna wykonywac wytacznie jezeli:
a) Podbudowa spelnia wymagania producenta wybranego systemu i gdy wszystkie
pomiary i wymagania tolerancji opisane w ST. daly wynik pozytywny,




b) Temperatura podbudowy jest co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu
rosy,

c) Wilgotnos$¢ powietrza miesci si¢ w granicach 40-90 %,

d) Temperatura otoczenia nie jest nizsza niz 5 °C przez catg dobe,

e) Nie przewiduje si¢ opadow atmosferycznych,

f) Osoby wykonujace roboty instalacyjne maja odpowiednie doswiadczenie i
przygotowanie w zakresie wykonywanych prac.

5.3. Warstwa z trawy syntetycznej:
Warstwe podstawowg z trawy syntetycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta nawierzchni, opisem technicznym i niniejszg ST. Sposob uktadania warstwy
powinien zapewniac¢ jej jednorodnos$¢ na calej powierzchni oraz wtasciwe wyprofilowanie
zaprojektowanych spadkow wspomagajacych odprowadzanie wod opadowych do
istniejgcego drenazu.
Pokrycie powinno by¢ ciagle, styki niewidoczne, trawa bez fatd i uszkodzen mechanicznych
czy przebarwien.

54.  Zasyp trawy piaskiem kwarcowym i granulatem korkowym:
Po potaczeniu wszystkich elementéw nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy nadac jej
odpowiednig twardos$¢ 1 wytrzymatos$¢ poprzez zasyp odpowiednig iloscig piasku
kwarcowego oraz granulatu korkowego wcieranego pomiedzy zdzbta trawy. Nalezy uzy¢
granulatu o frakcji 0,5 do 1,0 mm i 1,0 do 2,0 mm.
Prawidtowg ilo$¢ zasypu okresla producent wybranego systemu nawierzchni.
Granulat nalezy rozprowadzi¢ w réwnomiernej warstwie po catym obszarze plyty boiska
pitkarskiego.

5.5.  Linie pdl gry:
Linie pola nalezy wykona¢ w technologii tuftowania przez co beda stanowity one integralng
cze$¢ nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogdlne dla robdt zwigzanych z nawierzchnig syntetyczng podano w
punkcie ST. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:

6.1.  Badania w trakcie robot:
W trakcie wykonywanych robot nalezy sprawdzac i odnotowywac w dzienniku budowy lub w
formie protokotdéw:
a) Warunki atmosferyczne wystepujace podczas prac na placu budowy;
b) Zgodnos$¢ zaplanowanych spadkow podtuznych i poprzecznych z
projektowanymi;
c) Prawidlowe polaczenie kolejnych elementéw nawierzchni;
d) Prawidtowg ilo$¢ zasypu dla nawierzchni;
e) Wymiary boiska oraz oznaczen liniowych.

6.2.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni:
W przypadku stwierdzenia niewlasciwie wykonanych warstw nawierzchni Wykonawca
musi podja¢ wszelkie mozliwe dziatania celem naprawy bledow oraz doprowadzenia
nawierzchni do stanu zgodnego z zaleceniami producenta oraz stanem projektowanym na
koszt wlasny.




7.  ODBIOR ROBOT:
Zasady odbioru robdt zwigzanych z nawierzchnig syntetyczng zgodne z postanowieniami
ST.
Roboty objete ST-01.03. po wykonaniu podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Kazda wykonywana warstwa technologiczna podlega osobnemu
odbiorowi.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ wykonanych robot zwigzanych z nawierzchnig z trawy
syntetycznej z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej i ST;
b) Poprawno$¢ wykonania poszczego6lnych warstw technologicznych;
c) Kontrola dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i parametry techniczne
nawierzchni.

Po wykonaniu calosci rob6t i uporzadkowaniu terenu budowy inwestycja podlega
odbiorowi koncowemu — ostatecznemu na zasadach okreslonych w ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci 1 sposobu rozliczenia podano w
ST.

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z ZAKRESEM ROBOT

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
1997 r. Nr 129, poz. 844);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

¢) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U.
Nr 207 poz. 2016) z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami;

d) Instrukcja producenta wybranego systemu nawierzchni.




