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Kornik, 14.02.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI [ WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam, ze jako projektant remontu boiska pitkarskiego w
Korniku, obreb Kornik, na dziatce nr ewid. 9/2, gmina Koérnik o§wiadczam,
1z projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Podstawa opracowania
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow,

1.2.Przedmiot inwestycii 1 zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska pilkarskiego w miejscowosci Kornik na
dzialce nr ewid. 9/2, obrgb Kornik, gmina Kornik.

1.3.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ kompleks sportowo-rekreacyjny - zabudowa
obiektami sportowymi, tj. boiska sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Teren jest ogrodzony. Nawierzchnia dziatki posiada plaskie, réwnomierne
uksztattowanie terenu.

Dziatka nr 9/2 objeta terenem inwestycji graniczy z drogami dojazdowymi z
doj$ciem pieszym - ul. Stanistawa WozZniaka, Le$na i Btonie.

1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Obiekty budowlane

Zaprojektowano remont boiska pitkarskiego. W zakresie inwestycji

przewidziano demontaz istniejgcej nawierzchni z sztucznej trawy i wykonanie
nowej na warstwach podbudowy przepuszczalnej, oraz napraw¢ utwardzen z
kostki poz-bruk 1 obrzezy betonowych przy boisku wraz z robotami
towarzyszacymi.
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1.4.2. Urzadzenia budowlane 1 instalacyijne

Przylacze elektroenergetyczne
Nie dotyczy.

Przylacze wodociagowe
Nie dotyczy.

Przylacze kanalizacyjne
Nie dotyczy.

Przylacze kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy.

Przylacze gazowe
Nie dotyczy.

Miejsce gromadzenia odpadéw stalych
Istniejace, bez zmian.

1.4.3. Uklad komunikacyijny, sposob dostepu do drogi publicznej

Obsluga komunikacyjna dla uczestnikow kompleksu i lokalnych turystéw
drogami dojazdowymi z doj$ciem pieszym - ul. Stanistawa WoZniaka, Le$na i Btonie..
Miejsca postojowe

Istniejace, bez zmian.

1.4.4. Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociagowa
Nie dotyczy.
Instalacja deszczowa wodyv opadowej z dachow oraz powierzchni utwardzonych.

Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren inwestycji.
Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy.
Sie¢ elektryczna

Nie dotyczy.

1.4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Rzedna opracowywanego boiska wynosi 67,0m n.p.m. Planuje si¢ pozostawienie
istniejgcego uksztattowania terenu i wyrownanie w obszarze projektowanych obiektow.
Teren boiska wytozony sztuczng trawg na warstwach przepuszczalnych, nawierzchnie
utwardzone z kostki poz-bruk, wokol nawierzchnie trawiaste. W zwiagzku z planowang
inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu.
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1.4.6. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnia utwardzona przy opracowywanym boisku jest wykonana z kostki poz-
bruk. Planuje si¢ remont nawierzchni z kostki.

1.4.7. Ogrodzenie

Teren przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony. Ogrodzenie przy boisku istniejace
wysoko$ci 4,0m. Za bramkami pitkochwyty wysokosci 6,0m — przewidziane do
wymiany na nowe.

1.5.Bilans powierzchni

L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia

[m’]

1. |Boisko pitkarskie wraz ze strefami
bezpiecznymi przy boisku z 1795,80
nawierzchni ze sztucznej trawy -
istn., proj. remont nawierzchni,

2. |Pow. utwardzone przy boisku —

istn., proj. remont nawierzchni z 344,38
kostki z obrzezami
3. | Pow. utwardzone przy boisku —, 11,48

proj. fragment nawierzchni z kostki
z obrzezami

Razem: 2151,66
Powierzchnia opracowanego terenu 2151,66

1.6.0chrona wynikajaca ze studium uwarunkowan zagosp. przestrzennego

Dziatka w zakresie projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze
obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7.Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.
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1.8.0ddzialywanie na Srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

- Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i1 podziemne.
Budowa nie wymaga wycinki drzew na dziatce, nie wptynie niekorzystnie na

glebe 1 wody zaréwno powierzchniowe jak 1 podziemne.
- Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow. pylowych i ptynnych z podaniem

ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady stale, wytwarzane na projektowanym terenie, bgda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme¢ zajmujgca si¢ wywozem S$mieci.
Lokalizacja pojemnikow na odpady state zostala oznaczona na rysunku A-0.

Odpady segregowane bgda na dzialce Inwestora, natomiast zuzyte baterie i
inne tego typu odpady beda sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.

- Wladciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.
Inwestycja nie bedzie powodowal zanieczyszczen powietrza ponad

dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wdd.
Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci

wody zapewniajacego ochrong¢ rownowagi biologiczne;j.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby 1 ziemi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Obiekt nie przekroczy warto$ci normatywnych w odniesieniu do hatasu.

1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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1.10.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja bedzie oddzialywa¢ na nieruchomos$¢ objeta
opracowaniem dz. nr ewid9/2, obreb Kornik, gmina Kornik.
Lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem granic dziatki jest zgodna z
przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych i1 nie bedzie oddzialywa¢ na
nieruchomosci sgsiednie.
Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okreslono zgodnie z § 18
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.
Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki objetej opracowaniem,
dzialki nr ewid. 9/2, obr¢b Kornik, gmina Koérnik. Dla zalozonego programu
uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja obiektu emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zaklécenia. Charakter, program uzytkowy i1 wielko$¢ obiektu oraz sposob jego
posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt obiektu jest zgodny z § 12, Rozdzialu I Usytuowanie budynku, Dziatu II
Zabudowa 1 zagospodarowanie dziatki budowlanej z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Inwestycja nie powoduje powstania ucigzliwosci o ktérych mowa w_ §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami).

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewddztwo: wietkapolskie
Powiat: poznariski

Gmina: Kornik

Obreh: Kornik

Sekcja: 6.174.13.16.4.1; -4.3; -21.2.1
Dzialka nr: wg zasiggu

Stan aktualny na dziev : 03.11.2020r
Uklad wysokosci: PL-KRON86 _NH
Uklad wspotrzednych prostokgtnych
plaskich: 2000/6

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacil. lub o ktdrych brak jest
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Poswiadezam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnic zweryfikowany.
Jednoczednie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac

geodezyinych GRG.GZZA071.16491,2020

Organ sluzby geodezyjnej; ktory

Starosta Poznatiski
otrzymal zgloszenie.
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Ustun! GEODEZYJNG- KARTOGRAFIGZINE
N2, MARILSZ NASKRENT
62-035 Kdarnik UL, BraZEJEWSKA 50
TEL, GO7606787

Wykonawca prac geodezyjnych

NABKRENTGEDODETADWP.PL
NIFI7851430814 RESDON: 639708750

Nr oraz data sperzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokol Weryfikacii nr |
z dnia 08.12,2020

mgr Arkadiupz Kaliski
Geolog. Geo ‘awniony.
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zawodowych kierownika prac

ok
“’.5”] 5 5-‘%' . ﬁ?g)
* 4,
A “ LEGENDA:
A W,
[/ l '96'; o
’ / 7 = === ZAKRES OPRACOWANIA
2
! GRANICA DZIALKI
/ P
Je > BOISKO SPORTOWE (29,3x61,3m) - ISTN., REMONT - PROJ.
69
. 2| UTWARDZENIE - ISTN.,, REMONT - PROJ.
" g
0’33 ' e‘iﬁ‘;
. 5‘?&
T
5 ngg
b, Ty

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Remont boiska pitkarskiego

Adres budowy: Kornik, dz. nr ewid. 9/2,
obreb Kornik, gmina Koérnik

Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji

2.3 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlanego.

Boisko pilkarskie przeznaczone dla korzystania przez uczestnikow -
sportowcow, uczniow pobliskich szkét oraz uczestnikow korzystajacych rekreacyjnie.
Przy boisku znajduja si¢ fawki dla kibicow 1 0s6b odpoczywajacych.

2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zaprojektowano remont boiska pitkarskiego. W zakresie inwestycji
przewidziano demontaz istniejgcej nawierzchni z sztucznej trawy i wykonanie nowej na
warstwach podbudowy przepuszczalnej, oraz naprawe utwardzen z kostki poz-bruk i
obrzezy betonowych przy boisku, a takze roboty towarzyszace.
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2.5

Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Powierzchnia opracowywanego terenu (boisko i nawierzchnia utw.): 2140,80 m?
Powierzchnia boiska (calo$¢) ze sztucznej trawy: 1795,80 m?2
Powierzchnia pola gry ze sztucznej trawy: 1456,00 m?
Powierzchnia strefy bezpiecznej ze sztucznej trawy: 339,80 m?

Nawierzchnie utwardzone: 344,38 m?
Powierzchnia kostki poz-bruk (demontaz i odtworzenie): 332,07 m?
Powierzchnia kostki poz-bruk (projektowany fragment): 11,48 m?

Dlugos¢ obrzezy z kraweznika: 285,0 mb

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.64

2.6.5

Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty

sasiednie

Zapotrzebowania 1 jako$¢ wody oraz 1lo$ci, jakosci 1 sposobu

odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych
Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow.
Bez zmian.

Wriasciwosci akustycznych
Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem
drgan i promieniowania.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1

podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Inwestycja nie bedzie miata

wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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2.7  Zakres 1 kolejno$¢ prac.

e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

e Wyniesienie bramek, demontaz pitkochwytow i mniejszych elementéw poza
teren budowy. Nalezy zdemontowac siatke 1 stupki pitkochwytow i przekazac
Inwestorowi do ponownego uzytku w innej lokalizacji. Z istniejacych stupkow
nalezy odku¢ beton oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie
wyprawek malarskich.

e Demontaz nawierzchni boiska,

e Wzruszenie podbudowy wraz z jej czesciowym zebraniem,

e Demontaz kostki poz-bruk,

e Rozbidrka kraweznikow,

e Rozbidrka podbudowy,

e Wyprofilowanie podtoza boiska wraz z uzupelieniem podbudowy thuczniem o
frakcji 4-31,5mm z zageszczeniem mechanicznym

e Montaz obrzezy 8x30cm w lawie betonowe;,

¢ Wykonanie podbudowy pod kostke poz-bruk z zageszczeniem mechanicznym
warstwy podtoza i podbudowy,

¢ Wykonanie gornej warstwy podbudowy boiska z zageszczeniem,

e Ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej,

e Ulozenie nawierzchni z kostki poz-bruk na podsypce piaskowe;,

e Wykonanie nowych pitkochwytow,

e (Odtworzenie elementow zagospodarowania - bramki, malowanie linii boiska,

e Utylizacja gruzu i elementéw podbudowy. (elementy podbudowy z kruszywa
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca/oferent na etapie wyceny 1 wizji lokalnej uwzgledni 1 uzgodni z
Inwestorem sposob dojazdu, dostgpu do obiektu, ewentualny demontaz i montaz
fragmentéw ogrodzenia, organizacj¢ placu budowy.

Nie przewiduje si¢ kolizji z infrastrukturg techniczng. W przypadku natrafienia na
elementy sieci instalacji nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ Projektanta.
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2.8 Opis elementdow konstrukcyjnych 1 architektonicznych.

2.8.1. Nawierzchnia sportowa ze sztuczna trawa.

Zaprojektowano remont boiska z nawierzchni ze sztucznej trawy. Planuje si¢
zerwanie obecnej, nieroOwnej, wyeksploatowane] nawierzchni ze sztucznej trawy.
Podbudowa obecnego boiska wykonana jest z kruszywa granitowego frakcji 31,5-63mm
1 piasku o tgcznej migzszosci warstwy ok. 30cm. Planuje si¢ wzruszenie istniejacej
podbudowy na grubos¢ ok. 15cm z czesciowym zebraniem podbudowy 1 jej
wywiezieniem poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Wzruszong
warstwe nalezy uzupetni¢ thuczniem gr. 13-20cm o frakcji 4-31,5mm i mechanicznie
zagesci¢ z uwzglednieniem wyprofilowania spadkow.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ gorng warstwe¢ podbudowy z
thucznia o frakcji 0,175-5mm o grubos$ci warstwy 50mm.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna
by¢

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna
by¢ odpowiednio wyprofilowana do poziomu i zaggszczona. Na powierzchni
zageszczone] warstwy nie powinny wystgpowaé nieréwnosci i wyboje. Podbudowa
powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 8
mm na facie 4-ro metrowe;.

Ze szczegOlng starannoscig nalezy wykonaé ostatnig warstwe podbudowy, gdyz
wszelkie niedoktadnosci bedg widoczne na trawie po jej zainstalowaniu.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowe;.
Projektuje si¢ gorng krawedz kraweznika rowng z goérng powierzchnig zdzbet trawy.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy: syntetyczna trawa wielofunkcyjna o wysokosci
wtokna 50-65mm.

Trawa pitkarska powinna by¢ wykonana z wtokien monofilowych badZz monofilowo-
fibrylowanych, o wysokosci 40mm-65mm zasypanych piaskiem kwarcowym oraz
granulatem korkowym (frakcje 0,5-1,0mm 1 1,0-2,0mm). Réwnomierne ulozenie
warstw wypelniajacych zapewnia jednakowa gestos¢ 1 grubos¢ trawy na catym boisku, a
co za tym idzie utrzymanie jednakowego komfortu gry. Kazdy z elementdéw sztucznej
murawy pelni wazng funkcje w calej nawierzchni. Widkna trawy syntetycznej imituja
trawe naturalng. Maja za zadanie utrzymywaé na swoim miejscu piasek i granulat
bedace wypelnieniem nawierzchni. Piasek kwarcowy peini role podsypki i jest
obcigzeniem dla catego podloza. Granulat zapewnia odpowiednia migkkos$¢ i
sprezysto$¢ powierzchni oraz amortyzuje i chroni ciata uzytkownikow podczas kontaktu
z nawierzchnig.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




Wid6kno uzywane do produkcji traw pitkarskich zastosowaé¢ o wadze od 12000 do
16000dtex, rozny przekroj od ptaskiego do wzmacnianego rdzeniem, grubo$¢ w
przedziale 240-360 mikronéw. Parametry te w znaczacy sposob wpltywaja na zywotnos¢
produktu. Im grubsze wtokno tym wigksza bedzie jego wytrzymato$¢ oraz lepsza bedzie
pionizacja trawy. Najbardziej optymalna grubos¢ witokna monofilowego,
rekomendowana przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronow.
Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni:
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zagdane parametry.
e Karta techniczna,
e Atest Higieniczny PZH,
e Certyfikat ,,FIFA” dla obiektu z w/w nawierzchnig,
e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczegolnosci do
wykorzystywania do gry w pitke nozna w warunkach zewnetrznych.

a) Wysokos¢ trawy 50-65mm

b) dTex: min. 12000

¢) Ilosé peczkow min. 8500/m?>

d) Tlos¢ wiokien min. 105.000/m>

e) Waga catkowita wykladziny min. 2600 g/m?

f) Waga zdZbta min. 1400 g/m?

g) Grubos¢ widkna min. 240-360 mikronow

h) Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchni¢ min. 180 mm/h

1) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem

j) Rodzaj trawy: 100% polietylen

k) Trawa tuftowana (wraz z liniami)

1) Wypehienie: piasek kwarcowy i granulat korkowy w ilosci okreslone;j
przez producenta wybranego systemu

m) Kolor trawy: zielony

n) Kolor linii: biaty.
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Na etapie realizacji nalezy wykona¢ do akceptaciji Inspektora nadzoru szkic pomiarowy
geodezyijny z siatka rzednych boiska. Siatka rzednych o oczkach 2x2m. Pomiaréw

dokona¢ po wykonaniu wierzchniej warstwy podbudowy oraz po wykonaniu

wierzchniej warstwy.

Boisko zaprojektowano ze spadkiem 0,1 i 0,3%. Dopuszcza si¢ odchytki do 3 mm na
faciec 2m na warstwie wierzchniej oraz 10mm na goérnej warstwie podbudowy. Ilosé
odchytek na tacie — max. 2szt.

Nie dopuszcza sie zastoin wody po czasie dluzszym niz 2h. Probe nalezy wykonaé

poprzez wypompowanie na boisko wody w iloéci 9m>. Prébe wykonaé na etapie

podbudowy i1 warstwie wierzchniej.

2.8.2. Nawierzchnia utwardzona

Istniejgce nawierzchnie utwardzone przy boisku z kostki nalezy rozebra¢ wraz
z kraweznikami. Nalezy pozostawi¢ kraweznik wzdhuz sgsiedniego boiska o
koszykowki. Podbudowe i podsypke pod kostkg wybra¢ na grubos$¢ ok. 15c¢m (warstwa
piasku 1 piasku z cementem). Po zebrani nalezy wykona¢ wyprofilowanie podioza i
wykonanie nowej podbudowy z poétsuchego betonu C 8/10 o grubosci 10cm,
dogeszczonej mechanicznie. Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ podsypke
piaskowg 3-5cm 1 ulozy¢ kostk¢ z demontazu. Kostke poz-bruk przewidziano do
ponownego wykorzystania. Nalezy przewidzie¢ jej uzupetnienie nowa kostka. Schemat
utozenia kostki, bez zmian. Obrzeza betonowe przewidziano jako nowe 8x30cm
uktadane na tawie betonowej w gruncie. Nalezy wykona¢ profilowanie podtoza
utwardzonego w kierunku od boiska. Przy narozniku boiska nalezy wykona¢ dodatkowo
nowy fragment utwardzenia wg dokumentacji rysunkowe;.
Podczas prowadzenia prac zaklada si¢ pozostawienie istniejacej poreczy i1 stupkéw
ogrodzeniowych, lawki przewidziano do demontazu. Pitkochwyty przewidziano do
demontazu 1 wykonania jako nowe. W przypadku uszkodzenia elementéw nalezy
przewidzie¢ w zakresie prac ich odtworzenie w celu doprowadzenia do stanu
pierwotnego w tym zakresie. Pitkochwyty do ponownego wykorzystania przez
Inwestora w innej lokalizacji. Pitkochwyty na terenie obiektu przekaza¢ po demontazu
Uzytkownikowi.
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2.8.3. Pitkochwyty 1 ogrodzenie

Planuje si¢ demontaz istniejacych i wykonanie nowych pitkochwytow o

wysokos$ci 6,0m.

Istniejace pitkochwyty (siatke i1 stupki) nalezy zdemontowaé, wykonujac prace w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen. Istniejagce pitkochwyty przewidziano do
ponownego montazu w innej lokalizacji. Po demontazu nalezy odku¢ beton ze stupkow
1 wykona¢ wyprawki antykorozyjne. Istniejgce pitkochwyty przekaza¢ Uzytkownikowi

na terenie budowy.

Projektowane pitkochwyty:

siatka polipropylenowa, bezweztowa, odporna na UV,

siatka o oczkach 8x8cm, grubo$¢ sznura Smm,

kolorystyka siatki i stupkdéw pitkochwytu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
budowy,

mocowanie pitkochwytow do stupkéw co 3 oczko, mocowanie za pomocg
karabinczykow,

liny stalowe podtrzymujace siatke e4mm, powlekane,

liny stalowe — 3szt. na wysokosci 8m pitkochwytu (w dolnej czesci, po $rodku,
w gornej czgsci),

mocowanie lin za pomocg $rub rzymskich naciggowych,

mocowanie siatki z ling stalowa np. za pomocg karabinczykow,

stupy stalowe kwadratowe o przekroju 100x100mm, grubo$¢ $cianki 4mm,
zabezpieczenie antykorozyjne, rozstaw stupow max. 4,5m, co max. 400m
projektuje si¢ zastrzaty ukosne,

stopy fundamentowe betonowe o wymiarach 50x50cm 1 wysokosci min. 120cm
posadowione na podiozu budowlanym nos$nym (piaski gliniaste i gliny, zgodnie
z opinig geotechniczng), ponizej warstwy nasypow.

Istniejace ogrodzenie wokol boiska przewidziano do naprawy poprzez naciggnigcie

linek.
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2.8.4. Lawki

Planuje si¢ demontaz istniejacych tawek i wykonanie nowych, systemowych w

konstrukcji stalowej z siedziskami z krzeselek stadinowych.
Krzesetka stadionowe:

wykonane z polipropylenu,

kolor siedzisk zielony, RAL 6032,

odporne na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV,

otwor w srodkowej czesci odprowadzajgcy nadmiar wody,

catkowita wysokos$¢ siedziska 25cm,

trudnopalne,

konstrukcja wsporcza krzesetek stalowa, ocynkowana, mocowana w podtozu

betonowym,

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

v' zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie

sa mozliwe jedynie za zgoda autorow projektu

Opracowal:

Robakowo, luty 2025r.
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obrzeze betonowe
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AT S A

kostka poz-bruk - do demontazu
i ponownego utozenia

podsypka piaskowa - do rozbiérki

podbudowa - do rozbidrki

podtoze grunfowe - istn., do niwelagji

nawierzchnia sporfowa - do demonfazu
podbudowa gr. ok. 30cm,

kruszywo granitowe 31,5-63mm

z piaskiem 0,05-2,0mm z cementem,
wzruszenie gornej warstwy podbudowy
(ok. 15¢m) z czesciowym zebraniem,
dolna czes¢ podbudowy (ok. 15cm) istn,,
bez zmian,

podtoze gruntowe - istn.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze byc kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Kérnik, obreb Kérnik, dz. ozn. nr ewid. 9/2, gmina Kérnik
. . . skala:
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kostka poz-bruk - proj. utozenie
kostki z demontazu z uzupetnieniem
podsypka piaskowa 3-5cm - proj.
podbudowa - pétsuchy beton C 8/10
gr. 10cm - proj.

podtoze grunfowe - istn.

nawierzchnia sporfowa - proj.

ttuczen 0,175-5mm, gr. 5cm - proj.

podbudowa gr. ok. 30cm,

kruszywo granitowe 31,5-63mm

z piaskiem 0,05-2,0mm z cementem,

z uzupetnieniem warstwa, ftucznia o
frakcji 4-31,5mm,

niwelacja z uzupetnieniem ftucznia i
dogeszcznie gérnej warstwy podbudowy
ze spadkiem (gr. 13-20cm) , dolna czes¢
podbudowy (ok. 15cm) istn., bez zmian,

podtoze grunfowe - istn.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Poziom projektowanej nawierzchni boiska réwny z gorng, krawedzia
oataczajacego obrzeza. Poziom nawierzchni z kostki (pomiedzy boiskami)
dopasowac wg istniejacego obrzeza sasiadujacego boiska.

Rysunek rozpafrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposdb
wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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"GOYA" Stawomir Gierlinski
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inwestor:
Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
ekt Remont boiska pifkarskiego
Kérnik, obrgb Kérnik, dz. ozn. nr ewid. 9/2, gmina Kérnik
. . skala:
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INWESTOR :

MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPQDLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA PILKARSKIEGO

KORNIK, DZ.NR EWID. 972,
OBREB KORNIK, GMINA KORNIK

KATEGORIA OBIEKTU: V- OBIEKTY SPORTU I REKREACIJI

STADIUM ZAY.ACZNIKI
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO: DATA: PODPIS:
PROJEKTANT PROWADZACY:
PROJEKTOWAL:| MGR INZ. SEAWOMIR GIERLINSKI
UPR. NR WKP/0208/POOK/04
WOIIB NR WKP/BO/1153/01 27.03.2024
PROJEKTOWAL:| MGR INZ. MARCIN PASZCZAK
UPR. NR WKP/0252/PWOK/17
WOIIB NR WKP/BO/0182/18 27.03.2024
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Dokumenty zwiazane z projektowanym obiektem Str.

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta -
Stawomir GIETINSK .. ....ooiuiiiiiiiiiii e

e Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, projektanta — Stawomir Gierlinski

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta — Marcin
Paszczak

e Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, projektanta — Marcin Paszczak

3.1. INFORMACJA BIOZ.

3.2. PRZYKLADY WYPOSAZENIA

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski 4




3.1 Informacija BIOZ.

INWESTOR : MIASTO I GMINA K’(')RNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : REMONT BOISKA PILKARSKIEGO
KORNIK, DZ. NR 9/2,
OBREB KORNIK, GMINA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O ZGLOSZENIE PRAC

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | SLAWOMIR GIERLINSKI | LUTY 2025r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Przepisy i normy budowlane

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




3.1.1_Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —

w kolejnosci realizacji:

¢ Organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

e Wyniesienie bramek, demontaz pitkochwytow i mniejszych elementéw poza
teren budowy,

e Demontaz nawierzchni boiska,

e Wzruszenie podbudowy wraz z jej czesciowym zebraniem,

e Demontaz kostki poz-bruk,

e Rozbidrka kraweznikow,

e Rozbiorka podbudowy,

e Wyprofilowanie podtoza boiska wraz z uzupelieniem podbudowy thuczniem o
frakcji 4-31,5mm z zageszczeniem mechanicznym

e Montaz obrzezy 8x30cm w lawie betonowe;,

¢ Wykonanie podbudowy pod kostke poz-bruk z zageszczeniem mechanicznym
warstwy podloza 1 podbudowy,

¢ Wykonanie gornej warstwy podbudowy boiska z zageszczeniem,

e Ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej,

e Ulozenie nawierzchni z kostki poz-bruk na podsypce piaskowej,

e Wykonanie nowych pitkochwytow,

e (Odtworzenie elementow zagospodarowania - bramki, malowanie linii boiska,

e Utylizacja gruzu i1 elementéw podbudowy. (elementy podbudowy z kruszywa
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.1.2_ Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na przedmiotowe] dzialce znajduje si¢ kompleks sportowo-rekreacyjny - zabudowa
obiektami sportowymi, tj. boiska sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystgpuja elementy zagospodarowania
dziatki badz terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej

5,0m:
Nie wystepuja.
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:

Nie wystepuja.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:
- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujagce do spodziewanych zagrozen i1

uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposoéb wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

3.1.6 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac
nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

- wstep na teren budowy wylacznie dla 0s6b upowaznionych

- osoby wizytujace budowe¢ bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okre§lonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajgce rowniez niezb¢dne czynnosci konserwacyjne

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
Ul. Le$na 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski




- bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestoéw, badz z uszkodzong
izolacja

- wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

- bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla os6b nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

- staly nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyltacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc)

Opracowal:
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3.2. PRZYKEADY WYPOSAZENIA ..ovnininineeeeeenreneeesesasaseesesasasessssnsnses

1. . awki 1 siedziska

L C O CCC I JC O T4

tAWKA BOISKOWA DO WBETONOWANIA
10 - MIEJSCOWA
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