Kanlux

Oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu / Lighting fixture with 3 movernent sensor

FOGLER DL-2400

krzywa rozsylu Swiatlosci /
curve of intensity distribution
n=1%

Oprawa Oswietleniowa "A"

obudowa: stop metalu zelaznego / klosz: szklo matowane

1 3
» casing: die-cast of ferrous metal alloy / lampshade: frosted glass
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FOGLER DL-2400 18120 biaty / white
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wyposazona w czujnik ruchu / maksymainy horyzontalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 360° / maksymalny wertykalny kat dziatania czujnika
ruchu wyno: 120° / mo#liwoé¢ regulacji czasu éwiecenia od 5s do Smin / maksymalny zasieg wykrywania ruchu wynoszacy 8m / wykrywanie ruchu
0.3...3m/s (1...10km/h) / regulacja czutosci w zakresie 3...2000

equipped with movement sensor / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / 120° range of maximum verical movement sensor
operation / possible 55 to Smin range of fitting lighting time control / maximum movement detection range is 8m / movement detection: 0.3...3m/s

{1...10km/h) / sensitivity adjustment range of 3...2000Ix
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