Opis — zagospodarowania oraz czesci architektoniczo-budowlanej

1. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych
w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Jézefa Sowinskiego 3
w Zielonej Gérze dz. nr 32/3 obreb 0031.
Budynek nalezy do Miasta Zielona Géra ul. Podgérna 22 w Zielonej Gorze w zarzadzie
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe] przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Gorze.
Szezegotowy zakres prac obejmuje zlacza, tablice elekiryczne, wlz, instalacje o$wietlenia
administracyjnego, pofaczen wyrdwnawczych w piwniccy (lokal uzytkowy), zasilania lokalu
w piwnicy, instalacji domofonowej oraz instalacji wylaczenia p-poz.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu

Napigcie zasilania : 230/400V

[los¢ lokali:  -parter 4x2 mieszkania
-piwnice 1 lokal uzytkowy

Zastosowane przewody elektryczne:

- wlz YDY5x10mm? p/t oraz na elewacji W RS28p/t; YDYS5x6mm?

- oéwietlenie YDY; YDYp2;3;4x1 ,Smm?

-instalacja p-poz HDGS3x4 E90

Przebudowa instalacji przewiduje dostosowanie wlz do obowiazujacych norm
obcigzeniowych (w obliczeniach przyjeto moc zapotrzebowang dla lokalu zasilanego
zasilanego 1 fazowo Pz=7,0kW. Dla lokalu uzytkowego w piwnicy zasilanie wg nowych
warunkow Wp.

Dla mieszkan miana mocy zapotrzebowanej wraz z ukladem pomiarowym

wymaga wystapienia odbiorcy do ENEA o warunki zasilania ( wlz-y sg przygotowane do
zmiany na uklad 3 fazowy, tablice licznikowe uniwersalne, dla licznikéw 1 lub 3 fazowych).

3. Opis uzupelniajacy do czeéci rysunkoweyj.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny istniejacy 4-o klatkowy, zlokalizowany
na dz. nr 32/3 obreb 0031.
Granice istniejace] dziatki od ul. Sowinskiego pokrywajg si¢ obrysem budynku nr 3,
przylacza wody, gazu, kanalizacji oraz elektryczne sg wprowadzone bezposrednio
do budynku od strony ulicy.
W ramach przebudowy instalacji elektrycznych przewiduje sig wykonanie nowej kablowej
linii zasilajacej poszczegdlne klatki .

3.2. Stan istniejacy instalacji wewnetrznych.

Budynek mieszkalny jako 4-0 klatkowy zasilany z istniejacego przylacza kablowego do
1. 3/1:2 1 dalej do pozostatych klatek elewacja lub przez pomieszczenia obce . Na
korytarzach na poszczegolnych klatkach sa zabudowane tablice licznikowe dla mieszkan oraz
administracyjne wspélne dla 2-ch klatek.. Lokal w piwnicy obecnie zasilany z administracji.
Brak wylacznika p-poz. Cata instalacja zasilajaca mieszkania, tablice oraz instalacja
o$wietlenia administracyjnego z uwagi na stan wskazuje na konieczno$¢ wymiany.
Budynek posiada instalacji domofonowej analogowg na jednej klatce,
brak instalacji polgczen wyréwnawczych
3.3. Roboty demontazowe.

Wszystkie istniejace tablice na klatkach schodowych, oraz dostepne instalacje elektryczne

wlz, o$wietlenie administracyjne, oraz dotychczasowe zasilanie nalezy zdemontowac.
W miejscach niedostgpnych instalacje pozostawi¢ W tynku jako trwale nieczynna,
Miejsca po zdemontowanych tablicach -uzupetnic¢ tynk oraz zamalowac.



3.4. Opis prac projektowanych.
Zgodnie z warunkami dla przebudowy zasilania oraz dla lokalu uzytkowego zgodnie

z Wp , Enea przy budynku zabuduje zlgcze SKV-3, natomiast dalsze zasilanie obiektu
przewiduje zabudowe szafki kablowo-pomiarowej skad bedzie zasilany lokal uzytkowy w
piwnicy oraz kablowo (5x35) poszczegodlne klatki schodowe, Projektowany wlz kablowy
bedzie wprowadzany do zlacz ZK-1 przy kazdej klatce. Projektowang szafke kablowo-
pomiarows zasili¢ kablem YKY4x35mm?.
Wiacznik gléwny p-poz bgdzie zabudowany w szafce kablowo-pomiarowe;j ( lokalizacja przy
wiezdzie na posesj¢). Na korytarzu w poblizu wej$¢ do poszezegolnych klatek oraz w
piwnicy zainstalowaé przyciski p-poz ( instalacja p-poz rozprowadzona piwnicami).
Na poszczegolnych klatkach zabudowaé nowe tablice elektryczne ( rys. 5) dla 2-ch mieszkan
oraz 1 dla administracji (Wp rozdzial energii ).
Wszystkie tablice wykona¢ w petnej obudowie metalowej we plytkich wnekach ( czgsciowe
zaglebienie). Lokale zasilane bgda z poszczegolnych tablic za licznikowo. W mieszkaniach
nalezy zabudowa¢ tablice TM, tj. skrzynki RN12-P lub podobne z bezpiecznikami. Tablice
TM lokalizowaé w uzgodnieniu z wiascicielem i zabudowac jako wnekowe na $cianach
murowanych lub w innych przypadkach jako na tynkowe. W czesciach wspélnych przewiduje
sie wykonanie nowej instalacji oéwietlenia administracyjnego klatek schodowych.
Piwnice ( lokal uzytkowy posiada wiasne instalacje) — wykona¢ jedynie wlz do istniejacej
tablicy TB oraz potgczenia wyr6wnawcze.
Po zabudowie tablic mieszkaniowych TM istnicjgce obwody w mieszkaniach nalezy
przetaczy¢ do najblizszej puszki instalacji elektrycznej (uja¢ w kosztach).
Spos6b utozenia instalacji w lokalach mieszkalnych p/t. Zasilanie mieszkan (wlz) oraz
instalacje prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci od instalacji gazowych.
Instalacje o$wietlenia klatek schodowych wykona¢ przewodami typu YDYp-zo3x1,5 z
osprzetem wtynkowym, oprawy os$wietleniowe z czujnikiem ruchu.
Wykonaé instalacjg polaczen wyréwnawczych gtéwnych w piwnicy, uziom pionowy
GALMAR PO2x6m (Ru<10Q), do wykonania w podworzu przy trasie wlz. Rozdzial energii
w szafce kablowo-licznikowej (schemat ryz. nr 1) Wykona¢ nowa instalacje domofonowg
cyfrowa.
Instalacje wykonywane w poblizu gazu - zachowaé odleglosci zgodnie z Warunkami
Techn. Wykonania i Odbioru t. Il rozdz. 12.4:

4. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowa spetnia wlasciwa izolacja przewodow i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa traktuje sie samoczynne szybkie wylgczenie
instalacji, dodatkowo instalacje potaczen wyrownawczych. Catos¢ nowo wykonanej instalacji
wykonaé¢ w uktadzie TN-S; z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Instalacje wykona¢
przewodami o napigciu znamionowym 750 V.

5. Informacja na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

- Prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

- Ze wzgledu miejsce oraz zakres prac mozna odstapi¢ od wykonywania ,,planu BIOZ”
- /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U. z dn. 23.06.2003r/

6. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. u. z 2013r poz. 1409)

- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
dokumentacji (Dz. U. z 2001r Nr. 38 poz.455),

- w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu (Dz. U. z 2013r poz.1232)

- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (Dz. U. z 2014r poz. 1446)

- w zakresie wymagan dot. ochrony interesu 0s6b trzecich (Dz. U. 2015r poz.199)
okreslono obszar oddziatywania, ktory zamyka si¢ w granicach dziatki nr 32/3 obrgb 0031,
brak negatywnego oddziatywania na obszar sgsiadujacy.



7. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.

Istniejgcy budynek mieszkalny przy ul. Gen. J. Sowinskiego 3 Zielonej Gorze,
zlokalizowany na dz. 32/3 obrgb 0031, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw jednak znajduje
si¢ w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz jak
zlgcza, szafki oraz wlz. kablowy na dz. 33 wymagaja decyzji Konserwatora Zabytkow.

8. Uwagi koncowe.
8.1.Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami obowigzujgcymi w budownictwie
8.2. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne dostarczy¢ atesty,
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.



Legenda do rysunkow
—————— instalacje elektryczne oswietlenia administracyjnego
~ — —— Instalacja domofonowa

—— = — instalacja polgczen wyréwnawczych

Oprawy oswietleniowe:

A-75 Oprawa oswietl. plafoniera z czujnikiem PIR do zaréwek energooszczednych
NP Oprawa oswietleniowa z czujnikiem zmierzchowym i numerem posesji.
B Oprawa halogenowa lub ledowa ( zewnetrzna) zalaczana czujnikiem

zmierzchowym oraz ruchu.

Stosowac¢ zrodla swiatla LED



