SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

- proj. kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm - proj. kraweznik betonowy 20x30x100 cm, stojacy

zjazd 0,20 0,30 jezdnia $ciezka rowerowa 0,20

jezdnia

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
- proj. kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- proj. obrzeze betonowe 6x20x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm

- proj

0,08 Sciezka pieszo-rowerowa

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

. kraweznik przystankowy systemowy 43,5 (42)x33x100 cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

0,43 zatoka autobusowa

tawa z betonu C 12/15

2.0%

kraweznik przystankowy systemowy 43,5 (42)x33x100cm

I betonowe ptyty chodnikowe podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

koloru zéttego z guzkowatym tawa z|betonu C 12/15
wykonczeniem o wymiarach

2.0%

0,24

0,18
0,33
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

kostka betonowa azurowa o wym. 8x40x60 cm

tawa z betonu C 12/15

AL. WARSZAWSKIEJ

istn. $ciek z bet. . jezdnia 0,15 chodnik
kostki brukowgj kraweznik betonowy 20x30x100cm, stojacy 1
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm kraweznik betonowy 15x30x100cm, stojacy
kraweznik petonowy najazdowy 20x22x100cm tawa z betonu C 12/15 podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
podsypka ¢em.-piaskowa 1:4 gr. 5cm tawa z betonu C 12/15
tawa z betpnu C 12/15 1,20 , ‘
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‘ 0,151 70,25 025 o obrzeze betonowe 6x20x100 cm
‘ 0,35 0.35 s w-wa z mieszanki (piasek gruby lub $redni) zwigzane;
o 0,40 ’ cementem C1,5/2,024,0 MPa wg PN-EN 14227-1
‘ S
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO NR 2 |
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZON AL WARSZAWSKIED JEZDNI UL CZEREMCHOWED
AL. WARSZAWSKIEJ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ’ :
SCIEZKI ROWEROWEJ
, PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY JEZDNI AL. WARSZAWSKIE] ]
016 - proj. kraweznik betonowy 20x30x100 cm wtopiony w miejscu przejs¢ dla pieszych
) hodnik . . . . P .
chodni - proj. ptytka granitowa 10x20x20 cm oddzielajaca $ciezke rowerowg od chodnika
chodnik 0,20 $ciezka rowerowa 0,08 chodnik jezdnia
kraweznik betonowy 20x30x100cm, wtopiony
1.0% plytka granitowa 10x20x20cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
= w-wa podsypki z grysu o uziarnieniu 2/5 mm . 0,70 tawa z betonu C 12/15
(& . o i . betonowe ptyty chodnikowe
%. w-wa z mlleszankl (piasek grubi lub $redni) koloru Z6itego z guzkowatym
% zwigzanej cementem C1,5/2,0€4,0 MPa wykoriczeniem o wymiarach ion ;
£ 2 0% . 35x35x5 o wypetnienie szczeliny .
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z wypetnieniem otworéw humusem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZATOKI AUTOBUSOWEJ

PROJEKTOWA: PJS Piotr Smiszek

. o |. Spadochroniarzy 5/19
Dngie ket u .
:E’r@:_lj@lﬁ.t. 21-040 Swidnik

INWESTOR: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

ZADANIE
INWESTYCYJNE:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej
w Lublinie polegajaca na budowie zatoki autobusowej,
$ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodnikéw wraz

z przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 106215L -

ul. Czeremchowg i drogg gminng nr 106701L -
ul. Strzelecka oraz budowg i przebudowa elementéw
niezbednej infrastruktury techniczne;j.

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

ADRES
INWESTYCJI: Miasto Lublin, dzielnica Stawinek,

al. Warszawska

NAZWA Branza:

RYSUNKU: . DROGOWA
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Sl
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Projektowal: mgr inz. Piotr Smiszek | Podpis: Nr rysunku:
upr. bud. nr LUB/0156/POOD/11 D-5.1

Sprawdzit:  mgr inz. Krzysztof Krolik | Podpis: ata:
upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06 VIIN.2022




