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kostka betonowa ażurowa o wym. 8x40x60 cm

z wypełnieniem otworów humusem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
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zalewową
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ława z betonu C 12/15
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm

jezdnia

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
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ława z betonu C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy 20x30x100cm, stojący

ścieżka rowerowa jezdnia0,20

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

- proj. krawężnik betonowy 20x30x100 cm, stojący
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ława z betonu C 12/15
palisada betonowa 18x18x50÷100 cm
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- proj. palisada betonowa
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ława z betonu C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krawężnik przystankowy systemowy 43,5 (42)x33x100cm

ścieżka pieszo-rowerowa zatoka autobusowa

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

- proj. krawężnik przystankowy systemowy 43,5 (42)x33x100 cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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ława z betonu C 12/15
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm, stojący

jezdnia chodnik0,15

obrzeże betonowe 6x20x100 cm
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w-wa z mieszanki (piasek gruby lub średni) związanej
cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa wg PN-EN 14227-1
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- proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm

- proj. obrzeże betonowe 6x20x100 cm
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ława z betonu C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy 20x30x100cm, wtopiony
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w-wa podsypki z grysu o uziarnieniu 2/5 mm
w-wa z mieszanki (piasek gruby lub średni)
związanej cementem C1,5/2,0≤4,0 MPa
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ścieżka rowerowa0,20
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chodnik jezdnia
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- proj. krawężnik betonowy 20x30x100 cm wtopiony w miejscu przejść dla pieszych

- proj. płytka granitowa 10x20x20 cm oddzielająca ścieżkę rowerową od chodnika
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DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L - al. Warszawskiej

w Lublinie polegająca na budowie zatoki autobusowej,

ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, chodników wraz

z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 106215L -

ul. Czeremchową i drogą gminną nr 106701L -

ul. Strzelecką oraz budową i przebudową elementów

niezbędnej infrastruktury technicznej.
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