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SCIANA ATTYKOWA
- tynk sylikonowy, gr. 1,5cm
- styropian, gr.25cm, A=0,032W/(mK)
- bloczki silikatowe gr.25cm, na zaprawie tradycyjnej,
- styropian gr. 10cm, A=0,032W/(mK)
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk sylikonowy, gr. 1,5cm/ tynk mozaikowy
- styropian gr. 25cm, A=0,032W/(mK)
- bloczki silikatowe gr.25cm, na zaprawie tradycyjnej,
- tynk gipsowy

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA MUROWANA
- styropian gr. 25cm, A=0,032W/(mK)
- powtoka bitumiczna (podktad + warstwa wtasciwa)

- bloczek betonowy fundamentowy klasy M6, odpornos¢ na
Sciskanie 15MPa, gr. 25cm, murowany na zaprawie
cementowo-wapiennej,

- izolacja pionowa z papy

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA MUROWANA
- izolacja pionowa z papy
- bloczek betonowy fundamentowy klasy M6, odpornos¢

na sciskanie 15MPa, gr. 25cm, murowany na
zaprawie cementowo-wapiennej,

- izolacja pionowa z papy ,

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA MUROWANA
oddzielajaca wnetrze budynku od wiatrotapu
- tynk gipsowy
- styropian gr. 15cm, A=0,032W/(mK)

- bloczki silikatowe gr. 24cm, Rx1=49dB,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej

-SD1 STROPODACH

gr.0,52cm
- papa podktadowa gr.0,3cm
- warstwa spadkowa z ptyt styropianowych
- ptyta styropianowa EPS 100, gr.30cm, A=0,036W/(mK)
- 2x folia PE gr.0,2cm
- strop Filigran, gr.25cm
- tynk gipsowy
- sufit podwieszany systemowy

STROPODACH 2

gr.0,52cm
- papa podktadowa gr. 0,3cm
- warstwa spadkowa z ptyt styropianowych
- ptyta styropianowa EPS 100, gr.12cm, A=0,036W/(mK)
- 2x folia PE, gr.0,2cm
- ptyta stropowa gr.10cm
- tynk gipsowy

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykonczeniowa - ptytki/panele gr. 2cm
- membrana paroszczelna
- wylewka betonowa gr. 7cm
- 2x folia PE gr. 0,2mm
- ptyty styropianowe EPS 100, gr.12cm, A=0,036W/(mK)
- strop Filigran, gr.25cm
- tynk gipsowy
- sufit podwieszany systemowy

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- tynk gipsowy - warstwa wykonczeniowa - ptytki/panele gr.2cm
. . - membrana paroszczelna
SCIANA WEWNETRZNA NOSNA MUROWANA
SCIANA WEWNETRZNA NOSNA MUROWANA - wylewka betonowa gr.7cm
- tynk gipsowy

- 2x folia PE gr. 0,2mm

- ptyty styropianowe EPS 100, gr.10cm, A=0,036W/(mK)
- strop Filigran, gr.25cm

- tynk gipsowy

- sufit podwieszany systemowy

- bloczki silikatowe gr. 25cm, a<1,0
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej

- tynk gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA PREFABRYKOWANA
$ciana od szybu windowego
- tynk gipsowy
- $ciana zelbetowa, gr.24cm

SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
oddzielajaca wnetrze budynku od garazy
- tynk gipsowy
- styropian gr. 10cm, A=0,032W/(mK)
- bloczki silikatowe gr. 25cm, murowane

na zaprawie cementowo-wapiennej

- tynk gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
oddzielajaca wnetrze budynku od garazy

BALKON

- warstwa wykonczeniowa - ptytki gr. 2cm
- wylewka betonowa gr. 10cm

- 2x folia PE gr. 0,2mm

- ptyta balkonowa gr. 20cm

PRZEKROJ A-A,
SKALA 1:100

- papa wierzchniego krycia, o odpornosci ogniowej NRO,

- papa wierzchniego krycia, o odpornosci ogniowej NRO,

- tynk gipsowy JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

- styropian gr. 10cm, A=0,032W/(mK)
- bloczki silikatowe gr. 18cm, murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej

LASOCICE, UL. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.

- tynk gipsowy NIP 697-22-25-959
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA e-mail: tempus@tempus.pl EM PUS
- tynk gipsowy www.tempus.pl i ]

- bloczki silikatowe gr. 10cm, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej

- tynk gipsowy
PODLOGA NA GRUNCIE

INWESTYCJA:

nr 112 przy ul. Targowej w Rawiczu

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych)

- warstwa wykonczeniowa - ptytki gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 7cm

- ptyta styropianowa EPS 100, gr. 10cm,
A=0,036W/(mK)

ADRES INWESTYCJI:

Wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obrgb
Rawicz, dziatka ewid. 1294/1,1294/2, 63-900 Rawicz, ul.Targowa

- 2x folia PE gr. 0,2mm /na odl.1m od $ciany
papa podktadowa

- warstwa betonu gr. 26cm
- podsypka 15cm

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21 Rawicz 63-900
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W specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT inz. TOMASZ KACZMAREK
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