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LEGENDA

Drut odgromowy OG @8 mm

Metalowa attyka wykorzystywana jako zwod poziomy

Ztacze odgromowe

Maszt odgromowy na podstawce betonowe;j

ol | Bl

Przewod odprowadzajacy do ztacza kontrolno - pomiarowego

UWAGI

Instalacje odgromowa wykonag jako IV klasy LPS, nieizolowana, za pomoca

zwodéw nienaprezanych poziomych, zwodéw pionowych oraz przewodow

odprowadzajacych.

2. Rézne poziomy wysokosci na dachu nalezy potaczy¢ drutem stalowym
0G R8mm.

3. Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych,
w ktorych pracujg urzadzenia elektryczne powinny znajdowac sie
w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe i iglice odgromowe.

4. Wysokos¢ iglic odgromowych podana na rysunku.

5. Zachowa¢ minimalng odleglo$¢ zwodow pionowych oraz siatki zwodéw
poziomych od urzadzen elektrycznych tj. 0,70 m.

6. Wszystkie potaczenia wykonac jako skrecane.

7. Pofaczenia miedzy uziomem a instalacjg odgromowa wykona¢ w ztaczach
kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na elewacji budynku.

8. Rezystancja wypadkowa uziomu w ztgczu kontrolno-pomiarowym powinna
wynosi¢ R <10 Q.

9. Przy wykorzystywaniu attyki jako zwodu poziomego nalezy pamigta¢
o trwalym zabezpieczeniu ciggtosci elektrycznej pomiedzy elementami.

10.  Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢
protokdt.

11. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

12. Czgé¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

13.  Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

RZUT DACHU
SKALA 1:100

918

586

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.0.
LASOCICE, UL. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO

NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl EM PUS

www.tempus.pl I )

spadek 3% (1,72°

INWESTYCJA:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych)
nr 112 przy ul. Targowej w Rawiczu

ADRES INWESTYCJI:

Wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obrgb
Rawicz, dziatka ewid. 1294/1,1294/2, 63-900 Rawicz, ul. Targowa

1605 |

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21 Rawicz 63-900

FOTOWOLTAICZNEGO - 560Wp

NAZWA RYSUNKU:

BUDYNEK NR 1 - Rzut dachu

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR ADAMCZEWSKI
ARCHITEKTURA Uprawnienia nr 975/87/Lo
W specjalnosci architektonicznej

71

331

354

350

SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
ARCHITEKTURA | Uprawnienia nr 16/WPOKK/2012
W specjalnosci architektonicznej

~

PROJEKTANT inz. TOMASZ KACZMAREK
KONSTRUKCJA | Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09
W specjalnosci konstrukcyjnej

SPRAWDZAJACY| mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
KONSTRUKCJA | Uprawnienia nr 362/82/Lo
W specjalnosci konstrukcyjnej

ASYSTENT - i
PROJEKTANTA | mgrinz. arch. Jagoda Férmanowska

BRANZA: DATAOPRACOWANIA: |  SKALA: NR RYS.
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA | LUTY 2024r. 1:100 A.07




