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1. Zakres robot.

Projekt obejmuje wykonanie robot ogdlnobudowlanych dla budowy dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych (komunalnych). Przewiduje sie wykonanie robét przy projektowanym zamierzeniu w
nastepujacej kolejnosci :

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie fundamentow

- wykonanie podktadu posadzki

- wykonanie elementéw monolitycznych zelbetowych
- murowanie scian

- montaz stropu/stropodachu

- wykonanie odwodnienia dachu

- prace porzadkowe

Ponadto, proces budowlany obejmuje réwniez transport materiatbw w obrebie placu budowy jak
I poza nim.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dzietka ewidencyjna nr 1294/1, znajdujaca sie w miejscowosci Rawicz, gminie Rawicz, jest obecnie
zabudowana. Na dziatce znajduja sie dwa budynki (mieszkalny oraz inwentarskie). Budynki sa
przeznaczone do rozbiorki zgodnie z Decyzjg nr 26/23 z dnia 28.06.2023r, oraz zgtoszeniem z dnia
26.06.2023r. Dziatka 1294/2 jest obecnie niezabudowana. Jest to teren niezagospodarowany,
porosniety nieuporzadkowanymi skupiskami zieleni niskiej i sSredniowysokiej. Dziatki maja ksztatt
prostokata, dojazd do dziatek mozliwy jest od strony potnocno-wschodniej ul. Targowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujgce okresowo:

- wykopy,
- skladowisko materiatéw,
- prace na wysokosciach,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopdw,

- praca na rusztowaniach,

- praca na wysokosci ponad 3,0 m,

- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,

- nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,

- prace przy przewodach elektrycznych

- brak zabezpieczen przy pracach instalacyjnych i obstudze sprzetu mechanicznego
- prace przy przygotowaniu otworow instalacyjnych

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzic instruktaz.
Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas prac, zwracajgc
szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy.
Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepisow BHP.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych

nalezy umiescic tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz
tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy,

nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,

nalezy utrzymywaé porzadek na budowie,

droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,

na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz.,

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,

praca na wysoko$ciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,

przy wykonaniu robot nalezy stosowaé materiaty posiadajace atest dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie,

butle spawalnicze muszg by¢ na zewnatrz budynku,
podczas prac nalezy przestrzegaé przepiséw BHP;
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