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CZESC OPISOWA

Nr Opis Nr str.
1 Strona tytutowa 1
2 Spis tredci 2
3 Oswiadczania projektantéw 3
4 Opis techniczny 4-24
CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. Temat rysunku skala Nr str.
A.01  BUDYNEK NR 1 - Rzut parteru 1:100 25
A.02 BUDYNEK NR 1 - Rzut pietra 1 1:100 26
A.03  BUDYNEK NR 1 - Rzut pietra 2 1:100 27
A.04 BUDYNEK NR 1 - Rzut pietra 3 1:100 28
A.05  BUDYNEK NR 1 - Rzut pietra 4 1:100 29
A.06 BUDYNEK NR 1 - Rzut pietra 5 1:100 30
A.07 | BUDYNEK NR 1 - Rzut dachu 1:100 31
A.08 ' BUDYNEK NR 1 - Przekroj A-A 1:100 32
A.09 ' BUDYNEK NR 1 - Przekroje B-B, C-C 1:100 33
A.10 BUDYNEK NR 1 - Elewacje 1:100 34
A.11  BUDYNEK NR 1 - Elewacje 1:100 35
A.12 BUDYNEK NR 2 - Rzut parteru 1:100 36
A.13  BUDYNEK NR 2 - Rzut pietra 1 1:100 37
A.14  BUDYNEK NR 2 - Rzut pietra 2 1:100 38
A.15 ' BUDYNEK NR 2 - Rzut pietra 3 1:100 39
A.16 < BUDYNEK NR 2 - Rzut pietra 4 1:100 40
A.17 BUDYNEK NR 2 - Rzut pietra 5 1:100 41
A.18 BUDYNEK NR 2 - Rzut dachu 1:100 42
A.19 BUDYNEK NR 2 - Przekroj A-A 1:100 43
A.20  BUDYNEK NR 2 - Przekroje B-B, C-C 1:100 44
A.21 BUDYNEK NR 2 - Elewacje 1:100 45
A.22 BUDYNEK NR 2 - Elewacje 1:100 46




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U.2020 POZ. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze: projekt budowlany

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 3 | 4

PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU

dla inwestycji zlokalizowanej na dz. ew. nr 1294/1, 1294/2 potozonych w miejscowosci Rawicz zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

PODPIS SPRAWDZAJACY

PODPIS
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mgr inz, arch. Piotr
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Kaczmarek
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Upr. Proj. WKP/0279/WOK/09

Branza Konstrukcyjna

mgr inz. Jakub Rzezniczak
specj. konstrukcyjna
Upr. Proj. 362/82/Lo

Lasocice, LUTY 2024 r.




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria XIII - pozostate budynki mieszkalne.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa dwdch budynkéw komunalnych, z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastruktura towarzyszaca. Inwestycja zlokalizowana jest w Rawiczu, obreb Rawicz,
na czesci dz. nr 1294/1 oraz czesci dz. nr 1294/2.

Przedmiotowe obiekty projektuje sie jako wolnostojace, szeSciokondygnacyjne, bez
podpiwniczenia. W budynku miesci¢ sie bedzie wyodrebnione 25 lokali mieszkalnych po 5 lokali na
jednej kondygnacji, 11 garazy i 14 komorek lokatorskich znajdujacych sie na parterze budynku. W
budynku znajduja sie rowniez pomieszczenia techniczne, wozkarnia oraz winda osobowa.

Wysokosci pomieszczen zaprojektowano zgodnie z tabela zestawienia pomieszczen, umieszczona na
rysunkach rzutéw kondygnacji bedacymi czescia niniejszego opracowania.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac sie bedzie w
granicach wtasnej dziatki.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Projektowane budynki posiada¢ beda prosta, wspotczesna forme. Ich bryta ma ksztatt
prostopadtoscianu. Gtowne wejscie do budynkéw usytuowano od strony pétnocno-wschodniej
strony. Budynki przekryte sa stropodachem pokrytym papa, o spadkach 1,72° (3%). Odwodnienie
dachu liniowe, z rura spustowa ukryta wewnatrz budynku. Wystepuja sSciany attykowe. Poziom
posadzki +0,00 m, poziom terenu -0,02 m.

Kolorystyka zastosowana na elewacjach jest stonowana, Sciany zewnetrzne pokryto tynkiem
silikonowym w kolorze ztamanej bieli. Dla urozmaicenia kolorystyki obiektu i uatrakcyjnienia go dla
przysztych uzytkownikdéw, wprowadzono ciemniejsze pasy miedzy wybranymi otworami
okiennymi/drzwiowymi w kolorze jasny popiel. Przyziemie budynku potraktowano jako forme
cokotu odcietego kolorystycznie - zastosowano tynk mozaikowy w kolorze ciemny popiel. Stolarka
okienna i drzwiowa w kolorze biatym. Bramy garazowe w kolorze ciemnoszarym/grafitowym.

Budynek spetnia wymagania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
SPiR.6733.5.2024r z dnia 26.03.2024r., dotyczacych intensywnosci zabudowy, powierzchni
zabudowy, powierzchni terenu biologicznie czynnej, konstrukcji dachu, wysokosci budynku,
zastosowania materiatow i kolorystyki elewacji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projektowany budynek :

- wymiary budynku (dt. x szer.) : 22,90 x 16,30m
- wysokos$¢ catkowita 20,19 m

- kubatura 7 000,00 m?

- liczba kondygnacji 6

- powierzchnia zabudowy budynku 373,30 m?

- powierzchnia catkowita budynku 373,30 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku 1723,10 m?



Wytyczne DLCP:

Wymagania DLCP

Projektowana wartosc

Linia zabudowy

47,0m od granicy z ul.
Targowa

Powierzchnia zabudowy Max. 30% pow. dziatki 18,00%
Szerokos¢ elewacji frontowej Max. 24,00 m 22,90m
Wysokosc' gornej elewacji Max. 21,00m 20.19m
frontowej

Kat nachylenia gtownych potaci Ptaski do 12 Paski 1,72
dachowych

Wysokos¢ kalenicy Max. 21,00m 19,20m

Uktad potaci dachowych Dowolny Rownolegty
Kierunek gtownej kalenicy Dowolny Rownolegty do drogi u.

Targowej

Miejsca postojowe

1 miejsce postojowe na
jeden lokal mieszkalny

52 miejsca postojowe na 50
lokali mieszalnych + 2m.p dla
0s6b z niepetnosprawnoscia

- zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
Nr Nazwa strefy Wysoko$é | Powierzchnia [m?]
0.01 Wiatrotap 284 5,7
0.02 Rozdzielnia NN 250 7,9
0.03 Klatka schodowa 284 3,8
0.04 Wozkarnia 250 7,7
0.05 Korytarz 284 12,1
0.06 Schowek 1 250 2,2
0.07 Pom. techniczne 284 29,5
0.08 Schowek 2 220 2,0
0.09 Schowek 3 220 1,8
0.10 Schowek 4 220 1,8
0.11 Schowek 5 220 2,0
0.12 Schowek 6 284 1,9
0.13 Korytarz 284 11,8
0.14 Schowek 8 220 2,5
0.15 Schowek 9 220 2,3
0.16 Schowek 10 220 2,3




0.17 Schowek 11 220 2,3
0.18 Schowek 12 220 2,3
0.19 Schowek 13 220 2,3
0.20 Schowek 14 220 2,3
0.21 Schowek 7 250 2,0
0.22 Garaz 1 284 17,0
0.23 Garaz 2 284 17,1
0.24 Garaz 3 284 17,1
0.25 Garaz 4 284 17,0
0.26 Garaz 5 284 17,3
0.27 Garaz 6 284 17,2
0.28 Garaz 7 284 17,2
0.29 Garaz 8 284 17,2
0.30 Garaz 9 284 17,2
0.31 Garaz 10 284 17,2
0.32 Garaz 11 284 17,3
RAZEM: 297,3 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CZESC MIESZKALNA - PIETRO 1

MIESZKANIE 1
Nr Nazwa strefy Wysoko$¢ | Powierzchnia [m?]
1.11 Korytarz 250 7,2
1.12 tazienka 240 5,7
1.13 Sypialnia 2 265 8,1
1.14 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
1.15 Sypialnia 1 265 9,3
RAZEM: 43,9
MIESZKANIE 2
1.21 Korytarz 250 5,9
1.22 Sypialnia 1 265 10,1
1.23 Sypialnia 2 265 10,1
1.24 Sypialnia 3 265 11,3
1.25 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
1.26 tazienka 240 53

RAZEM:

68,7




MIESZKANIE 3

1.31 Korytarz 250 5,9
1.32 tazienka 240 4,9
1.33 Salon z aneksem kuchennym 265 24,3
RAZEM: 35,1
MIESZKANIE 4
1.41 Korytarz 250 6,3
1.42 Sypialnia 1 265 10,1
1.43 Sypialnia 2 265 10,1
1.44 Sypialnia 3 265 11,3
1.45 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
1.46 tazienka 240 5,3
RAZEM: 69,1
MIESZKANIE 5
1.51 Korytarz 250 7,4
1.52 tazienka 240 4,2
1.53 Sypialnia 2 265 9,2
1.54 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
1.55 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9
| PIETRO - SUMA
Nr Nazwa strefy Wysoko$¢ | Powierzchnia [m?]

1.01 Klatka schodowa 265 12,0
1.02 Korytarz 265 5,7
1.03 Korytarz 265 5,4
MIESZKANIE 1 43,9
MIESZKANIE 2 68,7
MIESZKANIE 3 35,1
MIESZKANIE 4 69,1
MIESZKANIE 5 43,9

RAZEM:

283,8




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CZESC MIESZKALNA - PIETRO 2

MIESZKANIE 6
Nr Nazwa strefy Wysokos¢ | Powierzchnia [m?]

2.1 Korytarz 250 7,4
2.12 tazienka 240 4,2
2.13 Sypialnia 2 265 9,2
2.14 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
2.15 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9

MIESZKANIE 7
2.21 Korytarz 250 5,9
2.22 Sypialnia 1 265 10,1
2.23 Sypialnia 2 265 10,1
2.24 Sypialnia 3 265 11,3
2.25 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
2.26 tazienka 240 53
RAZEM: 68,7

MIESZKANIE 8
2.31 Korytarz 250 5,9
2.32 tazienka 240 4,9
2.33 Salon z aneksem kuchennym 265 24,3
RAZEM: 35,1

MIESZKANIE 9
2.41 Korytarz 250 6,3
2.42 Sypialnia 1 265 10,1
2.43 Sypialnia 2 265 10,1
2.44 Sypialnia 3 265 11,3
2.45 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
2.46 tazienka 240 5,3
RAZEM: 69,1

MIESZKANIE 10
2.51 Korytarz 250 7,4
2.52 tazienka 240 4,2
2.53 Sypialnia 2 265 9,2
2.54 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
2.55 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9




Il PIETRO - SUMA

Nr Nazwa strefy Wysokos$¢ | Powierzchnia [m?]

2.01 Klatka schodowa 265 13,7
2.02 Korytarz 265 5,7
2.03 Korytarz 265 5,4
MIESZKANIE 6 43,9
MIESZKANIE 7 68,7
MIESZKANIE 8 35,1
MIESZKANIE 9 69,1
MIESZKANIE 10 43,9

RAZEM: 285,5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CZESC MIESZKALNA - PIETRO 3

MIESZKANIE 11
Nr Nazwa strefy Wysoko$¢ | Powierzchnia [m?]

3.1 Korytarz 250 7,4
3.12 tazienka 240 4,2
3.13 Sypialnia 2 265 9,2
3.14 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
3.15 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9

MIESZKANIE 12
3.21 Korytarz 250 5,9
3.22 Sypialnia 1 265 10,1
3.23 Sypialnia 2 265 10,1
3.24 Sypialnia 3 265 11,3
3.25 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
3.26 tazienka 240 5,3
RAZEM: 68,7

MIESZKANIE 13
3.31 Korytarz 250 5,9
3.32 tazienka 240 4,9
3.33 Salon z aneksem kuchennym 265 24,3
RAZEM: 35,1

MIESZKANIE 14
3.41 Korytarz 250 6,3
3.42 Sypialnia 1 265 10,1




3.43 Sypialnia 2 265 10,1
3.44 Sypialnia 3 265 11,3
3.45 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
3.46 tazienka 240 53
RAZEM: 69,1
MIESZKANIE 15
3.51 Korytarz 250 7,4
3.52 tazienka 240 4,2
3.53 Sypialnia 2 265 9,2
3.54 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
3.55 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9
Il PIETRO - SUMA
Nr Nazwa strefy Wysoko$¢ | Powierzchnia [m?]
3.01 Klatka schodowa 265 13,7
3.02 Korytarz 265 5,7
3.03 Korytarz 265 5,4
MIESZKANIE 11 43,9
MIESZKANIE 12 68,7
MIESZKANIE 13 35,1
MIESZKANIE 14 69,1
MIESZKANIE 15 43,9
RAZEM: 285,5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CZESC MIESZKALNA - PIETRO 4

MIESZKANIE 16
Nr Nazwa strefy Wysokos$¢ | Powierzchnia [m?]

4.11 Korytarz 250 7,4
4.12 tazienka 240 4,2
4.13 Sypialnia 2 265 9,2
4.14 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
4.15 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9

MIESZKANIE 17
4.21 Korytarz 250 5,9
4.22 Sypialnia 1 265 10,1
4.23 Sypialnia 2 265 10,1
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4.24 Sypialnia 3 265 11,3
4.25 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
4.26 tazienka 240 53
RAZEM: 68,7
MIESZKANIE 18
4.31 Korytarz 250 5,9
4.32 tazienka 240 4,9
4.33 Salon z aneksem kuchennym 265 24,3
RAZEM: 35,1
MIESZKANIE 19
4.41 Korytarz 250 6,3
4.42 Sypialnia 1 265 10,1
4.43 Sypialnia 2 265 10,1
4.44 Sypialnia 3 265 11,3
4.45 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
4.46 tazienka 240 5,3
RAZEM: 69,1
MIESZKANIE 20
4.51 Korytarz 250 7,4
4.52 tazienka 240 4,2
4.53 Sypialnia 2 265 9,2
4.54 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
4.55 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9
IV PIETRO - SUMA
Nr Nazwa strefy Wysoko$¢ | Powierzchnia [m?]
4.01 Klatka schodowa 265 13,7
4.02 Korytarz 265 5,7
4.03 Korytarz 265 5,4
MIESZKANIE 16 43,9
MIESZKANIE 17 68,7
MIESZKANIE 18 35,1
MIESZKANIE 19 69,1
MIESZKANIE 20 43,9
RAZEM: 285,5
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CZESC MIESZKALNA - PIETRO 5

MIESZKANIE 21
Nr Nazwa strefy Wysokos¢ | Powierzchnia [m?]

5.11 Korytarz 250 7,4
5.12 tazienka 240 4,2
5.13 Sypialnia 2 265 9,2
5.14 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
5.15 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9

MIESZKANIE 22
5.21 Korytarz 250 5,9
5.22 Sypialnia 1 265 10,1
5.23 Sypialnia 2 265 10,1
5.24 Sypialnia 3 265 11,3
5.25 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
5.26 tazienka 240 53
RAZEM: 68,7

MIESZKANIE 23
5.31 Korytarz 250 5,9
5.32 tazienka 240 4,9
5.33 Salon z aneksem kuchennym 265 24,3
RAZEM: 35,1

MIESZKANIE 24
5.41 Korytarz 250 6,3
5.42 Sypialnia 1 265 10,1
5.43 Sypialnia 2 265 10,1
5.44 Sypialnia 3 265 11,3
5.45 Salon z aneksem kuchennym 265 26,0
5.46 tazienka 240 5,3
RAZEM: 69,1

MIESZKANIE 25
5.51 Korytarz 250 7,4
5.52 tazienka 240 4,2
5.53 Sypialnia 2 265 9,2
5.54 Salon z aneksem kuchennym 265 13,6
5.55 Sypialnia 1 265 9,5
RAZEM: 43,9
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V PIETRO - SUMA
Nr Nazwa strefy Wysokos$¢ | Powierzchnia [m?]
5.01 Klatka schodowa 265 13,7
5.02 Korytarz 265 5,7
5.03 Korytarz 265 5,4
MIESZKANIE 21 43,9
MIESZKANIE 22 68,7
MIESZKANIE 23 35,1
MIESZKANIE 24 69,1
MIESZKANIE 25 43,9
RAZEM: 285,5

5. Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych w obrebie obszaru opracowania badan geotechnicznych przyjeto I
kategorie geotechniczna, o ztozonych warunkach gruntowych. Powyzej poziomu posadowienia
stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych, nie nadajacych sie do posadowienia
bezposredniego budynku.

Nalezy catkowicie usung¢ warstwe nasypow niekontrolowanych, oraz zewnetrzna warstwe humusu,
a takze wymieni¢ zalegajace w poziomie posadowienie piaski gliniaste o IL=0,26 i zastapi¢ je
zwirem o stopniu zageszczenie |D=0,70. Doprowadzi to do uzyskania prostych warunkéw
gruntowych, oraz zmiany z Il na | kategorie geotechniczna.

Przed przystapieniem do prac budowlanych planuje sie wykona¢ doktadne badania geotechniczne
sktadu oraz stanu gruntow tworzacych nasyp niekontrolowany.

Obiekt projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na tawach fundamentowych, ponizej poziomu
przemarzania gruntow, tj. ponizej 1,25m p.p.t.

UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robdt ziemnych parametry geotechniczne gruntéw beda
zasadniczo odbiega¢ od przyjetych, nalezy dokonac przeprojektowania fundamentow budynkow.
Dla przyjetych warunkow gruntowo-wodnych i prostych rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych
obiektow przyjeto | kategorie geotechniczna.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W jednym budynku zaprojektowano 25 lokali mieszkalnych po 5 lokali na jednej kondygnacji liczac
od pietra. Ponadto na parterze znajduje sie 11 garazy, 14 komorek lokatorskich, wozkarnia,
pomieszczenie techniczne i rozdzielnie nN.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane budynki dostepne sa w catosci dla osob z niepetnosprawnoscia oraz osob starszych -
nie wystepuja bariery architektoniczne. W kazdym z nich przewidziano po jednym (1) lokalu
mieszkalnym przystosowanym do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami, poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Mieszkania to usytuowane sg na 1 pietrze kazdego z budynkow.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektoéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
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Przedmiotowe budynki tworzono w mysl projektowania uniwersalnego. Mieszkania przeznaczone dla
0séb z niepetnosprawnosciami, poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich, zlokalizowane sa na
pierwszym pietrze kazdego z budynkéw (zgodnie z § 55. ust. 1 WT). Lokale te posiadaja
przystosowane tazienki, oraz aneksy kuchenne. Drzwi do pomieszczen maja w sSwietle przejscia
szerokos¢ 90cm. W pomieszczeniach mieszkalnych przewidziano przestrzen manewrowg o
wymiarach co najmniej 1,5x1,5m.

Budynki wyposazone sa w windy osobowe umozliwiajace poruszanie sie zaréwno osobom z
niepetnosprawnosciami, jak réwniez osobom starszym. Windy wyposazone w panel sterowy z
podswietlanymi przyciskami oraz w oznaczenia Braille’a.

Przejscia w budynkach wykonane sa jako bezprogowe. Drogi komunikacji ogdélnodostepnej - klatki
schodowe oraz korytarze, wykonczono materiatami kontrastujacymi, co utatwi poruszanie sie. W
ramach odpowiedniej identyfikacji wizualnej zastosowano duze, czytelne tabliczki, oraz numeracje
mieszkan.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a) Przyjeto érednie dobowe zapotrzebowanie na wode na poziomie 218m3/m-c. Scieki
sanitarne/ bytowo gospodarcze/w ilosci srednio 218m3/m-c beda odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej poprzez projektowane przytacze. Zaopatrzenie obiektu w wode z istniejacej
sieci wodociagowej z projektowanej sieci i przytaczy do budynkow.

b) Planowana inwestycja nie ma wptywu i nie zmienia aktualnej emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, ilosci wytwarzanych odpadow. Zaprojektowano
ogrzewanie oddzielnie dla kazdego budynku - pompa ciepta, spetniajac wymogi uchwaty nr
XXX1X/941/17 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017r.

c) W fazie uzytkowania obiekt generowaé bedzie standardowe odpady komunalne, ktére beda
segregowane i gromadzone w Smietnikach. Odpady komunalne odbierane beda na biezaco przez
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo;

d) Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi uciazliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora. Nie przewiduje sie powstania na skutek
projektowanej rozbudowy emisji drgan lub promieniowania.

e) W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow. Wody
opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 mm odprowadzane bedg systemem
rur i rynien dachowych do zbiornikow na wode deszczowa. Po przejsciu przez zbiorniki woda
dotrze do pompowni instalacji do nawadniania terenu, nadmiar wody deszczowej
odprowadzany do miejskiej kanalizacji deszczowej. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Planuje sie usuniecie
prochniczej warstwy gleby z gruntéw rolnych klasy llla, oraz wywiezienie jej w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy
oraz czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robdét budowlanych. Nadmiar ziemi
powstaty z robot ziemnych pod fundamenty zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagnac poprzez:

- odpowiednia organizacje robét
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10.

- dobér materiatow, sprzetu i srodkdéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajace je do produkcii,

- stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty

- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
niestanowiace uciagzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na s$rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace inwestycje nie odnotowuja
uciazliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych.

a)

b)

11.

Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla
projektowanego budynku komunalnego wg WT 2021: EP=51,2 [kWh/m?rok]

Charakterystyka przegrod budowlanych:

Sciany zewnetrzne U = 0,20 [W/m?K]

Sciany wewnetrzne U = 1,00 [W/m?K]
Stropodach U = 0,15 [W/m?K]

Podtoga na gruncie U = 0,30 [W/m?K]

Strop miedzy kondygnacyjny U = 1,00 [W/m?K]
Drzwi zewnetrzne U = 1,10 [W/m*K]

Okna U = 0,90 [W/m?K]

Dostepnymi nosnikami energii, ktore poddano analizie sa m.in. energia stoneczna, energia
elektryczna.

W przypadku projektowanych budynkéw zdecydowano sie poddac¢ analizie dwa systemy
zaopatrzenia w energie:

- wariant 1: system projektowany (konwencjonalny) - zrodtem ciepta do przygotowania cieptej
wody uzytkowej i na cele ogrzewania jest system pompy ciepta gruntowej z pompa powietrzna,
system cieptej wody uzytkowej wspomagany instalacja solarng i elektrycznym podgrzewaczem
przeptywowym.

- wariant 2: system alternatywny - zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i
na cele ogrzewania jest sie¢ cieptownicza.

Wybrano wariant 1. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie: zatacznik nr 2 do dokumentacji - Analiza ekonomiczna

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature.

Zatacznik nr 2 do dokumentacji - Analiza ekonomiczna
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12. Wyposazenie w instalacje

12.1 Instalacja wodociagowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa. Rozprowadzenie instalacji
w budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym. Rurociagi beda prowadzone w warstwach
posadzkowych. Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych przy wodomierzu oraz rur
polietylenowych PE-RT w pozostatej czesci budynku. Instalacja wodociggowa powinna mieé
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody w sieci wodociagowej. Przewody
wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci zaizolowac pianka PE lub PU gr. 6
mm, do przewodow PE zastosowac otuline przeznaczona do zabetonowania.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie przez solary i powietrzng pompe ciepta. Rurociagi
wody cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur PE tak jak rurociagi wody zimnej. Przewody PE wody
cieptej zaizolowac pianka PE lub PU gr. 9 mm przeznaczona do zabetonowania.

12.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki beda odprowadzane rurami PVC do sieci kanalizacyjnej. Gtéwne poziomy rozprowadzajace
prowadzone beda pod posadzka parteru. Piony zlokalizowane beda w szachtach instalacyjnych.
Podejscia do przyborow sanitarnych uktadane beda w scianach lub warstwach posadzkowych.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC. Przewody poziome nalezy
wykonac ze spadkiem minimum 2% oraz zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami i przemarzaniem.

12.3 Instalacja ogrzewcza

W catym budynku przewiduje sie ogrzewanie podtogowe, uktadane w warstwie wylewki z rur PE-
RT. Instalacje c.o. projektuje sie jako instalacje wodna pompowa, niskotemperaturowa, zasilang
z pompy ciepta solanka/woda.

12.4 Wentylacja

Wentylacje obiektu zaprojektowano jako wentylacje mechaniczna z rekuperacja. Przewiduje sie 2
centrale wentylacyjne zlokalizowane na parterze budynku oraz indywidualne uktady nawiewno-
wywiewne z rekuperacja. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z
kratka nawiewna u dotu o wolnym przekroju 150 cm2. Powietrze wentylujace bedzie
rozprowadzane w sufitach podwieszanych siecig kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Jako elementy nawiewne/wywiewne przewiduje sie anemostaty
montowane w scianach i sufitach podwieszanych. Z tazienek wywiew zaworami wywiewnymi.
Podtaczenie nawiewnikow/wywiewnikow kanatami typu flex.

Wszystkie kanaty wentylacyjne zgodne z PN-B-03434 oraz PN-EN 1505 i PN-EN 150

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 lub EI60 beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej tego elementu.

12.5 Instalacje elektryczne

a) Rozdzielnice administracyjne TA

Projektuje sie rozdzielnice administracyjng dla kazdego budynku. Rozdzielnica wykonana
zostanie jako modutowa montowane natynkowo. Rozdzielnice oznaczone zostang jako TA. Z
rozdzielnic zostanga zasilone obwody:

e Oswietlenie awaryjne oraz podstawowe w czesci wspolnej obiektu,
e Oswietlenie komorek lokatorskich,
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Oswietlenie garazy zlokalizowanych w obrebie parteru budynkow,

Gniazda serwisowe w pomieszczeniach technicznych,

Szafy operatorow telekomunikacyjnych,

Instalacje teletechniczne m.in. instalacja domofonowa, instalacja RTV-SAT
Odbiory technologiczne.

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac¢ przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy
nalezy wykonac¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE.
Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia
wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

b) Rozdzielnice gtéwne RG

Projektuje sie rozdzielnice gtowne dla kazdego budynku. Rozdzielnica gtéwna wykonana
zostanie jako wolnostojaca na cokole o wysokosci 10 cm. Rozdzielnice gtéwne budynkdéw
oznaczone s3 jako RG. Z rozdzielnic gtownych zostang zasilone rozdzielnice licznikowe TL
odpowiednio do poszczegélnych klatek schodowych. Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicach
wykonac przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy nalezy wykona¢ wyrazne opisy kabli oraz
szyn w zakresie petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykonac¢ numeracje maskownic, oraz
zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy
dostosowac do IP rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

¢) Rozdzielnice licznikowe TL

Rozdzielnice licznikowe TL zostana wykonane jako wolnostojace zlokalizowane w ciagach
komunikacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach. Rozdzielnica zostanie wyposazona w ptyty
montazowe pod liczniki oraz szyny montazowe pod aparaty elektryczne. W czesci
energetycznej zainstalowane zostana zabezpieczenia przelicznikowe mieszkan oraz liczniki
energii elektrycznej. Wszystkie aparaty jak i rozdzielnice nalezy przystosowa¢ do
plombowania. Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykonaé przewodami o izolacji 750V.
W rozdzielnicy nalezy wykonac¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji
L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie
uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

d) Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Rozdzielnice mieszkaniowe wykonac¢ jako modutowe w wykonaniu natynkowym. Rozdzielnice
zasila¢ z odpowiedniego licznika w rozdzielnicy licznikowej przypisanej do danego mieszkania.
Rozdzielnice zasila¢ beda wszystkie urzadzenia, gniazda i oswietlenie w mieszkaniach.
Rozdzielnice montowaé na Scianie przy drzwiach wejsciowych do mieszkania. Potaczenia
wewnetrzne w rozdzielnicy nalezy wykonac przewodami o izolacji 750V.

e) Trasy kablowe

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w budynku projektuje sie trasy kablowe. Systemy
tras kablowych zostang podzielone, ze wzgledu na petnione funkcje, na:
e Trasy okablowania sitowego wykonane z koryt kablowych perforowanych lub korytek
kablowych siatkowych ze stali ocynkowanej,
e Trasy kablowe teletechniczne wykonane z korytek kablowych perforowanych ze stali
ocynkowanej lub korytek kablowych siatkowych ze stali ocynkowanej,
e Trasy kablowe sitowe na dachu wykonane z korytek kablowych z pokrywa ze stali
ocynkowanej metoda zanurzeniowo - ogniowa odporne na promieniowanie UV
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Do taczenia, zmiany kierunku, zmiany poziomu nalezy wykorzystywacé systemowe ksztattki tj.
kolanka, trdjniki, czwdrniki, obejscia pionowe i poziome, tuku zewnetrzne i wewnetrzne.
Standardowy rozstaw podpor dla tych systemow to 1,2m a standardowe obciazenie to 10 kg/m.
Trasy kablowe nalezy montowac na podtozach o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla.
Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy obnizeniu funkcji trasy podczas
pozaru (takich jak np. spadajace elementy budowlane, instalacje zagrozone wybuchem,
dylatacje itp.). Kable nalezy uktadaé luzno, zachowuja stosowne zapasy, przy czym Srednice
pojedynczych uchwytow nalezy dobra¢ co najmniej o jeden rzad wieksza niz $rednica
rzeczywista kabla. Nalezy unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami poniewaz moze to
powodowac blokowanie przesuwu kabla lub uszkodzenie izolacji. Przy prowadzeniu trasy w
pionie, kable nalezy montowac do konstrukcji drabin lub koryt co ok 300 mm, a co 3,5 metra
dodatkowo nalezy wykona¢ zapas kompensacyjny. Dodatkowo dla kabli zasilajacych Najemcéw
nalezy przewidzie¢ zapas kabla z mozliwoscia przesuniecia o 10m. Przewodow nie nalezy
uktadac ponizej rur wodociagowych oraz kanalizacyjnych. Przewody przechodzace przez sciany
lub stropy w prowadzone w przepustach lub ostonach nalezy skutecznie uszczelni¢ do
odpornosci réwnej co najmniej Scianom i stropom przez ktore przechodza za pomoca mas
uszczelniajacych zgodnie z aprobata techniczng zastosowanego systemu.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykona¢ materiatami uszczelniajacymi posiadajacymi odpowiednie
atesty i certyfikaty. Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w budynku do poszczegolnych
pomieszczen przewiduje sie montaz pod tynkiem. Nalezy stosowac przewody ptaskie. Przewody
elektryczne powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami, gniazdami,
wytacznikami i punktami przytaczeniowymi instalacji oswietleniowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od sufitu i 15 cm od krawedzi drzwi oraz okien. Przewod
prowadzony réwnolegle do podtogi, taczacy gniazda elektryczne nalezy uktada¢ na wysokosci
30cm od gotowej posadzki. Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ po liniach
prostych, rownolegle i prostopadle do podtogi. Przewody taczy¢ tylko w puszkach
podtynkowych za pomoca ztaczek srubowych lub zaciskowych. Pomiedzy puszkami i miedzy
puszka, a gniazdem odcinki kabli musza by¢ ciagte. Nie dopuszcza sie skrecenia przewodow ze
soba. Przewody powinny znajdowac sie przynajmniej 0,5cm pod warstwa tynku. Jezeli tynk na
$cianie nie przekracza grubosci 1,5-2cm to nalezy wykonac bruzdy scienne. Przewdd nie nalezy
uktadac ponizej rur wodociaggowych oraz kanalizacyjnych. Przewody przechodzace przez sciany
lub stropy w prowadzone w przepustach lub ostonach nalezy skutecznie uszczelni¢ do
odpornosci réwnej co najmniej Scianom i stropom przez ktore przechodza za pomoca mas
uszczelniajacych zgodnie z aprobata techniczng zastosowanego systemu. Uszczelnienia ppoz.
nalezy wykona¢ materiatami uszczelniajacymi posiadajacymi odpowiednie atesty i certyfikaty.

f) Instalacje w mieszkaniach

Instalacja elektryczna mieszkan wykonana zostanie w uktadzie sieci TN-S. Nalezy wykonac
potaczenia wyrownawcze w tazience i podtaczy¢ je do listwy zaciskowej. Jako ochrone
dodatkowa przed porazeniem projektuje sie¢ w rozdzielnicach mieszkaniowych wytaczniki
réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie réznicowym Ir = 30 mA. W tazienkach nalezy
stosowac oprawy bryzgoszczelne Il klasy ochronnosci oraz gniazda z klapka IP44. Instalacje
oswietlenia w mieszkaniach nalezy wykonywac¢ przewodami typu YDYZo o przekroju zyt
1,50 mm2 uktadanymi bezposrednio w tynku lub w rurach ochronnych zalewanych w betonie.
Przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi scian. taczniki montowac na
wysokosci 1,20 m od podtogi.

Wypusty wyprowadzi¢ w miejscach:
e w sufitach
e w Scianie w tazience
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Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2
uktadanym bezposrednio pod tynkiem oraz YDYzo 3x2,5mm2 dla gniazd wtykowych 1-fazowych
zewnetrznych. Instalacje zasilania kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem typu YDYzo
5x2,5 mm2. Wszystkie gniazda musza zosta¢ wyposazone w styk ochronny.

Gniazda nalezy montowac na wysokosciach:

e taczniki oswietlenia 120 cm

e gniazda wtykowe 30 cm

e gniazda i tacznik przy umywalce w tazience 120 cm
e gniazda przy pralce 120 cm

o wypust kinkietu w tazience 230 cm

e gniazda i tacznik nad blatem w kuchni 110 cm
e gniazdo lodéwki 60 cm

e gniazdo zmywarki 60 cm

¢ gniazdo piekarnika i sity 60 cm

¢ gniazdo okapu 200 cm

e domofon 120 cm

Gniazda wtykowe lokalizowac zawsze w osi szafek. Gniazdo lodowki zawsze lokalizowac 20 cm
w prawo od osi lodowki tj. 10 cm od prawego skraju lodowki. Jako poziom wykonczonej
posadzki nalezy rozumiec¢ poziom szlichty betonowej z zarezerwowana gruboscig na materiat
wykonczeniowy, co oznacza, ze w/w podane wymiary nalezy zwiekszy¢ o 0,02 m. Kinkiet nad
umywalka lokalizowa¢ w osi umywalki. Dolna krawedz oprawy na wysokosci 225cm, liczac od
poziomu wykonczonej podtogi do dolnej krawedzi kinkietu.

g) Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia wykona¢ tak, by srednie natezenia oswietlenia nie byto mniejsze niz
zestawione w specyfikacji ponizej:

e Pomieszczenia techniczne - 200 lux,

e Garaze - 100 lux,

e Obszary komunikacyjne i klatki schodowe - 100 lux,

Wykonawca robot elektrycznych utozy instalacje pod oprawy, dostarczy i zamontuje wszystkie
oprawy oraz zrodta swiatta. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadac¢ typom
przedstawionym na etapie projektu technicznego lub innym o parametrach rownowaznych badz
lepszych. Wszystkie oprawy musza posiadac kompensacje mocy biernej i zaptonniki
elektroniczne. Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz. Wszelkie
dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywaja na wykonawcy. Instalacje oswietleniowa
nalezy prowadzi¢ przewodami 3x1,5mm2 w systemie TN-S. Obwody =zasilajace oprawy
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pradowym oraz réznicowopradowym. Za wszystkimi
oprawami oswietleniowymi, ktore nie s zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na
odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy lokalizowac¢ 110 cm powyzej
koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gérnej krawedzi wytacznika. Jesli dostawca
urzadzen nie podat inaczej, odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem wytacznika nie moze
przekracza¢ 10 cm. Oswietlenie w pomieszczeniach garazy nalezy montowac natynkowo do
sufitu za pomoca odpowiednich kotkdéw i srub montazowych, zataczanie oprawy realizowac
poprzez tacznik zlokalizowany w poblizu bramy. Nad bramami garazowymi nalezy umiescic
naswietlacze LED wyposazone w czujke ruchu PIR zapewniajac automatyczne zataczanie
Swiatta przy wjezdzaniu i wyjezdzaniu z garazu.
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h) Ochrona przepieciowa

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od wytadowan
atmosferycznych, przetaczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach budynkéw
ochronnikéw przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajacym rozdzielnicach RG i TA
nalezy zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe typu I+l o pradzie udarowym min. 12,5kA na
biegun i napieciowym na poziomie ochrony <1,5kV, zwracajac uwage na zabezpieczenie
ochronnikéw wymaganym bezpiecznikiem w przypadkach zastosowania wiekszych zabezpieczen
gtownych instalacji (w ztaczach). Wielkosci te sa rozne dla réznych typow ochronnikow. W
podrozdzielniach nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu Il o pradzie udarowym min.
25KA na biegun i napieciowym na poziomie ochrony <1,5kV.

i) Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w
uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:

e Gtoéwne i miejscowe szyny i potaczenia wyrownawcze,

e Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

e Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania.

e Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac wytaczniki réznicowo-pradowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

o Wszystkie elementy przewodzace obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze,
trasy kablowe nalezy objac potaczeniami wyréwnawczymi.

j) Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom fundamentowy wykonany bednarka FeZn 30x4
mm uktadang na stabilizacji w warstwie chudego betonu tak, aby beton tworzyt otuling o
grubosci nie mniejszej niz 5 cm. W celu zapewnienia dtugiej zywotnosci uziomu zaleca sie
stosowanie materiatdow odpornych na korozje. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4 mm do potaczenia z gtownymi oraz miejscowymi szynami uziemiajacymi. Z uziemienia po
obrysie budynku nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm do ztacz kontrolno-pomiarowych
instalowanych w dedykowanych puszkach odgromowych na elewacji budynku. W budynku
projektuje sie wykonanie systemu potaczen wyrownawczych. System potaczen wyrownawczych
sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

e gtowne szyny uziemiajace GSU w pomieszczeniach rozdzielni
e miejscowe szyny uziemiajace w pomieszczeniach technicznych tj.: pom. przytaczy wodno-
kanalizacyjnych, pom. separatora, itp.,

Dla potaczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dtugosci min. 3 c¢cm oraz
zabezpieczenie przed korozja masa bitumiczng. Poszczegolne odcinki tasm nalezy potaczy¢ ze
soba zapewniajac ich trwate i metaliczne potaczenie. Potaczenia nalezy dokonal poprzez
spawanie lub za pomoca odpowiednich zaciskow przeznaczonych do taczenia bednarki. Miejsce
potaczenia nalezy nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja. Do systemu wyrdwnania potencjatow
nalezy potaczyc:

o korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,

¢ instalacje wodociaggowa wykonana z elementow metalowych,

¢ metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
¢ metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,
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¢ metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

e metalowe elementy, obudowy urzadzen telekomunikacyjnych w tym szczegélnie szafy
okablowania strukturalnego,

¢ inne elementy przewodzace obce.

W przypadku przytaczania do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, potaczen nalezy dokonaé przez zastosowanie obejm uziemiajacych z
dwoma srubami (jednej stuzacej jako zacisku mechanicznego, drugiej - do przytaczenia
przewodu wyrownawczego CC). Minimalne przekroje przewoddw stuzacych do taczenia
poszczegolnych szyn wyrownawczych lub gtownej szyny wyréwnawczej (GSW) z uziomem:

e 16mm2 - dla przewodow miedzianych,
e 25mm2 - dla przewodow aluminiowych,
e 50mm2 - dla przewodow stalowych.

Minimalne przekroje przewoddéw do taczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyna
wyréwnawcza:

e 6mm2 - dla przewodow miedzianych,
e 10mm2 - dla przewodow aluminiowych,
e 16mm2 - dla przewodow stalowych.

k) instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa zaprojektowana zgodnie z PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do IV
klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku za
pomoca zwodow poziomych nieizolowanych wykonanych drutem AL o s$rednicy 8 mm
montowanych do dachu na dedykowanych klockach betonowych w tworzywie w rozstawie max.
co 0,7-1m. Dodatkowo projektuje sie zwody pionowe wysokie tworzace przestrzen ochronng
dla urzadzen instalacji sanitarnych oraz elementéw miejacych styk lub zblizajacych sie do
chronionych urzadzen na odlegtos¢ mniejsza od wymaganego odstepu izolacyjnego. Wszystkie
metalowe elementy znajdujace sie na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi, za
wyjatkiem urzadzen elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nalezy obja¢ ochrong zwodami
wysokimi. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy sprowadzi¢c do ztacz
kontrolno-pomiarowych, w ktoérych zostang potaczone z instalacja uziemiajaca. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ pod ociepleniem w rurkach grubosciennych. Attyke potaczy¢ ze
zwodem poziomym za pomoca systemowego ztacza rynnowego nierdzewnego. Po wykonaniu
instalacji odgromowej wykonac¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajaca m.in. krotki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonana obiektu i instalacji odgromowej, dane
wykonawcy. Dla IV klasy ochrony odgromowej przyjeto 60 m.

12.6 Instalacja teletechniczna
a) instalacja oddymiania

W przypadku zadymienia przestrzeni klatki schodowej, dym zostanie wykryty automatycznie
przez czujke dymu podtaczong do centrali sterujgcej oddymianiem, a wtedy uruchomi sie
alarmowanie i udroznienie drogi ewakuacyjnej poprzez grawitacyjne odprowadzenie dymu,
dzieki zastosowanym napedom/sitownikom otwierajacym klapy lub okna oddymiajace. W celu
kompensacji strumienia powietrza otwarte zostang rowniez okna lub drzwi napowietrzajace.
Alarmowanie i uruchomienie systemu oddymiania moze réwniez nastapi¢ w przypadku recznego
uruchomienia poprzez wcisniecie przez uzytkownika przycisku odymiania lub po podaniu
sygnatu z nadrzednego systemu sygnalizacji pozarowej. Montaz centrali przewidziano na kazdej
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najwyzszej kondygnacji klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji. W projektowanej
instalacji przewiduje sie zastosowanie promieniowej linii dozorowej z na ktoérej zainstalowane
beda punktowe optyczne czujki dymu. Do recznego uruchomienia alarmowania zastosowane
zostana przyciski z akustyczna i optyczna sygnalizacja stanow, a wymiana sygnatow z systemem
sygnalizacji pozarowej zrealizowane bedzie za posrednictwem modutu EKS. W momencie
alarmowania centrala poda napiecie 24V DC na napedy/sitowniki okien lub klap oddymiajacych,
a takze drzwi lub okna napowietrzajace. Montaz tych elementdw lezy po stronie branzy stolarki
drzwi i okien. Podtaczenie napedow/sitownikow nalezy wykonac poprzez dedykowane puszki
pozarowe koloru czerwonego wyposazone w ceramiczne kostki zaciskowe. Montaz urzadzen i
wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen
przez wykwalifikowanego instalatora.

b) Instalacja punktéw GPD

Projektuje sie szafy stojace 42U, zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym przy klatce
schodowej. Szafe nalezy wyposazy¢ w panele 24xF, skretkowe kat.5e oraz $Swiattowodowe.
Dodatkowo projektuje sie zabudowanie wewnatrz szafy urzadzen instalacji RTV-SAT oraz DVB-C
(w przypadku braku miejsca dopuszczalny jest montaz instalacji TV w osobnych obudowach
poza szafa).

c) Instalacja szaf TT

Teletechniczna szafke mieszkaniowa nalezy montowac na wysokosci 20-30cm od posadzki. TT
wykonac jako natynkowa przy scianach miedzy lokalowych oraz w scianach dziatowych ,nie
pogarszajac zatozen projektowych (akustyki, konstrukcji) lub podtynkowo w scianach
dziatowych w oparciu o obudowe firmy PROTON, SCHRACK lub réwnowazna, ktdéra nalezy
wyposazy¢ w perforowana ptyte montazowa, adaptery do zamontowania gniazda zasilajacego,
gniazd swiattowodowych typu SM SC/APC, gniazda RJ45 kat. 5e oraz gniazda typu F. Dodatkowo
szafke nalezy wyposazy¢ w elementy organizacyjno-ochronne dla wtokien swiattowodowych. TT
nalezy wyposazy¢ co najmniej jedno gniazdo elektryczne oraz doprowadzi¢ przewod LgY 6 mmz2
potaczony z szyng wyréwnawcza w TM.

d) Instalacja domofonowa

W lokalach mieszkalnych zamontowa¢ unifony. Jako panel zewnetrzny nalezy zastosowac panel
z klawiatura cyfrowa oraz czytnikiem kart. Panel zewnetrzny montowac przed wejsciem do
wiatrotapu, w obudowie podtynkowej o zalecanym stopniu IP. W przypadku montazu elektro
zaczepu nie na zamku gtownym nalezy doposazy¢ system w przycisk zwolnienia montowany od
strony wewnetrznej. W rozdzielnicach TA wydzielic obwody do zasilania systemu
domofonowego. Panele wewnetrzne taczy¢ do systemu poprzez przewody U/UTP 4x2x0,5 mm?2
kat. 5e. Przewody uktadane beda na systemowych trasach kablowych, w rurach ostonowych
uktadanych pod posadzka (od pionow instalacyjnych do mieszkan), p/t w rurkach instalacyjnych
(wewnatrz lokali mieszkalnych). Instalacje domofonowa wykonaé zgodnie z DTR producenta.
Drzwi wejsciowe do budynkow nalezy wyposazy¢ w elektro zaczepy rewersyjne, ktore beda
zwalniane przy pomocy systemu domofonowego. Drzwi od wewnatrz otwierane za pomoca
klamek. Zasilanie zamka elektromagnetycznego doprowadzone z instalacji domofonowej,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez diode prostownicza zapobiegajaca napieciu wstecznemu
mogacemu uszkodzi¢ instalacje w przypadku jednoczesnego zadziatania kilku systemoéw.
Dzwonki mieszkaniowe nalezy wykonac jako zintegrowane z systemem domofonowym. Przycisk
dzwonka przy drzwiach na wysokosci 1,15 m potaczony przewodem OMY 2x1 z unifonem.
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e) Instalacja RTV-SAT

Na dachu projektuje sie zamontowanie zestawu odbiorczego sktadajacego sie z jednej anteny
satelitarnej, wyposazonej w dwa konwertery, optyczne oraz zestawu anten dla odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej i sygnatu radiowego. Sygnat z anten telewizji cyfrowej i sygnat
radiowy zostanie zsumowany przy pomocy wzmacniacza kanatowego. Wszystkie anteny nalezy
zainstalowa¢ na masztach mocowanych do podstawy stawianej na dachu oraz chroni¢ za
pomoca masztow/iglic odgromowych. Nadajnik optyczny nalezy umiesci¢ w szafce
hermetycznej jak najblizej zestawu antenowego. Sygnat z anten telewizyjnej oraz radiowej po
zsumowaniu przez wzmachiacz kanatowy nalezy przytaczy¢ do jednego z nadajnikow
optycznych. Na ostatniej kondygnacji w szachcie klatki nalezy zabudowac zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe oraz szafke TTP w ktorej nalezy zabudowaé¢ wzmacniacz kanatowy dla
instalacji antenowej. Do szafki TTP nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy
administracyjnej znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym.

f) Instalacja systemu CCTV

W celu poprawy bezpieczenstwa na projektowanym obiekcie projektuje sie system telewizji
dozorowej - CCTV. Kamery stacjonarne przewiduje sie w miejscach newralgicznych na terenie
zewnetrznym inwestycji. Dodatkowo, przewiduje sie rozmieszczenie jednej kamery
stacjonarnej skierowanej na wejscie gtébwne, w wiatrotapie. Ma to celu zwiekszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.

Standardem przyjetym bedzie monitoring oparty na kamerach pracujacych w rozdzielczosci
FULLHD, pracujacych w trybie dzienno-nocnym z wbudowanymi promiennikami podczerwieni
umozliwiajac dozoér nawet przy braku oswietlenia. Kamery musza posiada¢ obudowe z klasa
szczelnosci IP67 oraz 1K10. Sygnaty z kamer za pomoca odpowiedniego okablowania zostang
podtaczone do przetacznikdéw sieciowych PoE do rejestratora cyfrowego IP zainstalowanego w
szach GPD w budynku 1 i 3. Umozliwia sie cyfrowa kolorowa rejestracje oraz podglad na zywo z
podtaczonych kamer. Sygnaty z kamer nalezy sprowadzi¢ do switchy PoE za pomoca
okablowania strukturalnego F/UTP kat.5E. System monitoringu musi rejestrowaé obraz ze
wszystkich kamer rowniez przy wytaczonej stacji operatorskiej. Dodatkowo rejestratory
zostang wyposazone w zewnetrzne dyski twarde umozliwiajace zapis oraz archiwizacje
zarejestrowanych materiatow na okres min. 30 dni. Zasilanie kamer zewnetrznych, a takze
urzadzen aktywnych przewiduje sie w standardzie PoE z wykorzystaniem przewodow
transmisyjnych.

13. Wptyw obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu stan srodowiska oraz nie pogorszy
jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Scieki socjalno-bytowe
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie odpady gromadzone beda w
pojemnikach, a nastepnie beda wywozone przez wyspecjalizowane stuzby. Wody opadowe zebrane
z potaci dachowych pionami srednicy 120 mm odprowadzane beda systemem rur i rynien dachowych
do zbiornikéw na wode deszczowa. Po przejsciu przez zbiorniki woda dotrze do pompowni instalacji
do nawadniania terenu, nadmiar wody deszczowej odprowadzany do miejskiej kanalizacji
deszczowej.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Dane ogolne:

Wysokos$¢ budynku - 20,19 m
Liczba kondygnacji - 6 kondygnacje
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Kategoria zagrozenia ludzi -ZL IV, PM
Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”,

b) Strefy pozarowe:

W projektowanym budynku wystepuja dwie strefy pozarowe - parter (garaze, komorki lokatorskie)
(PM) i czes¢ mieszkalna (ZLIV). Zostaty one wydzielone stropem o odpornosci ogniowej REI60.

c) Drogi ewakuacyjne
Ewakuacja z budynku odbywa sie w nastepujacy sposob:

Czes¢ mieszkalna: ewakuacja odbywa sie przez wydzielona pozarowo klatke schodowa z wyjsciem
przez wiatrotap na zewnatrz budynku. Klatka wyposazona jest w klape dymowa zlokalizowana w
stropodachu. Drzwi gtéwne do budynku o wymiarach 120cm, dwuskrzydtowe petnig funkcje
ewakuacyjna. Wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku potaczone
jest z droga pozarowa.

d) Zaopatrzenie w hydranty:

Projektuje sie zewnetrzny nadziemny hydrant DN80, o wydajnosci 20dm?*/s. Hydrant zlokalizowano
w srodkowej czesci dziatki 1294/2. Usytuowano go w odlegtosci max 75,00 m od budynku.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z sieci wodociggowej
miejskiej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, wymagane jest uzgodnienie z Rzeczoznawca.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamczewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczehn w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. 975/87/Lo
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