PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — BRABA INZYNIERIA RUCHU

1. Dane wyjciowe

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektiejstaganizacji ruchu na drodze
wojewodzkiej nr 269 relacfpzczerkowo - Kowal w m. Chotel od km 20+105 do km 20+44

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuije:

* oznakowanie pionowe i poziome projektowane,

* oznakowanie pionowe i poziome istraieg,

» usytuowanie elementdéw bezpietagtva ruchu drogowego,

» weryfikacg usytuowania istniggych znakéw pionowych i poziomych.

2. Inwestor zadania
Inwestorem jest:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
85-085 Bydgoszcz
ul. Fordaiska 6

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorayst nasipujace opracowania:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o rucloagarym /Dz.U. Nr 58, poz.
515 z 2003r., tekst jednolity z fd. zmianami,

* Rozporadzeniem  Ministra Infrastruktury oraz Spraw  Weivanych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawisakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.)

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wém& 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkOw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzacu n
tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14dzsernika 2003r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008ku w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmggach (Dz. U. Nr 220
z dn. 23 grudnia 2003 r, p6z. 2181)

» Materialy uzyskane od Inwestora.

4. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem

Droga wojewddzka nr 269 rela§izczerkowo - Kowal obstuguje ruch tranzytowy
pojazdow na tym odcinku oraz z przylegtego terenu.

Droga na odcinku objym zmiary statej organizacji ruchu posiada przekroj szlakowy
z nawierzchry bitumiczry szerokéci 6,0m z poboczami ziemnymi szergkbl,6m do 2,1m.
Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez uksztattoe spadkow poprzecznych jezdni
oraz rowy otwarte. W/w odcinek przebiega przezrterezabudowany.

5. Projektowana organizacja ruchu

Na odcinku drogi olgtym opracowaniem zaprojektowano bariery ochronne
jednostronne typu U-14a o dt. 183m (strona lewaz @G8m (strona prawa). W km 20+213
ustawiono znak ostrzegawczy A-12a. Na catej dtaigodcinka zaprojektowano oznakowanie
poziome oraz punktowe elementy odblaskowe barwkgjom® osi drogi i czerwono-biate na
krawedziach.
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6. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

6.1.Znaki pionowe

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe haleykona w technologii folii
odblaskowej Il generacji, zgodnie z rozpgtzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r., poz. 1393) ipmzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoOtowych wadwnktechnicznych dla znakow
i sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr220 z 2003r., pb&1) oraz w grupie wielkoi znakdow
srednich, tj. zgodnie z istniggym na drodze krajowej oznakowaniem statym.

6.2.Znaki poziome

Oznakowanie poziome nale wykon& jako odblaskowe grubowarstwowe, zgodnie
Zz w/w rozporadzeniem oraz "Warunkami technicznymi. Poziome oanaie drég. PZD-
97, IBDIM, Zeszyt 55", przy zal@niu wspotczynnika odblasku min. 300 mcd/IX.

Zbg¢dne oznakowanie poziome (w miejscach korekt oznakaay usugé w sposéb
trwaly - zabrania sie zamalowywania "starego” opmania farbami, itp.

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Wprowadzenie stalej organizacji ruchu - 2 lata

Opracowat:
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