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A. CZESC OGOLNA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 roku, do Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003), oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy branzy drogowej
na zadaniu: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo — Kowal, m. Chotel od km 20+200 do km
20+400, dt. 0.200 km, (klasa Z), likwidacja lokalnego osuwiska” opracowanego dla Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy ul. Fordoriska 6, 85-085 Bydgoszcz zostat sporzadzony zgodnie z umowg ZDW N4. 361 —
1072011 z dnia 15.05.2011r oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek
Chetm, sierpien 2011
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PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania projektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz..U. Nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r. Nr 120,p0z.1126),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.. 2005 Nr 108, poz. 115 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z2004r. Nr 130; poz. 1389).

Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR) - Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Wacetob - PZITB,

Umowa nr. ZDW N4.361-10/2011 z dnia 12.05.2011r.

Obowigzujace. normy, przepisy i instrukcje,

Mapa do celéw projektowych z dnia 20.06.2011
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2. Dane ogdine

2.1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji na zadanie: ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal, m. Chotel od km 20+200 do km 20+400, dt. 0.200 km, (klasa Z),
likwidacja lokalnego osuwiska”

2.2. Adres inwestyc;ji.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki wykazane w tabeli 1. stanowigce obecny pas
drogowy drogi wojewddzkiej oraz wiasnosci prywatne. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Izbica

Kujawska.
Tabela 1 Wykaz dziatek we wiadaniu Inwestora.
Obreb Numery dziatek
Kazanki 120
Sokotowo 224

Przebudowa drogi wymagac¢ bedzie ponadto wejScia w teren na dziatki bedace obecnie we wiadaniu

0s0b trzecich. Konieczny bedzie zatem wykup dziatek w czegsci lub w catosci (tabela 2).
Tabela 2 Wykaz dziatek przeznaczonych do podziatu

Obreb Numery dziatek *)
Kazanki 121
Sokotowa 230 ; 227 ;226 ; 229 ; 231

2.3. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy
ul. Fordorska 6
85-085 Bydgoszcz

3. Uzasadnienie

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowo$ci Chotel w powiecie witoctawskim
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim. Obejmuje fragment drogi wojewddzkiej nr 269 w km od 20+105.29
do 20+441.02.

Celem projektowanego przedsigwzigcia jest przebudowa drogi oraz likwidacja lokalnego osuwiska,
a co za tym idzie stworzenie nowego lub uporzadkowanie istniejacego systemu odwodnienia powierzchniowego
dla catego odcinka drogi i terendw sasiadujacych.

W ramach planowanego przedsiewziecia w obrebie drogi powiatowej planuje sie:

e Przebudowe drogi,

Przebudowe/budowe zjazddw indywidualnych,
Budowe przepustu pod drogg wojewddzka,
Przebudowe/budowe rowdw przydroznych,
Wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,
Przebudowe sieci wodociggowej.

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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4. Opis stanu istniejaceqo.

4.1. Plan sytuacyjny.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie lokalne osuwisko regularnie uszkadzajace konstrukcje
drogi i niszczace nawierzchnie . W obrebie osuwiska wystepuje rozlewisko wodne.

W stanie istniejagcym droga wojewodzka nr 269 jest drogq jednojezdniowa, dwupasmowg
klasy Z o szeroko$ci jezdni od 4.70m do 6.05m. Nawierzchnia jezdni drogi bitumiczna. Pobocza gruntowe
o $redniej szerokosci 1.0 m.

4.2, Zielen.

Obszar pod planowang inwestycje drogowa stanowig w chwili obecnej tereny z zielenig nieurzadzona.
W granicach planowanego przedsiewzigcia znajdujg sie miejscami zakrzewienia w sktadzie mieszanym,
pojedyncze przydrozne drzewa z gatunku Robina akacjowa /Robina pseudoacaccia/ oraz w miejscu osuwiska
grupa zwartych zadrzewien i zakrzewien w sktadzie mieszanym, wérdd ktorych wystepujg m. In.: olcha czarna
/Alnus glutinosa/, topola czarna /Populus nigra/, wierzba biata /Salix alba/.

Na prywatnych dziatkach znajduije sie typowa roslinno$¢ ozdobna.

4.3. Odwodnienie.

Istniejgce rowy drogowe w pasie drogi wojewddzkiej nr 269 sgq w ztym stanie. Rowy w znacznej czesci
sq zamulone. Na pozostatych odcinkach drogi rowy nie wystepuja, a uksztattowanie terenu powoduje odptyw
wod opadowych od korpusu drogowego.

4.4. Warunki gruntowe.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg ztozone warunki gruntowo — wodne. W podtozu
znajdujq sie nasypy budowlane i nie budowlane, humus, namuty, torf, zwir, pyt jak i réznego rodzaju piaski.
Z przeprowadzonych badan terenowych w podiozu wydzielono cztery serie litologiczne: grunty organiczne,
niespoiste osady rzeczne, holocenskie osady zastoiskowe, plejstocenskie osady glacjalne.

Szczegdtowe opracowanie zawiera dokumentacja geologiczno - inzynierska jako zatgcznik
do projektu.

4.5. Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W pasie drogi wojewodzkiej zlokalizowane sg sieci:

e Sie¢ wodociggowa,

e Siec rurociagi naftowe,

o Siec¢ teletechniczna.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne prowadzenia robét przy
zblizeniach oraz zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub przecigcia z projektowanymi elementami.

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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5. Parametry techniczne drogi.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i wskazuje je tabela 4.

Tabela 4. Parametry techniczne projektowanych elementéw.

L.p. | Parametr Opis

1. Grupa no$nosci podtoza G1

2. Gteboko$¢ przemarzania gruntu | hz=1.00m,

3. Przekrdj drogi Szlakowy jednojezdniowy

4, Jezdnia Szeroko$ci 6.0 m

5. Pobocza umocnione obustronnie szeroko$ci 1.6m z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie poszerzone do 2.1m w
miejscu wbudowania barier ochronnych

6. Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1-1:1.5

7. Odwodnienie Powierzchniowe
Rowy przydrozne

8. Zjazdy Utwardzone o szeroko$ci 4m dostosowane do
istniejacych bram wjazdowych i pojazdéw obstugujacych
te zjazdy i diugosci do pasa drogowego

6. Stan projektowany

6.1. Przekroje normalne

Jako przekréj drogi wojewddzkiej nr 269 projektujemy jezdnie o spadkach od 2% do 4% i poboczu
ze spadkami od 2% do 8%. Szczegotowe parametry sq zawarte w tabeli 5.

Tabela 5. Parametry techniczne.

Lp. | Opis | Promien | Poczatek[m] | Koniec[m] Spadeki strona lewa Spadki strona prawa
fuku Jezdnia Pobocze Jednia Pobocze
1. | linia 20+105.29 | 20+122.24 2% -8% 2% -8%
2. | tuk 90.00 20+122.24 | 20+154.64 | -2% ~-4% | -8% +-6% 2% <+ 4% -8% + 4%
3. | uk | 250.00 | 20.154.64 | 20+236.95 -4% -6% 4% 4%
4. | tuk 90.00 20+236.95 | 20+269.35 | -4% ~-2% | -6% +-8% 4% + 2% 4% + -8%
5. | linia 20+269.35 | 20+363.66 2% -8% 2% -8%
6. | tuk 100.00 | 20+363.66 | 20+380.05 -2% -8% + -4% 2% <+ 2% -8% + 2%
7. | Wk | 610.00 | 20+380.05 | 20+418.09 2% -4% 2% 2%
8. | Mk 100.00 | 20+418.09 | 20+434.48 -2% -4% + -8% 2% + 2% 2% +-8%
9. | linia 20+434.48 | 20+441.02 2% -8% 2% -8%

6.2. Plan sytuacyjny.

20+220 do 20+380.

Droga wojewddzka nr 269 projektowana jast jako droga jednojezdniowg, dwupasowg o szeroko$ci 6m.
Bezposrednio przy jezdni po obu stronach projektowane sg pobocza o szeroko$ci 1.6m poszerzone do 2.1m.
w miejscach wbudowania balustrad drogowych: strona lewa w km od 20+217 do 20+410, strona prawa od km

AiSPUS

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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6.2.1. Zjazdy indywidualne.

Przewiduje sie wykonanie zjazdow indywidualnych szer. 4,0 m. oraz poboczu szer. 0.75m., przeciecie
krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu wykonczone tukiem o promieniu R=3m o pochyleniu podtuznym zgodnym
z Dz. U. Nr 43 poz. 430 (,pochylenie podiuzne zjazdu nie wieksze niz 5% a na dalszym odcinku - nie wieksze
niz 15%").

6.3. Profil podtuzny.

6.3.1. .Dohor parametréw profilu podtuznego.

W oparciu 0 Dz. U. Nr 43 poz. 430 okre$lono parametry niwelety drogi wojewddzkiej. Nastepnie
na podstawie informacji zawartych w SIWZ okre$lono minimalne warto$ci promieni krzywych wklestych niwelety
jezdni tj. R =8000m.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujacych przepiséw prawnych i potrzeb zwigzanych
z prawidtowym odwodnieniem drogi. Niweleta drogi wojewodzkiej nr 269 posiada nastepujace pochylenia
podtuzne: -0.30%, 0.78%.

Na rysunkach niwelety zatgczonych w cze$ci rysunkowej przedstawiono lokalizacje zjazdéw
oraz charakterystyczne rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

6.4. Odwodnienie.

Odcinek zawierajacy sie w zakresie opracowania projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo nadajac mu
2% spadek poprzeczny drogi o przekroju daszkowym na odcinkach prostych oraz jednostronny 2% i 3%
na odcinku krzywoliniowym w kierunku rowdw otwartych.

Od km 20+370 do km 20+425 po stronie lewej zaprojektowano koryto $ciekowe betonowe o wym.
60x30x50x8cm oraz skarpe umochiong ptytkami betonowymi o wym. 50x50 i pochyleniu 1:1.
Wody odprowadzane bedg do istniejacego rozlewiska wodnego.

Od km 20+270 do km 20+370 po stronie lewej zaprojektowano skarpe odprowadzajacg wode
bezposrednio do rozlewiska wodnego o pochyleniu 1:1.5.

Od km 20+105.29 do km 20+441.02 po stronie prawej wody odprowadzane bedg za pomocg rowow
trapezowych umocnionych: dno $ciekiem betonowym 50x50x12, skarpa plytkg betonowg 50x50x6. Nachylenie
skarpy 1:1.5. Woda oprowadzana bedzie do przepustu @ 800, a nastepnie do istniejacego rozlewiska wodnego.

Od km 20+105.29 do km 20+270 po stronie lewej wody odprowadzane bedg za pomocg rowow
trapezowych umocnionych: dno $ciekiem betonowym 50x50x12, skarpa ptytkg betonowg 50x50x6. Nachylenie
skarpy 1:1.5. Woda oprowadzana bedzie bezpo$rednio do istniejacego rozlewiska wodnego.

6.5. Przepusty

6.5.1. .Przepust pod droga wojewddzka.

Pod drogg wojewddzkg nr 269 zaprojektowano przepust w km 20+310.00 w celu swobodnego
przeprowadzenia wody do istniejacego rozlewiska wodnego. Projektowany przepust wykonany bedzie z rur
HDPE o karbowaniu 140x85. Srednica przepustu wynosié¢ bedzie 80 cm, a jego dugosé 13.00m. Bezposrednio
pod rurg utozona bedzie podsypka piaskowa gr. 15cm, nastepnie wyprofilowany fundament kruszywowy
gr. 30 cm z mieszanki zwirowo piaskowej 0/32 mm o wskazniku zageszczenia 0.98. Wokét rury utozona bedzie
zasypka z mieszanki zwirowo — piaskowej0/32 mm zageszczona do wskaznika 0.98, uktadana warstwami
po 30 cm réwnomiernie po obu stronach rury. Wioty oraz wyloty z przepustéw umocniono kostkg brukowg
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm szczegdtowe zakresy oraz lokalizacje umocnienia przedstawiono
narys.54.

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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6.5.2. .Przepusty pod zjazdami indywidualnymi.

Pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty w celu zapewnienia swobodnego przeptywu
wody w rowie przydroznym. Projektowany przepust wykonany bedzie z rur betonowych o $rednicy 50cm.
Bezposrednio pod rurg utozony bedzie fundament kruszywowy gr. 30 cm, mieszankg zwirowo — piaskowq
0/32 mm. Zakres nasypu zageszczony bedzie recznie warstwami max. po 30 cm.

6.6. Roboty ziemne.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 269 planuje sie wykonanie robo6t ziemnych
bez wykorzystania gruntu pozyskanego z wykopu. Grunt nienadajacy sie do wykorzystania w procesie budowy
nalezy przetransportowac na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po zakorczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowac.

6.6.1. Wykopy.

Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wod z wykopu. Odstonigte podczas wykonania wykopdw zrédta wody nalezy ujgé za pomocg rowow
lub drenéw. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren rob6t. Czasowe obnizenie
zwierciadfa wod gruntowych mozna wykonac np. za pomocg igtofiltrow lub tymczasowych drenazy.

6.6.2. Nasypy.

Z uwagi na projektowane niwelety drogi wojewddzkiej przewiduje sie budowe nasypdw. Na drodze
wojewodzkiej planuje sie wykonanie nasypu budowlanego wzmocnionego przy pomocy geowtokniny.

Skarpy korpusu ziemnego projektowanych drog beda powierzchniowo wypetnione humusem i obsiane
mieszanka traw.

Z uwagi na opisane powyzej, warunki geotechniczne wystepujace w podiozu oraz zréznicowang
wysoko$¢ nasypdw przyjeto nastepujace rozwigzania dotyczace wzmocnienia podstawy nasypu i podioza
nawierzchni:

J wzmocnienie podtoza projektowanej nawierzchni przy pomocy geowtokniny.

Rozmieszczenie projektowanych elementébw wzmocnienia i zbrojenia podioza nawierzchni
oraz nasypdw w przekroju poprzecznym oraz sposob, szczegdty ich utozenia i wbudowania przedstawiono
na rysunku 5.6

Wykonawca przed przystgpieniem do wbudowania geosyntetykébw w nasyp powinien skonsultowaé
z dostawcg konkretnego materiatu celem ustalenia sposobdw ich instalacji (ewentualny naciag poczatkowy oraz
sposoéb rozktadania i zageszczania kruszywa i gruntu na jego powierzchni). Nalezy zachowaC wskazania,
co do minimalnych zaktadéw dla poszczegdlnych sortymentow zastosowanych wyrobdéw podanych
przez producenta danego geosyntetyku.

Podczas formowania materacbw wzmacniajacych nasyp nalezy kontrolowa¢ ich grubos¢ ktéra
powinna wynosi¢ min. 60 cm. Materac nalezy formowa¢ bezpo$rednio po zdjeciu humusu na wyréwnanym
i prawidtowo wyprofilowanym podtozu rodzimym. Dodatkowo w celu wyeliminowania zjawiska mieszania sie
czasteczek gruntow rodzimych z pospdtkg, nalezy odizolowaé materac od podioza pasami geowtdkniny
separacyjnej.

W celu niedopuszczenia do pogorszenia parametréw wytrzymato$ciowych gruntu rodzimego, prace
zwigzane z wykonaniem materaca nalezy przeprowadzi¢ wykonaniem sprawnego systemu odwadniajacego.
Odwodnienie powinno zapewni¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej i szybki odbiér wody opadowe;
z powierzchni terenu w trakcie prowadzonych robét.

Geosiatka jako otulina materaca
Wytrzymato$¢ kN/m Masa powierzchniowa
Wyd+u.zenlle przy zerwaniu - wzdtuz 88 600g/m?
WydtuZenie przy zerwaniu - wszerz 88

Tabela. 6 Parametry techniczne zastosowanych geosyntetykéw

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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6.7. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczerfistwa ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany jako oddzielne opracowanie zatwierdzone przez
Marszatka Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego po zatwierdzeniu rozwigzan sytuacyjnych

6.8. Zielen
Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew kolidujacych z planowang inwestycja.
6.9. Dren francuski

Na odcinku od 20+274 do 20+360 zastosowano dren francuski wykonany z paséw geowtdkniny
zakrywajacych catg powierzchnig drenu. Minimalny zaktad 0.50m w kierunku zgodnym ze sptywem. Nastepnie
uktadamy warstwe kruszywa o frakcji 31,5/63mm. Kolejno przykrywamy kruszywo kolejng warstwg geowtokniny
i zamykamy dren na zaktad. W celu ograniczenia mozliwo$ci przesunigcia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi
geosyntetyku potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych. Dren skfada sie materaca o gr. 30cm. Woda
z drenu bedzie odprowadzana za pomocg przykanalikow do odbiornika zewnetrznego usytuowanego po lewe;
stronie drogi (istniejace rozlewisko wodne). Szczegétowy zakres oraz lokalizacje drenu przedstawiono
narys.5.7.

6.10. Opis projektowanych robét

6.10.1. Rozbiorki.

Na podstawie przyjetych rozwigzan geometrycznych, konstrukcyjnych oraz wysokosciowych zatozono
w projekcie rozbidrke odcinka istniejacej drogi wojewodzkiej od km 20+105.29 do km 20+441.02.

6.10.2. Jezdnia.

Na podstawie przyjetych rozwigzan sytuacyjnych zatozono w projekcie wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, zatozono daszkowy przekroj jezdni o spadku 2% na prostej, oraz jednostronny 2% i 4% na tukach.
Konstrukcja jezdni:
e 5 cmwarstwa $cieralna — AC 11PMB45/80-55,
6 cm warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16WPMB25/55-60,
13 cm podbudowa gérna - beton asfaltowy AC 22 P 35/50,
20 cm podbudowa dolna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie,
15 cm stabilizacja gruntu cementem o Rm = 1.5 MPa.

6.10.3. Zjazdy.
Przewiduje sie przebudowe i budowe zjazddéw indywidualnych o pochyleniu podtuznym zgodnym
z Dz.U. Nr 43 poz. 430 (,na dtugosci nie mniejszej niz 5m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu
nie wigksze niz 5 %, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15%”).
Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
e 20 cm kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

6.10.4. Pobocza.

Konstrukcja pobocza:
e 20 cm kruszywo tamane z destruktem 50/50,

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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7. Opis technologiczny robot.

Opis technologiczny rob6t oraz robot towarzyszacych zwigzanych z przebudowg drogi zawarto
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych stanowigcych cze$¢ Projektu Wykonawczego.

8. Uwagi.

W zwigzku z wykonywaniem robdt branzowych zaleca sie wykonywanie zgodnie z warunkami
podanym przez wiascicieli sieci przestrzegajac przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Projektant:

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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B. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH 0S| GLOWNYCH
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Nr Opis  |Dtugos¢ Promien |Poczatek [Koniec[m] | Wspdtrzedne Wspbtrzedne Wspbtrzedne
[m] tuku [m] poczatku $rodka tuku korca
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Os drogi Wojewodzkiej nr 269
- (6554963.7573, (6554969.4321,
1 Linia | 16.950 20+105.29 |20+122.24 5809140.7929) 5809124.8206)
(6554969.4321, (6554980.9338,
2 tuk 32400 |90.000 [20+122.24 |20+154.64 5800094.5373) 5800094.5373)
(6554980.9338, |(6555210.5933, | (6555025.2062,
3 tuk 82311 250.000 20+154.64 120+236.95 5809124.8206) |5809193.3124) | 5809025.5876)
(6555025.2062, (6555047.9565,
4 tuk |32.400 |90.000 [20+236.95 |20+269.35 5809025.5876) 5809002.5269)
- (6555047.9565, (6555072.1751,
5 Linia |33.754 20+269.35 |20+303.11 5809002.5269) 5808979.0158)
- (6555072.1751, (6555110.1737,
6 Linia | 53.590 20+303.11 |20+356.70 5808979.0158) 5808941.2267)
- (6555110.1737, (6555115.1126,
7 Linia | 6.965 20+356.70 |20+363.66 5808941.2267) 5808936.3150)
(6555115.1126, (6555126.6845,
8 tuk |16.393 [100.000 [20+363.66 |20+380.05 5808936.3150) 5808924.7034)
(6555126.6845, |(6554690.7707, | (6555152.4266,
d tuk 138035 510.000 0+38005 120+418.09 5808924.7034) |5808497.9961) | 5808896.7113)
(6555152.4266, (6555163.0302,
10 tuk |16.393 [100.000 [20+418.09 |20+434.48 5808896.7113) 5808884.2092)
- (6555163.0302, (6555167.2357,
11 Linia | 6.536 20+434.48 |20+441.02 5808884.2092) 5808879.2053)
= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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C. UZGODNIENIA
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,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 269 SZCZERKOWO — KOWAL, M. CHOTEL OD KM 20+105.29 DO KM
20+441.02, DL 335.73 M, (KLASA Z), LIKWIDACJA LOKALNEGO OSUWISKA”

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

URZAD GMINY | MIASTA
w Izbicy Kujawskla)
87-865 IZBICA KUJAWSKA
ul. Pitlsudskiego 32
00 0529456
GKLP.7013.10.2011 -
"UL £ "&c( f,vﬂ
M'". ;i‘ 0(.
Y

Izbica Kujawska 02.08.2011

Biuro Opracowywania Programéw i Projektow
i Projektow Inzynierii Komunalnej LISPUS
Marcin Dobek

Ul Grunwaldzka 2a

22-100 Cheim

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 28.07.2011 / data wplywu do tut. Urzedu w dniu
01.08.2011/ L.dz.2011/07/11/7/269-CH/470 Urzad Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskie)
opiniuje pozytywnie koncepcje przebudowy drogi wojewédzkiej nr.269 w miejscowosci
Chotel gmina Izbica Kujawska .

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy opini¢ w
przedmiotowej sprawie wydaje si¢ w oparciu o ,,Studium Uwarunkowas i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwala
Nr.98/2000 Rady Gminy i Miasta z dnia 16.10.2000r.

Zal. 1 - projekt koncepeyjny

l.afa BURMJS

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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ab (URZAO GMINY | MIASTR [ZBICA K., R FAKEU 10 54 2865005 114 16 SIE. 2011 e5:45 5TR.1
X
’\L‘\;\‘/ :1\& y
ot n\,‘ V. '
L\ | -
Y - - - |
O Urzad Gminy i Miasta

| Wydziat Ralnictwa. Ochrony Srodowiska i Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej ]'

! 87-865 Izbica Kujowska, Uiica Piisudskiego 32, toifonfiax. 54 28 85 005, wow, 43, |
U @iticaul o rhotuig wieigbicsku,

e-mail: i wwwizbicakul.pl f

- Izbica Kujawska, dnia 11.08.201] r.

RSE.6220.15.2011

BOPIPIK LISPUS
Marein Dobek

ul. Matejki 7
22-100 Chelm

Dotyczy opinil w sprawie decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach,

Urzad Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskicj dzialajac na podstawic § 3 ust.!
pkt. 60 Rozporzadzenia Redy Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r, w-::odwh pmfhigwﬂeé
mogacych zanczgco oddzialywaé na frodowisko (Dz1).10.213.1397 2 dnia 12 listopada
2010 r.) informuje, ze przedsigwzigeie polegajace na przebudowie drogi wojewddzkiej nr
269 na dhugosci 336 m nie jest zakwalifikowane do przedsigwzicé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko zgodaie z cytowanym wyzcj rozporzadzeniem,

Qonrwly BURMAS y
1. Advesat %,/
2. ZDW w Bydgosaczy & :

lel O asg o3 s ar
" ul. Fardoska 6, 85.088 Bydgoszcx St
0 sa. MK.

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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URZAC GMINY | MIASTA
w lzblay Kulawskle)
87-865 1Z8i1CA KUJAWSKA

ul. Plisudskiego 32
00 0529456 \W/ 7.0
GKLP.6724,67.2011 /10 \}ﬁ / [zbica Kujawska dnia 07,08.2011 ¢

/

ZASWIADCZENIE

Urzad Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ninicjszym zaswiadeza , ze dziatk znaczone
nr. geodezyjnym 120, 121751, 124/11, 124/12, 124/71 poiozone w micjscowosci Chatel
obrgb Kazanki gmina Izbica Kuawska nie sq objete decyzjq o warunkach zabudewy .

1.Dzialka nr.120 - droga #dr/

2.Dzialka nr.121/51 - terem zabudowany /Bi/

3.Dzialka nr.124/11 - gruntu orne

4.Dzialka nr.124/12 - grunty orae

5.Dzialka nr.124/71 - grunty ome

6.Dzialki nr.217,224,226,22.7,228,229,231 — brak dany<h

= brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica Kujawska
Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek - Biuro Opracowywania Programdw i Projekiow
Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek ul. Matejki 7 , 22-100 Chelm
celem przedlozenia - do celdw geodezyjnych - do celéw notarialnych - innych
- do celbw projektowych

Optatg skarbowg od zaswiadczenia pobrano i skasowanao na podaniu w wysokosei 17,00 zt

wedlug dowodu wplaty .
laU 21 /r
o
“‘A

1. afa
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A I S P US Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 19



,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 269 SZCZERKOWO — KOWAL, M. CHOTEL OD KM 20+105.29 DO KM
20+441.02, DL 335.73 M, (KLASA Z), LIKWIDACJA LOKALNEGO OSUWISKA”

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

Zarzad Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy

ul. Fordosiska 6; 85-085 Bydgoszcz
NIP 554-22-19-944

informadja §2-3705-710

sekretarial 52-3706-715

fax, 52.3706-716

hitpwww, ada-bydgosace, pl

sl adw, by edw-bydgosacz pl

Bydgoszez, nia 100820101 1,

o LISPUS Biuro Opracowywania Programéw i Projektow
pi— Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS

=| 201 -08- 23

:‘?h‘)t'm ‘4{-\-';’ " :
Ay i et il ¥ .5

\

i Marcin Dobek
iR 22-100 Chelm
! ul. J. Matejki 7

W nawigzaniu do Paistwa pism |dz. 201 107/11/7/269 CH/458 z dn. 27.07.2011 r. w sprawic
Zaopaniowania lmu;cpcji przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal w m.
Chotel oraz Ldz. 2001/08/11/7/351. W/ALM9S 2 dn. 3.08.2011 r. w sprawic zaopiniowania
koncepeji przcbudowy drogi wojewddzkiej Nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno w m. Wegorzyn,
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy informuje, ¢ akeeptuje rozwiqmn.ia projcktowe

rastosowane w wiw koncepejach 2 nastgpuiacymi uwagami:
- w werstwic wiqzacej i Scicralng) zamiasl masy SMA nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno -
biturniceni
- zakresy robdt na zjazdach malely dostosowadé do szeroko$e: pasa drogowego

Ponadto Zarzad Drog Wejewddzkich w Bydgoszezy informuje rownicz o prayjeciv
dokumentacji  geotechniczne) 1 stwierdza malezyle wykonanie bada  geotechnicznyeh w

m. Wegorzyn i Chotel,

S

Sarsey wlkwent v Wydooks Plareasia ¢ lieangu S Eroprne
Keeysdof K ouleit

w52 ATON TN

el b hembeis e bdpesice ol
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D. WARUNKI TECHNICZNE
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lzbica Kujawska, dniz 27.07.2011r.

Biure Opracowywania Programéw i Projektow
Inzynierii Komurikacyjnej ,,LISPUS”

Marcin Dobek

ul. Matejki 7

22-100 Chelm

ZGKiW.W. A75 2011

W odpowiedzi na Padstwa pismo L.dz201106/117/269 CII/450 2z dnia 22.07.2011r
w sprawie pzebudowy drogi wojewodzkiej nr 269 Szczerowo ~ Kowal, w m.Chotel, Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Wodociggdw w Izbicy Kujawskiqj opiniuje pozytywnie jroponowang
lokalizacje wodociggu na nastepujgeych warunkach:
przebudowvany odeinek wodociggs wykonaé z rur PE fi 110mm

- zglosié do odbioru przebudowany fragment sieci wodociggowej do Zakladu w stanie
Lodkrytym”

’ | 2 " NI A'_
Zaxladu A 4 nunaing
WA\,
AN
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A,

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszcz

}cu LiSPUS |
el [ SR

|

|

|

L""‘}MUng(inienie nr TOTTN 2712011

Temat przedlozonego projektu: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269

Szczerkowo-Kowal do km 204200 do km 20+400 — likwidacja lokalnego osuwiska

Inwestor: Zarzad Dréog Wojewddzkich w Bydgoszczy

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna — wiasno$¢ Telekomunikacji Polskiej S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie symbolem TP

zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zglosié¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny cala dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem,

ustala si¢ 2- metrowa strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzein. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustalié na
podstawie przekopéw kontrolnych,

wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul.
Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczgcia prac, celem protokolarnego przekazania
placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych Technicznych, W
przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powolac si¢ na numer powyzszego
Uzgodnienia.

przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z ewentualnym powstaniem awarii
sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigey od daty wydania,

niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

Uwaga: Na odcinkach A-B, C-D, E-F, G-H, I-J kabel $wiattowodowy zabezpieczy¢ rura PCV dwudzielng

Bydgospzez dnia: 22 .08.2011 r.

fi 100 przedluzajac istniejace rury przepustowe. Konce rur obustronnie uszczelnié.

= Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw
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E. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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F. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkdw:

1. Mapa orientacyjna skala 1:25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Plantyczenia skala 1:500

4. Profil podtuzny skala 1:100/1000
5. Przekroje normalne skala 1:50

6. Przekroje poprzeczne skala 1:100

7. Szczegodty skala 1:100

rys. 0.1
rys. 1.1
rys. 1.2
rys. 2.1
rys. 3.1-3.5
rys. 4.1-3.7
rys. 5.1-5.7
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