BORTE
= o

LABORTEST s.c. Brzezi Ascy biuro@labortestbrzezinscy.pl
x * ul. Jedlicka 9 www.labortestbrzezinscy.pl
x> 61-315 Poznan tel. 602 698 257

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
ul. Janusza Zeylanda 1/7
60-808 Poznan

Data 22.03.2018
Opracowat B. Brzezinski
Opinia geotechniczna Numer 018/200030
Strona 1z3

INW001485

Opinia geotechniczna
ustalajgca warunki gruntowo - wodne podia dla planowanej przebudowy

drogi krajowej nr 266 na odcinku od m. Piotrkéw Kagvski do m. Ciechocinek

Badania gruntéw i warunkéw wodnych przeprowadzemodniach od 13.11.2017 r. do
18.01.2018 r. na 108 stanowiskach badawczych (5, B+25, 27+31, 3338, 40+101, 104+114)
w zakresie ustalonym przez Zleceniodawezygnowano z odwiercenia punktow nr 6, 7, 2601z 39
ze wzgidu na lokalizaagt uniemdliwiajqgcqg dojazd do miejsca badalub w jego poble. Lokalizacy
stanowisk badawczych przedstawiono na Zat. 1. Gtwadawcze pod projektowane przepusty tj. nr 5,
15, 19, 20, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 53, 55,627,63, 64, 65, 67, 72, 76, 83, 93, 94, 95, 99,1014
wykonano metad obrotow; przy uyciu wiertnicy mechanicznej. Pozostate odwierty wingie
przeprowadzono przyzycia swidra recznego. Ponadto na stanowiskach nr 3, 9, 12, 1621824, 27,
30, 33, 34, 36, 42, 45, 49, 52, 56, 60, 66, 69,773,80, 86, 89, 92, 96, 101, 104, 107, 110 orax 11
wykonano odwierty w nawierzchni istriegj jezdni asfaltowej, w celu ustalenia konstrukltpgi oraz
uzyskania dogpu do niej legtych warstw gruntu. Charakterysgytodzaju i stanu gruntow okfno za
pomog analizy makroskopowej, a ich stan na podstawieewzdowania (grunty spoiste) oraz
orientacyjnie na podstawie oporu jaki stawiat grypatdczas wiercenia (grunty niespoiste). W toku bada
okreslono rodzaj gruntu domieszki lub przewarstwieniajvie, wilgotnoi¢ i stan. Prowadzono tak
obserwacje poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Na podstawie przeprowadzonych badgerenowych mima przedstawi nasepujgce wnioski
I zalecenia:
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W wierzchnich warstwach do gbokasci przemarzania(tj. 0,80m od powierzchni terenu)
stwierdzono

- nasypy niebudowlane i budowlane zéme z piaskow drobnych, piaskosvednich, piaskow
grubych, gleby, namutow, glin piaszczystyéhzla, gruzu i kamieni;

- glely;
- osady akumulacji bagiennej wyksztatcone jako nagnpiaszczyste, torfy;

- osady akumulacji wodnolodowcowej wyksztatconeggkaski drobne.

Ponizej glgbokasci przemarzanigponkej giebokaici 0,80m od powierzchni terenogawiercono:

- dolne warstwy w/w nasypow (budowlanych i niebudkoych);

- piaski prochniczne i gliny prochniczne;

- osady akumulacji prochnicznej, wyksztatcone jakamutly piaszczyste, namutly gliniaste, gytie
i torfy;

- osady akumulacji wodnolodowcowej, wyksztalconkojgiaski pylaste, piaski drobne, piaski
srednie oraz piaski grube;

- osady akumulacji zastoiskowej, wyksztatcone jakty i gliny pylaste zwite;

- osady bezpwedniej akumulacji gdolodu, wyksztatcone jako piaski gliniaste, glinjapzczyste
i gliny pylaste;

- osady akumulacji basenowej, wyksztatcone w pastaw.

W trakcie prowadzenia bada terenowych (listopad 2017r - styeze2018r.) w otworach
badawczych nr 1,2,4,14,16,38,40,41,42,43,47,49158456,61a,62,64,69,72,76,77,84,87,97,98, 100
i 107 nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowyeh giebokasci od 0,90m p.p.t. do 3,00m od
powierzchni terenu. W  otworach nr 12,18,20,23,242%30,33,34,35,36,37,44,46,52,
55,57,58,60,65,68,70,73,74,75,80,82,83,86,89,983994,95,96 i 108 stwierdzonogqczenia wobd
gruntowych na g¢bokasci od 0,70m p.p.t. do 2,70m p.p.t., ktore ustabMato s¢g na glbokasci od
0,90m p.p.t. do 2,40m p.p.t.. Ponadto w otworachlsr 17, 19, 29, 48, 53, 63, 67 i 101 nawiercono
zwierciadto wod gruntowych podstiieniem hydrostatycznym, na gdokasci od 1,60m p.p.t. do 2,60m
p.p.t., ktére ustabilizowato gina gibokasci od 1,40m p.p.t. do 2,40m p.p.t.

Powysze badania prowadzono w okresiedniego poziomu wod gruntowych, przy czym zwraca
sie uwag, ze w zalénosci od pory roku oraz po okresach dtugotrwatych teimsywnych opadow
atmosferycznych istnieje glivos¢ okresowego stagnowania wod opadowych na stropedGs
spoistych.

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych wrazkeedleniem grupy n@nosci podiqa
atakie ukladem warstw konstrukcji nawierzchni przedstawo na zagczonych "Kartach otworow
geotechnicznych”.
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W zakczeniu:
» ,Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badgeic,
.Karty otworow badawczych”,

,=Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni”.
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Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 1 _0+000

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$c¢: Ciechocinek
Gmina: Ciechocinek
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: 43.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
©w © ] 3 ‘S
‘§§ Profil % B £ § é \g «
o| 6. & O Przelot N = g S 3 229y
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
Slokg 2 g | 2 § S| §9g8
g g E 1 2|5 8| 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s
(ég gleba, ciemnoszara Gb mw BWS
N N 0.20
L
gle nasyp budowlany, jasnoszaro-jasnobrgzowy, ztozony )
z| 8 z piasku grubego z domieszka zwiru i domieszka ~ NB (Pr(+Z+H))
z|z humusu
szg
1.10 Nws | G2
w
. ) . dobre
piasek drobny z domieszkg humusu, zétto-szary Pd(+H)
1.60
B - piasek drobny, jasnozétty
gl8
S| 1.85 Pd
2T
© piasek drobny, jasnoszary
2.15 | _ piasek gliniasty préchniczny, szary Pgh tpl BWS
2.20| piasek $redni, jasnoszary Ps szg NWs
2.30 |~gleba, czarna (kopalna) i
231 piasek drobny z domieszka humusu, bezowy Pd,ﬁtH) w | sz NWs | G2
2.45 ~gleba, czarna (kopalna) e
2.46 piasek drobny, jasnoszary Pd w | s@ NWs | G2
2.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2 0+500 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$c¢: Ciechocinek
Gmina: Ciechocinek
Powiat: aleksandrowski

Obi

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

ekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Rzedna: 42.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
. ] g | o
@% Profil % B 2 § é \é <
0| S, €| . rof Przelot N = g s s 2293
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z RS €5
S org 2 2 | 2 g S| 8388
8 g E 1245 8| 2|32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LY N
5%
b
5K
gle &)\7, nasyp niebudowlany, ztozony z ciemnoszarego piasku
7| 8 (,éf\/ préchnicznego, z domieszka jasnozottego piasku NN (Ph(+Pd,Pdh)) Wtp
z|Z| ( /< drobnego i domieszka szarego p
55
b
by w
A A
. ; 0.80
piasek drobny, jasnozétty
Pd
1.20
piasek drobny, jasnozétto-jasnoszary sz9 przec. G3
przewarstwiony pomaranczowym
v Ve 1.45 | piasek drobny, pomaranczowy (zazelaziony)
& [ 1.50
155 15 g o piasek gruby, szary przewarstwiony pomaranczowym Pr m NWs
3| .
§ * \ 1.70| piasek $redni, jasnobezowy Ps
>, 180
120 o, " -
SN _ ) nw
o . piasek gruby, jasnoszary Pr
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 3 1+000 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Ciechocinek Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Ciechocinek Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ]
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: 43.60 m n.p.m.
Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
©w © ] 3 ‘S
‘§ 3 Profil % B £ § é \g «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
IELLE: AN s 5788
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (10,5cm+1cm+7,5cm+2cm)
021 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,63 mm -
(22cm)
L 0.43| warstwa z brukowca (10cm)
0.53
gle nasyp niebudowlany, ztozony z ciemnoszarego piasku
7| g préchnicznego, z domieszka jasnozottego piaskiN(Ph+Rd+gruz,kruszywo)
z|Z drobnego, z kawat gruzu
10 1.00 w Wip
piasek drobny préchniczny, szary Pdh
szg
\ AV sr 150 przec. G3
155 |8
g2 piasek drobny, jasnozoétty w/m
=}
3 1.80 Pd
—2.0 piasek drobny, jasnoszary NWs
o 5 % -‘ nW
g > o T 2.20
i T o piasek gruby, jasnoszary Pr zg
3 St
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4_1+499 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$c¢: Ciechocinek
Gmina: Ciechocinek
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 45.60 m n.p.m.

zazelaziony)

piasek gruby przechodzacy w bardzo gruby,

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \é «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
S org 2 2 | 2| 8 S| 8388
g g E 1 2|5 8| 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niebudowlany, ciemnoszary, ztozony z piasku
préchnicznego NN (Ph)} mw | In Wtp
g2 0.20
§ § nasyp niebudowlany ztozony z ciemnoszarego piasku
préchnicznego, z domieszka zuzla i domieszka NN (Bh(+zuzelr@p)y BWs
jasnobrgzowej gliny piaszczystej
N 0.60 ) o
. piasek drobny préchniczny, szaro-bragzowy Pdh Wtp
] . 0.75 | piasek drobny, jasnoszary, przewarstwiony Pdl[Pd(+Fe) NWs
: 0.80 zazelazionym, brgzowym piaskiem drobnym Szg
s piasek bardzo drobny z domieszkg humusu, Pd(+H) wTP
B 1.00 jasnoszaro-bragzowy W
piasek pylasty, brazowy Pp przec. Wtp | G3
el . o
2|8 ) 1.50 i . . lin oi .
g3 glina piaszczysta na pograniczu glin piaszczyste
512 - zyvlez’fa, ]_as_noquto—Jasnobrazowa, przechodzacaw  Gp/Gpz->Powiw| tpl BWs
T D piasek gliniasty jasnoszary p
6 1.80| piasek bardzo drobny, jasnozéity
. 1.90
i piasek drobny, jasnoz6ity z domieszka Pd NWs
. pomaranczowego
w | szg
e 2.20 | piasek drobny z domieszka pytu, jasnoszary Pd(+P) Wip
%P 2.25 \przewarstwiony bragzowym (zazelazionym) Pr(+Z+1)
o o7 2.35 |\ piasek gruby + zwir i it, jasnoszary Pr(+Fe) NWs
» 2.40 rzewarstwiony bragzowym i czarnym (zazelazionym) Pr
2.50 piasek gruby, jasnobrgzowy do pomaranczowego

Jasnozoity

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 5 1+830L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$c¢: Ciechocinek
Gmina: Ciechocinek
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 30cm ponizej niwelety jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
) Q|5
@% i = e E S é \§
| §9° S| Prqfll Przelot o . CE,, \é’ 5 s <= & 8
| 283 8| litologiczny Opis litologiczny S g 5| o | = SE g8
Slokg 2 g | 2 § S| §9g8
< € 2 = 17
g g o = | @ g 2|2
= |impp.g| @ | [m] [m] 2 |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
LY N
3
~
L ( 4 N
hagegd
g g ééj/\: iebudowlany ci toz iaské
2 =10 nasyp niebudowlany ciemnoszary, ztozony z piaskow
§ § T&)\y\, drobnych i humusu PNPd,H] winw BWS
/j\’
7 4
Vv
1.65
2.10 piasek drobny szary, przewarstwiony piaskiem Pd||Ps+2 przec.
Srednim, z domieszka zwiru
2.50 szg G>4
—3.0
?)‘ c
N Q . 7 . . o . -
5| 8L iasek $redni szary, z domieszka zwiru Ps+Z
g p ry 4 nw NWS
Rl
o
—4.0
= Lt 4.40
Tat e piasek gruby szary, z domieszka zwiru Pr+Z przec
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 8 3+000P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Odolion
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 49.50 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
8% 2 e[ g |3
S8 | o Profil E | g | g TS| 2|84
o| 39, & ' Przelot o ) 5 2 3 3 2g 8y
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny = H o = 4 TS €3
@ ) E g g ke 2 g S k) & 88
8 g E 1245 8 | 2|3
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LY N
LR
SN
A
f v nasyp budowlany, bialy, ztozony z kruszywa z
(:‘(\\/ domieszka piasku NB (kruszywo(+P))
e KEAA
% % &)yl NWSs
£ RN
x&)’\, 0.70 nasyp budowlany, jasnoszaro-z6tty, ztozony z NB (P(+kruszywo+2))
{\( & piasku, z domieszkg kruszywa i z domieszka zwiru 4
N )y‘\l 0.90 nasyp budowlany, jasnoz_c'ﬂty, zlozony z piasku NB (Pd(+Ps)) szg
—1.0 \‘) N 1.00 drobnego z domieszka piasku Sredniego
& \/4 nasyp budowlany, ciemnozoétty, ztozony z piasku NB (Pd)
(3{ e drobnego
e 7@( 1.20 w przec. G2
8 gleba, ciemnoszara Gb
o
b \\ /|
L VIV
A~ 1.50 Wtp
. o f piasek pylasty, biaty, z domieszka brazowego i p
2 © wegielkéw drzewnych P
2
[
HE 1.90
©|§20
T piasek bardzo drobny, bialy Pd NWs
Zg
2.30 _ _
piasek pylasty, biaty Pp Wtp
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 9 3+503 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos$¢: Odolion Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Aleksandréw Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ]
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: 51.30 m n.p.m.
Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
©w © ] 3 ‘S
‘§ 3 Profil % B £ § é \é «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
Slogg 2 s | 2| g 5 §§gs2
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (8cm+12cm)
0.20| podsypka z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm (8cm) )
0.28 warstwa z brukowca (8cm)
0.36
piasek drobny préchniczny, jasnobragzowo-jasnoszary Pdh Wtp
g
< 0.60 ) . . . )
° piasek drobny z domieszka piasku $redniego, z
domieszka piasku grubego i domieszkg humusu,  Pd(+Ps+Pr+H)
jasnozétto-jasnobrazowy
[ 0.90 R R . ]
plasek drobny_z dom_lf,ssqu 2wiru, Pd(+2)
jasnobrgzowo-jasnozoéity
1.10
- piasek $redni, jasnozéity Ps
(o3
£ e 140 w | szg przec. G2
= oo iasek gruby, jasnozoit Pr
i ) = p gruby, | y NWSs
3 1.60
S
2
@
o
piasek $redni, jasnozotty Ps
2.25 | piasek gruby, jasnopomaranczowy Pr
2.30| piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, Pd||Ps
jasnozotty
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 10_4+001 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Stawki
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 61.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
. ] g | o
g % . g N =2 % é \8
o| 80 | & Profil Przelot = g s E e
| §23 £ | liologiczny Opis litologiczny 2 g 5 o | £ R
JEEEE g 2 s ALt
g g o = | @ g 2|2
= mppd] @ | [m] [m] = |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
&
gleba, ciemnoszara Gb |mwiw
NV
VI
§ = —| 030
§7 : ; namut piaszczysty, szaro-czarny Nmp
_ mw
0.60 .
piasek préchniczny z domieszka zwiru, szary Ph(+2) Wip
] 0.80| piasek pylasty, jasnoszaro-jasnobrgzowy Pp
0.90 piasek drobny z domieszka piasku grubego, Pd(+Pr) Szg
1.00 jasnozéity
= piasek bardzo drobny, jasnozéity przewarstwiony
S pomaranczowym
a w
i 135 Pd NWs
§ piasek drobny, jasnopomaranczowo-jasnozotty przec. G2
2
©
& 1.80 | piasek $redni, brgzowy (zazelaziony) Ps
1.85
it, ciemnobrazowy, z konkrecjami weglanu wapnia +CaCO3 s | zw Ws
2.10
piasek pylasty, jasnozétto-biaty Pp mw szg Wtp
2.50 pyt, jasnoszaro-jasnobrgzowy, przewarstwiony P|IPp pzw | 0.00 BWSs
260 bialym piaskiem pylastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 11 4+499 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Stawki
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 70.90 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
g2 o | g |3
23 Profil E | g2 g & 8,

o| S €] Przelot N = g 3 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
Slokg 2 g | 2| § 5| 8988
k] < S = n ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
§ darn + gleba, czarna Gb In BWs
o
o A Z A N n
I 0.20 piasek drobny prochniczny z domieszka piasku Pdh(+Pr Wip
L grubego, szary
0.35
w | szg
[ piasek drobny, jasnozotty, w spagu zorsztynizowany Pd NWs
075 0.70 glina pylasta, brgzowa, przewarstwiona zoéttym Gpl|Pd | 0.35 BW
75 — ol S
0.0 | —Diaskiem drobnym . Ep/Gpz||Pd P Tozs
glina pylasta na pograniczu glin pylastej
L 1.0 0.90 zwieztej, brazowa, przewarstwiona z6ttym piaskiem
' robnym
‘qz)‘
S
E przec. G3
R g i iasnoz6 i Pd A
5|8 piasek drobny, jasnoz6ity przewarstwiony [P [mwiw
B pomaranczowym, ~1,0i 1,3-1,5 m przewarstwiony
ar jasnobrazowo-jasnoszarym pytem
szg Witp
o 1.80
2.0 |~
) piasek pylasty, jasnozoéity przewarstwiony
o pomar_ar’wczovx_/ym, przewarstwiony pytem ) PpllP | mw
~ jasnozielono-jasnoszarym przechodzacym w jasnoszar
of bl/ “‘éh
= 2550

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 12 5+001 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Stawki
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 73.30 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
o © ] 3 o
§ § Profil % :8 ‘g § é \g ©
0| S, €| . 0 Przelot N = g 2 s 2293
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z RS €5
S 588 = g | 2 § 5| §5g88
1] s o = | @ g 212
= mppd] @ | [m] [m] = |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
warstwa bitumiczna (11cm)
0.11 -
podbudowa z betonu cementowego (19cm)
% % 0.30 nasyp budowlany, zéto-szary, ztozony z piasku B (Pd(+2)) NWs
3|2 drobnego z domieszka zwiru szg
0.50 piasek pylasty przewarstwiony gling piaszczysta, Ppl|Gp BWSs
0.60 jasnozétty
0.70 ~—~
130~ |
& 5 w przec. G4
S| o . . . .
-1 glina piaszczysta zwiezta, brgzowa (w stropie
150 HE przewarstwiona jasnozéttym piaskiem drobnym, od Gpz tpl 1 0.23 Ws
© 2,2 m z wytraceniami weglanu wapni
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 13 5+499 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Stawki
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 73.50 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2017-11-24

o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \é <
0| S, €| . 0 Przelot N = g 2 s 2293
= 2.8 SIS litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z NS ED
S| 6rg = 2 | 2| § S| 8388
k] < S = n ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>
s S nasyp budowlany, ciemnoszary, zlozony z piasku
S § drobnego préchnicznego z domieszka piasku drobne’g\;lg (Pdn(+Rdjw | In
c 0.20 Wip
g piasek drobny prochniczny z domieszka zwiru, Pdh(+2)
] ciemnoszary
| w | szg
0.50 ; i ;
piasek bardzo drobny z domieszkg piasku grubego,
ciemnozotty Pd(+pr) NWs
0.70
glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
gliniastym, brazowa GpllPg |mw/w 011
& tpl przec. BWS | G4
5
HE 1.40
% glina piaszczysta, jasnobrgzowa, przechodzaca w . L
o piasek gliniasty z domieszka zwiru Gp->Pg(+2) 025
N 1.75
. piasek bardzo drobny, jasnozéity Pd w
N szg NWs
. -Ju 220 . . . .
°: K piasek pylasty, jasnozielono-zoity Pp
L 2.40| piasek $redni, biaty Ps
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 14 6+000 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Kujawski | Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewédzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Aleksandréw Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ]
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: 72.00 m n.p.m.
Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
g2 o | g |3
‘§ 3 Profil % B £ § é \g «
o| 6. & O Przelot N = g S 3 229y
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
Slogg 2 g | 2 § S| §388
g 8 < = | b s | £ |32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
§/
2o @ | nasyp budowlany, czarny, ztozony z piasku grubego )
z| g § \’ z domieszka, zwiru i substancji organicznych NB (Pr+Z(+H))
z|\Zt (tuszcze)
@ mw/w
§ szg NWs
\
[o! 0.85
—1.0 : piasek $redni, jasnopomarafnczowo-jasnozotty Ps
1.20 rzec. G2
piasek drobny, jasnozotty (w spagu orsztyn) Pd w P
1.40
Bl e i I~ o~
JE ~
- e
2| @ —~
S o |P— P
I~ o~ pyt, jasnoszary i jasnoszaro-brgzowy,
2.0 g przewarstwiony jasnobrgzowg gling pylasta PIGp | mw | tpl BWs
|t P
|t P
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15 6+326 P

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Aleksandréw Kujawski | Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewédzkiej nr 266

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Aleksandréw Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ok, 2.20 i niwelety iezdni
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: ok. 2,20m ponizej niwelety jezdni
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \é «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
S 6rg =2 212 s S| S§g8
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% gleba szara Gb w
< R 030
S In BWS
I piasek drobny préchniczny ciemnoszary PdH | w/nw
vV
1.00 L
1.10
piasek drobny szary, z domieszka zwiru Pd+Z | nw | szg NWS
E’ 2.10
% glina pylasta jasnobrazowa, przewarstwiona gling GplIGpz zte G4
§ ~ pylastg zwiezlg PP
§ -~
g/ 30 ~ w | pl |035 BWS
2 %~ 3.10
glina pylasta szara, przewarstwiona piaskiem
f gliniastym GrllPg
4,00 4.00
piasek drobny szary, przewarstwiony piaskiem .
Srednim, z domieszka zwiru PdllPs+2 nw | szg NWS
4.70 . . . L )
glina piaszczysta szara, z domieszka, zwiru Gp+Z | w tpl | 0.10 BWS
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 16_7+003 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Aleksandréw Kujawski
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 82.20 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
o © ] 3 o
B 3 - % 9 | 2 5 é S
0| S, €| . 0 Przelot N = g 3 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
8 5Rg 2 g | 2| 8 S| g9 g8
g 8 < = | b s | £ |32
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (13cm+4cm) -
0.17 nasyp niebudowlany ztozony z kruszywa tamanegeN(kruszywo, Pd, Pg
0.25 frakcji 0/16 mm, piasku drobnego i piasku -
0.32 liniastego, szaro-brgzowy (8cm)
odsypka z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm (7cm)
r Ph  |mwiw
piasek préchniczny, ciemnoszary Wip
0.70 piasek bardzo drobny z domieszkg humusu, Pd(+H)
jasnoszaro-brazowy
0.90
—1.0
T
NI S szg
2|8 przec. G3
e
(6]
piasek bardzo drobny, jasnobrazowo-jasnozotty Pd mw NWs
—2.0
2.40 [glina pylasta, brgzowa (z korzonkami) -F tph=-6:16 BWs
r 241 piasek bardzo drobny, jasnozéity Pd S79 NWs
2.55

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 17_7+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Aleksandréw Kujawski

Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 88.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
‘§§ Profil % B £ § é \é «
o| 6. & O Przelot N = g S 3 229y
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
S 588 = g | 2 § 5| §5g88
k] < S = n ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s
/ég darn + gleba, czarna Gb In BWs
ANS
. 2 0.20
=
@
3
o
T piasek préchniczny, brgzowo-ciemnoszary Ph w szg Witp
] 0.80 e .
glina piaszczysta, brazowa (w stropie
zorsztynizowany, bragzowy piasek gruby z domieszkag Gp tpl | 0.15 BWs
Zwiru)
2 1.10
S
= rzec. G3
g piasek drobny, jasnozotty w/m P
O
1.45.45 Pd szg NWs
< 1.50
8
3 piasek drobny, jasnoszary nw
a
1.85
piasek gliniasty, jasnoszary Pg w tpl BWs
240 240| piasek drobny, jasnoszary Pd nw | szg NWs
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 18 7+998 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Osno Pierwsze
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 89.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-24
) Q|5
.© R} € ©
0| S, €| . Profi Przelot N = g s E 22 g8
= '3-98 g litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z NS ED
S| oRz 2 2 | 2| § S| §5g8
2 s o = ) g 212
= mppd] @ | [m] [m] = |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (9cm+7cm)
7B b 0.16 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm i
op B —(13cm)
AR 0.29 | “piasek drobny préchniczny z domieszka piasku Pdh(+Pr
[ ~ 0.40 rubego, jasnoszaro-brazowy
L ) o: o
Ve~ ) ) . s Wit
) piasek pylasty na pograniczu piasku bardzo Pp/Pd & P
&3 © drobnego, jasnobrgzowo-biaty
PR g- w
v e 0
0.90 0.90
glina piaszczysta, pomaranczowo-jasnoszara 0.15
e
[od
§ : 130 Gp tpl
518 zte G2
3B glina piaszczysta,
olg pomaranczowo-jasnoniebiesko-jasnoszara mwiw 012
1.70 ~ 1.70 BWs
glina piaszczysta, jasnoniebiesko-jasnoszara,
laminowana pomaranczowym piaskiem drobnym Gpll/Pd pl 1034
2.00
w
glina piaszczysta, jasnoniebiesko-jasnoszara
przewarstwiona brazowa Gp tpl 015
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 19 8+500 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$c¢: Stara Wie$
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 30cm ponizej niwelety jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
R ] Y | o
\gé Profil % 2 £ § é \é o
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
Slogg 2 g | 2 § S| §388
g 8 < = | b s | £ |32
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba szara Gb
8 1 %% asek drob h PdH i
3 . iasek drobny préchniczny ciemnosza
S O P P y i w BWS
T = = 0.80
—1.0 =
1.0 L — torf czarny T
140 | | 1.40
&
= Zle G>4
R
© piasek drobny z6tto-szary Pd nw | szg NWS
5
S
%
o
4.20 ) . . . L .
glina piaszczysta jasnoszara, z domieszka zwiru Gp+Z | w |tpl/pl| 0.25 BWS
4.50 i 4.50
piasek drobny szary Pd nw | szg NWS
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 20 9+000 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$c¢: Stara Wie$
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: poziom niwelety jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18

N k] 2 2 @ g
88 | o Profil S | g | 2 8| £ 2«
o| 89 e | ! Przelot L . 5 = = E 82 gnN
£ 82 -§‘ g | litologiczny Opis litologiczny < £ S| 2| 2 £E2s
Q2 g > n > | 2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
0
gle (( (% nasyp niebudowlany szaro-brgzowy, zlozony z
A P piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, z domieszka nN[Pd,Ps]+H szg Witp
z|Zz Y N h
VA umusu
SN
XY
1.0 / | 090
/ glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru tpl | 0.15
a / 1.40
A4
1.70 - /
ey glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru pl | 0.30
2.00 ~ 20 //
- / . 2.40 w przec. G4
2l e / glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru tpl/pl | 0.25
N| @ . v
g8 Sy Gp+Z BWS
S i [0 2w g
L / glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru pl |0.30
i //
a0 400 _ —
glina piaszczysta brgzowa, z domieszka zwiru tpl/pl | 0.25
= 4.40
glina piaszczysta brgzowa, z domieszka zwiru pl |0.30
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21_9+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$c¢: Stara Wie$
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: Recznie

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
o © ] 3 o
‘§§ Profil % B £ § é \g «
o| 6. & O Przelot N = g S 3 229y
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
Slogg 2 g | 2 § S| §9g8
8 g E 1245 g 2|3
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (5cm+6cm)
0.11 podsypka z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
0.19 ™(8cm) -
stary pakiet warstw bitumicznych (7cm+6cm)
0.32 podbudowa z betonu cementowego (10cm)
0.42 nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku NB(Pd, Ps szg NWS
0.50 Sredniego, szaro-brazowy
glina piaszczysta, ciemnobrgzowa Gp tpl | 0.10
0.80
—1.0
Els
S| o
% % w Przec. pvs G4
3| @
NI
© piasek gliniasty, jasnobrazowy Pg tpl/pl | 0.25
2.0 2.00 rzeszkoda

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 22_9+999 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Stuzewo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 95.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \g «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
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2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
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c ///A czarna darn -> ciemnoszara gleba Gb In BWs
g 0.10
S : . . . .
e - . piasek drobny z domieszka pytu i domieszkg humusu, |,
T s : jasnobrgzowo-jasnoszary Pd(+P+H s Wtp
] 0.35
e}
g glina piaszczysta, jasnoszaro-jasnobrgzowa 0.20
E w przec. G4
R &
[N
B Gp tpl BWSs
&
2.00
glina piaszczysta, jasnoszaro-jasnobrgzowa, z 0.21
wytrgceniami zwigzkow zelaza )
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 23 10+500 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Stuzewo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 95.50 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \é «
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///A darn + gleba, ciemnoszara Gb In BWs
0.10
L . piasek drobny préchniczny, jasnobrgzowo-jasnoszary Pdh Wtp
0.30
piasek bardzo drobny, jasnoszaro-jasnobrgzowy Pd NWs
° Szg
0.80
piasek pylasty prochniczny, brgzowo-ciemnoszary (W Poh Wt
2 stropie warstwa zorsztynizowana) p p
S
E w przec. G4
R
O |
1.40
g glina piaszczysta z duzymi wytrgceniami weglanu
_% wapnia (ryzolity), biato-jasnobrazowa, w stropie p+CaCQ tpl | 0.20 BWs
z szaro-pomaranczowa
2.20
2.30 ~
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 24_11+000 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Stuzewo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
R ] Y | o
*§% Profil g B | 2 § é S
o| 6. & O Przelot N = g S 3 EERE
€| 283 & | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
warstwa bitumiczna (8cm) .
0.08 |._ nasyp niebudowlany ztoZzony z piasku grubego i NN(Pr+ZI)
0.12 zuzla, ciemnobrazowy (4cm) N
0.22 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm z
omieszka pokruszonej masy bitumicznej (10cm)
2o
7| & . ) NB(Pd+K szg NWS
S|z nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego z
domieszka kamieni, szary
0.90 ) ) ) o .
glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brgzowa Gp+Z tpl | 0.15 BWS
1.10
w zte G3
v glina piaszczysta z domieszkg zwiru przewarstwiona | -
150| piaskiem drobnym, bragzowa Gp+Z]IPg pl]0.30 BW
IS
170~ 5|2
N
1.90
glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa Gp+Z tpl | 0.20 BWS
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 25 11+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Stuzewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Aleksandréw Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ]
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: 90.30 m n.p.m.
Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
N k] 2 2 @ g
SE | & Profi S | 8| 2 8| £ 2«
o| 88 | &) P Przelot o 5 e | 2 2 2888
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N
x \/a nasyp niebudowlany, ciemnoszary, ztozony z piasku )
(% préchnicznego, z domieszka zuzla i z domieszkg NN (Ph(+zuzel+Z))
by Zwiru
k}. )VQ 0.30
AP '
2o {){ /\’ nasyp niebudowlany, jasnobragzowo-jasnoszary, )
z| g g < ztozony z piasku pylastego z domieszka humusNN{Pp(+H)+Z+grliz cegl.)szg Wtp
z|z ,{S{)\/u domieszka zwiru i domieszka gruzu
~
? X
&‘)\/ / 080 nasyp niebudowlany, szary, ztozony z piasku w
(\( (% pylastego préchnicznego z domieszka gruzu NN (Pph(+gruz|cegl.))
1.0 s ceglanego
1.10
namut gliniasty, czarny Nmg 022 ze G>4
o
@
Q
3 1.40 Ws
glina pylasta zwigzta z weglanem wapnia,
jasnopomaranczowo-jasnoszara Gpz+CaCas3
e}
(o8
% 1.70 tpl
<
o C 0.10
[
8 glina pylasta z weglanem wapnia, |
z jasnopomararnczowo-jasnoszara Gp+CaCO3mw BWs
a
Pd n o7y INLV.VZ
L 2.45 iasek bardzo drobny, jasnoszary e A B e

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 27_12+400 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Stuzewo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
o © o 3 o
‘§ 3 Profil % 3 £ § é \g o
o| S €] Przelot N = g 2 s 2293
= =g g g litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = = Ng €3
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pakiet warstw bitumicznych (7cm+11cm) R
0.18 —_podsypka z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm (4cm)
0.22
>
5 % nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku NB(pd,Ps szg NWS
2|z $redniego, brazowo-szary
0.80
w przec. G4
glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa pl | 0.30
%5
58 ot
G| 2 p+Z BWS
2
O
2.10
glina piaszczysta z domieszka, zwiru, brazowa tpl/p | 0.25
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 28 13+000 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Wolka
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: 91.80 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
) Q |5
.© R} € ©
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gleba, czarna Gb In BWs
0.30
=4
@
8k
2 piasek drobny z domieszkami pytu i humusu,
jasnobrgzowo-jasnoszary (~0,5 m - warstewka zwiru  Pd(+P+H szg NWs
Sredniego)
1.00
E
= w zie G2
1.30130|
O
5
S glina piaszczysta, jasnopomaranczowo-jasnoszara, z
T wytraceniami weglanu wapnia (biatogtazki) Gp(+CaCqg) tpl | 022 BWs
o
2.20 —~
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 29 13+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Przybranowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 90.30 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \é «
o| 30, & Przelot N = g 3 3 229y
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N
x \/a nasyp niebudowlany, szary, ztozony z piasku
(,éf\/ préchnicznego, z domieszkami gruzu ceglaneghN(Ph(+gruz ceg|,kruszyw Witp
P kruszywa wapiennego
. SRR
% % &‘)\/4 0.30 nasyp niebudowlany, biato-jasnozétty, ztozony z NN (Pd(+2)) NWs
3|2 (’( & piasku drobnego z domieszka zwiru s2g
> 050 nasyp niebudowlany, brgzowo-szary, ztozony z
piasku drobnego préchnicznego z domieszka gruklN (Pdh(+gruz|cegl.)) Witp
ceglanego
0.80 ] ]
piasek drobny, jasnoszary Pd NWs
1.00
glina piaszczysta, jasnoszaro-pomaranczowa, z
wytrgceniami weglanu wapnia (pseudomycelia) Gp(+CaCas) pl ] 030 BWs
zte G4
1.30
?)‘ c
N Q
5| 9
% % piasek drobny, jasnoszary Pd nw | szg NWs
©
ila
2.00
glina piaszczysta, jasnoszara laminowana
jasnopomaranczowg Gp w tpl 1 0.21 BWs
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 30 _13+900 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Przybranowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aeksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
) Q |5
:g % ; E B £ g é \§ «
o| €6 | &|  Profi Przelot o = 2 s E cg g8
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- pakiet warstw bitumicznych (6cm+9cm)
?&}‘?zf;'b 0.15|  podbudowa z kruszywa tamanego wapiennego frakgji B
Cg Ry 0/63 mm (18cm)
°s% g 033] warsiwa z brukowca (10cm)
L N, A 0.43
R %%
% % § /\, nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku NB(Pd, Ps sz NWS
3|2 ? ”\ Sredniegp, bragzowo-szary " 9
0
.99,
VOZEE I, R
glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa tpl | 0.15
/ 1.10
Gp+Z
v glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa w pl {030 | ze G3
1.50|
[ -
N| @
s|8
28 BWS
e
180~ |O|% 1.80
glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym L !
z domieszka zwiru, jasnobrgzowa Gpl|Pd+2 tplipl| 0.25
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Pozna

f

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 31_14+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Przybranowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 84.70 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
\g 3 Profil % B £ § é \é «
o| 6. & O Przelot N = g S 3 229y
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piasek préchniczny, ciemnoszary Ph In
® 0.20
5|8
g 3 piasek drobny z domieszkami pytu, piasku grubego i w Witp
3 T w stropie humusu, jasnobrazowo-szary, laminowaR(+P+Pr(+H))///Gpz| szg
[ ciemnobrazowa gling pylasta
5 0.70 glina pylasta zwiezta z domieszkami piasku i J
g Zwiru, jasnozielono-jasnoszara laminowana czerwong Gpz(+P+2) tpl->pz Ws
orwak
090 —(p ) mw
piasek gliniasty, bragzowy Pg pzw | 0.00 BWs
1.10
piasek drobny z domieszka pytu, przec. G4
biato-jasnopomaranczowy, z wytaceniami weglanu Pd(+P+CaCO33 bzg NWs
wapnia
Bl 1.50
58
ElE
3@
S %
glina piaszczysta, brgzowa, z wytrgceniami weglanu
wapnia (ryzoiity) Gp(+CaCQ3mw | zw BWs
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 33_15+500 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Paczatkowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
. ] g | o
*§% Profil g 3 £ § é g ©
0| S, €| . rof Przelot N = g s s 22 g8
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g g o = | @ g 2|2
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warstwa bitumiczna (10,5cm)
0.10 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm -
(15cm)
0.26 nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku NB(Pd, Ps NWS
Sredniego, szaro-brazowy "
0.40
§ iasek drobny préchniczny na pograniczu namutu sz9
8 pi Y P y na pog Pdh/Nmg WTP
° piaszczystego, szary
w
1.00
] 1.10
1.20 ~
?g glina piaszczysta, brgzowa Gp pl |0.30 Zle G>4
=}
s
5
o
1.60
=
g BWS
B
©
o
glma pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym, GplPp| m tpl |0.10
jasnoszaro-bragzowa
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 34 15+993 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Poczatkowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan

Rzedna: 85.00 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
o © ] 3 o
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j&gﬂzf podbudowa z wapiennego kruszywa tamanego
LR
N N 0.15
5%
~
ELes
¥
2o § /\, nasyp niebudowlany, ztozony z szarego piasku
z| g ?)y\ préchnicznego, z domieszka kruszywa wapienNBi§Bh(+kruszywo BWs
2z (:/\ : domieszka biato-pomarariczowej glin
~
bt d
o
1.0 (:/\ y
~
VS
L9991
7 1.20
gleba, czarna Gb przec. Wip | g>4
1.40
1708 o
g|8
5|38
3 T glina piaszczysta, jasnoszaro-jasnobrgzowa Gp BWs
2.00 ~~
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 35_16+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Poczatkowo
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 88.50 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr Marcin Gumkowski Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-23
N k] 2 2 @ g
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20e0 0o 0.10
5 M W
\ S piasek drobny, szaro-brgzowy Pd NWs
o . N
gr : sz9
< b .
T . . 0.60
. “: piasek drobny préchniczny, szary Pdh | w/m Witp
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 36_17+000 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$c¢: Staraszewo
Gmina: Koneck
Powiat: aleksandrowski

Zle

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

ceniodawca: Biuro Projektéw TRASA Sp. z 0.0., Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka . " .
Profil numer 37_17+500 P Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos¢: Staraszewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Koneck Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ok et niwelety iezdni
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: ok 50cm ponizej niwelety jezdni
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 38 18+000 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢:
Gmina: Koneck
Powiat: Aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektowe TRASA SP. z 0.0.
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Skala 1

125

Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: -

Profil numer 40 18+955 L Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$c¢: Staraszewo
Gmina: Koneck
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: ok. 20cm powyzej niwelety jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 41_19+406 L

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 30cm powyzej niwelety jezdni

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomaz Zimniak




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 42_20+000 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 43 20+500 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Seroczki Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfaltowei
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: ) !
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 44_21+067 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomaz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 45 _21+550 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 46 _22+119 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 40cm ponizej niwelety nawierzch

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 47_22+321 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 20cm ponizej niweley jezdni

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 48 _22+556 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Seroczki
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 30cm ponizej niwelety nawierzchr

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 49 23+000 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Zakrzewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt .
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni astaltowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
o © ] 3 o
‘§ 3 Profil % B £ § é \g «
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
S 588 = g | 2 § 5| §5g88
k] < S = n ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (4,5cm+2cm+18cm)
0.24 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm -
__(14cm)
0.39 ™ stara warstwa bitumiczna (1cm)
5 0.40 |  podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm
0.53 ™\ (13cm)
g e
7| g nasyp budowlany zlozony z piasku drobnego i piasku NB(Pd, Psv/nw
v V z|= Sredniego, jasnoszary
0.90
1.00
piasek drobny, przewarstwiony piaskiem $rednim z
domieszka zwiru, jasnoszary szg zZie |NWS| G1
Bl e
58
£ 2 +7
5|2 Pd||Ps+Z nw
6‘ o
2.00
piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim z
domieszka zwiru, szary
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 50 23+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Zakrzewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan . - ; -
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni asfaltowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
g2 o | g |3
B 3 - % 9 | 2 5 é S
0| S, €| . 0 Przelot N = g 3 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
S 588 = g | 2 § 5| §5g88
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niebudowlany ztozony z gleby, piasku
drobnego oraz kamieni, szary NN(Gb, Pd, K) wrP
8|2 0.50
nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku . \W
Sredniego z domieszka zwiru, brgzowo-szary NB(Pd, PstZ)
4
J NWS
. 1.00
. iasek drobny, jasnozot Pd
& P y:] vy szg dobre Gl
A~ | 140
L BRI
Bl c O ‘
N [ . «
s|8 5% °
G| 2 R |
3| @ e e
5= R
0 A piasek pylasty, jasnozotty Pp |wnw WTP
0 1.7y
2.20 Ol
o :, S‘-
e
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 51 24+000 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Zakrzewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan “niweleta iezdni asflatowei
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: ! !
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
©w © ] 3 ‘S
2 2 Profil % 2 £ § é \g o
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny = H ) = i~ RS 23
Slogg 2 s | 2| g 5 §§gs2
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niebudowlany ztozony z gleby, piasku L !
§ X drobnego, zuzla oraz kamieni, szary NN(Gb, Pd, 21, ) wrp
8s
0.80 ; f i ni
nasyp budowlany zozony z piasku drobnego i piasku
% Sredniego z domieszka humusu, szary NB(Pd, Ps 4w
’ 1.00
iasek drobny jasnozott Pd
P ¥ y szg zle G3
1.40
-q;y § NWS
= B piasek drobny z domieszka zwiru jasnobrazowy Pd+Z | nw
HE
Iy 2.10
~ piasek pylasty z6tto-brazowy Pp
. N
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 52_24+650 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Zakrzewo
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
©w © ] 3 ‘S
‘§ 3 Profil % B £ § é \g «
o é o _| % ol Przelot . ) 5 ! E E R= R
£l 8273 5 litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = = N3 <3
°| O E = % -g = E ] g = 88
g g o = | @ g 2|2
= |impp.g| @ | [m] [m] 2 |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- pakiet warstw bitumicznych (1cm+4cm+6cm)
?&A’p 0.11 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm R
= (15cm)
9.0 0.26 | warstwa z brukowca (8cm)
? N 034
XA
A
§ % ?\;{K\/‘ nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego, NB(Pd) NWS
s|S J brazowo-szar
z|Z M4 /':/ ! y
X
—1.0 (\‘y\’ SZi
s g
1.10 1.10
c
8 piasek drobny z domieszka humusu na pograniczu b
:§ piasku drobnego préchnicznego, ciemnoszary Pd+H/Pdh ze |WTP | G4
O
3
S 1.70
180~~|¢g glina piaszczysta z domieszka zwiru, bragzowa 0.35
o
g 2.00 .
B, Gp+Z pl BWS
(7]
[
glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa 0.30
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 53 25+204 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$¢: Zakrzewo
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 70cm ponizej niwelety jezdni

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18

o © ] 3 o
23 Profil S g2 3 5.
0| S, €| . 0 Przelot N =) g 3 3 229y
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
Sl ozg 2 2 | 2 g S| 2Heg
8 g E 1245 8| 2|32
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
7 gleba szara Gb In
0.30
c
[
g w BWS
I namut gliniasty czarny Nmg pl
—1.0
11\\/
1.30 1.30
piasek drobny jasnozéity Pd nw | szg NWS
% 2.10
% zte G>4
3 glina piaszczysta z6to-szara, z domieszka zwiru 0.35
O
5]
g
o) 3.20 pl
o
Gp+Z | w BWS
glina piaszczysta szara, z domieszka, zwiru 0.30
4.40
glina piaszczysta szara, z domieszka zwiru tpl/pl | 0.25
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 54 _25+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Sedzinek
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Skala 1

125

Data wiercenia: 2017-11-14

Profil
litologiczny

ebokos¢
zwierciadta

wody

Przelot

3 Gk

[

[m]

[m]

Opis litologiczny

Wilgotnosc¢

Stan gruntu

IL

Warunki wodne
gruntu
Grupa nos$nosci
podioza

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
=

4 5

© | Symbol gruntu

©

=
o

11

% | Wysadzinowo$é

N
N
=
~

Nasypy
Nasyp
T
NN
/'
SR

nasyp niebudowlany ztozony z gleby, namuu
piaszczystego, piasku drobnego oraz kamieni,
ciemnoszary

NN(G

b, Nmp,

Pay/i)

szg

0 I

1.20

Holocen
!

Czwartorzed

1.00

namut piaszczysty, czarny

Nmp

w/nw

szg/ln

WTP

zle G>4

772.0 _Z—_

1.90

glina piaszczysta + zwir, brgzowa

Gp(+2)

Plejstocen
1
II\
1

2.20

glina piaszczysta + zwir, brgzowa

pl

0.35

BWS

tpl

0.15

2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka . " .
Profil numer 55 26+156 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos$¢: Sedzinek Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan - ok. 20cm ponizel niwelety iezdni
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: oK. 29Cm ponizej niwelety je
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
o © = o $ |5
g8 Profil S | g £ 8| £ 2
o| o | & 9 Przelot N = 2 3 3 229y
€| 2838 & | litologiczny Opis litologiczny 5 B > | = Z S5 22
S ois 2 g | 2| 5 S| 25§5g8
| "7 8 E | 2| & 5| 2|32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LY N
g ?‘«% nasyp niebudowlany szary, zlozony z piaskéw
> il
8 sl S drobnych, humusu, gruzu i kamieni nN[Pd.H,C/K] sz9
0.80
\4 glina piaszczysta brgzowa, z domieszka zwiru Gp+Z tpl/pl | 0.25
1.60
2.10 ~ 2.10
w przec.| BWS | G4
Bl e
N| @
S| 8 .
K1 glina bragzowa 0.35
HE
G pl
3.70
glina jasnoszara 0.30
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 56_26+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Sedzinek
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-19
2 % ) = NS 2 g :é %
N b1
0| S, €| . Profi Przelot N = g s E 22 g 'g
= 2.8 SIS litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z NS ED
S| 6rg = 2 | 2| § S| 8388
k] < S = 0 ] 2|2
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- pakiet warstw bitumicznych (4cm+7cm)
?'«V\”?A’p 0.11 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm
Fp (15cm) )
q°°r$ 0.26 | warstwa z brukowca (12cm)
N N 0.38
L KN
2o XN
S r e nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku NB(Pd, P$) w
S| x&y\‘ $redniego, brazowo-szary i
DRy
YL
0.90
w 1.0 szg NWS
1.05
piasek drobny z domieszka zwiru, szaro-zéity Pd+Z |winw
zle G1
ik 1.60
5| .
(7]
E [ glina piaszczysta z domieszka zwiru, szaro-brgzowa tpl/pl | 0.25
2.00 Gp+Z | w BWS
glina piaszczysta z domieszkg zwiru, szaro-brgzowa pl |0.30
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 57_26+825 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakar: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Sedzinek
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdnia asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18

o © ] 3 o
i 3 Profil g B | 2 § é S
— = N c
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 229y
S| 2835 £ | litologiczny Opis litologiczny 5 3 ) = Z "S5 235
S| 528 2 212 s S| S§g8
2 s o = ) g 212
= mppd] @ | [m] [m] = |©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
§ S nasyp niebudowlany ciemno szary, ztozony z piask()wn [Pd,H]+K sz
3|2 drobnych i humusu, z domieszka kamieni ’ 9
1.40
2%) glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru tpl/pl | 0.25
w przec.| BWS | G4
2.70 —~
Bl e
58
£ 7
5 ;‘ 3.0 Gp+Z
8 %
glina piaszczysta brazowa, z domieszka zwiru pl |0.30
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 58 27+500 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Sedzin
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
) Q |5
0| 5 | & Prof Przelot o 5 g | 5 | 82958
s -g,_g%‘ S | litologiczny Opis litologiczny 5 3 (S = Z S5 22
8| 5rg 2 2 | 2 8§ S| 8388
8 g E 1245 8| 2|32
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
LR
:\{\ : nasyp niebudowlany ztozony z gleby, piasku NN(Gb, Pd, Ky
§ /\{ drobnego oraz kamieni, szary T
AN AN
N, /\‘ 0.30
g o (?(\ by
71 8r b P szg WTP
z|Z N )\ . . -
< \/, nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i p|askLNB Pd, Ps 4 ijm
(( { Sredniego z domieszka humusu, szaro-bragzowy '
5K
%%
N XN
Lo U= 1.00
~ 79 lina piaszczysta + zwir, bragzowa I 10.35
v - gina plaszezy & P zle G4
1.30 iy
1.40 ~~ /_— 1.40
Els =~
5|8 /_— o - .
5|8 — glina piaszczysta + zwir, brgzowa Gp(+Z)| w |tpl/pl| 0.25 NWS
35 A
—2.0 Z_
7= 2.10
Py glina piaszczysta + zwir, brgzowa tpl | 0.20
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . S
Profil numer 59 28+000 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Sedzin Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan . - : :
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni asfaltowe;
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
©w © ] N ‘S
2 2 Profil % 2 £ § é \g o
o| 88 & ro Przelot . ) 5 2 S s 229N
c| 8903 S | litologiczny Opis litologiczny = H ) = i~ N3 €5
Slogg 2 g | 2 § S| §388
g 8 < = | b s | £ |32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LY N
5%
b
A
> 7 ) . )
g & N nasyp niebudowlany ztozony z gleby, piasku
§ § §‘{/\: drobnego i kamini, szary NN(Gb, Pd, Kw wTP
[ hY N
53
b
by
A A
R 0.80
—1.0
% szg przec. G2
?)‘ c [
NI g )
% % piasek drobny z domieszka zwiru z6tto-brgzowy Pd+Z | w/inw NWS
Rl
(@]
—2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 60 _28+600 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Sedzin Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt )
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: niweleta jezdni asfaltowey
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
. ) g | o
83 Profil R R A r
0| S, €| . rof Przelot N = g S 3 EERE
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
8 5Rg 2 g | 2| 8 S| g9 g8
g 8 < = | b s | £ |32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (2cm+3cm+12cm)
0.17 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm -
__ (13cm)
0.30 warstwa z brukowca (10cm)
1o 0.40
S > nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego i piasku 4
§ § Sredniego, szary B(Pd, Ps) s79 NWS
0.70
glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa tpl | 0.15
1.00
Vil - w przec. G4
150/ § § .
5B glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa Gp+Z pl |0.30 BWS
3| @
8 a
210~
2.20
glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa tpl/pl | 0.25
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . S )
Profil numer 61 29+500 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Sedzin Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt .
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna: niweleta jezdni asfaltowey
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
©w © ] N ‘S
£3 Profil R R A r
o| €0 | &| Fro Przelot N = g s s RS
€| 2838 & | litologiczny Opis litologiczny 5 B 5 | Z TS €3
Slokg 2 g | 2 § S| §9g8
8 g E 1245 8| 2|32
2 [mpp.d| & | [m] [m] @ = 319
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N N
Nesegd
SN
5K
hagegd
§ s §% nasyp niebudowlany ztozony z gleby, piasku NN(Gb, Pd, €, &) | sz rzec.| WTP
S| s ?jy\ drobnego, gruzu oraz kamieni, szary i ¢ 9 przec.
NN
DAssy
5K
hagegd
SN
1.0 / //
’ 1.00 rzeszkoda

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . S )
Profil numer 6l1a 29+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Sedzin Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt )
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni astaltowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 62_29+738 P

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Sedzin
Gmina: Zakrzewo

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

) . . . - . . ok. m ponizej niwelety jezdni
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziscy, Poznan Rzgdna: ok. 90cm ponizej niwelety jezd
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 63_30+203 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Sedzin
Gmina: Zakrzewo
Powiat: aleksandrowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 10cm ponzej jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka . o )
Profil numer 64 30+411 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos¢: Sedzin Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zakrzewo Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ]
Powiat: aleksandrowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna:
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 65_31+082 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowo$¢: Morawy
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 20cm ponizej niwelety jezdni

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . —_ )
Profil numer 66 _31+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos$¢: Morawy Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Dobre Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niwel ozdni asfal .
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzgdna: niweleta jezdni asfaltowe)
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 0207-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka . _ .
Profil numer 67_32+000 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos$¢: Morawy Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobre Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ok 10cm ponizei iezdni asfaltowei
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzgdna: ok.10cm ponizej je astaftowel
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 68_32+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Morawy
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 69 33+000 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Dobre
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 70 _33+500 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Dobre
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 71_34+000 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Dobre
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka . " .
Profil numer 72 34+393 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos¢: Dobre Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobre Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan - ok. 10 i niwelety iezdni
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzgdna: ok. 10cm ponizej niwelety jezdni
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 73_35+000 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Dobre
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . S )
Profil numer 74 35+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Dobre Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Dobre Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt )
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni astaltowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
©w © ] 3 ‘S
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= AL
DAssy
5K
hagegt
XN
1.0 / //
’ 7= 1.00
Ay glina piaszczysta + zwir jasnobrgzowa Gp(+2)| w 0.35 |przec. G>4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan - o
Profil numer 75 36+000 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Dobre Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Dobre Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt )
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni asfaltowe]
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
g2 o | g |3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 76_36+578 L

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Dobre
Gmina: Dobre
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 50cm ponizej niwelty jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
o © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 77_37+000 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bieganowo
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 78_37+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bieganowo
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
R ] Y | o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 79_38+000 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bieganowo
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
o © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 80 38+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bieganowo
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Ob
Zle

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

iekt: proj. przebudowa drogi wojewodzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

ceniodawca: Biuro Projektéw TRASA Sp. z 0.0., Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 81 39+000 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Biskupice
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-14
o © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 82_39+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Biskupice
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 83 _40+124 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Biskupice
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 84 40+500 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan - o
Profil numer 85 40+500 S Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos$¢: Radziejéow Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Radziejow Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt .
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzedna: Niweleta jezdni astaliowey
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 86_41+000 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
o © ] 3 o
23 Profil S g2 3 5.
0| S, €| . 0 Przelot N = g 3 3 229y
c| 8§8% S| litologiczny Opis litologiczny S Sl 8| 2| 2| s§¢¢
Slogg 2 g | 2 § S| §388
g g E 1 =25 8| 2|3
2 [mppa| @ | [m] [m] @ = = |°
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14
pakiet warstw bitumicznych (2cm+7cm)
0.09 [~_podsypka z kruszywa tamanego frakcji 0/16 mm (3cm) -
PR 0.12 | stara warstwa bitumiczna (4cm)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 87_41+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: Niweleta jezdni asfaltowe]

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
o © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifiscy KARTA OTWORU BADAWCZEGO zalr: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 88 42+000 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos$¢: Radziejéow Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Radziejow Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt .
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: Niweleta jezani astaftowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
g2 o | g |3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 89_42+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 90 43+000 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 91_43+500 L

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowo$¢: Radziejow
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 92_44+150 P

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos$¢: Zagorzyce
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 93 44+663 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Zagorzyce
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 50cm ponizej niwelety jezdni

Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak




LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka - o .
Profil numer 94 45+091 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos$¢: Zagorzyce Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Radziejow Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asfalt .
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: Niweleta jezani astaftowe
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

Profil numer 95 _45+649 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Zagorzyce
Gmina: Radziejow
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ok. 10cm ponizej niwelety jezdni

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 96_46+300 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: Swigtniki
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 97_47+000 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosé: Swigtniki
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifscy KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakar: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 98 47+500 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Kaczewo Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan . - - -
- - X ) - o , Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziscy, Poznan
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
©w © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Jedlicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 99 48+162 P

Zat.nr: -

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos¢: Kaczewo
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: hiweleta jezdni asfaltowej

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka - o .
Profil numer 100 _48+822 L Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ok, 20 el nivel ezdni
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: ok. 20cm ponizej niwelety jezani
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



Labortest s.c. Brzezifscy KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakar: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan - —_ )
Profil numer 101 _51+300 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretn
Y! etny
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asf
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzedna: niweleta jezdni ast.
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 104 _51+000 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: hiweleta jezdni asf.

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 105_51+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Skala 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 106_52+000 L

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezifscy KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakar: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan -
Profil numer 107_52+500 P Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan niweleta iezdni asf
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzgdna: ! '
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zak: -

Profil numer 108 53+000 P

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 109 53+500 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezifscy KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakar: -

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan . o
Profil numer 110 54+000 L Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: okretny
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan “niweleta iezdni asf
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan Rzgdna: J ’
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 111 54+500 P

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Doz6r geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-

315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 112 _55+000 L

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowosc¢: Piotrkéw

Gmina: Piotrkow Kujawski

Powiat: radziejowski

Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: hiweleta jezdni asf.

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-11-13
o © ] 3 o
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gz b /\, nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego oraz NB(Pd, Ps12) sz NWS
L N, )y\ piasku $redniego z domieszka zwiru, szary ’ 9
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—1.0 dingy
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— glina piaszczysta + zwir, brgzowa tpl/pl | 0.25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 113 55+500 P

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: -

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski
Gmina: Piotrkow Kujawski
Powiat: radziejowski

Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

Rzedna: niweleta jezdni asf.

Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-12-18
o © ] 3 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORTEST S. C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: -

Poznan, ul. Jedlicka .
Profil numer 114 55+840 P Wiertnica: mechaniczna
Miejscowos¢: Piotrkéw Kujawski Obiekt: proj. przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Piotrkow Kujawski Zleceniodawca: Biuro Projektow TRASA Sp. z 0.0., Poznan ] . . .
Powiat: radziejowski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan Rzgdna:ok. 30cm ponizej niwelety jezdni
Dozér geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

nr stanowiska: 3 9 12 16 18 21 24 27 30 33 34
strona: prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
km: 1+000 3+503 5+001 7+003 7+998 9+500 11+000 12+400 1+000 15+500 15+993
Q a O
10cm - I .
0 4 0
20cm 7;5
8
30cm
O
40cm
50cm
60cm
L ACZNIE: 53 36 30 32 29 42 22 22 43 25,5 15

warstwa bitumiczna |
warstwa bitumiczna Il
warstwa bitumiczna
warstwa bitumiczna IV
stara warstwa bitumiczna

podbudowa z betonu cementowego
podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa naturalnego
warstwa z brukowca
nasyp niebudowlany




UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
nr stanowiska: 36 42 45 49 52 56 60 66 69 73
strona: prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa
km: | 17+000 20+000 21+550 23+000 24+650 26+500 28+600 31+500 33+000 15+500
5 VA . O
10cm 8
. 5
20cm -
30cm
40cm
50cm
60cm
L ACZNIE: 38 18 39,5 52,5 34 38 40 30 35 30

warstwa bitumiczna |
warstwa bitumiczna Il
warstwa bitumiczna
warstwa bitumiczna IV
stara warstwa bitumiczna

podbudowa z betonu cementowego
podbudowa z kruszywa famanego

podbudowa z kruszywa naturalnego
warstwa z brukowca
nasyp niebudowlany




UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

nr stanowiska: 77 80 86 89 92 96 101 104 107 110 113
strona: prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa
km: 37+000 38+500 41+000 42+500 44+150 46+300 51+300 51+000 52+500 54+000 55+500

/l /l

10cm

/ 4 5 35
- 4
20cm / /
30cm
40cm
50cm
60cm
LACZNIE: 37 35 28 24 35 30 39 32 32 21 37,5
warstwa bitumiczna | podbudowa z betonu cementowego
warstwa bitumiczna Il podbudowa z kruszywa famanego
warstwa bitumiczna llI podbudowa z kruszywa naturalnego
warstwa bitumiczna IV warstwa z brukowca

stara warstwa bitumiczna nasyp niebudowlany




