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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja obejmuje inwentaryzacje oraz gospodarke istniejacq zielenig
znajdujacy sie wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 269 w miejscowosci Chotel od km 20+105.29 do km
20+441.02, dt. 0,336 km.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Plan inwentaryzacji zieleni opracowano w oparciu o0 nastepujace materiaty:
¢ Dokumentacje techniczng,
» Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1: 500,
» Charakterystyke przyrodniczg obszaru opracowania sporzadzong w oparciu o0 wizje

lokalng oraz informacje zawarte w literaturze przedmiotu.
1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prawidtowej gospodarki istniejaca
roslinnoscig w pasie drogowym planowanej inwestycji. Opracowanie zawiera:
»  Opis techniczny projektu,

Projekt wycinki w skali 1: 500.

2. DANE 0 TERENIE OPRACOWANIA

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Administracyjne usytuowanie inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 269 w miejscowosci Chotel,
gmina Izbica Kujawska, powiat wtoctawski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie. Fragment drogi
obejmuje kilometraz od km 20+105.29 do 20+441.02 km.

Usytuowanie przedsiewziecia w terenie

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie lokalne osuwisko regularnie uszkadzajace
konstrukcje drogi i niszczace nawierzchnie. W obrebie osuwiska wystepuje rozlewisko wodne.

W stanie istniejacym droga wojewddzka nr 269 jest drogg jednojezdniowa, dwupasmowg,
klasy Z o szerokosci jezdni od 4,70m do 6,05m. nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Pobocza sg
gruntowe o sredniej szerokosci 1,0m.

Celem projektowanego przedsiewziecia jest przebudowa drogi oraz likwidacja osuwiska,
a co za tym idzie stworzenie nowego lub uporzadkowanie istniejgcego  odwodnienia

powierzchniowego dla catego odcinka drogi i terendw sasiadujacych.

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej ,LISPUS” Marcin Dobek

2/8



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 269 SZCZERKOWO - KOWAL W M. CHOTEL OD KM 20+105.29
DO KM 20+441.02, Dt. 335,73 M (KLASA Z), LIKWIDACJA LOKALNEGO OSUWISKA
BRANZA ZIELEN

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sie¢ przede wszystkim
przeprowadzenie nastepujacych robot:
*  Przebudowe drogi,
*  Przebudowe/budowe zjazdéw indywidualnych,
» Budowe przepustu pod drogg wojewddzka,
*  Przebudowe/budowe rowdw przydroznych,
»  Wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

e Przebudowe sieci wodociggowe;.

Powierzchnia zajmowanej inwestycji
Projektowana inwestycja bedzie przebiegata przez dziatki wymienione w ponizszej tabeli
stanowigce obecny pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 269 oraz wtasnosSci prywatne.

Lp. Obreb Nr dziatek
1. Kazanki 120
2. | Sokotowo 224

Przebudowa drogi bedzie wymagata wejscia w teren na dziatki bedace obecnie we

witadaniu osob trzecich. Konieczny bedzie wykup w czesci lub catosci dziatek wymienionych

ponizej:
Lp. Obreb Nr dziatek *)
1. | Kazanki 121
2. | Sokotowo 226, 227, 229, 230, 231

2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA

2.2.1. Warunki klimatyczne

Srednia roczna temperatura tego regionu wynosi 8,1°C, lata 14,1°C, a zimy -1,6°C. okres
wegetacji ma 217 dni. Terminalna zima trwa 75 dni, a lato 89 dni. Wiatry przewazajg z kierunku
zachodniego /20%/, potudniowo- zachodniego /14%/, potnocno - zachodniego /11%/. Wiatry
zachodnie najcze$ciej sq jesienig, wschodnie - wiosng i zimg, potudniowe - jesienig i zima,
a potnocne - latem i wiosna.

2.2.2. Morfologia terenu

Powiat Wioctawski lezy na Pojezierzu Kujawskim makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego
w obrebie Nizin Srodkowopolskich i Kotliny Plockie;.
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Rzezba powierzchni terenu uksztattowana zostata w wyniku procesow zwigzanych
z ostatnim zlodowaceniem. W krajobrazie dominujg gtéwnie wysoczyzny morenowe, ktore rozcina
system dolin rzecznych i rynien polodowcowych wyztobionych w kierunku potudniowym.
W najgtebszych odcinkach ich dna lezg jeziora /m. in. Modzerowskie, Dtugie/.

2.2.3. Wody podziemne i powierzchniowe

Na terenie powiatu wystepujq cztery pietra wodonosne o charakterze uzytkowym. Wody
ujmowane do eksploatacji pochodzg z utworéw czwartorzedowych, trzeciorzedowych, kredowych i
jubilerskich. Najwieksze znaczenie ma poziom czwartorzedowy. Pokrywa 80% zapotrzebowania na
wode. Poziomy czwartorzedowe wystepujg najczesciej na gtebokosci od kilkunastu do ok. 50 m.

3. DANE DOTYCZACE ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

3.1. CHARAKTERYSTYKA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

Obszar pod planowang inwestycje drogowg stanowig w chwili obecnej tereny z zielenig
nieurzadzona.

W granicach planowanego przedsiewzigcia znajdujq sie pojedyncze przydrozne drzewa
z gatunku robinia akacjowa /Robinia pseudoacaccia/ oraz w miejscu osuwiska grupa zwartych
zadrzewien /podrosty/ w sktadzie mieszanym, wsrod ktorych wystepujg m. in.: olcha czarna /Alnus
glutinosa/, topola czarna /Populus nigra/, wierzba biata /Salix alba/.

Na prywatnych dziatkach wzdtuz drogi znajduje sie typowa roslinno$¢ ozdobna.

Fot. 1 Tereny wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 269
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Fot. 2 Przydrozne drzewa

Fot. 3 Zwarte podrosty w miejscu zalewiska
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3.2. GOSPODARKA ISTNIEJACA ROSLINNOSCIA

W ramach planowane] inwestycji zostata wykonana inwentaryzacja dendrologiczna.
Zinwentaryzowane drzewa sg w zréznicowanym stanie zdrowotnym, cze$¢ z nich jest zdrowa, ale
sq tez drzewa o obnizonej kondycji zdrowotnej. Przy opisie stanu zdrowotnego zwrdcono
szczegblng uwage na stan pnia (ewentualne listwy martwicy, ubytki wgtebne, wyprochnienia,
pochylenie pnia) oraz korony (posusz gatezi, potamane konary, obecno$¢ jemioty).

Projekt przebudowy drogi przewiduje wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang
inwestycjq. Zadrzewienia i zakrzewienia planowane do usunigcia kolidujg z przedsiewzieciem ze
wzgledu na: przebudowe istniejacej drogi, przebudowe infrastruktury technicznej, budowe
chodnikéw, budowe barier ochronnych oraz przebudowe rowdw. Wycinka drzew powinna byé¢

przeprowadzona poza okresem legowym ptakow, tj. od 16 pazdziernika do konca lutego (§7 pkt 2

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzes$nia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong, Dz. U. z dn. 11.X.2004 r. Nr 220, poz. 2237).

tacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 8 sztuk drzew oraz ok. 693 m? zakrzewien
w sktadzie mieszanym.

Do usuniecia przewiduje sie 8 sztuk drzew, w tym:

Drzewa Karpina

o Srednicy pnia 10 - 15 cm - -

0 Srednicy pnia 16 - 25 cm - -

0 Srednicy pnia 26 - 35 cm 2 2
o Srednicy pnia 36 - 45 cm 2 2
0 Srednicy pnia 46 - 55 cm 4 4

0 Srednicy pnia 56 - 65 cm - -

0 Srednicy pnia 66 - 75 cm - -

0 $rednicy pnia> 75 cm - -

Razem 8 8

Do usuniecia przewiduje sie ok. 693 m? zakrzewien w skiadzie mieszanym.

Drzewa przewidziane do usunigcia zostaty ujete w przedmiarze i kosztorysie urzadzania

zieleni drogowe;.
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3.3. ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ ROSLINNOSCI

Ponizsza tabela przedstawia szczegGtowe dane (nazwa, obwdd, wysoko$¢) dotyczace

istniejacej roslinnosci.

Tabela 1 Wykaz drzew

Lp. | Nazwa tacinska | Nazwa polska | Obwéd Wy:gko Sre:nlc Uwagi Zalecenia
Robinia drobne ubytki
1. , Robinia akacjowa | 130 41 powierzchniowe, Do usuniecia
pseudoacaccia
drobny posusz
2. |Alnus glutinosa | Olsza czarna 90 29 Do usuniecia
3. |Alnus glutinosa | Olsza czarna 85 27 Do usuniecia
4. Fraxmys Jesion wyniosty 160 51 pochylone lekko do Do usuniecia
excelsior drogi
5. Robinia . Robinia akacjowa | 155 13 49 korona asy(/)metryczna, Do usuniecia
pseudoacaccia posusz 10%
6. Robinia . Robinia akacjowa | 120 11 38 | drobny posusz Do usuniecia
pseudoacaccia
7. Robinia . Robinia akacjowa | 150 13 48 Do usuniecia
pseudoacaccia
ubytek powierzchniowy
8. Robinia . Robinia akacjowa | 145 12 46 200)(5,0 ; Cleola Do usuniecia
pseudoacaccia konaréw, drobny
posusz
OBMIAR DRZEW
L Srednica llos¢ Objetos¢ [mp]
P drzew drzew pni dhuzyc karpiny | gatezi i dragowiny
1 2 3 4 5 6 7
1|10-15cm 0 0 0,00 0,00 0,00
2|16-25cm 0 0 0,00 0,00 0,00
3|26-35cm 2 2 0,34 0,84 0,48
4|36-45cm 2 2 0,56 1,54 0,60
5|46-55 cm 4 4 1,80 5,40 1,68
6 | 56—65 cm 0 0 0,00 0,00 0,00
7|66-75cm 0 0 0,00 0,00 0,00
>75 0 0 0,00 0,00 0,00
8 8 2,70 1,78 2,76
Opracowata:
Marzena Tkaczyk
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4. SPIS ZAL ACZNIKOW

CZESC GRAFICZNA
0.1 Plan orientacyjny, skala 1: 25 000
1.1 Plan wycinki, skala 1: 500
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