
- WARSTWA ŚCIERALNA - z AC 11 S PMB45/80-55 (5 
- WARSTWA WIĄŻĄCA - z AC16W PMB25/55-60 (6 cm)
- PODBUDOWA GÓRNA - beton asfaltowy  AC22P35/50                  (7 cm)
- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie     (20 cm)
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA - grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa(15 cm)
- PODLOŻE GRUNTOWE (nasyp budowlany) - grunt G1

- KRUSZYWO ŁAMANE Z DESTRUKTEM 50/50 (20 cm)

- PODLOŻE GRUNTOWE (nasyp budowlany) - grunt G1

- KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE(20 cm)
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

Biuro Opracowywania Programów
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm
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Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz


