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SPIS TRESCI :

A) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU A.4-A.16.
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci A.4-A.9.
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw wszystkich A.10-A.15.
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu | A.16.
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

II. CZESC OPISOWA A.17-A.21.
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. A.17.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki. A.17.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki. A.17-A.18.
4. Zestawienie powierzchni. A.18.

5. Inne informacje i dane. A.18-A.19.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej. A.19-A.21.
7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia A.21.
skomplikowania obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. A.21.

III. CZESC RYSUNKOWA A.22,

1. Projekt zagospodarowania dziatki. A.22.
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[ZBA ARCHITHKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1858/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/94/2017

DECYZJA nr 62/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Danuta Maria Gross
urodzona w dniu 24.08.1976 r. w Rawiczu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Arthitektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link _architekt IARP przewodniczacy OKK -
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK \ 1/
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK e 7
Anna ka_architekt IARP czionek OKK L) £~ &\'\
Elzbieta Cegielska_architekt IARP cztonek OKK % 4 :
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK / g /{/(/
Andrzej Hubka_architekt IARP cztonek OKK
Grazyna Makowska _architekt IARP czionek OKK I\ 7
Romuald Pustelnik architekt IARP. czionek OKK
Aleksander Szarapo_architekt IARP____czlonek OKK z 4 k‘&
ke
Ntraumiia: ~
2 gllgregowa Rada Dolnoélagskiej Okregowej Izby Architektow RP
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WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

/
T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (

tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w spra

poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci

zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

raz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w P

oznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacfnij
‘i’ \ V57

A

~

N \/ /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i\'/ll{/

v

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... /jk\'
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Wislkopolska Okregowa Rada Ixby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{vwypls 2 Bty archillekidw)

‘Winlopok ks Dkenpgowa Rads Izby Architokidw RF saswindozn, o
migr ink. arch. Piotr Damian Kohski

posiadaiacy kwalifscje zawodnwe do palndensy samadrisinych funkci techrecmich w budowmachaia

Cisba kL kresl odansch fan
W?&mufﬁjﬁjwur B posindanych weramnian nr

jest wpksany no listy coonidw Winlopokskial Snpgowe] by Architektiew BF
e PeermTe: WP=-0647.

CHonak cynny od: 03-03-2008 1.

et & ITHE:;::I:I‘ vl 0 TRl DTLED mdwsadczonia: 0E-12-F021 r. Poenad,
Zabwisdceenie jest wadne do draa: 30-06-2027F r.

Podokans alksrronicrnie W sysbomia informatscznym Leby Archimekibow AF przaz:
Bgnieszka Figieick, Seknras Olnggowe) Bady Izby Archaekide AP

Hr weryflicaoy | ny Zadwindcranda:

WpP-0647-8D48-B2F3-46D9-38B4E

Doy 1nsmrts & RITAITFD CRTWIESCT o TeTE eprEsden ool e o ey TR ey
smiepl ardez e @ = pobiiczrm eErwide i emebtoapm L Archasbbow. wavs ebearrhdwinics ot
luh kmriskiviar @y baoirevinn ¢ eisiceey, Dhrgomes 1shs dAchiskive FR

Strona | A.10



P DL 5K A
l!.l

Zadwisdczenie
ll.-'.m
WEP-PAZHAD-HWD ™

Fani Kaizeyna Sidhicka o numesrze ewidencpjinym WEF,/80/0019/22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X95-UCA-9FG *

Pan Piotr Damian Koriski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0504/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 B/06, 63-900 Rawicz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, 2e:

mgr ini. arch. Danuta Maria Gross
posiadajaca kwalifikacje zawodowe da pelnienia samodzielnych funkcjl technieznych w budownictwie
w specjainoéecl architektoniczne) | w zakresia posiadanych uprawnied nr 62/DSOKK/ 2017,

jest wpisara na liste czlonkdw Dolnedlaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numeram: DS-1916.

Czionek czynny od: 24-04-2018 r.

Data | misjsce wygenarowania raswiadezenia: 10-09-2021 r. Wroctaw.
Zatwladczenie jest wazne do dnla: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Anna Kofciuk, Przewodniczaca Okregowaj Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1916-49C9-4BB4-3F17-4185

Dane zawarte w niniejarym adwisdczenly mong sprawdzid podajge nr weryfikscy|oy
zadwisdezenia w publicenym serwishe internetowym [2by Archibektbw: www, izhaarchibekiow. pl
lub kontaktujac sie bezpedrednio @ wizdciwy Dkregowa 12ba Architekbdw RP.
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Zaswiadczenie
o nEmerze weryfikacyEym:

WEP-7X3-84L-BNC =

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WEP/5/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosa cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrepowej 1zby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodmie mrt. 3 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (D2 U, 2004 Nr 130 poz. £430) cene w postaci
elifronicznej opatrzone oezpiecziym podpisem elektronicenym weryfikowarym przy pomocy wainego osalifikoasnego certyfikatu 55
rivamoeaine pod weglecem skubkdw orawnych dolumentom apetrzonym podpizami wiesnarecznymi |

* weryfikecjs popraweosci danych w ninisjzzym zaSwindoieniy moine sprawdzic T8 pOmOCy NUMen) wenfikBCRege IaSwintoenia na
stronie Foiskiej lzby infyniertw Bucownictws www_piib.org pl fub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Okregowej 2oy Indymierdw
Eudownictwa.
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Zaswiadczenie
O UM erTe WeryTiacy) myms

WHKP-XIL-Z6B-5L3 *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b1, 63-300 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst. 2 ustawy I dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U. 2000 Nr 230 poz 1450} dane w postaci

edektronicanej opatrrone berpiscrnym podpisem eleidmonicenym weryfikowanym proy pomocy wamego kwalifiiowanego certyfikato =3
rownawazne pod wegledem skutiodw prawnych dokumentom opatrrooym podpsami wiasnongczrremi.

* Weryfiacy poprawnodo danych w niniesoym radwisdcenu maina sprawdzic 3 pomacy nwmere wenyfikacyjnego rafwiadcrenia na
stronde Polskie| kzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujge sig @ biorem wisiciwe] Okregowey |ty Inzynierdw
Budawnictwa.
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Po zapoznaniu sie z przepisami:
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzn. zm.)
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki opracowany dla:
ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
w zakresie inwestycji pt.:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU
zZlokalizowanej na:
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA
DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090

_ Sporzadzono i sprawdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
Ponadto zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energe-tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu
istaieje / nie istnieje mozliwos$¢ podtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Niniejszym oswiadczam, Ze w skiad zespotu projektowego, opracowujacego

przedmiotowy projekt wchodza:
mgr inz. arch. PIOTR KONSKI

Gtdwny Projektant — Architektura upr. w spec. architektonicznej
nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
_ _ mgr inz. KATARZYNA SKIBICKA
Projektant — Konstrukcja upr. w spec. konstr.-bud.
nr WKP/0408/PWOK/21
) ) . mgr inz. arch. DANUTA GROSS
Projektant Sprawdzajgcy — Architektura upr. w spec. architektonicznej
nr 62/DSOKK/2017
) ) . mgr inz. arch. PIOTR KONSKI
Projektant Sprawdzajacy — Konstrukcja upr. w spec. konstr.-bud.
nr WKP/0051/POOK/06
inz. LUKASZ FRACKOWIAK

Projektant — Instalacje Sanitarne upr. w spec. instalacyjnej
nr WKP/0345/P0O0S/09

mgr inz. TOMASZ PIOTROWIAK

Projektant — Instalacja Elektryczna upr. w spec. elektrycznej
nr WKP/0396/PWOE/13

GLOWNY PROJEKTANT :

ARCHITEKTURA ]

mgr inz. arch. PIOTR KONSKI
upr. w spec. architektonicznej
nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

RAWICZ, Marzec 2022 r.
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A. I1. CZESC OPISOWA.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachdd - Sarnowa"

w obrebach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz, Uchwata XXVI/280/20
z dnia 2020-09-23,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete,
- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Dokumenty formalno-prawne,

- Zlecenie Inwestora.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowa czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu zlokalizowanego w Rawiczu przy ulicy Szkolnej 3 na
dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, obreb ewidencyjny Sarnowa, jednostka ewidencyjna Rawicz.
Inwestycja jest zwigzana z koniecznoscig dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej oddziatow przedszkolnych zlokalizowanych w obiekcie.
Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejgcej bryty budynku
dodatkowego wejscia — schody, natomiast przebudowa zwigzana jest

z zaprojektowaniem nowych otwordw drzwiowych w Scianach nosnych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowe dziatki sg zabudowane przedmiotowym budynkiem i uzbrojone. Teren
dziatek pftaski. Klasa gruntu Bi. Dojazd do nieruchomosci z drogi publicznej, ulicy
Szkolnej poprzez istniejgcy zjazd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

» Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- zaopatrzenie w wode: istniejgcym przytgczem do sieci wodociggowej

(bez zmian),

- odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych: istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji
sanitarnej_(bez zmian),

- zapotrzebowanie na energie elektryczng: istniejgcym przytgczem do sieci
elektroenergetycznej (bez zmian),

- gospodarka odpadami statymi (komunalnymi): gromadzenie w odpowiednich,
szczelnych pojemnikach na terenie posesji i okresowy odbidr/wywdz przez jednostki
koncesjonowane,

- ogrzewanie — istniejgca instalacja ogrzewcza (bez zmian),

- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (bez zmian).

> Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

- odprowadzanie Sciekdw : istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej (jak
dotychczas),

» Uktad komunikacyjny:

Teren pod projektowang inwestycjg jest czesSciowo utwardzony — komunikacja
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wewnetrzna po istniejgcym terenie utwardzonym.

> Sposob dostepu do drogi publicznej:

Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada dostep do drogi publicznej — ulicy Szkolnej
poprzez istniejacy zjazd.

> Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Szczegobtowe dane techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zawiera projekt
techniczny (D).

Nieruchomos¢ jest uzbrojona w przytacza : wodociggowe, elektroenergetyczne,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowe.

- przyfgcze wodociggowe — istniejgce,

- przyfacze elektroenergetyczne — istniejace,

- przytacze kanalizacji sanitarnej — istniejgce,

- przyfacze kanalizacji deszczowej — istniejagce,

- przyfacze gazowe - istniejace.

> Uksztattowania terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki:

Otoczenie budynku stanowi uksztattowana zielen niska — nasadzenia krzewow
ozdobnych i trawy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia wszystkich dziatek nieruchomosci 14.803,00 m 2

Powierzchnia zabudowy - istniejgca 3.397,90 m 2 - 22,94%
Powierzchnia zabudowy - projektowana 8,40 m 2 - 0,06%
Powierzchnia utwardzona (dojscia, dojazdy, boiska) 3.224,00 m % - 21,78%
Powierzchnia biologicznie czynna 8.232,60 m 2 -55,22%

5. INNE INFORMACIJE I DANE.

a) Rodzaj ograniczeri lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z zapisow MPZP — w odniesieniu do zakresu inwestycji:

- wskaznik intensywnosci zabudowy

Min. 0,00

Max. 1,20

I = Pc/Pt = 5.298/14.803 = 0,36

- maksymalna powierzchnia zabudowy = 40 % = 23,00%

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej = 20% - 55,22%

b) Ochrona konserwatorska i archeologiczna:

Teren objety inwestycjg jest zlokalizowany na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego i zespotu budowlanego miejscowosci Rawicz — Sarnowa,
nr rej. 1007/A z dnia 03.09.1986 r.,

¢) Wptyw eksploatacji gorniczej:
Dziatka nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej i w granicach terenu
gdrniczego.

d) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer
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dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie wptywa w Zaden sposdb na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdéw.

e) Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Planowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na srodowisko naturalne.
Zakazuje sie odprowadzania $ciekdw bytowych do gruntu i wéd powierzchniowych.
Odpady komunalne winny by¢ magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach
w miejscach do tego wyznaczonych i okresowo wywozone przez jednostki
koncesjonowane — zgodnie z obowigzujgcymi na terenie gminy zasadami.

f) Ochrona interesow osob trzecich:

Dostep do drogi publicznej nie moze ulec ograniczeniu. Inwestycja nie spowoduje
utrudnienia w mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz wszelkich
Srodkow tgcznosci. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych
z nadmiernym hatasem, a takze nie bedzie zanieczyszczac srodowiska — wody i gleby.

g) Opis sposobu dostosowania projektowanego obiektu do krajobrazu oraz otaczajgcej
zabudowy.

Przedmiotowy obiekt w petni wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca,
w ktérym zostanie usytuowany — kolorystyka elewacji. Kazdorazowo kolor elewacji musi
by¢ uzgadniany z autorem projektu architektoniczno budowlanego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.

6.1. Powierzchnia uzytkowa, wysokos¢ i liczba kondygnacji i poziomow
podziemnych:

Parametry Budynek szkoty Czesc¢ przedszkolna

Powierzchnia uzytkowa 4331,6m 2 629,5

Wysokos$¢ obiektu 10,5m 3,3m ( pomiedzy
stropami

Powierzchnia zabudowy 34054 | 0 -

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0

6.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiednich:
Budynek usytuowany w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatek sgsiednich.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Brak sktadowania, badz uzywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

6.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy.
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6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdb starszych.

6.6. Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:
Brak zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek zespotu szkolno — przedszkolnego podzielony na 4 strefy pozarowe
ZL I — sala gimnastyczna

ZL II — oddziat przedszkolny

ZL III- oddziat szkolny

PM/ZL TIII — kottownia

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego
(N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , jest klasa ,,B".
Dopuszcza sie obnizenie budynku o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D".
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

« gtéwna konstrukcja nosna — R30

« konstrukcja dachu — (-)

e strop - REI 30

 Sciana zewnetrzna — EI 30

« Sciana wewnetrzna — (=)

 przekrycie dachu — (-)

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

6.9 Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest ewakuacja na zewnatrz
budynku drogami komunikacji ogdinej. Dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekroczy
dopuszczalnej wartosci. Zachowana jest takze dtugos¢ dojscia.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej, w tym lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Kanaty wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
Hydrant HP 25
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6.12. Wyposazenie w gasnice

Zapewnic¢ gasnice proszkowe lub $niegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujac przelicznik
2kg (lub 3dm?) na kazde 100 m 2 powierzchni uzytkowej. Ilo$¢ gasnic w strefie ZL II
zostanie zwiekszona o 100%- zgodnie z ekspertyzg

6.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Z istniejacej sieci wodociggowej o wydajnosci min. 20 dm3 z istniejgcych hydrantéw HP
zlokalizowanego w odlegtosci < 75 m od przedmiotowych zabudowan.

6.14. Drogi pozarowe:
Dla strefy ZL II jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowg stanowig ulice
przylegte bezposrednio do terenu szkoty .

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie wystepuja.

8. INFORMACIJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie sie miescit wylgcznie w granicach
przedmiotowych nieruchomosci — dziatki o nr 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090.

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia doptywu Swiatta stonecznego. Spetnione tez
beda warunki ochrony przeciwpozarowej, a sposdb zagospodarowania dziatki nie bedzie
ograniczat mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek budowlanych.

Budynek nie bedzie emitowat niebezpiecznych zanieczyszczen oraz uciazliwego hatasu.
Przedmiotowy obiekt i sposéb jego uzytkowania nie jest niebezpieczny i obcigzajacy dla
Srodowiska naturalnego.

Analize przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333
-art. Sust. 1;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2019
roku poz. 1065 ) - § 12, § 13, § 271;
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgtoszenia pracy | DGK.6640.305.2022
geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Rawicz
Jedrostka Identyfikator 302205_4
ewidencyjna Nazwa Rawicz
Obreb Identyfikator 0002
ewidencyjny Nazwa Sarnowa
Skala mapy 1:500 Sekcja mapy: | 6.160.11.134.1
Nazwa uktadu Prostokatnych ptaskich | 2000/18
wspéirzednych el

Uktadu wysokosci pl-evrf2007-nh

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Informacje o stuzebnoéciach gruntowych majgcych wptyw
na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

Nie sprawdzano

Data opracowania mapy 1.25.02.2022r.

FHU Niwczyk
Damian Niwczyk
Dabrowa ul. Kosciuszki 38
63-910 Miejska Gorka, tel. 607 704 974
NIP: 699-189-73-70 Reg. 302255730

Imie i nazwisko geodety uprawnionego

Nr uprawnien i podpis geodety, ktéry
opracowat mape

Uwaga: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, ni ych na niniejszej mapie
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych archiwalnych.

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztoZenie fatszywego o$wiadczenia

Organ prowadzgacy paristwowy zaséb

|geodezyjny i kartograficzny Starosta Rawicki

DGK.6640.305.2022

Identyfikator zgtoszonej pracyj
: {7.03.2022

63-910 Miejska
NIP: 699-189-73-70~Reg

Imie¢, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Str.nr

UJ

%]

O

3 —
o. — 2o
< g g s dm
=5 g Fg z 25
Dz 0 <3 (o~
Z o ,Nmo ReW
<=z 020 Eol
o2~ ¥ 54 @) w
= 2= )
3] x . o [0
Tsy = g3 N 29
T o X me N O
. @O T 29 clzxY
N 20 o zX¥ =S
£°%0 N2 | 5853
m.uw.w €% |EF S
€St

> >

o |23 y

= 353 w

N < ¥ 20

N N 35 Q

L >

o o <

E T <

<5 3G 2

r$ z T

a % ad 2z

(%) n X =u
— (0]
[N ) =
c T &
§ & g £
€ © < X 5
..@Q KI@Q KSQ
8| 2828 | Zec
= 0% [N0)]
£3 g2 WbO
_ o
zeg noa MCNe]

RN <. D o 2a

CZ o= Z o9 <=5

50 o0< SoX X g <

Cgosy aQ L g®

NS00 |Nndog | &S

EXzalEg3X O o

B o2 sECZ X

gDrDl-r gApr m W

EaQaSc|leEX Sc .MU_.Du.r

=ad 5
Wy

D ol

E QF

X <<

X o aJ<

oS < k=

E O ==

ox D

<a Zv

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Rozbudowa z przebudowg czesci budynku Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu
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SPIS TRESCI :
B) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU B.3.

1. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu | B.3.
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

II. CZESC OPISOWA B.4-B.10.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. B.4.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu. | B.4.
budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. B.4.

4. Charakterystyczne parametry obiektu. B.4.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia B.5.
obiektu budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. B.5.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob B.5.
niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu | B.5.
przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce B.5-B.7.
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych B.7.
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- | B.7.
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem.

12. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej. B.8-B.9.
13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania | B.10.
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej.

III. CZESC RYSUNKOWA B.11-B.12.
Rys. nr 1 — Rzut przyziemia - inwentaryzacja B.11.
Rys. nr 2 — Rzut przyziemia , B.12.
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B.I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU.

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami:
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.)

oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:
ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU

63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3

w zakresie inwestycji pt.:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU
zZlokalizowanej na:
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA
DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090

Sporzadzitem i sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

Ponadto zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu istrieje / nie
istnieje mozliwoS¢ podigczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;j.

ZESPOt. PROJEKTOWY

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

GLOWNY PROJEKTANT :
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :
KONSTRUKCIA

RAWICZ, Marzec 2022 r.
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B. II. CZESC OPISOWA.
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rodzaj obiektu : )

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU

Kategoria obiektu : )

KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad oraz funkcje pomieszczen przedstawiono na czesci graficznej projektu.

OPIS INWESTYCII.

Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie istniejgcy — funkcjonujgcy budynek
zespotu szkolno-przedszkolnego, ktory zostanie poddany w czesci rozbudowie
i przebudowie, co zwigzane jest z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej oddziatdw przedszkolnych zlokalizowanych w obiekcie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Przedmiotowy obiekt po zrealizowaniu inwestycji bedzie nadal dwukondygnacyjny.
Zakres prac ujetych w przedmiotowym opracowaniu w gtéwnej mierze miesci sie
wewnatrz budynku. Na zewnatrz zostato wytgcznie zaprojektowane dodatkowe
wejscie do budynku — schody.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CZESCI OBIEKTU OBJETEJ
OPRACOWANIEM — po rozbudowie i przebudowie.

Parametry Czesc przedszkolna- Rozbudowa —
istniejaca projektowana
Kubatura 1940 m3 6 m3
Powierzchnia zabudowy 461,27 m2 8,4 m2
Powierzchnia catkowita 461,27 m? 8,4 m2
Powierzchnia uzytkowa 629,5 m? 7,52 m2
Wysokos¢ budynku 3,3 m (pomiedzy stropami) | 3,3 m (pomiedzy stropami)
Powierzchnia
rozbudowy 8,40 m?
Powierzchnia
przebudowy 460,63 m?>

Zestawienie powierzchni parteru zawiera czesc rysunkowa projektu.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — budowa schodow
zewnetrznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, projektowana
inwestycja (budowa schodow zewnetrznych) zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowe uznano jako proste.

Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia fundamentéw.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas robét fundamentowych istnienia warstw
nienosnych lub wody nachodzacej do wykopu nalezy przerwaé prace i skontaktowaé
sie z Projektantem.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

ZESTAWIENIE LOKALI
Lokal uzytkowy — pomieszczenia
szkolno-przedszkolne p.u. = 629,5m?2

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

W obiekcie nie zlokalizowano lokali mieszkalnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obiekt jest w petni przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poprzez zastosowanie maksymalnych progéw przy wejsciu do budynku
nieprzekraczajgcych 2 cm na poziomie przyziemia i drzwi zewnetrznych

o0 wymaganych przepisami szeroko$ciach. Dodatkowo obiekt jest wyposazony

w podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych znajdujacy sie przy gtownym wejsciu do
budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO ]
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE.

> Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloS¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow.
Jak dotychczas — bez zmian.
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> Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych

i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zapachdw, zanieczyszczen pytowych

i ptynnych.

> Rodzaj i iloS¢ wytwarzanych odpadow.

Powstajgce w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna

sktadowaé w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposob

wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko przez stosowanie

odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.

Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone

przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewdw w sposdb

uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na srodowisko glebowo — wodne nalezy

realizowac przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych

membran.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan

materiatdw budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu

betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i

piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na

sktadowisko.

Odpady komunalne powstajgce na etapie eksploatacji budynku — magazynowane

w przeznaczonych pojemnikach na terenie posesji i okresowo odbierane przez

jednostki koncesjonowane — na zasadach obowigzujgcych w gminie.

> Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace,

pola elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z po daniem odpowiednich parametrow

tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja w Zzaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

Charakter i zakresinwestycji nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu.

> Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W zwigzku z inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Wptyw obiektu na

powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajng w

obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest

bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami

budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych.

Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty

ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawa. W trakcie normalnej

eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rynnami odprowadzane bedg systemem

rur i rynien dachowych do sieci kanalizacji deszczowej. Realizowane przedsiewziecie

nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac
sie bedzie w granicach wilasnej dziatki. DziatalnoS¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem, badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Oddziatywanie na
Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy oraz
czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoniczeniem robét budowlanych. Nadmiar ziemi
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powstaty z robot ziemnych pod fundamenty zagospodarowany zostanie na terenie
przedmiotowej dziafki.

Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robdt,

— dobdr materiatéw, sprzetu i srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkciji,

— stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty,

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko — tereny (dziatki) otaczajgce inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Analiza wartosci wspétczynnika ,EP”

W wyniku przeprowadzonej inwestycji wartos¢ wspotczynnika EP nie ulegnie zmianie.
Wartos¢ wspotczynnika EP, okreslajgca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng nie bedzie przekraczata wymaganego
max. wspdtczynnika.

Nie zmieni sie rowniez sposdb ogrzewania i rodzaj czynnika grzewczego.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYI?OSAiENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa — istniejgca,

- instalacje kanalizacji sanitarnej — istniejaca,

- instalacje grzewczg (paliwo gazowe) - istniejaca,

- instalacja elektryczng — istniejgca.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg istniejgcym przytgczem do sieci
kanalizacji deszczowej — jak dotychczas.
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12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

12.1. Powierzchnia uzytkowa, wysokosc i liczba kondygnacji i poziomow
podziemnych:

Parametry Budynek szkoty Czesc¢ przedszkolna

Powierzchnia uzytkowa 4331,6m 2 629,5

Wysokos$¢ obiektu 10,5m 3,3m ( pomiedzy
stropami

Powierzchnia zabudowy 34054 | 0 -----

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0

12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
Budynek usytuowany w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatek sgsiednich.

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Brak sktadowania, badz uzywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

12.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegodlnych pomieszczeniach:

ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosSci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdb starszych.

12.6 Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:
Brak zagrozenia wybuchem.

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek zespotu szkolno — przedszkolnego podzielony na 4 strefy pozarowe
ZL I — sala gimnastyczna

ZL 11 — oddziat przedszkolny

ZL III- oddziat szkolny

PM/ZL III — kottownia

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego

(N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , jest klasa ,,B”.
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Dopuszcza sie obnizenie budynku o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D".
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:
e gtéwna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu — (-)
strop - REI 30
Sciana zewnetrzna — EI 30
$ciana wewnetrzna — (-)
przekrycie dachu — (=)

Na drogach komunikaciji ogolnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materiatdw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

6.9 Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest ewakuacja na
zewnatrz budynku drogami komunikacji ogdinej. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
nie przekroczy dopuszczalnej wartosci. Zachowana jest takze dtugos$¢ dojscia.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej, w tym lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtdéwnym wejsciu do budynku.
Kanaty wentylacyjne z materiatdw niepalnych.

6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
Hydrant HP 25

6.12. Wyposazenie w gasnice

Zapewnic gasnice proszkowe lub $niegowe 0 masie 5 — 6 kg, przyjmujac przelicznik
2kg (lub 3dm?) na kazde 100 m 2 powierzchni uzytkowej. Iloé¢ gasnic w strefie ZL II
zostanie zwiekszona o 100%- zgodnie z ekspertyzg

6.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Z istniejgcej sieci wodociggowej o wydajnosci min. 20 dm3 z istniejgcych hydrantow
HP zlokalizowanego w odlegtosci < 75 m od przedmiotowych zabudowan.

6.14. Drogi pozarowe:

Dla strefy ZL II jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowg stanowig ulice
przylegte bezposrednio do terenu szkoty .
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REUGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W przedmiotowym obiekcie zastosowano ogrzewanie pomieszczen grzejnikami.

W systemie grzewczym zastosowane sg gtowice termostatyczne na zaworach przy
grzejnikach lub wktadkach termostatycznych, wbudowanych w grzejnik. Przektada
sie to nie tylko na komfort, ale takze na mniejsze zapotrzebowanie na energie, bo
tam, gdzie nie jest potrzebna wysoka temperatura, mozna jg obnizy¢.

Zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng stanowi regulator proporcjonalny
bezposredniego dziatania, poniewaz posiada zadajnik temperatury, element
wykonawczy oraz czujnik temperatury wbudowany w pokretto gtowicy. Takie
rozwigzanie jest predysponowane do regulacji temperatury w pomieszczeniach
ogolnodostepnych, gdzie uktad regulacyjny jest systemowo chroniony przed
dostepem o0séb trzecich (np. w szkotach, biurach czy pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej). W pomieszczeniu o regulowanej temperaturze musi znajdowaé sie
czujnik, ale czesto czujnik zabudowywany jest w specjalnej wentylowanej obudowie
ochronnej lub poza bezposrednig strefg przebywania ludzi. Systemy regulacyjne
temperatury z gtowicami termostatycznymi gwarantujg wysoka jakos$¢ regulacji przy
zachowaniu prostoty rozwigzania.
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA

PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI
1. SCIANA TYNK CIENKOWARSTWOWY K. BIALY
2. COKOL TYNK CIENKOWARSTWOAY K. SZARY
3. OKNAPCV K. BIALY

4.DRZWI PCV K. BIALY

5. SCHODY PLYTA GRANITOWA K. SZARY

6. BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO K. SZARY

PRZEKROJ A-A

ZAKRES PRAC W POM. 1.71

Ptyta granitowa antyposlizgowa gr. 3 cm

Ptyta betonowa gr.15cm zbrojona siatkg
przeciwskurczowg

Zageszczony piasek stabilizowany
cementem ze spadkiem

Grunt rodzimy

LEGENDA

1 SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANE OTWORY
e SCIANY DO ROZBIORKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

nr funkcja rodzaj posadzki pow. (m?
01 02 03 04
1.13 | KORYTARZ Z KLATKAMI SCHOD. PLYT. LASTRYKO | 2347
1.13a | KORYTARZ ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | pr YT, LASTRYKO | 112,4
1.14 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODL. 58,6
1.15 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODL. 39,9
1.16 | KORYTARZ - EWAKUACJA ZL Il PrYT. LASTRYKO 18,5
1.17 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | WYKL. PVC 61,1
1.30 | TOALETA DAMSKA PERSONELU |PLYT. CERAMICZNE 2,8
1.31 | PRZEDSIONEK TOALET PLYT. CERAMICZNE 6,3
1.32 | TOALETA PRZEDSZKOLNA PLYT. CERAMICZNE 17,1
1.33 | ROZDZIELNIA KELNERSKA PANELE PODL.. 19,1
1.34 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE POD. 59,0
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ZAXACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE INWESTYCJI

NAZWA ) KATEGORIA
ZAMIERZENIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU
BUDOWLANEGO | BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO- BUDOWLANEGO:

PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU IX
ADRES 63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3

INWESTYCI1I JEDNOSTKA EWID. RAWICZ

OBREB EWID. SARNOWA

DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090

INWESTOR ZESPOE. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3

SPIS ] 1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZAWARTOSCI ZDROWIA.
— ELEMENTY: 2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

3. POSTANOWIENIE NR 354/2016 WIELKOPOLSKIEGO

KOMENDANTA WOJ EWODZKIEGO PANSTWOWE] STRAZY
POZARNE]
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SPIS TRESCI :

C) ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY | C.3-C.6.
ZDROWIA

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA C.7-C.40.

3. POSTANOWIENIE NR 354/2016 WIELKOPOLSKIEGO C.41-C.42.
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ] STRAZY
POZARNE)J
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

DANE INWESTYCJI

NAZWA
ZAMIERZENIA ) KATEGORIA
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO- BUDOWLANEGO:
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU IX
ADRES INWESTYCJI
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA
DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090
INWESTOR

ZESPOL. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU

63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
GLOWNY PROJEKTANT :
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT :
KONSTRUKCIA

MIEJSCE ORAZ
DATA OPRACOWANIA :

RAWICZ
Marzec 2022 r.
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I. Podstawy formalne sporzadzenia informacji.

« Prawo Budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126),

* Umowa z Inwestorem.

I1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

W/w zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres prac :

- Przygotowawcze : ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy

- Prace pomiarowe : wytyczenie obiektu (schody zewnetrzne)

- Roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy pod fundament, niwelacja terenu (schody
zewnetrzne)

- Roboty betonowe : na etapie wykonania fundamentéw(schody zewnetrzne) oraz
podktadow pod posadzki.

- Roboty zbrojarskie : jw.

- Wykonanie izolacji : w pierwszej fazie wodochronnych, nastepnie cieplnych

i akustycznych,

- Roboty montazowe i murarskie : wznoszenie przegrod budynku

- Roboty instalacyjne: czesciowa przebudowa instalacji wewnetrznych z osprzetem po
zakonczeniu prac nizej wymienionych,

- Roboty tynkowe oraz roboty malarskie w tym impregnacje,

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru technicznego
(w tym prace porzadkowe).

II1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przedmiot inwestycji.

IV. Wykaz elementdw, ktdre mogqa stwarzac zagrozenie.
Nie wystepuja.

V. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
budowlanych:

Podczas realizacji obiektdw w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:
 podczas prac ziemnych — ryzyko przysypania ziemig;

« podczas montazu i demontazu szalunkow i rusztowan — ryzyko upadku, ztamania
konczyn, zwichniecia itp.;

« podczas giecia i ciecia pretow zbrojeniowych — ryzyko przebicia pretem,
uszkodzenia konczyn, skory, oczu;

« podczas robdt murarskich — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci, uszkodzenia
konczyn itp.

» podczas montazu konstrukcji dachu — ryzyko przygniecenia elementem,
niekontrolowanego przemieszczenia elementu itp.
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 podczas prac tynkarskich i malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

« podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otar¢;

« podczas montazu stolarki — ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia elementdw,
skaleczen, powstania gtebokich ran cietych w przypadku rozbicia szyby;

« podczas obrdbki blacharskiej i ciesielskiej — ryzyko przebicia i przeciecia skory,
upadku z wysokosci, uszkodzenia koriczyn;

» podczas montazu izolacji termicznej z wetny mineralnej — ryzyko podraznien skory,
oczu, Sluzéwki, drég oddechowych;

« dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu,
Sniegu, silny wiatr, mrdz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza

itp.

VI. Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikdw w zakresie:

- konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, a pracownicy winni potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem w dzienniku BHP.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiadac¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania osdb porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym

i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie
prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i
pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw
instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem o0sAb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotdw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki
zabrania sie przebywania brygadzie kablowej oraz osobom postronnym.

Prace na wysokosSci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego
rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych,
stupotazdw i szelek bezpieczenstwa. Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach
na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzeni
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i w nocy. Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi
wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania
hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrécic¢
szczegolng uwage na to,by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Zabrania sie stania i przechodzenia
pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w
sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét

w strefach zagrozonych:

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu ich stanu,

- urzadzenia stosowane na placu budowy powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia rdznicowo-pragdowe oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0sdb niepowotanych

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p. poz. oraz
umieszczone we wszelkich, widocznych miejscach, tablice ostrzegawczo-
informacyjne.

- kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia znajomosci przepisow
BHP przez zatrudnianych pracownikow jak réwniez ich kwalifikacji w przypadku robot
specjalistycznych.
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Ekspertyza techniczna stanu ochromy

ul. Bzkolnej w Rawiczu

praeciwpatarowe] w zwiazky ¢ przebudows
w celu dostosowania do wymagan ochrony prreciwpoiarows] oddriatow
preedszholnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Karola Kurpinskiego przy

TEMAT

(D U, nr 75, poz. 690 z pdén.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozargwe) w trybie.
- § & ust 33, Rozporzgdeenia Ministra Infrastruktury 2 12 kwietnia 2000 1,

- poz. 7189, 4

| Przebudowa w celu dostosowansa do wyrrsagan oohrory pr
INWESTYCJA | oddrialdw pizedsskoinych w Srkole Podsiawowei nr
Kunpiniskiego prey ul Szkoke) w Rawiczu

4

ul. Szkalna 3, B3-000 Rawics

|VORFLEAEIA e o 22311, 22473, 2260, 23211, 23811, 2384, 1086-1080

Srkola podstawowa nr 5 im. Karola Kurpéiskiego w Rawiczu

INWE
ks ul Szkofna 3, B3-0900 Rewicz
AUTORZY OPRACCOWAMIA |
| SOErthiny mgr ing. Kazemiarz Misdteiak]
P ire hl-du'ﬁ'il'll' 4 L & =, .-.r.g:l-:._l.
mmm" H.-:'-IIIIT'FErI Mlﬂdﬂmh | Nr E‘vd Upr, IZecE, If'..ﬂl;ij\:;-.-q:p:'-\. 1. L5 = |
% ng-=a37 |=|-.|.:||=!€:IIlI J
N PRI TN 50 P T
\ Etag ds. rabezpaczed .
L1 I F
o TR AT | PrEecHwWpGEarcaych
M upr, 1ERE3 i Wope T

Data cpracowania- sierpien 2016 r
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ERRTyR Ml s colvony TR D i ek I paebuconn mooak cisosTmamts oo mpmegie)
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SPIS ZAWARTOSCI

1 | Stone crolowa

2 | Gpis awattoss

Ekspartyza techniczna stanu echrony preeciwpoZarowe) w Zwigzku & praebudows
w celu dostoeowankd do wymagad ochrony prreciwpolarows) oddzaiow
przecerkalnych w Szkole Podstewows| nr § im.  Karola prlﬁakia-gul
prey ul. Srkofne) w Reawiczu

3.7 | Opis techniczmy |

3.2 | Capst rysunkows |

Strona | C.8



Strona | C.9
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Spis tresci

1. Przodmict, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania. .. ... PE——— 4
Z Ogolna charakierystyka obiektu (gabaryly, konstrukcia, przeznaczenic, usytuowanie),. B

i Warunki budowlanc-instalacyjne, ich stan techniczny (ewigzany r ochrong
PIZECIWROZATOWA] W DCENIE ZOCZOTNAWCY BUBOWEINOBO. e cuiiiiisitesiceresssonss s st osimt ot 8

4. Zakres rmiany sposobu ubytkowania, lub ocena warunkew lechnicenog-budowkanych w

oparciu, o ktore budynek uznany zostal za zegrakajgcy Syciu Gzl e oo, i,
5 Charakterystyka porarowa wydeielonej w odrabna sirefg cagici budynku. ... 14
B Zakres niezgodnosci 2 prEepisami. ... mpm e 4 A A1 L4 o e 24
T. Prayjpie rozwlarania rastgpooe | zamienng DL ET BRI LT )]

8. Araliza wplywu rozwiazan zastepczych | zamisnnyeh na poziom berploceedstwa
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1.  Preedmict, zakres | col opracowania, podstawa opracowanla,

11 Erzedmiof, Zakres | o8l opeacoveania.

Przedmiotem  ppracowania jes! ekspertyza technicana stanu  othrony
prrechwpoltarowe| w awiazku z przebudows w cefu dostosowania do wymagan ochrony
priechwpokarowe| oddzislow preedszholnych w Sikole Podstawown| nr § im, Karols
Hurpiiskiego w Rawscru, prey ul, Szkolne) 3. Aktualnie w budynku szkoly znajdujs zie
criery saie oddemi proedszhoimch,

Viysonanie  sksperyzy lechmecrnel Stanl  ochiony preaciwpotarows)  zostalo
econe w rwigzky r konleczng przebudowa w celu dostosowanis do wymagan ochrany
praeciwpoiarwes cddzialow przedeziolmach wosrkobe podstawowe). Zoodnie 2 Ustawa
Ednia 13 ceerwca 2013 r. o zmianke uslawy o systemie obwiaty oraz niekidnach innych
ustew [B], An, 51 z dniem 1 wrzesnia 2010 r odddal preedszkolny ub oddzeey
proedszkolne w srkole podstawowe] stajg sie przedsrolem. Przedmictows przebudowa
umodle  przesszisdcenie  oddiiabbw  przedszkolrych w  przedszkole,  zgodnie
¢ ropporzgdpeneem (5] Eksperiyza zostsls zlecons, eby okreslid warmmkl techniczne
W isinigigtym  budynky, orez wypracowad  propozyce  rorwigzan | zastepczych
izamiennych tam pgdzie preepisy nie mogs byé speinione wprost Koncepcia
dostozowsnin oddziatdw  presdszkolnich do° obowigzujscych przepisdw  ochrony
perecwpozarowej, w tym przeksztalcenie oddzisddw prredszhotnych na pizedszkole,
o kigrym mows w rozporzadzeniu [5], zakdeda wykonanie prac w trzech etapsch:

1) | edep ~ realizacia w 2016 £,

2) Il-etap - realizacia w 2017 .,

a1 11 etap — realizacja do 1 wrzednia 2018 (lermen usiawouy)

Ekspertyza zosials opracowsna preez Rezeczornawce budowlanego oraz
Rzeczoznawee do spraw abespieczon przecewpozasowych, w zakresle rozpoznania
swenlualmych  nleprawidiowosci  dotyczacych zeberplecrenla  praechupoiasowsgo
budynky w celu ich wsunigcls | zaproponowanie reewican zasigpezych | zamiannych
zatwierdzonych przez Komendsnla Wolewddzkiege Panstwows| Sirazy Poamej
w Poznaniu w tryble § 2 usl Ja Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 12
fowletnia 2002 ¢ w sprawie warunkdw technicznyeh, jakim powinny cdpowiadad budyrki
I ich usytuowania (Dz. U, z 2002 1. Nr 5, poz 830 » pdinefseymi emianami],
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1.7 Podstawa opracovania

1.2:1 Zecenie Inwestora,
1.22 Wiza lokalng budynky dla potrzeb eksperyry

1.2.3 Inwentaryzacia
124 Chowigzujace normy,
1.23 Przepay lechnicmne

1] Rozporzgdzenie Minisia  infrastuktwy ¢ dmia 12 kwieindg 2002
W mprEwee  warumide  techmiczoyeh, Jakim  poawirmy  odpowiidad budmk
Tich ispliowarie (OF U,z 2002 ¢ Nr 73 poz 630 ¢ podmesiymi zmianami

(2] Rozperzpizenis Minisira Soraw Wawnstrzmych i Adminisirac) 2 o 7 czemncs
070 r w zprame ochvodty  przeciwpcdarowe) vy, Mol obiekidw
budowlanyst | lerendw (D, U 2 2070 ¢ Nr 108, oz T18),

{3 Rozparzgdremne Minisia Spraw Wawnmatranysh | Adminighaci z dolg 74 ipea
2008 1 W EOriwiE prreciwporsrowego raopalrzenin w o wodg ovaz iy
poazarowyeh (Dz. U2 2009 ¢ Nr 124, poz. 1036).

{4 Aozporzgdreme Minisira Soraw Wenmgirznych  Administrsgi z dnia 2 grudnia
2015y, w spravon yzgadnianis projekty Budewianego pod wzgiedem ochmny
proociwpozaowa) (D2 U ¢ 2018 5. par 2117

{3 Rozporgdzenie Mimstra Edukacy Narodewsy r dnig 30 grikina J014 1
W sprawie  wymagart ochrony ArZECIWROZArDWE),  fake musi spedmiac fokal,
wkitrym fest prowsdzone peoedszkod chworzone w WYk prreksziafoenia
odopaiy prredszionego b oddsimew prRedszholnych  rorganizowarnych
wszimm-pudsramh'uj.

8] Ustawa r dria 13 cperwes 2013 r 0 2mianie ustawy o systemie atwiaty oms
Feekidnech innpesh wstaw
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2. Ogdinz charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcia, prreznaczenie, usy-
twowania),

2.1 |mwestor
"r,;m“ |Szkots Podstawowa nr 5 im. Karola Kumpinskiego z Oddziatam
Preedazkalnymi w Rawiczu

Adres | ul. Szkalna 3, 61-900 Rawicz |

2.2 Lokalizacia budynky,

I.f-'l.:im ul, Szkping 3, 3-900 Fawice nr doislii 22301 22453, 2251, 23271,
23501236/ 1086-1090

Pownal rawici :

| Wotewadztwo winlkopolskie _!

&3 Chamilerystyka | przeznaczents budynky,

Jest to kompleks funkcionalnie powiazanych ze sobg budynkow stanowsacych
jedna calodc. w kiorego sklad wchodzs czeéd dydaktyczne r crzedcia prredszikoing
(obijely opracowanem) - na parterze, crest socjalna orar sala gimnastyozna Budyn e
pkkakzowane 53 na dzislkach o faczne; powierzchnl 15.255 m® usyiuowanych miedsy
ulicamic Szkolng, 5. Wyspianskiego, B, Prusa | G Zapolskie|. Zagospodarowanie lerenu
od sirony péinocne] — frontalne) budynku stanowis pasking, gldwne doj$ce do
hompleksu oraz trawmiki, Od strony pobudniowe] zabudowy znajdug sie: dojéce do sal
gimnastycznel oraz trawnik, Od strony zachodnie) bomska wraz z urzgdeensami
sportoveymi, plac szkodny orar bereny rekreacyne. Od sirany wachodnie| projekiowans
wejscie sitwne do czetc przedszkoine, chodniki, parking oraz frawniki

Budynek o zréznicowanss wysokoci cpesc obsymujgca sale  gimnastyorig
r zaplaczem — 1 kondygmacjs, czesc dydakiyczna - 2 kondypnacie ome tew. cogsc
sociaina |mieszczaca zaplecze  kuchenne, Swiellicosioldwke, salp  Kompuberows,
biblicteke, szatnie | zaplecze lechniczno-skiadowe) — 2 kondygnacis:

Zakres ekspertyry obejmuje oddzialy preedszioine, kidre zostang
wydzielone potarowo w odrgbng strefg podarows, w czedel dydaktycznej szkoly na
partarze. Opracowaniu podiega wylacenbe czest budynku - zakwalifilkowana dao
katogorii zagrozenla luddl ZL N, a takie drogi ewshkuscyjne prowadrsce
z preadmictowych oddziasléw przedszkolnych na zewngirz budynku.

Postanowienia rozporzadzenia [5] nelety wprowadzié do 1 wrzesnis
2019 roku, kiedy to na mocy ustawy [B] oddrialy przedszkolne zostang
przekszialcone w preedsikola. Przebudowa zostanie zrealizowsne w trzoch
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etapach, a jef zakonczenie jest planowane na 2018 r.
Pozostala czedé budynku poza opracowaniem niniejsze] ekspertyzy,

Budynek szkoly jest obiekizm niskim, do dwich kondygnacy Sciany zewnsiizne

roaiely wykonane jaks murowane @ cegiel ceramicznych oz z betonu komorkewego
(m.in. sala gimnastycena) Sciany wewnstrzne wykanane jako murowane lub z phyt
gipsawo-kartonowych,
Stropodach nad czetciy dydsktyceng i socialng wykonany jako zelbatowy, mrsskifyezmy
oraz prefabrykowany @ pht kanalowych. Stropodach kryty papa lermozgriewalng. MNed
584 gimnastycing konmstrukcja dachu @ diwigardw stalewych przakrytych  plytam
WA

Budynek jest lub zostanie wyposazony w nastepujgoe instalace
= woldno-kanalizacyng, instatacia hydrantow wewnelrznych,
= wantylacyjna.
*  elekiryczng, awaryjinego oéwietients ewakuacyjnego.,
Y Garowg,
oy rHTIoNG.
Przeciwpoarowy wytgcznik pradu dia calego obiakt znasdue Slg priy glownym
Wi do budynku. w portierni, prey ul. Srkolngj, od strony potnocne).

24  Pammelry charaktorvstyczne budymnkil,

Paramalry Budynak szrkoby 5 mfdi?hihs
Liczba kondygnacji nadzlemnych 2 1 &
Liczba kondygnacii podziemnyeh a i
&3 (w Swinla
10,5 - bud :
Wysohoat abiekiu Gimn Suytey pomiadzy m
RERm _Eiropami)
‘ Powierzchnia zabudowy 3357 B - m*
Powitrzchnia 4331 6 (us #1713
i | S (uzythowea) ¢ wirzna) m*
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3. Warunkl budowlano-instalacy|ne, ich stan techniezny (zwiszany z ochiong
przeciwpozarcwg) w ocenie rreczoznawcy budowlanego,

31 Wymsoans klasa odpormiodel porarows budynko

Analizujac  kasp odpomodel pozarows) kondygnacy  znedwgcyeh sig  nag
przedmictoveymi oddzatam| preedszkoingmi, oraz na podstawie 273 usl, 1, 201 3
mrporzgdzena (1), jednokondygnacyns credc preedszkaia,  rakwabfikowsna do
kategorii Zagrozenia ludz ZL N, po wydzialeniu w oddzieing strefe pozarowy bpdoe
musiata spedniad wymagania, oo najmniej kasy 0" edpornogc pOZarewe),

32
Wissa Wiz odpomosc ogniawe; elemantiw bodyia”
- Kama | [ 74
cnaEbG bl soratrikie Eciane EnE S
porarmewd) | ROTERETERES dach &lrop® THWTHIIT- WENTI -
Y dachu®
vy rcirs na™ ¥ rEng ™
1 7 3 | a ] 5 G ¥
A R a0 R0 RE 1120 | El 30 {p=—i) E 180 REN
B R 120 A3 REI&D EIG0 =y | Ef30Y AEB)
K 15 R&0 A 15 REIGD E '3 [pes) E | 5% RE 5
g R 30 . i REII0 | €30 faed) = f=}
& - = I-i -l = -
- Crfinczena w el

R - nednoét ogniowa (w meutech|, chresiona zgodnie = Palska Kerma dolysiecs rasad usipiania bas
odpornosc: ogniwey elemendie budymiy,

E - szcaainokc ogrecaa |w minalach): okieslona 1.

I - edscyroed ogniows {w minutach), cregiong |,

(=] =ni@ sowia sr Wy magan

" el pagrode st cresci ofdwne) kovstrukoy noSne), poWINNE Eneac Rakie Erytang
FOROLG cgniowey (R) oipcwednio do wymagad Zewaitych w kal 3 i 3 dla dane By
EpamOscl prdarowey Budynku

* Klass odoomoic oniges dolvery pass migdeykandygracynege wiar F polacreriem PA
stopam

" Wymagania nie dolyern naswslh dechowych  Ewinbikow, hikam o choan POIBL YT
Iz zaRlzERemem § 181 b slwory w polac dachows) e za|muly weana) mid 2% jej

Pawierzchny, nie dolycza dakie budynky, w korym nad nefeyrszs kondyonaci Znaikcs e
Sirap @ho inne preesoda, siedniaca kryloei ohretlone wokel, 4.

" Dl soian kit zayou Fymags S hlaay B 160, & dia diew keendr zsypu kasy E F 30,
" Klasa copomoscl cOritwe] dohezy Blemeride wike ¢ LSrCreormm Elaczy | dyledaciami

Konstnkicia glowns budynky,
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Klasa wymagana — R 20 — gidwng Konstrukg)e nodna stanoweg
* Goleny murowsne @ cegly ceramiczne), a takze w czesci 2 helonu Eomivkowego
i, W Zakresia sall gemnastyczne)) - wanmel el spemicy

Sciana Zewnatizna,
Klazs wymagana = E| 30 - tudynek posisde Sciany zewnatrzne,
* jakw przypadku konstrukcy ghowns) - warunes, st speiniony

Sgiany wewnelzne,

Klass wymagana — me slawss sie wymagan - przy crym zgodnie z 6 241 wst 1
Rozporzadzena (1] cbudows poziomych drdp ewakuscyjnych powinna mied Khase
odpormoss) ogmcwes; wymagana dla Scian wewnatrzaych, nie mniejsra ednak niz E1 15
By posiada Sciany wewnetrams,

= mwrowEng @ drobnowyiidowych clemeniow muesowych na zaprawee, Soanki
Iekkie Z gyl pipsowo-kartonowych. NRO — warunek jes) speiniony,

* natwiella - mieposiadajgce wymagane] klasy odpormosci ogniows] zostang
dostosowans do klasy oapomodcl ognicwe| minimam ENS w Il etaple inwestyc
Sciany wewnglzne slanowigce element oddzielenis  przeciwpoarowago,

pomiedzy stredq potarows ZL || (przedszkole) | ZL Il (szkola) kaka wymagana — REI &0
Powyiszy warunek jest speiniony dla cian istniejacych; dia &cian projektowanych kasa
odpormotci ognaowe| bedese wynosita [R)EISD — (R) aznacza 1o 2& wymagana klasa
odpofnodsl ognicee| bedzie zachowana, natomias! projeklowans sciana nie bedzie
preancsia ob<igzen zewnetrznych, oddrialywanie bedzie biskie zero, Projeklowans
sciany oddnelenia preeciwpoarowego nie bedy posadowione na wiaanym fendamencie,
w Iwegzku z tym. Ze nie przenoszg one oboigzen zewnelznych, nee bedzie miah to
Wity na stdecznosc konetruke)l w warunkach pogarowych | me wphyrwe negatywnie na
Berpinczensiwo uzytkowniki,

W scienach oddsielena prreciwpoiarowego wyskepus nadwielis nieposiadajgce
wymapans| klasy odpomoso  opniows), kidre Zostang  wypelnione  materislam
preepuszezajacym swiatio o kiase cdpornodel ogneowe| min, E1 30 w I etapie inwestyc
Lgodnie z § 232 ust & rozporzgdzenia [1] dopuszcza s wypelnienia otwordw w &cizne
oddzielenia przecwpotarowego RE| 60 materialem prrepuszcrafgcym Swiallo o kiasie
pdpornogsi ogniowsj E1 30 w Sosci nie przekracrajace; 10% - warunek jest spemiony,
Cbliczenia sprawdzajgee prredstawiono ponize] na Rys, 1.
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shrop nad crescis prredsskolng:

Kiasa wymagana - RE! 30: zelbetowy monolityczny | gestozebrowy 2elbefowy kanatmay
— wiaiumed jest speiniony.

Stiop bedzie petnd jednoczesnie funkcje elementy cddrielenia przeciwpozarowegs. dia
Kiorego wymegana klasa odpomogci ogniows) wynosi fakze REI 30

Korsliukeia dachu (dotyczy budvnky szhoty),

Rlisa wymagana nie stawin sig wymagan: nad credog dydakiyczng orar socising
stropodachy zelbetown prefabrykowane oraz monolityczne. Nad sats gimraslyczng
koratruksia dachu = dewigerow stalowych Elementy konstrukg)l dachu powinny bye

Rigfaaprrestrzeenisgace ogmia (MR

Preekiycie dachu (dotyczy budynky szkely),

Kiasa wymagana - nie slawia s wymagah - simpodach przekryly  papa
lermozgrzewslng; stalows konstrukcjs decha mad sala gimnastyczng preekryta phiami
WETEIWOWYMI obomickimi® Wymagana klasa reaksii na oglen prresnmia = Bueedl),
NRO - warenek speimony.

S [P (O DI BEZ STeaE 0

o
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Wiw edermenty budowlane powinny by nierczprzestrzeniajace ognia (NRO),

Wymaganis dotyczace elementin vesiioi | wikodcasng wielrz,

Palnee  elemanty  wystroju woghre  budynku, przez ktbre lub obok  Kigegch
s prowadzone przewody ogrzewcze, weniyiacyine, dymowe |ub spalinowe, pawinny byt
Zaberpieczone preed modiwescq zapsens (ub rweglena  Okladzing  sufibw oraz
sulity poowieszone nalety wykonywat z maleriaidw niepalnych lub niezapainych,
hiekapagoych § nieodpadajgcych pod wphywem ogmia.

W etrefach pozarowych ZL I zabronione jest:

Stosowanin wykladem podiogowych fatwo rapalnych

SIDEDWAENne 0o wykonczenia wnetrz materisdiey | wyrobow tatwo  Zapaloych

ktorych  procukty rozkiadu \ermicznego sq bardio twksycena lub mtensywne

dyrmegce.
= siosowanie: matenabde | wyrobdw budowlaoych fatwe zepalmyeh na - drogach
komunikacy ogolne|, skidqoych celom ewaEkust]

w o przypadiy  siesowani materialow wykonczeniowych  lugno  zwssajgoyeh,

w srozegdinoso w kwrtynach. zaslonach, draperiach, kolarach oraz Raluzjach,

za fahwo Zapalne uwala die materiaty, ktanneh wiasciwosici okrmékane w badaniach

zgotnych & Polskimi Normami odnoszgcymi sig do zapainosc | rozprzestrzaniania
plomsnia  przez  wyroby witkiennicze nie  spelniajg co  najmnes)  edoepo

z krylemder

1) tizds,

&) 15530,

a3 g nastepule przepalenia rzscie) nithi,

4) nie wysigpula plongce krople,

Posadzki w =alach crefci przedezkodned wykonane z panell podlogoéwech b
zwystadziny PCV, w kazienkach plytki ceramicene, na holu lagtriko, Wykkadzing w salach
przedszkolmyeh w sirefie podarowe) ZL 1 powinny byd wykonane z materisu o kissie
T i fia ogian msremum tredne zapalny. Malety wdokumeniowad kizss reaka)i na ogied
dia wykiadzin 1 innych slementdw stelegn wyposazenia,

4.3

fechnicznym.  Malezy jednek podhredhic  konlecrnodd  wykonywama okresowych
przeglgdow w trakcie eksploalac)l budynku, o ktdrych mowa woarl B2 ustawy Prawo
Budowlane” re sreregbnym uerglednieniem przegladow . majacych widyw  na

it
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bezpieczenstwo pozarowe lakich jak: przeglgd mstalacl elekirycznych, gazowych
| wentylacyinych orae beiacych realizacy ewentuainych zafecen pokontrolnych

4, Zakres zmiany sposobu uiytkowania, lub ocena warunkéw technicng-
budowlanych w eparciu, o kidre budynek uznany zostal za zagraiajacy fyciu
ludzi.

Planowana prrebutowa czedci preedsrkoing) budynku. wydgielane| na parerze
bryly dydaklyczne] zakwalfkowane) do strefy zagrodenin judsi ZL I ma na cely
doglosowanie  istneggcych  oddzialow  przedskoinych  do wymapan ochony
praeciwpozancwe] ofaz przekszialcenie ich w prredsziole zgodnie 2 rozporzgdzeniem [5)
| ustawa [6]. W ramach inwestyc)i czest przedazkoina zostans wydzishona w odisbng
strefy pozearows, o Kiore) mowa w § 226 rozporzadronia [1), poprzez wykananie &cian
slanowigcych element oddrislena przecwpoiarowego w klasie odpomogc ognaowei
conajmnig (RIEI 60, oraz zastosowans drzwi przecwhorarowych w kiasie E1.30,
Sposth wydzislenia w strele zakwalifikowans do kategon zagrozenia fuds 7L 1
predstawiono w cegbsi rysunkows] Ponadio po realzach zaleced eksperyzy
POMHEEZCZEMNE QrEeinaczonsg na polrzeby przedszkola bedsy stanowity zwarty zespad
pomieszcren. Sratnee zostany wiacrone do strely poarowe; ZL AL Projekiuje sie

Projeklowana zmiany uwzgledniajg koniecmodd preekszialcenia  cddzistow
preedszkolnych w preedsziole, zgodnie 2 A 5. ust. 3, Lokal, w kitrym jest prowadzane
przedszkole () zeapdugcy sie w udykowanym budynky sinisjgoym lub jego ceeécl
powinien spemisc wymagania ochrony przeciwpolarowes zagewniagos bezpieczne
warunk: realizacy  przer  predsziole  radan  dydaktycznyeh, wychowawczyeh
I opeekunczych oraz pobyly dziec | mnych osob przebywsgacych na terenie przedszicl
okreslone w przepisach wydanych na podstawie rozporzadzenia [

Dostozowanie oddziaddw przedarkoinych do obowigzusgeyeh preepisdw ochrany
przecwwpoiancwe, W byn przeksrliatcenie oddzialow preedsrkoinych ne preedsziole,
O KROrym mowa W roZporzadzeniu |5, zostanse prealizowane w trzech etapach:

1. letep (2016 1)
1.1, Propkiowans niezaleine wyjscie z oddziaitw preedszkolnych o wymirach
T200E0+30)x200
12 Projektovane schody o szerkadc uz-r'km.ra] bregu 120 cen | spoczniby
0 szefokosnl uzythowsj 150 cm
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1.3, Projeklowane berklasowe dw B04200 ¢ korplarza do wiatrelagu

14 Propklowans wypelnienie preejécla miedzy wiatrolapem, a =alg 1,15,
W kizsia odpornots egfcowa] min, EI 15,

15 Poziome drogl ewakuacyjne z oddzialow przedszkoinyeh na zowngirz
budynku rostang wyposatons w awarnyine chwetlenie swakuacyjne.

16.  Wykonanie poreczy preyiciennych prey IEiniggcym wejsciu do budyniu od
strony wachodnig

Ponad 1o w | elapse inwestycji zosiang zainstalowans aulenamiczim deteiony

dymis araz lokci gagnic w strefie ZL || rostanie zwiekszona o 100% w stosunkiy do

Hego wemagane preepasam

£ Netap {2097 1)

2% Dddraly przedszholne w shefie pozarowey ZL Il zostang wyposatons
w hiydranty wewnglrzne DN 26 7 wezem pdésrtywnym,

L2, HNeswieta na poziomych  drogach ewakuacyych  nieposiadages
wyrsagane] kiasy odpornofci ogniows] zostang doslosowane do klasy
adpormosci ogniowe) minimum E| 15,

23. BSale oddriatdw przedszkoinych zostang wyposaione w Awany|ne
otwiellenie  ewakuacyine.

24, Promktowane wypstnienia naswicti materiasem przopuszczajgovm dwialin
chklasie odpomoéci ogniowe| El 30, w  Scianie  oddzielenia
prrReciwpaarowagn,

4. Wi etag (2018-2018 .}

31 Projektowane wydzislenie strafy podarowes ZL || oddzialow preedszkalnych

2.2 Projekiowana rozdzielnia kelnerska.

33, Prijokiowans scians oddzielena przeciwpozamwegs o klase odpomodic
agniowsj (RE| 80 2 dezwiami E1 30 [min. 180x200),

34, Wymiana dizwi bazklasowych 2 pomieszerenda 1,17 na giaruoy - strafy
podarowej na drzwi EI 30 (80x200)

345 Projektowans zafki dia deieci

&8 Projektowans dizwl 900200 z pormieszerenia 1.14 | 1,17,

47, Propertowane vypelnienie (RIEI B0 otwors po drzwiach ¥ pormisszczenis
1.14

Vazysilee etapy przebudowy rostaly oznaczone w czedei IYSURKOWE].
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5, Charaklerystyka pofarows wydzielonej w odrebng strefe caescl budynku.

5.1 Powlezchnia, wisckoss hozba kondygnacy budyoku,

Prwssrzchnia wewnezna sirely pakarcwe] ZL 11 | 4178 i
Lizzbe kondygnacy nadziemnych 1 '
Wsokosa strefy ZL I (wysokosd pomieszczen) | ok, 3.3 m

5.2 Ddlegiosd od budynkiw sasiednich.

Ceest przedszkolna objeta opracowaniem zickalizowana jest na parterze,
wcentralne| cxedcl istnisjgoej szholy w bryle dydaklyczne) | zostanie wydzielona
poarown  od pozostatey czescl Dafynki Scanami | stropem  oddzielenia
PrIECWpOZarowWega.

Przedmiotowe przedszkole bedze graniczyt

* od strony weschodnwy (front przedszkola) z fetenem ulwardionym oraz
frawnikiem pionowy pas z materiake niepainego, o klasie E1 60, na granicy stref
poarowych ma szerokost 1,23 m | jest mniejszy niz wymagane 2,00 m
od stromy zachodme) Dowske wraz r uizgdzeniami sportowymi, plac szkolny oraz
tereny rekreacy|ne, ponowy pas £ matenaks niepalnego, o kiasie €160, na granicy
grel podarawych ma szerokogd 121 m ) jesl mejsry rd wymagane 2.00 m,

« od strony potudmows) | podnocne] @ budynkiem Szkoly Podsiawows] popazer
sciany oddzielenia przeciwpozarcwegs (RIEI 80 oraz drzwl EI 30

W pozosialych misjscach wystgpowania gramicy sirafy przedszkola mozna
WYZNACIYE monowe pasy ¥ matedake niepalnego o srerokodel mdn 20 m o klasie
odpomaso ogniowej EI 60,

Fozosiale odlegiosci od obeekbow sgsiadujacych &9 racenie wieksze od
dopusicraine] cieglosci 8.0 m, okreslong| na podstawie §271.[11
Dopuszcralne odeghodc do granicy drislek nie sa preekroczons
Lokalizacie preedszkola pokazane na planie sytuacyjnym.

i
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53 Pamametry pofarowe substanci palnych,
W busdynku Enigdhala s nasigpujgce mateniaty palne

=  matesaty wykonane ¢ drewns | maleraldw drewnopochodnych tekie |ak driwi
oina, metde drewniana | z melermidy drewnopochoinych,

«  materialy witkiennicze ake jak wykiadziny, obicia mebli, zaslony

« malerialty papiemicze takie jak ksigzki artykuly papiemicze, opakowania
kafinnos,

»  materialy wykonane z worzyw sziuczrivch. lakee [ak wykdadziny, spregl | akcesona
biurowe, spazel BTV, pokacie prewwodiw alekirycrnych

5.4 Kategona zagrozenis kelzi,

Zgodnie £ § 208 ust 2 pkt 2 rozporzgdrenis {1) oddrialy priedsrkoing kwalfikuje
sig do kategoril zagrotensa kdzl ZL |l - przeznacrone przeda wezvstkim oo wrytku ludzl
0 ogramcrone) pdolnodc poruszania sig

hb

Dia obiekitw zaliczonych do kalegori ZL gesiosci obcigzenia ogniowego
nie ohlicza sie.

58 Dceng ragrozenias wybuchem
W analizowans] czefcl bDudynku nie wystepulsy pomigsicrenia  ragioéane
wibuchem.

5.7 Podzial budynku na strefy pofarows,

Analizowane przedszkole rakwakfkowans ¢o kategoni zagrozenia oz ZL I,
zostanie wydzeone w odrgbng strefe pozarows, o powierzchew 417 B m? co stanowi
ok, B.4 % dopuszczalne] powierzchni strefy pozarowe) okreslone) zgodnie ¢ § 227 s, 1
rozporzgdzena |11 wynoszacs| 5000 o
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a8 Hlass odpomodc| podarowe) bdynky oraz kasa odpamessl ooniows | stopled rog-
preestrreniania oonia przez elementy budowtane,

Bugynek misi spefriat wymagania, co nagmnig| klasy 07 odpornoso poZasowe]
Szcregblowe wymagania dis posroregdinych slementdw przedstawiono w punkce 3
akspartyzy

58

Mahsymaina dugnst przejsc ewshuscynych w budynky ZL wynosi 40m
I nie zosiata preekroczong,

Dopuszeralng dlugose drbg ewakuacyrych dia 21 I prey dwoch dojscach wyrnos)
&l m, przy jednym dojéc 10m

Ewakuagia r priedszkola bedzie mozliwa poprzez  projekiowans  wyisoe
w poludniowe-wschodnie| czeso przedszhola, kire rostanie wykonane w | etape
imwestycll, orez wyjsce przex strefe ZL 1l w ponocno-wechodnie) cresel  hryly
dydakiyczney Ponadio mozlwa jes! ewakuacia do ongj stefy pofarows| (do cresc
pofudniowe| budynky - nie uwzgledniono przy okreslaniu dopuszozalnych dhugode
prrejse | dojsd ewakuacyjinych).

Od wyjsé ewskuacyjnych z kate] sall przeznaczonsi na pobyl dzieci bedy
moziwe owa kierunkl ewakuacji, Ewakvacia z sal przedszkoinyell prowadzi przez
horytarz peinigoy funkdjg sratni dia przedszkolaki, a nasiepnie mozliwa jest ewakuacjs
popreer. projekiowany korytarz w poludniows-wschodnie] czeécl przedazkala lub pezes
drzwi przechwpazerowe do sirefy ZL NI (w czedcl pbinoone| by dydakivozng)
| nastgpnie na zewngtrz budynku. Diugosc dojicia preewegmacego w calbic przez
atrefe JL I ewakuach wyriosi maksymalnie 26 m (20 m w kondarzu isteisjgcym | 6 m
W propekbowanym  korytarzu), co stanowi ok, G5% dopuszozaine) dhegodcl Dhugogc
dopsca prowadzacego przez strefg ZL 1 i ZL 1l wymos: maksymainie 27 m w sirafie 21 1|
180 m w atrefe ZL |1, co stanow kolejno ok 68% | 20% dopuszczaine) dhugose
Diugode  dojbcia  ewakuacynego liczone od wydca z pomieszozed  addzalh
preedszkoinego do wyjscia na fewnattr budynku, uwzglednisjge, ze la $ama droga
awakuacyjns bedzie preeblegafa juz w inne| strefie podarowe| (ZL 1N, przy czym
okreslajge dopuszezalng dlugost dojscia karzystano # warlodo dedykowanych dia sirely
ZL . Dhgosci dojst w analzowanym obiekcie 55 mnigjsze niz 40 m, wymagane przy
dwich dojgciach. Drogl ewakiacyjne z przedszkala nie prowadza preez kathke
schooowa
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Przyieto, ze w kazda sala przedszkoina bedzie przeznaciona oo przebywania
makaymalnle 25 dxesl fawlads sis, e dia drieci zoslanie sagewriony 1w, catenng
rewnglrzny. to Znaczy, ke dieci me bedg korzysialy ze siolowki szkolne

Ma drogach ewakuacyjnych nie  wysiepujg iockalne przewszenia drog
awakuacypwoh, szerokoan drog ewakuacyjnych wynoszy ok, 57 m oraz 325 m, przy
wymaganych 1,40 m Nie wystepws lokalne cbnizenia drogi ewakiadying), dopusrczalng
minimaing wysokosd drogi awakuacyne) wynosl 2 20 m. =lan rzeczywsty ok 3.4 m,

Drzwi stanowsoe wylstie @ pomieszczen majg wymiary 79-20M123-200 cm | nie
speniajg wymagana szerckogci man. 080 m ifub wysokodcl mine 200 m. Drzw
slancwigoes wyllce ¢ pomisarczed przeznaczonych dla nie wigcs| nkk 3 osob mais
wymiary BIV1SG cm | nie speiniajg wymapanis wysckosct min. 2.00 m. Drew
I pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 6 oséb [deiec) o ograniczonsj zdolnoso
pofszania sie otwieralg sie rgodnie z kierunksam ewasuaci. Drzv & pamessecten 115
i 1.37 majg progi o wysokosci kolejne 1 om | 2 om, zgodnie 2 § 75.3 rozporzadzenia [1]
drzwi w budynku wrytecznogci publcrne) nie powinny roied progde

Projekiowane drzwi na drogach owakuacyjinych fa granicach atrefl pozarowych
El 30 bedy posadaly wyrndary minimum 180{90+801200 zgodnie £ cXedeid rysunkowa,
Drewl nalezy wyposazyt w samozramykacz. zeleca sig zastosowanie elexborzymaczy
z reguiatoram kolejnosci zamykania — mocowanymi w edne) szynie, Blokada ciwarca
bedzie pwalniana automatycznie w przypadku sygnatu 2 cenfrall lub za pormoca preycisku
rwalnigacegs, Prey drewiach na grancy stref nalezy zamontowac czulkl dymu, kidre
zostang potaczone z centralg zamknige ogreowyeh W pobliza drzwi nalezy zamontowac
przyciskl umozlwialgce reazne zwolnéenie slekirofrzymacey drewl preeciwpozarowysh,
chyba, o rwolnienie elekirolrzymacey nastepuje przsz pociggniecie drzwi

Dopuszeza sie rastosowanie drzw o wigkszych wymiarach lub dwoach par drzw
dwuskrzydiowych, pod warunkiem, fe z08tana spedmons wymagania zawarte w § 232.2°
oraz § 2326 roeporzgdzenia [1).

Projektowane wymiary drzwi ER30 do-sali 1.17 = 90200, Pozosiade prosekiowane
drowil bexklasows w przsdgszikolu o wymErach BL0200

W Loanie oddzielera prEaTWDOianTeegD icina poweeroohnie obwordw, o EWRch moss & ust 1 me
pownind priedracesd 15% powserzchen SoEcy, 3w sbops oddzielenin precwpotaneesgo - 0%
prrwREChn Bircgiu

i doanin  oddmislene  prRecwpQImTWE{o OODusBCEA S5 WYDSINENE  Dhacrow  malenakem
prepusroranoym Swialio, fakm jok Llsfery, cegla seklang luk inhe prResskenie. el poweczchn
WypelonyCh otwnnde nie pieslracea 10% powierzchro Sciany, przy coym blegs cdpmmasd poriomaj
wypelneh bedacych obudows dog ewakuacyfe] nie fowinng byd misza nle ©130 dib kigsy odoomeéo
cinoaE] A0y odilpedenia prrecsvnozamwego EHED
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isdniejgce wyjbcia ewakuscyne Z preedszhola slapowig drews  fednoskrzpdons
106/215 em, kbdre mo spilniajp wymagans sretokosal mine 120 m. Drawl stanowgce
wjkcie ewakuacyine = bwdynku obwierajg sig A Pewngiie. Pigjekiowans wjice
ewakuacyjng I budynky w polidniows-wschodnie) czesc: przedszkola beda stanowily
drewi dwuskreydlowe B0+30 em, spemiajgce wymagania min. 1,20 m

T

L

rainek £ Drosekiowive wijte 2 Schodiry 00 prEs0SENDE oo SETN) wichiine)

Obudowy poziomych drog ewakuacyjnych slanowly Sciany oraz naswiella,
nieposiadajgoe wymagane] kasy odpormnosci ogrecws), ko zostana dosiosowans do
kigsy odpornpici cgrkswe] minimum E0 15 w || stapie nwestycji. Wymapanis klesy
adpodnodo agmaws dia obudawy poziomych diog ewakuacy|nych okresls =g na calg
diugeds  dojscia ewakuacyjnepo. czvli od wyjbcia @ pormeesicresda na bg drogs
gwakuacying do wyjbcia ra zewngbz budynku, Ckna znaejiduigce &g W Ecianach
rewnelipnyveh, zlokalizowanych w pobliZy prosktowenego wypscia 2 bedynky, moog
porostac jako bezklascown, ponigwad Scoety pewnsizng ne slanowiy |uz obudowy
pozioms; drogi ewakuacyne).

-

£l
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Projekiowsans schody  rewnetizne prey  gievnym  wefdon  do  peedseols
(poludniowo-wechodnia caest preedseiola) bpda posisialy szombkosc sfopmi 35 om
Projekiowane schody nalezy wypcsazyd w porecze zgodme z § 2063 [1]. Schody pray
lstnigjgcym wyldcly ewakuatwnym I przedsrkoda (priez afrefe ZL NI, stanowiace
rwmacindnie wyjicie Ze szkoly, me posiadajg porecty provitienngy, pogst la rostaro
wykonana w | elapie inwestyci. Szerokoiss spocznika tych schodow wynos: 125 om i jest
mrugEza nld 150 cm wymaganes dla wyscs 2 budynku wytecznoge publiczne).

" lstmvefqoe Wit oe awsALacYE T nrrocarkala |'|:|.".|:-l.|:_'dm'p 5 IIT): frak povgezy
.l'l-l'.!rmlh':'ﬂ.' rastanig wphnndng i ! SIamE MGy ey, Sramiidc aseceniks 155 om « 751 om
WMATa
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Presceapozaroey wylscznik pradu naledy stosowad w strefach o kubatirze
przekraczajgesj 1.000 m' Przecwpozarowy wylgcznik prgdu jest  umieszozony
wopartisrnl prey ghdwnym wejSciu do budynku od strory polnoens] | powinién byt
pdpowesednicy aznakowany. Ddcipos dophwl pragdu praeciwpcZarowym seelacznikiem ma
maoze powodowst samoczynnego zataczenia druglego 2r6de energii elekinpczns), w iym
Zespolu pradolwdrczego. £ wypalkiem Erddhe zasilmacego odwiolienis wargne

Zgodniez § 234, 1, Preepusty mstalacyine w elementach oddzelenia ppoz. powan-
ny mied Klese ooporneaa agriowe) (EN wymegang dka tych elermsenis,

2. Dopusicra s niginglalowanie przepusitw, o kKibrych mowa w usl 1 dla poje-
dynceych rur inslalac) wodnych, kanalizacyinysh | ogrezewczych, wprowadzamych przez
scany | slropy do pomieezczen hgeniczno-sanitarmych,

3, Preepusty Inslaiacying o Srednicy wigksze| niz 0,04 m w Scanach | stropach po-
miesrerania rgamknigbepo (lu kislka schodowa), dia ktdnych wymagana kiasa odpormosc
agnicwe] jest nie mizeza niz EIGD lub REMD, 8 nesbedacych stemaniami cddzislenia prae-
chypolarowego, pownnny mist kiase odpornodel cgriowe] (B 1) Scian | siropdw bego pa-

4. Preejscia inslakac)i przez sewnelzne &ciany buedynky, znejdujgce sie ponire| po-
Domu BETeny, powinny byt zabegpeaczone przed motiwoicia preenikania gazy do wog-
bz busdynkar.

Instalacie uzytaowe powinny byc poddawans preegladom, o kiorech mows w punk-
o 3.3 akapertyzy, prZy CZym urzadzenia prieciwpolarows | Gainice pawinny byd podda.
wane prregliytom lechnicznym | cxynnodciom konserwacyinym zgodnie @ zasadam
akiedlomymi w Poiskich Mormach dotycegoyeh wzgdzen preeciwpozarowych | gasnic,
w dokumeantacji techniczno-ruchows), oraz instiukcjach obskugl. Przeglady techniczne
| czynnods) konserwacying powinny byt przeprowadzane w okresach wsposab pgodny
¢ instruke)ja ustalong przez producenta, jednak nie rzadrie) niz raz w roku
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4.11 Dobir uzpdzen prechwiniarowyeh w alickois,
[ia preedezkols wymagans S§ NEstepEscs wzgdzenia prasciwpoearos

¢ przechwpodarowy wytacenik prade — zasigp dzislania progciwpoanraego wykgce-
nika pradu diz calego budynku bedzie obejmowal rowns: strefe przedsziota,
prreciwpodarowy widgcenk pradu Fnajduje s w portenml prey ohwmm wiejdchl
di budynku sirony pamocne) — ul. Szkolna,

*  Awargne obwisllenie ewakuacyine na drogach evakuscynych - W | elape mwe-
ety pozioms drogl ewakuscyine @ oddzialow preedszkolnych na zewngtre budyn-
Ky Boslang Wyposaions & Bwarygne odwietens ewakuasyine, w Il etapie insesly -
cif wo ramach rozwigzan Zasigpeeych sale cddiinlow proedarkoingch takie zostang
WYDOSaZonS W awaryjne oswistienie ewakuacyjne,

= Hydranly wewnetrzne z wezem pateztywnym o nominalne) Sredmicy weza 25 mm—
w Il slapie inwestycp oddzisly przedszkolne zoslang wyposaZzons hpdranty we-
wrgtrzne DN 26 7 wezem polsztywniym

&
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512 W¥ypoeazenie w gasnice,

VYymagane wyposazens budwmky w gasnice zgodnie z § 32 rozporzadzenis [2]
wynosi. pedra jednostks masy Grodke gasniczego 2kg (lub 3 dm’] zawarege
w gasricach na karde 100 v Maxsymaing dhugost dopscia do gasnicy 30 m, dosiep
o szerckodci minimaing T m. llesd podrgcinego spezetu gagniczego w ostrefe ZLII
Fostane pwigksrona w ramsach rezwigzania zaslapoeego o 100 % w stosunbu o ilode
wymaganaj preggrsams

5.13 Zacpatzenie w wods do Zewnetliznego gaszenia poLar.

WWymagana fdodc wody oo zewnglrznego gaszenia pobaru egodrie 2 § 5
rozporzadzena |3} dis cabego bodynku wynosi 20 dm's z co najmniej dwach hydraniow
o rednicy 80 mm. z uwagl na kubature budynku powye) S000 m® oraz powierzchnig
wewnetrzng powyis] 1000 m*. Hydranty znaila sie w odleghage ok 53 | 17,05 m od
budyriku. Lokalizace pokazano na planie sytuacyjnym.

5,14 Do pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust 1, rozporzadfenia [3] dia budynku zawierajgceqo strafe
pokarowy ZL 1 jest wymagana droge pozasowa,

Droge  poarows  slanowss  uUlice: Szkolma, B Prusa, & Wyspiadskiego
iG. Zapolskisl, miadzy, kidrymi dokalizowany jest leren szholy. Od strony wschodnie), na
ulicy G. Zapolskie] znajdulg sie slupki wydoelmace odones drog wylgczony
T normEnegs uEvikowsrs ruchu kolowego, kidre w razie pofrzety mozna zdemonowsd
Shupki =7 otoczone kostka beukowa na ghgbokodc ok, B-8 om Odcoinek umoziia
preejazd w syluagech wyatkowych,
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Ryumsh 5 Damontomebre s
Zgodnie 2 § 12 wst 7. rozporzadzenia 3], dla budymku & nie wieces niz
3 kondygnac@ach nademmnych | wysokoSci nie wieksze) iz 12 m. nabedy  Fapewne
polatzense 2 droga poZarcws wyjst 2 tego budyrku, utwardzonym dojscam o szenckosc
minimaines 1.5 m | dugossi nie wiekses) niz 30 m, w sposch zapewnigjacy dotarcie
beeppobrednia |ub drogami evakuacyinymi do kexzds] strely podarows
Winscha awakuacyine z.czeso przedsrkoins rnajdujg sie po wachodinig] sironie
budynku | 58 polaczone I drogs potarows utwardzonym doiEciem 0 6Zerokoscl wieksze)
m2 1.2 m i dugaso 24 1 3§ m. Polgozema wyse ewskuacyinych z preedarkola x droga
poarcws prowadzi przez bramg przesuwna. MaleZy rapewnic clwarcm  bramy
w podzinach wyikowania przedsrkola
Bzerokest drogl podarowe| zgodnio § 13 ust. 1 rozporzadzenia [3] powinna wynesk:
nie mnlgj v 3 m
Jgodme r § 12 usi, 7, rozporzadzania [3] Wrragania, o kidryeh mowa w ush 29 3,
nie detyczy budynku © nie wieca| niz 3 Kondyghaciach nadeismnych | wysokosci nie
wighsze| nix 12 m', W pwigrhu 2 tym mimmainag szerckogd drogl poZarowe] mosna
okreshic i podstawie § 13ust 3.
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6. Zokres niezgodnosci x proopisami,

coetrr priedszhonlmej

Padalivin prawsn P —— A%an istniejgeoy LAy Wy mazary
Wi peratssa i srorpandd
% &68_ust 1 Hoepo- et s Serohode spocenike
regdzenia 1] iangiranych prry wnng 115 m Ly
ISE R wylbiu !
- Ew kR
WirsEE i prrgicne W
[
§75 usl FRotpo- | trewiach dosshoddristn | Prdg o wisakoic um“::ﬂ;“"':lm .
readeemin |1] preedszialnych §1.1%| nraz 1eomidom £ :
o ety (133 POWANITY IMIDE Drogitss
Dragi Mowaryine chwirtlenis pws by .
Grnk gwarynego afwisthenta | prowadrgee @ oyicl ul."|r|11l E::::'m b wtr:ddr:
LMY ust. 2, Roe | ewshuacymego ns drogach prendsgkaing) hl:h’pri'.l.’il'\:fir::ﬁh prml;e- |
porredzania [1] ewabuacfych @ e FiE P PO S0 R W ki h i e i
perochasknlineg raaryine aiwislfenis ¥
BRSPS o ranicraney adol nmci |
pordsiana g |
Hrak wiasnegn Fundamesiu Scimna codeielena ¢
ol ; cizng nodnelenia
B 3% ust I Aozpo pond ity nekd la v} g ArTECPwEnRarmWAED naledy
reqrenia [1) PrReciwpairowE N8 IHERIRECEEED DRERIEN wWnsRE na wlaspvm
grenicy migdey sirefami | nie bedeie weniesces o | o amie
poreroeepen) LLALLEL wtazeremn Fundeme mcis
Misa ponyidnia sxer kst
(O CWERL DESa Nid granicy
b 235 st & Aoepo | strel podarowich na elewa)i
reqtaenia [1] wschadneey | zachodnij LT Ll
WERORIAEED | MaTeia it
. niepairrh o klesie B 60
Srerckeate dravel w bwipise,
Nigaed inis SanrRo HiFrD?'ilil.'“r["li!'ﬂ'i[H
B39 ust 1 Rar- | drawi stanowigcpth wypscie R EIE-E DUTRE IR
d (P8-S0 163200 cm powinna wiynpseE §0m. s w
porradesnio [1] | ewsbuscyjne 7 pomiesecoen Dt i ]
crgci praedszial
“ 3 i upgeych do ewakiegide 3
- ot — .8 i M
B II% wel 41§ 6R. | HNigodpowadnia s2erckodd
usd 1 Mabporggqdie- | dicen slarowacvih wypicie 105 m 120 m
alefl] enakumacyne ¢ budynku
Gbudowa pooomyech drog _:
Bnr;l:;"ﬂunp"::m"' | Matwiniia o EwakLECY|PyCh POWInna msd
Baaruet 1 Rar. [ SEEEEE rﬁm";'::“ | medokumectowane; | dase odparmedo ngnnwe)
poegaiEsenia (1] S A by | Ve adpothoki veymageny dla $uen
il oniowey wewrietrerpch, nie mmiejece

jrdnak niz £l 18 |

T
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S w3 R, oy s hotach | busdynku nie ostaly | preekraceadges 05 m powemry

ragaizents (1] Hownetrirprh Wy pEsaRIrE W ponets hyt wyposainne w porgree
PET Hn . preysrinnni

Py pork d B iiee CRd| vk Haslranldin wne- Fydraney A 25 maisg ye o

B 19.1 Ragpores: preedarhoine w bpdranty | woestromeh w strefie poe | sosane & wrefie podamweg 21
the=nia £2] wewmglre DN 2% 2 webem | farowe| IL 0 (preedsric- | Wa powserrches proskraciajg
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Flanowana przebudowa obejmuje s2areq prac, m in. wykonanie nezaleznego wy-
Ecia ewakuaoyjnego, wydzeienie potarowe strefy pozarows] ZL || oraz doprows-
drems do zoodnosc w rakmesia wymagan w zakresie ooy DrEechwpozarowe):

1} Drogi ewskuacyne prowadzace z czeso predszkoing| Zostana wyposarons
W iy oswiatienie ewakuacyine

#) Naswialia na pozomych drogach ewakuacyinych w cigici przedszhoing
nieposiadagce wymagane| klasy odpomosc ogreowe) zostang cosipsowane
di klagy odpomoasc: ogmowes minimum E1 15,

3) Zostanse  wykonana porecz  przyécienna  pzy  (sinkejacym wyjscu
ewakuscyinym Z przedszkola (preez sioefe Z1L 1)

4] Dddrmaby przedszkoling zostang wyposatone w hydranty wownetzne DN 25
z waiem pidazlywny,

1] foslang pozosiawione schody zewnghzne przy  wyjdcio  awakuacy|rym
z przedszkofa (przez strofg ZL 1N} ze spocznikien o szerokodci 1,28 m. mnesee
mad wymagane 1.8 m,

2) Zostang pogostaviona progs w drzwiach do sall oddziskw preedsckolnych {1.15)
orfl do koakely (1.31) o wysokosci odpowiednia 1 em 2 em

3) Zostanie wykonana Sciana oddzielenia porarowego migdzy strefami poarowymi
ZL Il |czgsc przedszkolng) | ZL I {s#kofa) nie weniesiona na wiasnym
fundamence.

4) Zostang pozostawions pionown pasy na grenicy strel podarowych na elewac)
withiadnim] | -zachodnss] wykonane z realenatdw miepalnych o klasie Bl 80
o szerckosci 1,271 1,23 m, mnisisee rid wymagane 2.0 m.

§) fostang pozostawlone drzwl slanowace wyjsce @ pomieszczen w o credo
przadezhkoine) (78-00)4 ¥53-200) cm
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B) Zestany pozostawione dizwi slanowigoe wyjscie ewakuacyine = budynku
o ezerokoso 1,05 m, malejse) niz wymaganpe 1.2 m.

Lilkwidacis wiw meeprawidiowodei 2 uwagi na istnigjacy ukisd budynky wigzsiaby
sig ¢ koniecznottiy zracene preebudowy budynku oraz lerendw przylealyeh. a efekty
bylyby néeewspaimierne do poniesionych nakledow, diategs rdamem autoraw akspertyzy,
celowe jest zapewnienie akcapiowalnege poziamy bizpinczenstwa pozarowego popizer
£ASIOE0WENIE roZwigzan rasteporych | zamiennych, o kidrych mowa w punkce 7.
BlEpenyzy
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7. Prryjete rorwiszania rasiepore | ramienne {ponadstandardowe),

P dokonanes analizie warunkdw budowlanych | przeciwpozarawysh obiekiu preyie-
i0 rozpwigzania zastepcze | rarmienne, innae niz ckreslajs 1o preegisy techniczno-budowia -
ne zapewmnaigce akceptowalny pozom zaberpeecrenia przecwpoiaroweno abiekdy

Jako mzwanzanie zastepoze pryieio

1] Zasiosowanie sufonomicznych detesiordw dymu obejmuacyveh preedszkole —
zosianie wykonane w | elape inwestycii.

2) Zwekszenie fofo gasnic o 100% w stosunku do wymaganego nommalywy
w slrefie pozarows) ZL 1 - zostame wykonana w | staple inwestys)i

3 Wyposazenie sal prredszkolnych w awaryine cdwetlenie swakuacyjne — zostanis

wykonane w il elapie imvestyc)l.

Rorwigzania zasigpoze | zamionne dobrano z uwzglednieniern nastepujacych
prasianck:

1} Zapewnicno dogodne warunki ewakuac) 2 katdego pominsrczenia.

£} Dzieci w preedszholu musza byd pod statym nadeomm osdb dorostych, ke
FeW pezygadiy wysiaplenia posans wiar ¢ pozostalymi osobami personelu bez-
prEcERin wyprowadzg dzeal @ budynku

31 W abiekcie z uwagi na jego prrernacrenie cbowigzuje calkowily rakar palenia
Na pedstawie powyzezych pezestansk, zaproponowane rozwiazara zastepcre

| zamienne, 58 zdaniem eulordw skspertyzy adekwaine de wystgpuacych w budynau
warunkow awakuaci | wystepujgcych nisprawiiiowossl w zakresie bezpieczefistwa poza-

TOWEGE.
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8. Analiza wplywu rozwigzan zastepcrych i zamiennych na poziom bezpieczed.
slwa potarowego.

Zaplosowanie autonomicznych detektordw dymu w przedszkoly pozwall ma
szybsze wykrycie powsladego zagrozenis (pokary wo budynku), zaslEmewanie =ao
uzytkownikiw, ofaz ielefoniczne powladomienss Pafstwowe| Strazy Pozame], a tym
BEMYM &fybsze rozpoczgcie ewakuac]i i ake|l ratowmeero-gadnicze|.

VWypoeszenie budynku w zwiskszons dodé podrgczneno sprstu gasnicrego badzis
miata wphnw na skitecznoéd dzislan celem ugaszenis podaru wo rarcdky. nalomiasd
cdpowiednie rozmieszozenie bedzie malc wplyw o jego szrybsza lokahzacy
orar podgcie dzielan gasniczyoch

W przypadku podar kb innego zagrobensa w obiekcie prowadzona bedzie ewa-
kuacia prey raniku ofwistienia podslawowego, oo ubrudn poreszanie 58 o arzwi ewa-
kuacyjnych. Obwiellenie ewakuacyine popraw| wanmkl swakuacii w praypadku ograni-
czonego oswiellenla dziennego np. w okresie [esienno-zimovyn, urmedlive ominecia
wystgpgeych przeszkod oraz zapewnia bezpieczne prowadzens dziafan ratowrnicen -
gasniczych przez jednostk strazy pozarne.

Wiszelkie strategie dzislan ewskuacyinych opierad sie beda w gliwnej miarze na
rozwigzaniach crganizacyjnych | weresnej deleks)l poraru.

Hudynek. w ktorym funkcjonowad ma preedszeole zajdue sie w odieghoéc
ok, & km od Komendy Powiatowe) Panstwowej Stiazy Pozamne) w Rawlcru, to powoduje
Zo w przypadku powstania pozaru w kideymkolwisk z pomigszcren wehodzaoych w |ego
Eklad, pefwsze astepy Strazy Pozarme) proybeds na miejsce w ciggu ok, 9 mn od cza-
Bu Eaalarmowaria.

Analizuige modliwsscd dostosowanis oddzisbow  przedszkobnych do wymagan
oohrony preeciwpozarows] Igodnie 7 Rozporzadzensem Ministra Edukadcji Maradaws)
£ dne 51 grudnia 2014 v, w sprawse wymagan ochrony przeciwnosarows) mkis musi
speinial  lokal, whkiorym  jest prowadzone przedszkole  utworzone w o wyniu
preeksztslcenia  oddzialu preedurkolinego lub  eddziahow przedszholnych
2organizowanych w szhole podstawowej uznano za wisdciwe przyecie trybu o kdarym
mown w § 2rozporzadrenia [5] 1o jest przyjecie rozwiazran uzgodnionyeh i wlasciwgm
miejscowo  komendantem  wojewddzkim  Pafistwowes  Strady  Pozarmej.  Memnie|
pozostale, allernatywne zalecema rozporzadzania stoscwana w migrg moziwoss| jasn
zasady wiedzy techniczne| Jgotnie z rozporzadzeniem [5], przedmiotows prredsshole
takwalifikowano do § 1 wst 2 rozporzadzenia [5], czyl wiece| nid jedan nodzsl
przedezeoing, W awiazku T powyzszym dlia przedmiciowego oddznaty  preedszkoinego
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sicaule s wymagania okredlone w § 2 lub & 4 rogporzadzenia [5] Zgodnie z £ 2 5]
lckal, w ktorym jest prowadzone prredszkole, znadue sie w uyteowanym budynku
szhoty |ub jego czesci spelniajacych wymagenia okredlons w przepisach techniczno-
Dudowlanych oraz przepisach dotyczgoveh ochrony preeciwpoimiows) dis kategaril
ragrozend judzl ZL Il lub wymagania wzgodnione z wiadtiwym misjscowo komendaintem
wojEwadzkim Padstwowe; Straty Pozarng), w Irybie ckresionym w tyeh prrepisach —
warunek bedzie spelnlony (uzgodnienle z KW PSP). W zwiarku z powysszym
preadszkole nie musl spelniac dalszyeh wymagan o kibrych mowa w § 4 rozpozadeenia
(5] poniewaz w § 1 ust 2 |5] jest informacia, ze preedszkole mus) spelniat wymagania
okredlons w § 2 lub § 4 razporzadzenia [5).

W przypadke gdyby kokal preedszkolny nie spedial wymagan § 2 roarpofzgdzenia
Bl czyll w przypadhu braky wysigpienia do KW PSP o uzgodnienis BheEpetyzy
technicane). dopusicza sig prowadzenie przedszhola [edll spelnia nastepuace
wymagania zgodnie 2 § 4 [&]:
& d pkt, 1) 53 spednione wyrmagania, 0 kbdrych mowa w § 3 pkt 2. 3 orag pki 5-8.
[=zyli:
§ 3 pil. 2 Iokal znagiiee sig na pierwszej kondygnaci nadziemng; budynku
| stanowi Twarly zespdl przylegagacyeh do sishie i powazanych fumkcjonalnie
pomiesZczen, przmznaczonych do cefdw prowadzenia prredszkols — warssok
spetniany,
§ 3 pkt, 3) lokai znajduje sio w strefie potarowey wykonane| r elemeniow
Rlerozprzestizena@cych ognia — warunek spalniony,
§ 3 pht. 5} lokal jest wyposaony w gasnice zgodnie 2 Wwymaganami ahresiangmi
W przeépesach dotyczacyeh ochrony preecswpodarowsy budynkdw, imiych ohiektdw
Bardiowlarych | lesendw, niezaleinie od gasnic zastosowanyeh w strafie patarows)|,
w kiore) maplie sie lokal, do wyposarenia lokal Elosae sie gasnice
o shulecznosc gasnicze| eo nagmnig] 214 - warunek spefniony,
& d pkt. B) w lokalu | na drogach evvakiiacynych prowadzacysh z lokals na
Fewnairz budynku nie wystepu)g warunki techniczne bedace podstaws do uzranis
budynku 23 zagrazajgcy Zyclu ludzl, w odniesseniu do wymagan ckresionych dia
kategori ragrozenia ludel ZL 1, oraz sa  spednione wymagania okretione
w pedepisach dotycracych ochrony prrectwpozamwe) budynkéw, innych obseklow
budowianych | terentw, odnoszace s do tej kategor - warunek spedmiony. |
G 4 pki. 2] lokal jest oddzislony od pozostale) crebe budynku Goianami wewngtrznymi
o klase ofpomesci ogniowej co najmnig) El 30, w Il.rnt'ﬂ:h 1.:1|.-.'-nr5r iy - Zamkniscrs
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Ekgmantyin Wolinomma B Sty VT IS BT w duaddiu § prretucdosm wopmly foslosowana [ Fin
nohimny BRodmpchartas aifinitie preesdestnlarnl w Snhnk Podstawae e 5 vy id - Sikodsy we R

o klasie odpomodcl ogniowsy co najmniej El 30 | 53 wyposatone wo wegdzania
rapEvniAEce samoczynne Zamykane olworu w razio poZaru - preedszkole wydzislons
od pozostale] czescl budynky sScianami (RJEI 60 |drzwiami E1 30
{2 samozamykaczami), warunek speiniony,

§ 4 pkt, 3) pomieszczenia lokalu, w khdeych moga preebywdt dzieci z wylgthem
pomieszczen pomocniczych, o kidrych mowa w przepisach lechniczno-budowlanych,
posiedajg co najmnie] dwa wyjicia ewakuacyine, prey azym jednym z mich 55 drrwi
wWiTSCIows £ pomieszczenia, @ drugint = inne dizwl lub okno wmozliwiajgoe bezposrednie
wyprowadzenie dziaci na przesirzen olwana, z rastrzezeniem pkt 4 - pomieszczania
majg Jedno wyjicie ewakuacyjne (drzwl] oraz otwierane okna w kaide] sall
przeznaczone] na pobyt dzieci.

54 pht 4) pormeeazczenia loksly, w kidrych moze przebywst wiece] niz 30 osdh,
posiadajg co naymnie] dwa wyikcia ewakuacyne, oddalone od siebis o co najmmie 5 m,
prowsdeice bezposrednio na przestrzen obwarte drzwiami obwierenyml na Zewnging
pomieszczenid, O SZErmkosc) w Swielle ofclednicy co najmndsy 08 ™ | wysokodo oo
najmnie] 2 m, lub drewiam dwoshrzydiowymi | posiada@cymi nieblokowane . skrzydio
drewiowe o szerokoso nie mnesgazes nlz 0.9 m, pry czym dopuszoza sie, aby jedno
Ewyisc stanowio wyficle na drogl ewakuscyine wewnatrz budynku, |e2ed warunkl
ewakuac| z pormesreren lokalu 5§ rgodnie 2 wymaganiam okresisnymi w przepisach
lechmizno-budowlanych dla kategosi zagrokenia ludzi ZL I, a dlugodd dojdcia
ewakuacyinago z tych poméeszczen nie przekracza 20 m — nie wystepuja takie
pomieszczenia. Szalnia sl preeznaczona lacznie diz max, 100 drses, jednak dzieci nie
53 prRyprowadzane | odbmrane z przedszkola rOwnocresnie  wiec ralozono, ze
|ednoceedne w szatv bedzie przebywsd ponitej 30 osob. 7 szatm bedg tornie
dosigpne dwa mezelezne wyista. jedno przez weairolap o dugodo ok, 6 m na zevnatrz
| jedne prrer strefg ZL Il fa zewngtrz o diugosel ok. B m, zpodnie z oznaczeniem na
reucie, Pomadio z przedsziola istnigje mofiwoid ewskuaci do mne| strefy pozasows
W dwioch przeciwiegiych Klerunkach,

Fowytsza analiza potwerdza, 2 przyeta koncepcia ochrony przecwpozancwe|
dia preedszkola zapewnsa dobry poziom berpescrenstwa przede wezysthim z uwagl fa
lokalizacjg preedszkola na  parferze.  wykonanie obiektu @ elementtw  nig
rozprzestzenimacych ognia, oraz T uwagi na Bosc dostepnych wyidt ewakuacyjnych.
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% Whniloski w kontekécle niepogorszenia warunkiw ochrony przeciwpatarows),

Zaglosowane oZwigzand rastepcre | zamienne rdaniem Sutoréw ekspartyry,
rgodne ¥ urasadnieniem preadstawionym w punkecie 8w wystarczajgoym stopna e
kompensu|g stwwerdzone nieprawidiowokc) | zapewnig akceplowalny pozicm bezpecren-
stwa 080b przebywajacych w obmkcie, nie gorszy nié w przypadky speinienia WYTTIBgEn
preepisow technicznych wprost.

W srcregolnodc  rastosowanie  aulonomiczrych deteldordw  dimu  porwod
na srybeza wykryCie pozany | nE uGasEenis go w zarodku frry pomocy podreczinega
SPrZgil  pasniczepn Orez pIyspieszy  eweniualne rorpocrecie  ewskuss  ludzi
| powladomienia Strary Podarne

Zastoscwanie przedstawsonych powyle] rozwiazan zastepcrych i Zameanaych
ochrany  preeciwpodarows] Lzasadnia wystaplenie do Wiekopoiskiego Komendanta
Wiojewddzkiego Panstwowe) Strazy Pozamej w Pognaniv o wuzgodnlenie ekspertyzy
w fryhie

* § 2 ust 3a Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury ¥ dnia 12 kwistnia 2002 1w
sprawis warunkow technicznych, |akem powinny odpowsadat budynki | ich
wsytuowanée (D Lz 2002 r Nr 75, poz. 880 z pdréssszymi zrmianami),

* §lust 2 Rozporzgdzenia Minisira Spraw Wewnelrzoyeh | Administrac) 7 dria
Tezereca 2000w sprawie ochrony preeciwpozarowe] budynkdw inmych
obiekiow budowianych i teranow (Dz. U, Nr 109z 2010, poz. 719,

O wyrazenk rgody na spelnenie warunkdw technicznych wskaranych w punice 63
winny spostb niz to chretlono w przepisach techniczno-budowlanych | preepisach
przecwpoarowych,
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Poznan, dnia 47 listopada 2016 1.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZHI
PANSTWOWEI STRAZY POZARNE]

WZ 5585.354.1.2014
POSTANOWIENIE Nr 35472016

Dzialajac na podstawie art, 12 ust. 5 pkt. 10 ustawy o Panstwowe| Strady Pozarnegj
it Dz. U z 2016 r. poz. 603) w zwigzku z § 2 ust 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie wanunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (. Dz. U, z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu
wniosku wraz r ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpofarowe] oddzialow
przedezkolnych w Szkole Podstawowe] nr 5 przy ul. Szkolnej 3 w Rawiczu"
sporzgdzone] przez reczoznawcdw. budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Zenona Freitaga, z okreglonymi
nastepuigcymi wskazaniami:

1. zachowaniem przy wyiSciu ewakuacyjnym z przedszkola (przez strefe ZL 1)
zewnetrznych schoddw ze spocznikiem o minimaing| szerokosci — 1,25 m;

2. zachowaniem w drzwiach do pomieszczed nr 1.15 | 1.31 progdw o maksymalne|
wysokosei - 0,02 m;

3. zachowaniem pomiedzy strefg ZL 1| | ZL Il sciany oddzielenia przeciwpozarowega nie
wzniesiong| na wiasnym fundamencie,

4. zachowaniem na granicy strefy poZzarowe] na elewacj weschodnig] i zachodniej
pionowych pasdw wykonanych z materialow niepalnych El 80 o minimaingj
szerokosci— 1,21 m;

§. zachowaniem w czesci przedszkolne] stanowigeych wyjscie z pormieszozen drzwi
o minimaine] szerokoéci — 0,78 m | minimalnej wysokosci - 1,93 m;

6. zachowaniem z budynku drzwi ewakuacyjnych o minimalnej szerokoscl — 1,05 m;

wyraia sig zgode

na speinienie wymagarn w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposdb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy techniczne] ...”, tzn. w inny sposob niz podany
w rozporzgdzeniuv Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawle warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

— wyposazenia strefy ZL 1| w autonomiczne czujki dymu wyposazone w wizualizacje
stanu poziomu baterii;

- wyposarenia etrafy ZL || w zwigkszong liczbe gagnic o co najmnie) 100 % w stosunku
do normatywu,

—  wyposazenia pomieszozen sal przedszkolnych w awaryjne odwielienie ewakuacyjne,

- umieszczenia w widocznym migjscu instrukc)i pestepowania na wypadek pozaru oraz
materiatébw  informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowe] dotyczacych
sposobu bezpieczne] ewakuac dzieci z budynku;

- wdrozenia odpowiednich procedur dla  personslu w  zakresie oglaszania
i prowadzenia ewakuacji dziscl z budynku w przypadku zadziatania autonomicznych
czujek dymu,

- pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Pafstwowej Strazy Pozarne]
w Rawiczu o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w  przedmiotowym
postanowieniu;

Sirona 122
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- wykonania pozestalych zalecer), o klbrych mowa w .Ekspertyzie technicznej ..."
oraz wymagaf wynikajgcych z obowiazujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
I nerm,

Uzasadnienis

Pan Michal Brodka - Dyrekior Szkoly Podstawowe] nr 5 przy ul. Szkolnej 3
w Rawiczu skierowal wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowi
Strazy Pozarne| o urgodnienie rozwiazan w trybie § 2 ust 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietria 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyluowanie (jt Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych
w ,Ekspertyzie techniczng]..."

Wielkopolski Komendant Wojewbddzki Panstwowe| Strazy Pozame| po rozpatrzeniu
wriosku posianowil zaakceptowad przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe). Dostosowanie przedmiotowych oddziaiéw
przedszkolnych do obowigzulgcych przepisow ochrony przeciwpozarowe], a takee do
wymagan zawartych w przedmictowym postanowieniu nalezy zakonczyé nie podnigj niz do
dnia 1 wrzesnia 2019 roku.

Wyposazenie strefy ZL || w autenomiczne czulki dymu wyposazone w wizualizagie
stanu poziomu baterii, a takke wyposaZenie pomieszczen sal przedszkolnych w awary|ne
oswietlenie ewakuscyjne (zgodnie z zapisami w ,Ekspertyzie technicznej...") zapewni
akeeptowalny poziom bezpieczenstwa poZarowego przedmiotowego budynku,

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentancii,

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia shuzy stronom zazalenle do Komendanta Gléwnego
Panstwowe| Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za poérednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwows| Strazy Pozame] w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczania.
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1.  Eksperyzs tachniczna — 1 ege.
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