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M KWADRAT
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DANE INWESTYCJII
NAZWA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI KATEGORIA
ZAMIERZENIA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - OBIEKTU
BUDOWLANEGO | PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU BUDOWLANEGO:
IX
ADRES 63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
INWESTYCII JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA
DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090
INWESTOR ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
SPIS i D) PROJEKT TECHNICZNY
ZAWARTOSCI
— ELEMENTY:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi
i autorskimi prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r, poz. 904).
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STRONA TYTULOWA

Egz. nr1

DANE INWESTYCJI

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

IX

ADRES INWESTYCIJI

63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA

DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4,

1086, 1087, 1088, 1089, 1090

INWESTOR

ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU

63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

GLOWNY PROJEKTANT :

mgr inz. arch. PIOTR KONSKI
upr. w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. DANUTA GROSS
upr. w spec. architektonicznej

ARCHITEKTURA nr WP-OTA/OKK/UpB/26/2007 nr 62/DSOKK 2017
PROJEKTANT : mgr inz. KATﬁRZYtNAbSEIBICKA mgr inz. arch. PIOTR KONSKI

upr. w spec. konstr.-bud. upr. w spec. konstr.-bud.
KONSTRUKCIA nr WKP/0408/PWOK/21 nr WKP/0051/POOK/06
PROJEKTANT :

INSTALACIE SANITARNE

inz. tUKASZ FRACKOWIAK
upr. w spec. instalacyjnej
nr WKP/0345/PO0S/09

PROJEKTANT :
INSTALACIA ELEKTRYCZNA

mgr inz. TOMASZ PIOTROWIAK
upr. w spec. elektrycznej
nr WKP/0396/PWOE/13

MIEJSCE ORAZ
DATA OPRACOWANIA :

RAWICZ,
Marzec 2022 r.
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SPIS TRESCI :

D) PROJEKT TECHNICZNY

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU D.4-D.16.
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien D.4-D.o.
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do D.10-D.15.
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. OSwiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu D.16.
zgodnie ,z,obowiqzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

II. CZESC OPISOWA D.17-D.19.
1. Rozwigzania konstrukcyjne. D.17.

2. Geotechniczne warunki oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu D.17.
budowlanego.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukcji D.18-D.20.
obiektu oraz wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne. D.20-D.25.
4.1. Instalacje sanitarne. D.20-D.24.
4.2. Instalacja elektryczna. D.25.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej. D.25-26.
III. CZESC RYSUNKOWA D.27-D.33.
Rys. nr 1 — Rzut przyziemia - inwentaryzacja D.27.

Rys. nr 2 — Rzut przyziemia, Przekrdj A-A, Elewacje D.28.

Rys. nr 3 — Rzut konstrukcji przyziemia , Przekrdj A-A, Elewacje D.29.

Rys. nr 4 — Rzut fundamentow, Rzut przyziemia D.30.

Rys. nr 5 — Przekr6j A-A i B-B D.31.

Rys. nr 1S — Rzut przyziemia, instalacja wody - rozwiniecie D.32.

Rys. nr 1E — Rzut przyziemia - instalacja elektryczna D.33.
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[ZBA ARCHITHKTOW
RZECZYPOSFOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1858/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/94/2017

DECYZJA nr 62/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Danuta Maria Gross
urodzona w dniu 24.08.1976 r. w Rawiczu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Arthitektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link _architekt IARP przewodniczacy OKK -~
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK \
Juliusz Modlinger _architekt IARP sekretarz OKK &t
Anna ka_architekt IARP czionek OKK [Pk 1N \\'\
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK &? 4 ;
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK /(//
Andrzej Hubka _architekt IARP cztonek OKK \
Grazyna Makowska _architekt IARP czionek OKK | I
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK 4
Aleksander Szarapo_architekt IARP____cztonek OKK p . 277% Ve K«A
AT
Otrnmnniar .
3. glkaregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Architektow RP
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—  WIELKOPOLSKA
N\.| OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

/
, T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (

tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w spra

poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci

zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

raz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji ngfé{';kacfnﬁ
N\ | [T
*.‘l\ \ / | /, ‘ /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: f ..... 1[/ ‘l/l .......

Vv

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... 6%\/(\
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-X95-UCA-9FG *

Pan Piotr Damian Koniski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0504/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 B/06, 63-900 Rawicz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiks YIM PIZY pOmMocy Waz kwalifik certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadeza, 2e:

mgr ini. arch. Danuta Maria Gross
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do palnienia samodzielnych funkejl technicznych w budawnkcbwie
w specjainotci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnied nr 62/DSOKK/2017,

jest wpisaria na liste czlonkdw Dalneélaskiej Okragowe] Izby Architektéw RP
pod numeram: DS-1916.

Czbonek czynny od: 24-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania raswiadezenia: 10-09-2021 r. Wroctaw.,
Zatwiladezenia jest warne do dnla: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Lzby Architektdw RP przez:
Anna Kofciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1916-49C9-4BB4-3F17-4185

Dane mwarte w niniejsrym tadwiadezenly modng sprawdzid podajae nr weryfikacy|my
zadwisderenia w publicenym serwishe internetowym [2by Archibektiw: www, izhasrchibekiow. pl
lub kantaktujac sie berpedrednio @ wizdtiwy Dkregowa 12ha Architekbbw RP.
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Zaswiadczenie
o nuEmerze wengfitacyinym:

WEP-7X3-84L-BNC =

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wislkopolskie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby indynisrow Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 ust 2 Gstawy T dniz 18 wraesnia 2004 r- o podpisie elektronicenym (D L. 2004 Nr 130 poz. £430) cene w postaci
eltifroniczne opatrione oezpisczrym podpizem elektronicenym weryfikowarym przy pomocy weainego kealifikowenego certyfikatu 55
riramowaine pod wzglecem skubkOw Jrawnpch dodumentom apetrzonym podpizami wdesnareczrymi |

* Weryfikecjs poars weosc danych w ninisjszym zeSwisdrreniy moine sarewdzic za pomocy numens wengfikeojrege Taswizdoenia na
stronie Folskie] lzby infyniertw Bucownictws www.piib.org.pl iub kontaktujgc sie z bivrem winsciwe] Okregowe] 2oy Indymieraw
Eudownictwa.
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Zaswiadczenie
O AL BT T WeryTiscy mym:

WHP-XIL-Z6B-5L3 *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WEKR/IE/0094,/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/f1, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskiej Ckregowej lzby inzyniendw Budownictwa.

[Zgodnie art- 5 wst 2 ustawy 1 dnis 18 wrrzednia 2001 r. o podpisie elektronicemym [Dz. U 2000 Nr 130 por. 1450} dane w postaci

elekinonicane} opatrrone berpiecmym podpisem eleidronicenym weryfikowanym proy pomocy wamego osalifiiowan ego certyfikato =3
rowmawazne pod wegledem skutiodw prawnych dokumentom opatrrooym podpasami wiasnongczrremi.

* ‘Weryfiacy poprawnodo danych w niniemoym radwisdcrens maina sprawdzic za pomacy nwmere wenyfikacyjnego rafwiadcrenia na
stronde Palbskie| kzby Intynierdw Budownictwa wwe.piib.org.pl lub kontakiujge sig @ biorem wisiciwe] Dkregowe] by Infynierdw
Budawnlchaa.

Strona | D.15



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Po zapoznaniu sie z przepisami:
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzn. zm.)
Oswiadczam, Ze projekt techniczny opracowany dla:
ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
w zakresie inwestycji pt.:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU
Zlokalizowanej na:
63-900 RAWICZ — UL. SZKOLNA 3
JEDNOSTKA EWID. RAWICZ
OBREB EWID. SARNOWA
DZ. NR EWID. 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090

_ Sporzadzono i sprawdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Ponadto zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energe-tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu
istaieje / nie istnieje mozliwos$¢ podtaczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej.
Niniejszym oswiadczam, Ze w skiad zespotu projektowego, opracowujacego

przedmiotowy projekt wchodza:
mgr inz. arch. PIOTR KONSKI

Gtéwny Projektant — Architektura upr. w spec. architektonicznej
nr WP-OTA/OKK/UpB/26/2007

mgr inz. KATARZYNA SKIBICKA

Projektant — Konstrukcja upr. w spec. konstr.-bud.
nr WKP/0408/PWOK/21

mgr inz. arch. DANUTA GROSS

Projektant Sprawdzajacy — Architektura upr. w spec. architektonicznej
nr 62/DSOKK/2017

mgr inz. arch. PIOTR KONSKI

Projektant Sprawdzajacy — Konstrukcja upr. w spec. konstr.-bud.
nr WKP/0051/POOK/06

inz. tUKASZ FRACKOWIAK

Projektant — Instalacje Sanitarne upr. w spec. instalacyjnej
nr WKP/0345/P0O0S/09

mgr inz. TOMASZ PIOTROWIAK

Projektant — Instalacja Elektryczna upr. w spec. elektrycznej
nr WKP/0396/PWOE/13

GLOWNY PROJEKTANT :

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. PIOTR KONSKI
upr. w spec. architektonicznej
nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

RAWICZ, Marzec 2022 r.
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D. II. CZESC OPISOWA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rawicz Zachdd - Sarnowa"

w obrebach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz, Uchwata XXVI/280/20
z dnia 2020-09-23,

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete,
- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Dokumenty formalno-prawne,

- Zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Zaprojektowano rozbudowe z przebudowg czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu.
Posadowienie czesci rozbudowanej - bezposrednio poprzez uktad taw fundamentowych.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowana
inwestycja (budowa schoddéw zewnetrznych) zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowe uznano jako proste.

Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia fundamentdw.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas robdt fundamentowych istnienia warstw nienosnych
lub wody nachodzacej do wykopu nalezy przerwac prace i skontaktowac sie

z Projektantem.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

3.1. Przedmiot opracowania i zakres prac.

3.1.1. Opis ogodlny rozbudowy i przebudowy.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa - budowa zelbetowych schoddéw na gruncie
stanowigcych ewakuacje dla strefy ZL II (przedszkole).

Nawierzchnia spocznika i schodéw z piyt granitowych antyposlizgowych.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy C16/20. Balustrady z rur stalowych
malowanych proszkowo.

Przebudowa czesci obiektu zwigzana jest z dostosowaniem do wymagan
przeciwpozarowych oddziatéw przedszkolnych.

3.1.2. Zakres prac — na zewnatrz — dla rozbudowy — zgodnie z ekspertyza.

Wykonanie zelbetowych murkdw cokotowych.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wykonanie podbudowy z zageszczonego piasku stabilizowanego cementem.
Wykonanie podtoza zelbetowego (ptyty) z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatka
przeciwskurczowq.

Wykonanie nawierzchni spocznika i schodow.

e Montaz balustrad stalowych.

e (CzeSciowa wymiana (w zakresie okreSlonym w rysunkach) izolacji termicznej
Scian zewnetrznych na wetne mineralng — zgodnie z ekspertyza.

3.1.3. Zakres prac — wewnatrz — dla przebudowy — zgodnie z ekspertyzg.

e Zamurowanie otworéw drzwiowych.

Wydzielenie strefy pozarowej poprzez wykonanie Scian dziatowych o lekkiej

konstrukcji z ptyt GKF na ruszcie metalowym.

Wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem nadproza stalowego.

Montaz drzwi wewnetrznych w Scianie oddzielenia pozarowego.

Wymiana naswietli znajdujacych sie na komunikacji — zgodnie z ekspertyza.

Wykonanie dodatkowego hydrantu p.poz. wewnetrznego.

CzesSciowa wymiana armatury sanitarnej.

Wymiana oktadzin podtdg w pomieszczeniach przedszkola — zgodnie

z ekspertyza.

Wydzielenie z sali dydaktycznej wyjscia ewakuacyjnego — zgodnie z ekspertyza.

e Dostosowanie istniejgcego pomieszczenia pokoju nauczycielskiego do stworzenia
w nim rozdzielni kelnerskiej (UWAGA: Zgodnie z opinig sanitarng nalezy zapewnic
nowe pomieszczenie pokoju dla nauczycieli).

e Rozdzielenie instalacji elektrycznej o$wietleniowej na odrebne strefy.

e Prace wykonczeniowe, ogdlnobudowlane zwigzane z wykonczeniem powierzchni
Scian, sufitow i podtdg, bedacych nastepstwem przebudowy i dostosowania
obiektu do aktualnie panujgcych warunkdw technicznych.
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3.2. Rozwigzania projektowe dla rozbudowy obiektu - schody.

> Pochylnia dla 0os6b niepetnosprawnych
Powierzchnia zabudowy 8,4 m®.

Projektuje sie Sciany fundamentowe podestu i schodéw wylewane z betonu klasy
C16/20 o grubosci 30 cm, zbrojone Srodkiem siatkg z pretéow @10 o oczkach 15x15cm
posadowione na gtebokosci 0,90 m ponizej przylegtego terenu. Szerokos¢ ptaszczyzny
ruchu podestu i schodéw 1,55m. Ptyta podestu i schodéw gr. 15cm, zbrojone Srodkiem
siatkg z pretow @10 o oczkach 15x15cm. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne
zagruntowac powtoka przeciwwilgociowg, jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg,
emulsjg bitumiczng. Powierzchnie zewnetrzng, powyzej gruntu, obtozy¢ ptytami
granitowymi grubosci 3 cm. Nawierzchnia pochylni, schoddw i spocznika z ptyt
granitowych antyposlizgowych grubosci 3 cm.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg istniejgcych sieci wodnokanalizacyjnych,
elektrycznych, kanalizacji deszczowej oraz gazowej. Prace ziemne przy wykonywaniu
fundamentdw oraz przytaczy pod instalacje nalezy prowadzi¢ ze szczegding
starannoscig. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury oraz istniejgcych
fundamentéw wykopy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Prace

w juz wykonanym wykopie prowadzi¢ po sprawdzeniu stanu $cian wykopu i elementéw
rozpierajgcych przy wzajemnej asekuracji.

> Balustrada

Zaprojektowana z ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych malowana proszkowo.
Balustrada posiada pochwyt na wysokosci 110 cm. Podstawy stupkéw balustrad
zakonczone rozetkami. Maksymalny przeswit barierek 12 cm

- Stupek balustrady - rura stalowa malowana proszkowo w kolorze szarym @30mm, gr.
3,0mm. Do podstawy stupkdw balustrady przyspawac blachy gr. 8mm, o wym. 80 x
80mm z czterema otworami montazowymi. Mocowanie stupkéw balustrady do podtoza
betonowego kotwami chemicznymi @8mm.

> Izolacja pionowa $cian budynku z zewnatrz w gruncie

- nalezy wykonac reczne wykopy wzdtuz scian zewnetrznych budynku (z zachowaniem

statecznosci skarp wykopdw oraz z zachowaniem statecznosci posadowienia budynku -

odcinkami),

- rozwazy¢ mozna wykonanie drenazu przy budynku z rur drenarskich PVC-U z filtrem

PP, z obsypka drenarskg z kruszywa ptukanego 6-32 mm po min. 20cm z kazdej strony,

z geowtdkning drenarsko-separujgcg wokot obsypki; wykop uzupetni¢ do samej gory

piaskiem $rednim, ptukanym o uziarnieniu 0-2 mm; drenaz ukfadac na rzednych

powyzej poziomu posadowienia budynku,

- na powierzchniach muréw w gruncie usungc¢ luzne zaprawy fugowe i inne ewentualnie

odspojone elementy, uzupeic nieréwnosci podtoza: niewypetnione fugi, nieréwnosci,

zagtebienia nalezy uzupetni¢ cementowg, modyfikowang polimerami, bezskurczowg

zaprawg naprawczg do faset i reprofilacji; wyoblenia faset w narozach wewnetrznych

takze wykonac z tejze zaprawy,

- ponizej poziomu terenu wykonaé pionowe uszczelnienie przeciwwodne

z modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwuskfadnikowej bitumicznej masy

uszczelniajacej KMB z wklejeniem siatki zbrojacej o gramaturze min. 145 g/m?,

- po wykonaniu wykopow dokonac oceny stanu technicznego istniejgcych przejsé

rurowych i kablowych przez $ciany zewnetrzne w gruncie; wymieni¢ ewentualne

uszkodzone lub zuzyte instalacje — m.in. np. zeliwne rury odprowadzajgce kanalizacji
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sanitarnej czy azbestowe, otowiane lub stalowe przytacza wodociggowe; zlikwidowaé
instalacje nieuzytkowane,

- istniejgce przejscia rurowe i kablowe przez $ciany fundamentowe uszczelnié
modyfikowanymi masami bitumicznymi KMB poprzez uksztattowanie z nich fasety wokot
rury/przewodu i wykonanie warstw uszczelniajgcych przynajmniej po 15 cm na Scianie

i rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych manszet uszczelniajgcych,

- do uszczelnien ewentualnych przestrzeni pomiedzy wiasciwymi rurami czy przewodami
instalacyjnymi, a rurami przepustowymi zastosowac elastyczng jednosktadnikowa
poliuretanowg mase do wypetniania szczelin dylatacyjnych,

- wykonane uszczelnienia pionowe Scian fundamentowych w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zastosowaniu ptyt ochronno-
drenazowych XPS grubosci 2+6 cm mocowanych punktowo przy uzyciu
modyfikowanych mas bitumicznych KMB,

- wykop budowlany zasypywac ptukanym piaskiem Srednim po catkowitym wyschnieciu
powtok uszczelniajgcych; materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo i zageszczaé;
nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikngc¢
obsuniecia.

3.4. Uwagi koncowe.

a) Uzyte materiaty winny posiadac atesty i odpowiada¢ stosownym normom.
b) Prace nalezy wykonac zgodnie z przygotowang dokumentacjg techniczna.

4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE.
4.1. INSTALACJE SANITARNE.

OBIEKT: Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu, ul.
Szkolna 3

Podstawa opracowania.

- zZlecenie Inwestora

- obowigzujgce przepisy

- udostepniona inwentaryzacja budynku

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku do
zasilania hydrantu wewnetrznego H25.

Wewnetrzna instalacja p.poz.

Stan istniejgcy:

Do budynku doprowadzone sg przytacza wodociggowe. Z uwagi na ilos¢ hydrantéw
budynek zasilany jest z dwdch stron. Przytgcza zasilajg instalacje wodociggowg do
celéow bytowo-gospodarczych oraz do celéw przeciwpozarowych. W budynku
zamontowane sg hydranty wewnetrzne H25-7sztuk na parterze i pietrze. Instalacja
wykonana jest z rur stalowych.

Rozbidrka instalaciji.

Do rozbiorki przeznaczona jest odcinek instalacji hydrantowej zasilajgcej hydrant p.poz
na pietrze.

Stan projektowany:
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W chwili obecnej budynek jest wyposazony w instalacje przeciwpozarowg zasilajgca
siedem hydrantéw wewnetrznych.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem- wykonac¢ wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
do zasilania hydrantu wewnetrznego w wydzielonej czesci przedszkolnej na terenie
budynku szkoty.

Instalacja wody na cele p.poz.

Wiaczenia projektowanej instalacji hydrantowej nalezy dokonac do istniejgcej instalacji
wodociggowej zlokalizowanej w korytarzu. W miejscu wskazanym na rysunku nalezy
zwiekszy¢ Srednice i wykonaé odgatezienie do projektowanego hydrantu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.2010.109.719 z dn. 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw:

- rozdziat 5, §19.1, pkt.2) na kazdej kondygnacji budynku $redniowysokiego nalezy
zastosowac hydrant dn25 o wydajnosci 1,0dm3/s.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem Rozdziat 5, §23, pkt.2) i biorgc pod uwage podziat
budynku na strefy pozarowe zaktada sie najbardziej niekorzystne warunki, czyli
rownoczesnie dziatajgce dwa hydranty wewnetrzne DN25.

Hydrant przeciwpozarowy DN25

Dla przeciwpozarowej ochrony wydzielonego przedszkola, zaprojektowano hydrant
ppoz. DN25mm zlokalizowany w korytarzy w poblizu wejscia.

Hydrant DN25 (minimalna wydajno$¢ poboru wody 1 dm3/s przy wymaganym
minimalnym ci$nieniu na zaworze odcinajgcym hydrant p=0,2MPa.) umiesci¢

w natynkowej szafce hydrantowej o wymiarach: szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosé: 600
X 750 x 250mm. Szafke hydrantowg wyposazy¢ w zawdr hydrantowy DN25mm

z nasadg oraz waz pozarniczy ttoczny potsztywny o dtugosci 30 m z pragdownica. Szafke
wyposazy¢ w zwijadto o $rednicy tarcz @500mm.

Zawor hydrantowy zlokalizowac na wysokosci 1,35m nad posadzka, z tolerancjg +/-10
cm.

Hydrant wewnetrzny, zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01, winien posiadac znak
bezpieczenstwa oraz numer certyfikacji zgodnosci. Wszystkie elementy wyposazenia
szafki oraz sama szafka muszg posiadac atest PZH dla tego typu wyrobdw oraz
certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP).
Przewody i faczniki

Na instalacje zasilajgcg projektowane hydranty nalezy uzy¢ rur stalowych dla instalacji
wodociggowych, podwdjnie ocynkowanych typu Ecp-s-TWT-2 wg PN-74/H-74200.
taczenie rur za pomoca facznikdw typowych ocynkowanych (wg PN-67/H-74392)
gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi i pastg uszczelniajaca.
Prowadzenie przewodow

Odcinki przewoddw wodociggowych do projektowanego hydrantu

nalezy prowadzi¢ po Scianie w korytarzu do miejsca lokalizacji pionu.

Pion oraz przewody DN32 od pionéw do hydrantéw prowadzi¢ natynkowo.

Przejs$cia przewodow przez sciany konstrukcyjne i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Otwor pomiedzy tulejg ochronng a stropem lub Sciang nalezy zamurowac a przestrzen
pomiedzy tulejg i rurociggiem wypetni¢ tworzywem o takiej odpornosci ogniowej jak
strop lub Sciana, przez ktdrg przechodzi rurocigg oraz nie oddziatywujgcym na materiat
rur (np. produkty HILTI klasy CP — ognioochronne masy uszczelniajgce odpornosci
ogniowej EI 120- uszczelnienia przepustdw rur niepalnych).
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Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku, za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw w instalacji, pomiedzy przewodem i obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Uchwyty do mocowania
przewoddw poziomych muszg zapewniac¢ swobodny przesuw rur. Maksymalny odstep
miedzy podporami podaje ponizsza tabelka.

Sredmica ruey Przewdd montowary

T premown {(m) poriomo {m]

Dnl5 do Dm 20 2.0 1.5
DmZ25 22 2.2
D32 13 26
Dudil 32 3.03.5
[ 50 4.5 1.8
|2 1108] 4.9

Izolacja przewodow

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-02421-2000 — “Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”, do izolacji przewoddéw, armatury
i urzadzen nalezy uzywac¢ materiatéw lub wyrobdw majacych certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne
stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996).
Zaprojektowano izolacje ze spienionego polietylenu np.: firmy Thermaflex (lub
rownowazna) typ ThermaCompact grubosci 9 mm z ochronnym ptaszczem
polietylenowym.

Proba szczelnosci

Wszystkie przewody przed ich zakryciem nalezy poddac prébie cisnieniowej. W tym celu
nalezy odtgczy¢ urzadzenia instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg
préby. Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw oraz zaleceniami producenta.

PRZEGLADY TECHNICZNE I KONSERWACIJA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) urzadzenia przeciwpozarowe

i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych

urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej

oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢

przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta,

nie rzadziej jednak niz raz roku.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy

powinna wynosic:

- dla hydrantu dn25 - 1,0 dm3 /s,

- dla hydrantu dn52 — 2,5 dm3 /s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac

wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem

zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2MPa.

Zgodnie z Normg PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne,

przeglady i konserwacje muszg by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng tj. osobe

z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktdra ma dostep do wymaganych

narzedzi, wyposazenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach
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zalecanych przez producentéw, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z
normg PN-EN 671-3.

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach ustugi konserwacji:

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegolnych elementow
hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, tagcznika, weza
hydrantowego, pradownicy, itp.) oraz zestawu hydroforowego,

b) Sprawdzenie stanu przewoddw rurowych zasilajgcych w wode,

c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ci$nienia za pomocg zestawu
pomiarowego z doktadnoscig 0,5% zakresu pomiarowego,

d) Oprdznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego
osuszenie za pomocg wentylatora,

e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia,

f) Oznakowanie hydrantu po przegladzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest
etykieta z napisem ,SPRAWDZONY” wraz z datg przegladu, datg nastepnego
przegladu oraz imienng pieczatkg konserwatora. Jezeli konieczne s powazniejsze
naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY"” i kompetentna osoba
powinna powiadomic o tym uzytkownika/witasciciela,

g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie
ciSnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji (1,2MPa), zgodnie z normg PN—
EN 671-3.

Dokumentowanie przegladow i konserwacji:

Kazde badanie hydrantu zakonczone jest protokotem przegladu/konserwacji hydrantu
wewnegtrznego.

Protokot taki zawiera:

- date (miesigc i rok) przegladu i testu,

- wyniki testéw,

- wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych,

- dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane,

- date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéw.

Protokoty z przegladéw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym za
stan techniczny budynku.

Wytyczne branzowe

— Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

— Wykonac otwory w Scianach dla prowadzenia przewoddw instalacji ze szczegdina
ostroznoscia.

— Wykué nowe wneki o wielkosci dostosowanej do projektowanych hydrantéw.

— Przewidzie¢ mocowanie przewoddw i armatury instalacji za pomocga typowych podpér
lub podwieszen

— Montaz urzadzen i armatury wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

— Zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych innych instalacji budynku.

— Wszelkie prace zwigzane z kuciem, bruzdami powinny by¢ wczesniej omowione

z inspektorem nadzoru i zarzagdcg budynku
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— Po zakonczeniu prac montazowych $ciany, posadzki doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

— W wypadku koniecznosci zamkniecia doptywu wody, nalezy uzgodnic termin
z zarzadcg budynku.

UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWE]

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcdw i producentéw nalezy
traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréow przedmiotu zamowienia poprzez
podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen

i materiatdw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwdrcéw z zastrzezeniem, ze
nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadac
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania
innych niz podane w dokumentacji projektowej urzagdzen, materiatéw i technologii
wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiadaé bedzie za ich dobodr, a zakresie jego
obowigzkdéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej
dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyrob czy urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw
jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robot prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi,

- z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow po
konsultacji z projektantem.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca
jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego

jej dziatania.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -Zeszyt 7,
Wydawca: COBRTI INSTAL (wyd. I, wrzesien 2003 r. )

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 p0z.690 z 15.06.2002

z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719
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4.2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Opis techniczny — zakres os$wietleniowy

W pomieszczeniu nr 1.13a — korytarz oddziatu przedszkolnego, projektuje sie osobny
obwdd oswietleniowy zasilany z wytacznikdw schodowych zamontowanych po
przeciwnych stronach Kkorytarza tgczacego pomieszczenia 1.13 — przy drzwiach
przej$ciowych.

Skutkiem dziatania bedg trzy osobne obwody oswietleniowe, kolejno w pomieszczeniu
1.13 od strony klatki schodowej pétnocnej czesci budynku — obwdd nr 1. Pomieszczenie
1.13a — korytarz oddziatu przedszkolnego — obwdd nr 2, oraz w pomieszczeniu 1.13 od
strony klatki schodowej w potudniowej czesci budynku (sali gimnastycznej) — obwadd nr
3.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

5.1. Powierzchnia uzytkowa, wysokos¢ i liczba kondygnacji i poziomow
podziemnych:

Parametry Budynek szkoty Czes¢ przedszkolna

Powierzchnia uzytkowa 4331,6m 2 629,5

Wysokos$¢ obiektu 10,5m 3,3m ( pomiedzy
stropami

Powierzchnia zabudowy 34064 | 0 -

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0

Odlegtosc od obiektow sgsiednich:
Budynek usytuowany w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatek sagsiednich.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Brak sktadowania, badz uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy
palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej

kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

ZL II - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdb starszych.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:
Brak zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek zespotu szkolno — przedszkolnego podzielony na 4 strefy pozarowe
ZL I — sala gimnastyczna
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ZL II — oddziat przedszkolny
ZL III- oddziat szkolny
PM/ZL III — kottownia

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego
(N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , jest klasa ,,B".
Dopuszcza sie obnizenie budynku o jednej kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

gtéwna konstrukcja nosna — R30

konstrukcja dachu — (-)

strop - REI 30

Sciana zewnetrzna — EI 30

$ciana wewnetrzna — (-)

przekrycie dachu — (-)

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Warunki ewakuacji:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest ewakuacja na zewnatrz
budynku drogami komunikacji ogdinej. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekroczy
dopuszczalnej wartosci. Zachowana jest takze dtugos¢ dojscia.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej, w tym lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Kanaty wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
Hydrant HP 25

Wyposazenie w gasnice

Zapewnic¢ gasnice proszkowe lub $niegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujac przelicznik
2kg (lub 3dm?®) na kazde 100 m ? powierzchni uzytkowej. Iloé¢ gasnic w strefie ZL II
zostanie zwiekszona o 100%- zgodnie z ekspertyzg

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Z istniejgcej sieci wodociggowej o wydajnosci min. 20 dm3 z istniejgcych hydrantow HP
zlokalizowanego w odlegtosci < 75 m od przedmiotowych zabudowan.

Drogi pozarowe:
Dla strefy ZL II jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowg stanowig ulice
przylegte bezposrednio do terenu szkoty.
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ELEWACJA WSCHODNIA

110

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI
1. SCIANA TYNK CIENKOWARSTWOWY K. BIALY
2. COKOL TYNK CIENKOWARSTWOAY K. SZARY

3. OKNA PCV K. BIALY
4. DRZWIPCV K. BIALY

5. SCHODY PLYTA GRANITOWA K. SZARY
6. BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO K. SZARY

]

90

87

0,92

90

Plyta granitowa antyposlizgowa gr. 3 cm

Ptyta betonowa gr.15cm zbrojona siatkg

przeciwskurczowg

PRZEKROJ A-A

ZAKRES PRAC W POM. 1.71

PR hee

Zageszczony piasek stabilizowany

cementem ze spadkiem

Grunt rodzimy

LEGENDA

1 SCIANY ISTNIEJACE
77771 SCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANE OTWORY
1 $CIANY DO ROZBIORKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
nr funkcja rodzaj posadzki pow. (m?
01 02 03 04
1.13 | KORYTARZ Z KLATKAMI SCHOD. PLYT. LASTRYKO 234,7
1.13a | KORYTARZ ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | pryT. LASTRYKO | 112,4
1.14 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODL. 58,6
1.15 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE POD. 39,9
1.16 | KORYTARZ - EWAKUACJA ZL II PLYT. LASTRYKO 18,5
1.17 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | WYKt. PVC 61,1
1.30 | TOALETA DAMSKA PERSONELU [PLYT. CERAMICZNE 2.8
1.31 | PRZEDSIONEK TOALET PLYT. CERAMICZNE 6,3
1.32 | TOALETA PRZEDSZKOLNA PLYT. CERAMICZNE 17,1
1.33 | ROZDZIELNIA KELNERSKA PANELE PODL. 19,1
1.34 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODX. 59,0
629,5
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_ ylatacja ylatacja _
_ - Styropian fasada XPS - Styropian fasada XPS
_ 0 grubosci 2cm 0 grubosci 2cm _
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Sciana fundamentowa,gr.30cm
n
0 3
~
A 30 417 30 A
o
™
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Sciana fundamentowa,gr.30cm
477 Uwagi:
wgmz< fundamentowe schodéw wylewane z betonu klasy C16/20 o gruboéci 30 cm,
zbrojone Srodkiem siatkg z pretéw @10 o oczkach 15x15¢cm, posadowione na
o gtebokosci 0,90 m ponizej przylegtego terenu.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zagruntowac powtokg przeciwwilgociowg,
jednoskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczna.
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H alustrada stalowa

malowana proszkowo
w kolorze szarym

|

|

110
—

Element "2"

Stupki 30mm

alustrada stalowa
malowana proszkowo
w kolorze szarym

kotwione w $cianie fund. za pomoca
kotew chemicznych 428

alustrada stalowa
malowana proszkowo
w kolorze szarym

fobm

30 417
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PRZEKROJ A-A
]

lement "1"
Porecz @50mm

110

Element "2"
Stupki @30mm

Uwagi:

@50mm, gr. 3,0mm
+

0,00

kotwione w $cianie fund. za pomoca
kotew chemicznych 428

87

0,92

1. Stupek balustrady - rura stalowa malowana proszkowo w kolorze
2. Porecz - rura stalowa malowana proszkowo w kolorze aluminium
3. Do podstawy stupkéw balustrady przyspawac blachy gr. 8mm, o wym.

80 x 80mm z czterema otworami montazowymi. Mocowanie stupkéw
balustrady do podtoza betonowego kotwami chemicznymi @8mm.

Rys.

nr

Str.nr
D.31.

PROJEKTANT

mgr inz.

upr. w specj. konstrukcyjnej

KATARZYNA SKIBICKA
nr WKP/0408/PWOK/21

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. PIOTR KONSKI

upr. w spec. architektonicznej
nr WP-OIA/OKK / UpB / 26 /2007

balustradami powinien miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,1m, porecz
przed poczatkiem i za koncem biegu , przedtuzy¢ o 0,3m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

f
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>
-1,82

30

145

PRZEKROJ B-B

|
|
|
|
|
_ szarym @30mm, gr. 3,0mm
|
|
|
|
|

I 4

Plyta granitowa antyposlizgowa gr. 3 cm

ylatacja

Ptyta betonowa gr.15cm zbrojona siatkg przeciwskurczowa

- Styropian fasada XPS

Zagegszczony piasek stabilizowany cementem ze spadkiem

0 grubosci 2cm Grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa z dwéch warstw

powlokowych mas bitumicznych

Sciana fundamentowa gr. 30cm, beton C16/20

, Stal Alll

Izolacja przeciwwilgociowa z dwéch warstw

powtokowych mas bitumicznych

Podstopnica z ptyty granitowej, gr. 3 cm

I1zolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw

powlokowych mas bitumicznych

Sciana fundamentowa gr. 30cm, beton C16/20, Stal Alll

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZ. BUDYNKU ZESPOtU

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU

Jedn. ewid. RAWICZ, obrgb Sarnowa cze$¢ dz. nr 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4

1086, 1087, 1088, 1089,1090, 63-900 Rawicz ul. Szkolna 3

Marzec 2022

[DATA

T

ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU

50

1:

Izolacja przeciwwilgociowa z dwdch warstw

powtokowych mas bitumicznych

OBIEKT
ADRES

PRZEDMIOT RYS. |Przekréj A-A i B-B

INWESTOR
SKALA
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LEGENDA:
® wypust pod kinkiet
C{\ wylacznik pojedynczy p/t, IP20, 16A
@f wytacznik pojedynczy p/t, IP44, 16A
v wylacznik seryjny p/t, IP20, 16A
ﬂ wyftgcznik schodowy p/t, IP20, 16A
ﬂ wylgcznik schodowy p/t, IP44, 16A
F wypust o$wietleniowy
0]- gniazdo pojedyricze p/t 230V, 16A, IP44
} gniazdo pojedyricze p/t 230V, 16A
2} gniazdo podwdjne p/t 230V, 16A
‘fr’x gniazdo sitowe 16A, 400V, 3P+N+PE, IP44 n/!
B rozdzielnica
UWAGI:

1. Instalacje wykonac o stopniu ochrony min. IP20
w fazienkach min. IP44. Stosowac przewody o
izolacji 750V Instalacje wykonac jako podtynkowg.
2. Wylgczniki montowac na wysokosci 110cm od
posadzki.

3. Gniazda montowaé na wysokosci 30cm od posadzki.

4. Szczegdtowe przekroje przewodoéw na schemacie
ideowym rozdzielnicy.
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PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Piotrowiak
upr. w spec;j. elektrycznej
nr WKP/0396/PWOE/13

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA CZ. BUDYNKU ZESPOLU

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU

Jedn. ewid. RAWICZ, obreb Sarnowa czesc¢ dz. nr 223/1, 224/3, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4

1086, 1087, 1088, 1089,1090, 63-900 Rawicz ul. Szkolna 3

ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 W RAWICZU
| DATA

nr funkcja rodzaj posadzki pow. (m?
01 02 04
1.13 KORYTARZ Z KLATKAMI SCHOD. PLYT. LASTRYKO 2347
1.13a | KORYTARZ ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | pyYT. LASTRYKO 112,4
1.14 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODX. 58,6
1.15 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODL. 39,9
1.16 | KORYTARZ - EWAKUACJA ZL Il PLYT. LASTRYKO 18,5
1.17 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | WYKL. PVC 61,1
1.30 | TOALETA DAMSKA PERSONELU  [PLYT. CERAMICZNE| 2,8
1.31 | PRZEDSIONEK TOALET PLYT. CERAMICZNE 6,3
1.32 | TOALETA PRZEDSZKOLNA PLYT. CERAMICZNE| 17,1
1.33 | ROZDZIELNIA KELNERSKA PANELE PODL. 19,1
1.34 | SALA ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO | PANELE PODL. 59,0
629,5

OBIEKT
ADRES

PRZEDMIOT RYS. |Rzut p,rzyziemia - instalacja elektryczna

INWESTOR
SKALA

Marzec 2022
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