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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub materiat
(w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim,
specyfikacji technicznej lub przedmiarze roboét) dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania wyrobu
rownowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez Zamawiajacego:
»Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina
Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”

1.2. Adres przedsiewziecia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Komorniki, na dziatce 364/9 obreb ewidencyjny
302107_2.0002 Komorniki.

1.3. Inwestor
GMINA KOMORNIKI
UL. STAWNA 1
62-052 KOMORNIKI

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb
Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”

1.5. Zakres stosowania STO - wymagania ogdlne

Niniejsza specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania specyfikacji technicznych (ST),
stosowanych wraz z nig, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w pkt.
1.6., zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét budowlanych w ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow zagospodarowania terenu
dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji
stawow”,

1.6. Zakres robot podstawowych

=  roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza dla wykonawcy, odtowienie ryb, przeniesienie ptazéw,
zabezpieczenia drzew i krzewdw; usuniecie drzew i krzewdéw, usuniecie wierzchniej warstwy gruntu,
roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe,

=  roboty odwadniajace,

=  roboty odmulajace,

- roboty ziemne,

=  roboty betonowe,

= prefabrykaty,

- zbrojenie,

=  budowa umocnien skarp,

=  wymiana istniejgcego chodnika oraz wykonanie zaprojektowanego,

= zielen,

= elementy matej architektury.

1.7. Wyszczegoélnienie i opis prac
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robét podstawowych:

= ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,
=  obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,
= roboty odwodnieniowe
=  budowa, utrzymanie i likwidacja drég technologicznych,
=  utrzymanie w czystosSci drég na placu budowy i drég publicznych,
= ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty tatwopalne),
=  zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Oproécz ww. robét wlasciwych, sa przewidziane roboty przygotowawcze miedzy innymi takie jak: montaz systemu
odwodnieniowego a takze roboty wykonczeniowe takie jak: rozbiérka elementéw tymczasowych, niezbednych do
przeprowadzenia inwestycji, uporzadkowanie terenu inwestycji i placu budowy, ewentualna naprawa szkéd
powstatych na drogach publicznych, rozbiérka zabezpieczenia terenu, a takze rekultywacja terenu poprzez obsianie
mieszanka traw..

1.8. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okres§lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja: dziennik budowy,
ksigzka obmiaru robdt, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany bedzie do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym
zakresie zrodto energii elektrycznej (agregat pradotwoérczy) oraz miejsce poboru wody (beczkowozy). Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony terenu i rob6t. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy
i wrazie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposoéb ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. nr 108, poz. 953, ze zm.).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram prac.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.9. Zabezpieczenie intereséw osodb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji - jako zatgcznika do protokotu przekazania
placu budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
iich witasciciela oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
=  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
= unika¢ uszkodzen lub uciagzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
=  optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,
=  stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych, paliwami
lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
=  stosowac $rodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscia powstania pozaru;
= zabezpieczy(¢ tereny zieleni i istniejacy drzewostan niewskazany do wycinki;
=  przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzewéw zgodnie z wymogami decyzji zezwolenia na wycinke;
= przeprowadzi¢ przenoszenie ptazéw zgodnie z decyzja derogacyjna
=  wykona¢ odtowy ryb
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.
Wywo6z gruntu, gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska przystosowane do
odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci jest zobowigzany zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. Plan BIOZ
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003
r. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
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z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
przez pracownikéw Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wtadajacymi terenem budowy projektu organizacji
ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robdt.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

=  przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

=  ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

=  wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

= utrzymywania w czystos$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
odpadéw z rozbieranych obiektow.

1.14. Okreslenia podstawowe
Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynno$ci okre$lane sg w drodze rozporzadzenia wta$ciwych Ministrow.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdow metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robét, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana szczegdlnymi
przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czeSciami dokumentacji powykonawczej sa ,protokoty z préb, rozruchéw,
szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwarancje na materiaty,
urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét.
Elementy robdt - wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany realizowanej przebudowy,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsiewziecia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbidér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnos$ci w budownictwie - polegaja na:

= inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

= opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsiewziecia,

= geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokos$ciowych (reperéw),

= geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

=  pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych

zakryciu.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynno$ci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, Kklasy i kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1
z15.03.2008r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
/eksploatacji/ jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje /rejestracje systemow jakosSci na terenie
Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2023 poz. 215).
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania praw
i obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez
Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacjg,
jakos$cia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest
na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnos$ci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatno$cia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ rob6t budowlanych, sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny, materiatéw, sprzetu, narzutu kosztéw posrednich
i zysku.

Kosztorys inwestorskKi - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robdt, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Materialy - wszelkie materiatly naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, spetniajace wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (tj. Dz.U. 2023
poz. 215). W zakresie materiatéw budowlanych spelniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).

Nadzor inwestorskKi - czynno$ci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace na sprawdzaniu zgodnoSci
realizacji robdt z dokumentacja projektowsa i uzgadnianiu mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawa PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizujace
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych
jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriéw wilasciwych do wykonywania
czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnoSci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

0dbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawce kolejnych robét
okreslonych przez poszczegélne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢
stwierdzenie odnos$nie speinienia warunku mozliwos$ci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegélnych
odbiorach czesSciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokdlarne, z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z peing dostawg mediéw, docelowym rozwigzaniem systeméw
zabezpieczen oraz oznakowaniem dr6g ewakuacyjnych. Odbiér konicowy moze nastapi¢ po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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Okres zgltaszania wad - okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakoSci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego - organa okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2023 poz. 551 ze zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Protokot odbioru robot - dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaptaty.

Protokdt przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z umowa,
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis (katalogi)
wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U.z 2013r., nr 0, poz. 1129 ze zm.).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia roboét.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robét.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzgca jako pomost
roboczy do wykonywania robdét na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegélnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robét, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych poruszaja sie $rodki transportowe i sprzet, zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

Teren zamKkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymi i technicznymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robét lub ich czesci,
materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia
rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wilasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane w ustawie
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
catosé.

Zgloszenie robot budowlanych - zgtoszenie to dotyczy robét budowlanych, na ktére nie jest wymagane przepisami
prawnymi uzyskanie pozwolenia na budowe. S3 to prace okre$lone w Art. 29, 29a oraz 30 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéow
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Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametréw
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

Ewentualne okres$lenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji projektowej i ST stanowi
przyktadowe okres$lenie wtasno$ci parametrycznych (standardu) i nie stanowi sugestii, konieczno$ci ich stosowania.
Ilekro¢ taka sytuacja w niniejszym dokumencie wystapi, nalezy przez to rozumie¢, ze towarzysza im stowa ,lub
réwnowazne”, co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Materialy uzyte do wykonywania rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciaglty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem
i kontrolg jakos$ci materialéow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie
materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa 1 umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania materiatéw,
zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzic,
czy sa one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu w celu
sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemystowe
musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w ST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

— albo umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j,

— albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone. Na wszystkie
wyroby nalezy od producentéw zadaé certyfikatow, ktore wraz z dokumentacja powykonawcza beda podstawa do
odbioru konicowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przestawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
dokumenty dopuszczajagce wyréb do stosowania oraz proébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposoéb ciagly spetniajag wymagania ST i dokumentacji projektowe;j.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows, a roboty te zostang odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdéw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wykonawca moze
zastosowac¢ wskazany lub co najmniej réwnowazny, inny wyréb speiniajgcy wymogi techniczne i jako$ciowe oraz
posiadajacy wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej, z preferencja parametréw
korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jako$ciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz
posiadajace wtasciwosci uzytkowe speiniajace wymogi okresSlone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia wyrobdéw stuza
okresleniu standardéw cech technicznych i jako$ciowych. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania réwnowazne
do opisywanych, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Szczegblne zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu rob6t, na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BIOZ oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Liczba
i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placow na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybér Srodkéw
transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na
terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione
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przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakos$ci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokdtem, przy udziale
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz oséb trzecich - w zaleznos$ci od potrzeb. Prowadzenie robét nalezy
powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne
doswiadczenie.

5.2. Wymagania og6lne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowaé¢ w spos6b okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:

—  bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do zawalenia sie catego obiektu lub jego czeSci, znacznych
odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci, uszkodzenia cze$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcenn elementéw nos$nych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny;

—  bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci konstrukeji
przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie , ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich
uratowania w inny sposéb, bezpieczenstwo ekip ratowniczych;

—  bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka
wypadkoéw, jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji lub usterki urzadzen;

—  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - obiekt budowlany nie
powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $srodowiska, w szczegélno$ci w wyniku wydzielania
sie gazow toksycznych, obecno$ci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogélne dotyczace realizacji przedsiewziecia
Przy realizacji przedsiewziecia nalezy w szczegdlnosci speinié¢ nizej wymienione wymagania:
= wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP,
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod stalym nadzorem technicznym (kierownika
budowy);

= w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie

obiektu  do uzytkowania, w szczeg6lnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej,

Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Panistwowego Nadzoru Budowlanego;

= wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania sie z dokumentacja oraz w czasie realizacji
przedsiewziecia nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasniac z jej autorami;

= zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu s3 dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry bedzie zawierat:
Cze$¢ opisowa obejmujaca miedzy innymi:
=  wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
= opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
= sposob dostarczania materialéw, betondw, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
=  wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
=  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
=  zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
= zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0s6b nieuprawnionych,
=  rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
=  warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,
= warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,
=  zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
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Cze$¢ graficzng obejmujaca miedzy innymi:

= granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

= usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

= drogi dojazdowe,

= punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

=  rozmieszczenie sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy miedzy innymi:

= szczegotowe zestawienie iloSci robét z charakterystyka techniczna,

= metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

=  harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

= plany zatrudnienia,

= zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcyjnych oraz
prefabrykatéw,

= instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu
obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysoko$ci z reperéw, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktdry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowos$ci konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

5.8. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jako$ci materiatéw i elementéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonania robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary, badania materiatéw oraz robot z czestotliwos$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jako$ci, zawierajgcego:

— cze$¢ ogodlng opisujaca: system/sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

— cze$c¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
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=  sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robét sposoéb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwos$¢ co
do jakosci. Prébki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty
wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6Zniej jednak niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami
lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy
Protokdt przekazania placu budowy

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce. Dokument poswiadczajacy ztozenie w stosownym urzedzie zgtoszenia prac budowlanych, ktére
obejmuje niniejsza inwestycja wraz z zataczonym projektem budowlanym oraz ,dziennik budowy” opracowany przez
zlecajgcego prace przekazywane sg Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.
»Dziennik budowy” opracowany przez zlecajacego prace

,Dziennik budowy” jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonac
w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna roboét
budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

W zwiazku z brakiem konieczno$ci uzyskiwania na tego rodzaju inwestycje pozwolenia na budowe, zamiar
prowadzenia robot budowlanych zostat zgloszony do Starostwa Powiatowego. Zamawiajacy nie przewiduje
wystgpienia o wydanie urzedowego dziennika budowy. Dokument jemu odpowiadajacy zostanie opracowany
i dostarczony wykonawcy przez zamawiajacego. Dokument ten nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami prowadzenia
urzedowego dziennika budowy, a mianowicie:

= zapisy w ,Dzienniku budowy” bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

= kazdy zapis w ,Dzienniku budowy” bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

= zalaczone do ,Dziennika budowy” protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do ,,Dziennika budowy”
zamawiajgcego nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

= terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robét,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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= daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
= wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
= dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace jakos$ci materiatéw,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do ,Dziennika budowy” obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie.

Dziennik montazu

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w przypadku wykonywania rob6t budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac
w ,dzienniku budowy”. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu osdéb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robé6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robé6t dziennik montazu nalezy dotaczy¢ do
,dziennika budowy”.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym -
umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksiazki obmiaru

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz.
1129 ze zm.), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis
oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien.
Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakitadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci robét i materialéow

Dtugos¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m].
Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Przy podawaniu dtugo$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw
po przecinku. Przy podawaniu objeto$ci stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
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Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréow
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowana przy udziale Wykonawcy:

= Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

= Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

= Odbior czesciowy;

= Odbiér koncowy;

= Odbidr po okresie rekojmi;

= Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. 0dbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyZej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. 0dbidr czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do ,dziennika budowy”, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbiér robét czesciowych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych cze$ci robét. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg odbierze
protokétami czeSciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnos$nie spetnienia warunku mozliwos$ci przystapienia do odbioru
koncowego. W poszczegélnych odbiorach cze$ciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym
zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.4. 0dbior koncowy

Odbidr konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robo6t
budowlanych.

0Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci oraz zgodnos$ci wykonania robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do ,dziennika budowy” oraz bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora nadzoru. Odbiér
konicowy robét nastapi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robét w umowie.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy - sporzadzajac protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢
wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy. Po odbiorze budowlanym,
jezeli jest to konieczne, nalezy zglosi¢ zakonczenie robét budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.5. 0dbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi, najpdzniej 15 dni przed uptywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajgcy organizuje
odbior po ,okresie rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
=  umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
=  protokotu odbioru koncowego robét,
=  dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli byty
zgtoszone wady),
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dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. 0dbidr ostateczny - pogwarancyjny

0dbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze ,po rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodza m.in.;

Dokument potwierdzajacy dokonanie zgloszenia w stosownym urzedzie,

projekt budowlany, projekt wykonawczy,

przedmiar robdt,

pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest obowiazek uzyskania takowego,

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacjg obiektu,

oryginat ,dziennika budowy” wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych itp.,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

protokoty badan i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatéw
i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawcze;j.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w
toku prowadzenia robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzong
techniczng dokumentacje powykonawcza wymagang szczegdlnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta
winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sa ,protokoty z préb, rozruchéw, szkolen,
jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

,dziennik budowy”, dzienniki montazu, dzienniki wbijania $cianek szczelnych i ksigzke obmiaréw
(oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw cze$ciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty badan i sprawdzen,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jako$ci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cato$¢ materiatébw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginalem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegétowy spis
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zawarto$ci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach,
skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
=  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,
=  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest
ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapdéw realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty
pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru. Podstawag ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczenn obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i inne roboty nie
wymienione, ktére s3a niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST oraz
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa:
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
,BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29,
tel. 61 847 56 91
e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych musza speinia¢ warunki Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczeg6lnych rodzajow robét sg podane w pkt. 10 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.
Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:
=  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2023 poz. 215)
= Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023
poz.977)
=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t,j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2023 poz. 1336);
=  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.)
= Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” z dnia 3 pazdziernika 2008r. (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1094)
=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213)
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2004 r.nr 130 poz. 1389).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslania
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2458)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t,. Dz. U.z 2018, poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2023 poz. 873 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019, poz.
1230)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (tj. Dz. U. z
2020, poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz.
579.).
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SST - 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robét przygotowawczych w ramach przedsiewziecia pn. ,Wykonanie projektow
zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie rob6t przygotowawczych. Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

= przygotowanie zaplecza robot dla Wykonawcy,

=  odlowienie ryb,

= przeniesienie ptazéw,

. usuniecie drzew i krzewdw,

=  usuniecie/shatdowanie wierzchniej warstwy gruntu,

=  roboty pomiarowe,

. roboty rozbiérkowe,

= optata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U.z 2007 r. nr 106, poz. 723)

Szczegobtowe ilosci robdt przygotowawczych i rozbidérkowych zawarte sg w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow
Informacje o szczegbélowych wymagana dotyczacych materiatéw zostalo wymienione w ponizszych
podpunktach do rozdziatu ,,Roboty przygotowawcze” oraz w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie $rodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji
projektowej lub Srodkami réwnowaznymi. Przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
spadaniem i przesuwaniem.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonanie robét podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Wejscie na teren wtascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystapieniem do robét.
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Na budowie wystepuja rdzne rodzaje robdt, ktére wymagaja zachowania szczegélnej ostroznos$ci i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania rob6t przygotowawczych, mechanicznych, transportu
materiatéw, zatadunkéw, wytadunkéw.

Przed wykonaniem robdt, nalezy zapoznac¢ sie z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy zgtosi¢ administrujacej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego - wycinki drzew, w trakcie wykonawstwa moga wystapic¢
nastepujace zagrozenia utraty zdrowia lub zycia:

=  zagrozZenie spowodowane przebywaniem w zasiegu $cinanych (przewracanych drzew),

=  zagroZenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu maszyn budowlanych w trakcie
wykonywania robét ziemnych - wykopéw (koparki, itp.),

=  zagroZenie porazenia pradem, spowodowane prowadzeniem rob6t w poblizu linii wysokiego
napiecia

=  (linie napowietrzne),

= zagrozenie dla zdrowia i Zycia oséb postronnych z powodu braku lub nieprawidtowego
oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt budowlanych.

Dtuzyce nalezy pocia¢ na odcinki dtugosci ca 1,0 m i wywiezé. Karpine nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw. Gatezie przewiduje sie rozdrobnic.

Wycinke drzew i krzewoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z decyzja pozwolenia na wycinke drzew i
krzewéw. Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo na czas
prowadzenia prac oraz zabezpieczy¢ na state po zakoniczeniu tych prac.

Przez tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy, rozumie sie nie dopuszczanie w strefie
4x4m wokoét drzewa do poruszania sie sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatéw budowlanych oraz
zmian poziomu gruntu. Roboty prowadzone w poblizu pni drzew i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz
od obrysu korony drzewa, powinny by¢ wykonywane wytacznie recznie. W strefie do 10 m od pnia drzewa nie
powinno sie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéow i paliw. Na okres budowy przewiduje sie takze
zabezpieczy¢ drzewa przez przykrycie ewentualnych odkrytych korzeni matami stomianymi (np. 4m?2 na
jedno drzewo) oraz owiniecie nimi pnia (np. 4m? na jeden pien) i oszalowanie deskami, od podtoza lekko
wkopanymi w grunt do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie bedzie otoczone elastycznymi ta$mami.
Nalezy takze podlewa¢ drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3/d w zaleznoS$ci od warunkéw atmosferycznych.
Przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew. Nie
wolno réwniez odcina¢ korzeni szkieletowych.

Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia. Pozostawione drzewa, wokot ktérych
teren po zakonczeniu prac ulegt niewielkiemu obnizeniu lub podwyzszeniu nalezy zabezpieczy¢ na state po
zakonczeniu prac. Przy obnizeniu terenu przewiduje sie pozostawienie Scietego stozka gruntowego ze
skarpami 1:1 ochraniajacego korzenie drzewa, natomiast przy niewielkim podwyzZszeniu terenu tj. ok. 0,3 m
przewiduje sie obsypanie drzewa lekka ziemia z wymodelowaniem niecki o tagodnym spadku wokdt drzewa.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (nie dotyczy obiektéw
liniowych) i oznakowa¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te
nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Ryby nalezy odtowi¢ z czaszy zbiornika oraz przetransportowac do innego akwenu na czas robot.
Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie drzew i krzewdéw nieprzewidzianych do usuniecia i zdja¢ wierzchnig
warstwe ziemi urodzajnej na odktad, celem pdzniejszego ponownego wykorzystania pod wysiew trawy,
jedynie niezanieczyszczony i po jego uprzednim przygotowaniu.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401 ze zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozbidrkowe podlegajace zaptacie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy obejmujg
rozbiérke studni na wlocie do zbiornika wraz z rurociggiem doptywowym do stawu @500 ca 5,0m, studnia na
wlocie do rurociggu wraz z rurociaggiem odptywowym ze stawu @100 ca 5,0m, istniejgcy chodnik.

Szczegotowe ilosci robot rozbidrkowych zawarte sg w przedmiarze robét. Naktady oraz rodzaj sprzetu
okresla przedmiar robdét. Zastosowanie sprzetu lub transportu réwnowaznego wymaga zgody Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

6.2. Szczeg6ltowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot
Wymagania dla kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29

Strona 21




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wyszczegdélnione sa w przedmiarze robo6t.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

8.2. Szczegdélowe zasady dotyczace odbioru robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

9.2. Szczegolowe wymagania dotyczace podstaw platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z dokumentacja, ksiazkg obmiaru, kosztorysem inwestorskim oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Odbiory przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
[loSci rob6t mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Literatura
= W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych.
=  Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005

11.2. Akty prawne: ustawy i rozporzadzenia
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
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SST - 1.1 ZAPLECZE WYKONAWCY

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29

Strona 23




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy w celu realizacji rob6ét w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dziatek nr 364/9 i 364/6 obreb
Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane z urzadzeniem,
funkcjonowaniem i likwidacja placu budowy i zaplecza Wykonawcy podczas realizacji zadania. Plac nalezy
zlokalizowa¢ w poblizu prowadzonych robét. Lokalizacja placu musi by¢ zgodna z zapisami decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych instalacji, dostepu do
Internetu, urzadzen, biura, pomieszczenia inZyniera i wykonawcy, miejsc parkingowych dla zamawiajacego i
inzyniera kontraktu.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza na czas realizacji robét.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, rekultywacje terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne".

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZS oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne zasady zabezpieczenia terenu budowy ujeto
w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Zaplecze budowy musi by¢ ogrodzone oraz posiadaé tablice budowy oraz tablice unijne - ilo$¢ oraz
miejsce instalowania tablic nalezy uzgodni¢ z inzynierem kontraktu. Wszystkie pomieszczenia oraz miejsca
postojowe musza by¢ opisane.

1.5.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robo6t wykaz elementéw placu budowy i zaplecza budowy,
ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego powinna by¢ dokonana przez Wykonawce zgodnie
z obowiazujgca procedura. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BiOZ.

1) Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
= potkniecie sie na tym samym poziomie - przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe
= poslizgniecie sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d i $nieg
= upadek z wysokosci - deskowanie, drabiny
=  wpadniecie do wykopu
= przygniecenie przez $cinane pnie i gatezie

2) Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego:
= uderzenie przez przemieszczane przedmioty - montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementéw,
= najechanie, potracenie przez $rodki transportu - drogi gtéwne i transportowe na placu budowy
=  spadajace przedmioty,
= uderzenie o nieruchome przedmioty - rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe,
=  kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska materiatow,
=  kontakt z przedmiotami szorstkimi - miejsce sktadowania tarcicy,
=  kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
=  kontakt z przedmiotami goragcymi - miejsce wykonywania robé6t spawalniczych,
= obrazenie w skutek zimna - otwarta przestrzen placu budowy,
=  porazenie pradem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania rob6t spawalniczych,
=  zasypanie - gtebokie wykopy ziemne,
=  zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,
=  zaproészenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,
=  rozerwanie sie tarczy - szlifierki,
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= zawalenie deskowania,

=  hatas - prace rozbiérkowe,

=  wibracja - zageszczanie gruntu,

=  wymuszona pozycja ciata - trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania prac budowlanych,

=  spaliny - wykonywanie izolacji,

=  promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu - miejsce wykonywania prac
spawalniczych,

= mgly olejow i paliw - tankowanie oraz wymiana oleju

3) Projekt organizacji robét:
Harmonogram robét oraz projekt organizacji moga stanowié¢ zatgczniki do ,planu BiOZ”; winny zostaé
sporzadzone przez Wykonawce przed przystapieniem do roboét.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatdéw podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdélne".

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ST-0 , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach okre$lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady dotyczace odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady dotyczace odbioru robot

Odbiorowi robét podlega usuniecie catego zaplecza oraz przeprowadzenie robét porzadkowych
i rekultywacji miejsca, w ktéorym znajdowato sie zaplecze budowy. Odbioru rob6t dokonuje inZzynier
kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Cena obejmuje wszystkie materiaty, czynnosSci i wymagania zwigzane z urzadzeniem, funkcjonowaniem i
likwidacja zaplecza Wykonawcy podczas realizacji zadania. Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje
zainstalowanie wszystkich niezbednych instalacji, urzadzen, biur, tablic informacyjnych, drég dojazdowych,
utwardzenie placu potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z uzytkowaniem zaplecza na czas
realizacji robot.
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Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, rekultywacje terenu.

Cena zaproponowana w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza sie mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty. Zaptata za wszystkie materiaty, czynnosci i wymagania zwigzane z
urzadzeniem, funkcjonowaniem i likwidacjg zaplecza nastapi po zakonczeniu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzeti inne dostarczane towary oraz
wykonane i zadane roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

10.1. Akty prawne: ustawy i rozporzadzenia
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Prace nalezy prowadzic¢
i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi wymienionymi w STO.
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SST - 1.2 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw na terenie przewidzianym do prowadzenia robét w
ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dziatek nr 364/91i 364/6
obreb Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2, ZakKres stosowania ST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z:
. usunieciem drzew i krzewéw,
= segregacja materiatu drzewnego,
=  wywozem dragowiny, karpiny i gatezi,
=  karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotéw po karczowaniu,
=  zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, rosnacych w
poblizu robét budowlanych

1.4. OKkre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST.

Drzewo - wieloletnia ro$lina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach)
tworzacych korone, np. olcha, lipa, dab, brzoza,

Krzew - ros$lina drzewiasta o pedach zdrewniatych, nie posiadajaca typowego pnia, np.: leszczyna, gtdg,
czarny bez, wiklina, krzaki - zaro$la krzewow,

Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po $cieciu w gruncie i przy
powierzchni terenu,

Galezie - boczne, zdrewniate ped drzew i krzewo6w; grubsze - konary,

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewéw wraz z wykopywaniem pni i korzeni.

Uwaga: Drzewo wielopniowe - drzewo posiadajace wiekszg od 1 ilo$¢ pni, w takim przypadku nalezy
zsumowac $rednice pni i o otrzymang warto$¢ powiekszy¢ srednice pala gtéwnego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST - 0 "Wymagania ogélne".

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow
Materiaty wykorzystane podczas robét zwigzanych z wycinka drzew i krzewow:
= materialy do tymczasowego zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdw, np. deski, maty, taSmy
= grunt do zasypki dotéw po karczach

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 "Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewo6w nalezy stosowac:
=  pily mechaniczne,
- siekiery,
=  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
= spycharki,
=  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,
= rebiarki.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29

Strona 28




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogélne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

=  gatezie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu pociecia, rozdrobnienia za
pomoca rebiarki.

=  ladunek przewozonego materiatlu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia lub
wypadniecia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie powinien by¢ umieszczony réwnomiernie,
by nie naruszat réwnowagi i statecznosci pojazdu.

=  pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w spos6b niepowodujacy ich uszkodzen.

= przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ wymagan i warunkéw okreslonych w decyzji na wycinke
drzew i krzew 6w tj. we wskazanym terminie i na warunkach okreslonych w decyzji na wycinke.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren w pasie projektowanych robdt ziemnych w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem drzew i krzewdéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Ros$linnos¢ istniejagca w pasie robot, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez zarzadzajacych terenem.

5.2.2. Usuniecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzew6w znajdujace sie w pasie robdt ziemnych powinny by¢ wykarczowane sprzetem
mechanicznym.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypoéw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doty w obrebie
przewidywanych wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwos$ci w czasie robét.

5.2.3. Likwidacja pozostatosci po usunietych drzewach i krzewach

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinno$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszcza sie do przerabiania gatezi przez mechaniczne
rozdrabnianie za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom
producenta tego sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy.

5.2.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewdw na placu budowy odpowiada Wykonawca. W stosunku do
drzew zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie planowanych robét nalezy je dodatkowo odpowiednio
zabezpieczy¢ przez:
-owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokoSci pierwszych gatezi nie mniejszych niz 50 cm. Deski powinny $ci$le przylega¢ do pnia, a jej dolne
cze$ci powinny opiera¢ sie na podiozu, bedac lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemia. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu badz ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnie co 40-60 cm;
-przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4m2 na jedno drzewo;
-podlewanie drzew woda w ilosci okoto 20 dm3/dobe na jedno drzewo przez caty okres trwania robdt, w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

-rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo;
-usuniecie materiatéw zabezpieczajacych;
-lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robo6t powinny by¢é natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé¢ materiatéw chemicznych i fizycznych szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku konieczno$ci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej
sytuacji drzewa musza by¢ chronione. Piefl powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem -
np. mata stomiana, deskami lub za pomoca deskowania wigzanego do drzewa powrozami, lub tasmg
elastyczng w celu ochrony pnia.

Prace ziemne wiazg sie takze z wykopami w celu potozenia przewoddw, rurociaggdéw, itp. W wyniku tych
dzialan moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zima (przemarzniecie). Najmniej narazone sg drzewa podczas wykonywania prac
ziemnych jesienig po opadnieciu liSci. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego musza by¢
wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszcza catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze
do okoto 50 cm poza jego $ciane. Odstoniete korzenie musza zosta¢ niezwtocznie okryte matami ze stomy,
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papka ilasta. Maty moga by¢
przykotkowane do Sciany wykopu. Korzenie grube, ktére znalazty sie w wykopie, mozna ,bandazowac"
tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilzac. Jezeli s to tkaniny z wiékien naturalnych, rozktadajgce sie w
glebie, mogg pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu. Szczegblna ochrona nalezy obja¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci rob6t podano w ST - 0 "Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania: zabezpieczenia
drzew w obrebie robét budowlanych, usuniecia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw,
oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno speinia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar rob6t bedzie okres$laé¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST - 0 "Wymagania ogélne".

8.2. Szczegdolowe zasady dotyczace odbioru robét
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania drzew obejmuje:

-dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatéw;

-wycinke drzew, przeciecie technologiczne na odcinki dogodne do transportu;

- karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprzetem mechanicznym (rebiarka) gatezi, drobnych
korzeni i karpin na w miare mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy na sktadowisko (lub
w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

-wniesienie optat za utylizacje, zabudowe wyrw i dotéw po wykarczowaniu z zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy, usuniecie materiatéw Wykonawcy poza obszar
budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Rob6t
objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na
terenie Zaplecza budowy, a nastepnie wywiezione w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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9.2.2. Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki
obejmuje:

-dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow;

- wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewo6w np. zabezpieczenia mata stomiang i
obudowa z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji rob6t na obiekcie oraz wszystkie
inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Rob6t objetych niniejszg ST i
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.
=  PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
=  Pozostate przepisy i normy wyszczegélnienie w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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SST - 1.3 USUNIECIE WIERZCHNIE] WARSTWY
GRUNTU
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy humusu i humusu z darning na obszarze
przewidzianym do prowadzenia rob6t w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow
zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
wierzchniej warstwy humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych dla
realizacji rob6t zwigzanych z niniejszym przedsiewzieciem obejmuje:
=  wykoszenie roslinnosci trawiastej z skarp koryta cieku,
= zdjecie ziemi roslinnej (humusu) warstwa grubosci 0,10m z terenu na ktérym prowadzone beda
prace budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darn (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z ro$linami, martwymi i zywymi korzeniami roslin;
pociete ptaty wraz z rosnacg na niej trawg stuzace do umacniania,

Humus - ziemia ros$linna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia ros$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

Grunt - materiat konstrukcyjny watéw lub podtoze budowli przenoszace obciagzenie,

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowigca podtoze zycia ro$lin i zwierzat.

Pozostate okreslenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-0 , Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne".

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowac:

= réwniarki

= spycharki

= lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

=  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

= Do wykonania robé6t zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z
przeznaczeniem do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

= noze do ciecia darniny

= lopatyiszpadle

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, a po zatadunku koparkami
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ tadowana i transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie robot

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usuniecia humusu i darniny w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ oczyszczona z drzew i krzewow.

5.2.2.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze robo6t zwigzanych z przebudows jest pokryta darning nadajaca sie
do umocnienia, darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywacé w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 m lub w kwadraty o
dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubo$¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostalym okresie darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami
na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni. Sposéb sktadowania powinien eliminowaé¢ przesuszanie darniny, a przy diuzszym
sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotnos$ci niezbednej dla zachowania proceséw
wegetacyjnych.

Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2.3. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu,
odtwarzaniu zieleni oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robo6t jako uzupeinienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ na obszarze robét lub w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontrolijakosci robot
Ogolne wymagania kontroli jakoS$ci robét podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogélne".

6.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét w jednostkach okre$lonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletno$ci usuniecia
humusu i darniny oraz gruntéw stabych, przed ich zasypaniem. Odbidr nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:
=  zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad,
= zdjecie darniny z odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem
jej w stanie nadajgcym sie do wbudowania,
=  wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Rob6t
objetych niniejsza ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SST - 1.4 ROBOTY POMIAROWE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt pomiarowych w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow zagospodarowania
terenu dziatek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania -
renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza ST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzednych)
obiektéw liniowych oraz potozenia obiektéw inzynierskich.
W zakres tych rob6t wchodza:
Roboty pomiarowe umozliwiajace rozpoczecie budowy:
=  wytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementéw obiektéw w oparciu o osnowe geodezyjna
(baze projektowo-realizacyjna), wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtéwnych osi i
punktéw wysokos$ciowych,
=  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
=  sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i
dokumentacja,
=  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, zapewniajacy dostepnosé i widoczno$¢ przez caty
okres zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
=  wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych w nawigzaniu do reperéw wskazanych przez
Inzyniera,
= inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw przygotowania terenu pod budowe (sporzadzenie na
czas trwania budowy szkicu tyczenia zawierajgcego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki
gléwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery),
=  odszukanie i zabezpieczenie istniejgcych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,
=  odszukanie i wytyczenie istniejacych urzadzen podziemnych waz z ich odkryciem za pomoca
probnych przekopow,

Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:
= mapa sytuacyjno-wysokoSciowa wraz z znajdujacym sie w sasiedztwie uzbrojeniem nad- i podziemnym.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi obiektéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt osi.

Pozostale okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji ST-0 , Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, obowigzujagcymi normami oraz poleceniami Inzyniera. W czasie wykonywania i zakonczenia
robot Wykonawca bedzie utrzymywal w sposéb ciggly na placu budowy uprawnionego geodete do
wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Kazdy btad w pracach geodezyjnych i
wynikajace z niego konsekwencje beda usuniete na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowacé i zabezpieczy¢ wszystkie punkty panstwowej osnowy
geodezyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
Do utrwalenia punktéw moga stuzy¢:
= pale drewniane (dla punktéw naroznych, robdt ziemnych, kraweznikéw). Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec
$rednice 0,15 + 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci 0.30 m i §rednicy 0,05 + 0,08 m.
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=  pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej
i nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),
=  prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane
i zastosowane zgodnie z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznoSci od przewidywanego
zastosowania i oczekiwanej trwatos$ci.
Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny
spetnia¢ wymagania statoSci i trwatosci oraz powinny umozliwia¢ umieszczanie na ich powierzchni trwatych
oznaczen i numeracji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
= teodolity lub tachimetry
= niwelatory
=  dalmierze
= tyczki
= aty
=  ta$my stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci
pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim majg stuzy¢
oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Sprzet i materialty do wykonania przedsiewziecia mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Wykonawca rob6t pomiarowych powinien dysponowac¢ samochodem terenowym pozwalajagcym na dowoz
sprzetu, materiatéw i zespdt pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu
drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez uprawnionych geodetéw zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGiK. W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie
znakéw wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych:
= poczatki, konce i wierzchotki wszystkich tukdéw oraz punkty posrednie co 5 m,
= hektometry,
=  co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledow.

b) Dla robét ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojow podanych w projekcie nalezy
wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypow przez ustawienie znakéw lub szablonéw

c) Dla obiektéw inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych. Wytyczeniu podlegaja np.: osie gtéwne budowli, obrysy
fundamentéw, zarysy wykopdw i skarp, rzedne wysokoSciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na tawach
ciesielskich trwale umocowanych poza obrebem wykopow.

Doktadno$¢ wytyczenia:
=  osie i punkty charakterystyczne: + 5 mm
= zarysy wykopdw: =5 cm
= rzedne wysoko$ciowe: + 5 mm

d) Poza bezposrednim rejonem robét co okoto 200 m nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysoko$ciowe.
Wyznaczone punkty musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie rob6t i oznaczone trwale
farba. Doktadno$¢ robdot pomiarowych wynosi # 5 mm w planie i profilu, dla robdt ziemnych + 1 cm w
planie i w profilu.
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5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw, zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci
wykonanych prac z Dokumentacja Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inzyniera oraz
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. Inzynier powinien dostarczy¢é Wykonawcy
wszystkie dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia kazdego elementu robdt. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robét. Jezeli roboty zostaly wykonane w oparciu o btedne dane
dostarczone przez Zamawiajacego wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z blednego wytyczenia robét,
niezawinionego przez Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéow gtéwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznia
sie od rzednych okresSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez InzZyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzo6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robat, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2.2. Wyznaczenie punktéw gltéwnych i osi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pretéw stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi przedmiotu
przedsiewziecia, a takze przy kazdym obiekcie inZzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 200 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
InZyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 3 mm/km, stosujac niwelacje podwéjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.2.3. Wyniesienie projektowanych osi w teren

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

0s$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej punktéw w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas,
gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robét.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzoér tablic powinna
by¢ zaakceptowana przez InZzyniera.

5.2.4. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii osi.
Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich
Dla kazdego z obiektow inZzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
=  wytyczenie osi obiektu
=  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Dla robét ziemnych kontrole potozenia osi przedmiotu robét nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich
zatamaniach oraz co 50 m na odcinkach prostych.

Dopuszczalne odchytki wynosza + 1 cm w planie.

Kontrole wyznaczenia nasypow i przekopow nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwo$ci. Dopuszczalne odchytki wynosza
*1cm.

Dla obiektow inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza + 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym.

Wykonywanie kazdego etapu robét geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w poprzednich punktach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okre$lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace odbioru robét
0dbidr robét zwigzanych z:
a. wytyczeniem w terenie bazy projektowo-realizacyjnej przebudowywanego rowu i drogi
eksploatacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi (dowigzanej do osnowy panstwowej),
b. wytyczeniem lokalizacji i rzednych posadowienia umocnient betonowych i rurociagu,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenie dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegélnych elementéw robét okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

PN-ISO 4463-2Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe
PN-ISO 4463-3Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajace dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Instrukcja techniczna 0-1.0gélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979.

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.
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SST - 1.5 ROBOTY ROZBIORKOWE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach zadania pn.: ,Wykonanie projektéw
zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogodlna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem

istniejacych elementéw, planowanych do rozbiérki w ramach dokumentacji projektowej. Zgodnie z
dokumentacja s3 to prace:

=  studnia na wlocie do zbiornika,

=  rurocigg doptywowy do stawu @500 ca 5,0m,

=  studnia na wlocie do rurociagu,

*  rurociag odptywowy ze stawu @100 ca 5,0m,

=  istniejacy chodnik.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og6lne".
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne".
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany dowolny sprzet, zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 0 ,Wymagania og6lne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem szczegélnych
$rodkéw ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Roboty rozbiérkowe elementéw nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

6.2. Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robo6t w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
= rozbiérke wszystkich elementéw wskazanych do rozbiérki,
= odwiezienie we wskazane miejsce gruzu,
= eksploatacja wszystkich niezbednych sprzetéw do rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wyszczegolnienie przepiséw znajduje sie w specyfikacji ST-0 ,Wymagania Ogélne".
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SST - 1 ROBOTY ODWADNIAJACE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodno prawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
odwodnieniowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow
zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawéw”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie odwodnienia w stawie.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i ST-0
,Wymagania Ogélne” w pkt. 1.15.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-0 ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
=  pompy szlamowe,
=  pompy do usuwania wody brudne;j,
= agregatu pradotworczego zasilajacego pompy,
=  Zzestaw popowy wyposazony w rurociag ssacy i ttoczacy.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.

Wykonawca musi w taki spos6b dobra¢ wydajno$¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia aby zapewnia¢ catkowite
usuniecie wody ze zbiornika. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duza $cieralno$¢, bowiem woda
pompowana ze zbiornika bedzie zawierata znaczne ilo$ci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie iuzgodni¢ go zodpowiednimi organami. Transport urzadzen i materialdw niezbednych dla
wykonania odwodnienia zbiornika na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
wjakich beda wykonywane Roboty zwigzane zwykonywaniem odwodnienia. Program powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopoéw, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztow.

5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych oraz planu BIOZ.

5.2.1. Odprowadzenie wody ze zbiornika

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociagami poza obrys zbiornika, do dolnego odcinka rowu.

Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.2.4. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy realizacji
zasilania z agregatu pradotwdrczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta
agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu pradotworczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogollne”.

6.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwoS$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez InZzyniera. w szczegdlnos$ci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:
=  wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
- skuteczno$ci odwodnienia zbiornika,
=  sposobu odprowadzenia wody ze zbiornika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” w pkt. 8.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robat.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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PN-S_02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN1610:2002 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
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SST - 2 ROBOTY ODMULAJACE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodno prawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze roboét) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
odmulajacych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow
zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawéw”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie odmulenia na obiekcie.

Zakres prac odmulajacych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Odmulenie
namutu z dna po dtugiej eksploatacji.

Przyjeto technologie usuwania namutu z wykorzystaniem spycharki.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-0
,Wymagania Ogélne” w pkt. 1.15.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”. pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa, pozostaltymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy sie kierowac:
-polskimi normami (PN)
-normami branzowymi (BN)
-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
-instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarzanymi przez producenta wyrobow
-przepisami budowlanymi
-przepisami bhp

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Rob6t odmulania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
= spycharka
=  koparka przedsiebierna
= wywrotki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji ruchu kotowego we witasnym
zakresie iuzgodni¢ go zodpowiednimi organami. Transport urzadzen i materialéw niezbednych dla
wykonania odmulania stawu na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
wjakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odmulenia. Program powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Sporzadzenie iuzgodnienie projektéw zwigzanych zodmuleniem stawu, jes$li bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztow.

UWAGA :
Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t budowlanych teren inwestycji nalezy wyraznie oznakowaé w
celu zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych.

5.2 Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz planu BIOZ.

5.2.1. Odprowadzenie namutu ze stawu

Mieszanina gruntu z wodg (pulpa) zostanie odprowadzona ze zbiornika przy uzyciu spycharki. Pozyskany
urobek nalezy przerzuci¢ na zachodni brzeg stawu w celu jego odsaczenia. Po odsaczeniu zatadunek na $rodki
transportowe i wywéz na sktadowisko odpadéw.

W realizacji odmulenia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi

pompy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogollne”.
6.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci rob6t odmulajacych obejmuje sprawdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacija
projektowa oraz wyzej podanymi wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i
z czestotliwoS$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez InZzyniera, w szczegdlnos$ci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

=  wplywu odmulenia na grunt i pobliskie budowle,
- skuteczno$ci odmulenia stawu,
= sposobu odmulenia namutu ze zbiornika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” w pkt 8.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Normy
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S_02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN1610:2002 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
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SST - 3 ROBOTY ZIEMNE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych ziemnych dotyczacych realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dziatek nr 364/9 i 364/6 obreb
Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawéw”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie rob6t ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt.1.1 (ST) i obejmuja:
=  wykopy pod wykonanie umocnien na skarpach
=  formowanie skarp zbiornika,
=  plantowanie dna i skarp zbiornika,
= formowanie czaszy zbiornika,
=  dowdz gruntu na obsypke, podsypke i zasypke
= podtoza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i
STO
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spelniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.
Wykop hydrotechniczny okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

=  rzuty i przekroje obiektow,

=  plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

= nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

=  sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

=  wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

= szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu,

itp.).
Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokres$lony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdédw, potozony w obrebie obiektu
budowlanego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu budowlanego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypo6w oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
IS Pds
gdzie:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m3)
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PNB-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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€max — €
Id e
€max — €min
gdzie:
€ max - wskaznik porowato$ci maksymalnej, ktéra otrzymuje sie przez najbardziej luzne
nasypanie piasku

€ min - wskaznik porowato$ci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez
wibracje

e - wskaznik porowatosci naturalnej
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru :

I, = e
I:)ds

gdzie :

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg

wzoru:

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita przez, ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji ST - 0 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w STO w pkt.5. Niniejsza ST obejmuje
catos$¢ robét ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Materialy podstawowe:

Grunt

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia, uformowanie i profilowanie skarp wykonywane bedzie z
gruntu wydobytego z dna i gruntu pochodzacego z terenu inwestycji.
Piasek

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nasypy wykonywane beda z gruntu zakupionego i
miejscowego. Wymiana gruntéw wykonywana bedzie z dowolnego piasku o wskazniku uziarnienia wiekszym
od 5. Piasek nie moze mie¢ zanieczyszczen, domieszek frakcji ilastych oraz czesci organicznych.

Piasek $redni stosowany do wykonywania zapory powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.

Piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych
5%.

Humus

Dokumentacja projektowa do humusowania przewiduje zastosowanie zdjetej wierzchnicy oraz
zakupionego humusu. Jezeli zdjeta wierzchnica nie bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania, do
humusowania mozna uzy¢ dowolnej ziemi urodzajnej, ktéra nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona, zawierajacy odpady lub zanieczyszczona chemicznie. Do humusowania mozna uzy¢
réwniez ziemi kompostowej lub torf ogrodniczy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzetu uzywanego do robo6t okresla dokumentacja projektowa - przedmiar robét w wersji
szczegbtowej. Zastosowanie sprzetu réwnowaznego pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robét i
przepisow BHP, przepiséw planu BIOZ zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BIOZ,
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposdb nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na
terenie realizowanego przedsiewziecia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre$lonymi przez normy BN-72/8932-01
oraz PN-B-06050. Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian powinien gwarantowaé ich
stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
zabezpieczenia $cian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca prowadzonych robé6t budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz planem BIOZ.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Oznakowanie robét

Oznakowanie, zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wytaczeniem czeSci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni
wytaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprécz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju
robdt, réwniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapér drogowych umieszczonych w
poprzek jezdni nalezy stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace
U 53. Oznakowanie robdt prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede
wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

=  w gruntach spoistych (gliny, ity twardoplastyczne) o nachyleniu 2:1
=  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
=  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

= W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

= w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypé6w i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych

= naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.
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Tolerancje wykonywania wykopoéw.

Wedtug normy PN-B-06050

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow:

=  wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

= warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezpos$rednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

= w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza poniZej
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
nadzoru oraz projektantem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Zageszczenie gruntu - warunki ogélne zageszczenia.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu
mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowne préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczaé nastepujacych wartosci:

=  wgruntach niespoistych * 2%,
=  wgruntach mato i Srednio spoistych +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o
warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie woda. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

Nasypy
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Uktadanie i zageszczanie nasypéw powinno by¢ wykonywane warstwami:
=  0,25m - przy zastosowaniu ubijakéw recznych,
= 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,
=  0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu dla nasypu bezposrednio przy budowli, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98
(Is>0,98), a wykonywanie zageszczenia powinno by¢ wykonywane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la wskaznika zageszczenia gruntu, to nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.
Tolerancje wykonywania nasypow:
= dopuszczalne odchytki w wykonywaniu nasypéw (obrobienie skarp i korony z grubsza)
wynosza 15 cm,
= odchylenie od projektu powierzchni skarp nasypdéw statych +/-1 cm,
=  tolerancja grubo$ci wykonania warstw filtru odwrotnego +/- 1 cm.
Zabezpieczenie $cian wykopow
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
= gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 do 15 cm ponad teren
=  rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét
=  krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi
=  w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka odwilz itp.).

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Warstwy podsypkowe
Warstwy podsypkowe powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoS$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy podsypkowej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podsypki o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. WskaZnik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy materiat wbudowany w warstwe podsypkowa, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy( przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$é¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot
6.2.1. Roboty ziemne
Wykopy:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
=  zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg;
] prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;
= przygotowanie i oczyszczenie terenu.
= rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopéw,
=  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

6.2.2. Wykonanie nasypéw oraz podsypek pod ubezpieczenia
Sprawdzeniu podlega:
=  przygotowanie podtoza
=  material uzyty na zasypke, podsypke
= grubo$c¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki, podsypki
= sposob ijakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

UWAGA: W cenie wykonania robot ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

7.2. Jednostki obmiarowe:
m3 - wykopy, nasypy,
m3 - optata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku,
m? - warstwy podsypkowe, plantowanie, korytowanie, humusowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiér moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie wyniki kontroli
jakosci robét daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawece i ujeta w umowie, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Ze wzgledu na ryczattowy charakter robét nie
przewiduje sie indywidualnego rozliczenia robét. Roboty nalezy wykona¢ kompleksowo zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymogami formalno-prawnymi.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie szczelnosci

PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni lano grafem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtéknina.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Akty prawne: ustawy i rozporzadzenia
=  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SST - 4 ROBOTY BETONOWE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu ré6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie
projektow zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie rob6t betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
W zakres rob6t wchodza:

=  betonowanie doku wlotowego (dopuszcza sie mozliwo$¢ prefabrykacji)

=  podbudowa pod studnie wylotowa

=  podbudowa pod piaskownik na wylocie ze studni

=  podbudowa pod studnie na wlocie do zbiornika

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-
0 ,Wymagania ogélne”. w pkt. 1.15.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R * ), (np. beton
klasy B20 przy R *> =20 MPa).

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie zostato
poddane Sadnej innej obrébce (m. in. ttuczen, kliniec).

Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzykow, w
iloSci nie mniejszej niz 3,5% objetoSci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania
domieszek napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu i
mrozoodpornos$ci, wbudowany w nawierzchnie.

Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow
powietrza, ktoére pozostajg w betonie stwardniatym.

Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzaja ,powloke” pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca wydtuzanie
sie i kurczenie plyt.

Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie sie ptyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w cze$ci gornej przekroju poprzecznego.
Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg, dokumentacja
projektowg, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji ST-0 , Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/Al:2005 o nastepujacych klasach
wytrzymato$ciowych:

= Kklasa 32,5 - do betonu klasy C8/10

= Kklasa 42,5 - do betonu klasy C30/37

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis,
zawierajacy nastepujace dane:

=  nazwa wytworni i miejscowos$ci

*  masa worka z cementem

=  data wysyltki

=  oznaczenie

=  termin trwato$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola cementu winna obejmowac:
=  oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci,
=  sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego:
= sklady otwarte - wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami,
=  magazyny zamKkniete - budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
=  po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze zt6z skaty macierzystej, ktéra
zostata podzielona na ziarna w skutek proces6w wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie
cech zaréwno Swiezej mieszanki betonowej jak i stwardnialego betonu. Podzial kruszyw wg PN-EN
12620:2004.

Kruszywa do betonu:
=  kruszywa naturalne
= Kkruszywo sztuczne
= kruszywo z recyklingu
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statos$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa
muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposéb, aby nie
ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny by¢é wystarczajace dla zapewnienia
wykonania wszystkich badan, testéw i nie zaktécenia rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004,

PN-EN 12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac
kontrolne badania niepetne obejmujace:

=  oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006

=  oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

= oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa i ponownym sprawdzeniu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
= 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.

Kruszywo drobne
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-EN 13139:2003,

PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym
badaniom obejmujgcym oznaczenie:

= zawartoSci zanieczyszczen obcych,

=  zawartosci pytéw mineralnych,

. sktadu ziarnowego zawartos$ci grudek gliny.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegélnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawarto$ci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki
betonowe;j.

2.2.3. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.2.4.Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwato$ci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki chemiczne sg definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodawane podczas wykonywania
mieszanki betonowej, w ilo$ci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci
mieszanki betonowej stwardniatego betonu.

2.2.5. Rodzaje domieszek:

= domieszki uplastyczniajace i uptynniajace - plastyfikatory, superplastyfikatory;
=  domieszki napowietrzajgce;

=  domieszki uszczelniajace;

=  domieszki op6zniajace;

= domieszki speczniajace;

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29

Strona 63




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

=  domieszki stabilizujace;

=  domieszki do betonowania pod woda;
=  domieszki spieniajace;

=  domieszki do zaczynéw iniekcyjnych;
=  emulsje polimerowe.

2.2.6. Domieszki do betonu szybkosprawnego

Domieszki: Viscocrete 5600 lub o parametrach réwnowaznych w ilosci 0,7% do masy cementu oraz
domieszka przyspieszajgca wigzanie Sika Rapid 2 lub o parametrach rdéwnowaznych w ilo$ci 1% do 1,5% do
masy cementu dodawana na budowie do betonowozu przy zachowaniu czasu mieszania domieszki 2
min/1m3 betonu.

2.2.7. Dodatki mineralne

Jako dodatki mineralne modyfikujgce wtasciwosci betonu stosowane sa:
=  mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
=  pyl krzemionkowy
= popidt lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzuja sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popiét lotny oraz pyt
krzemionkowy) wypelniajg przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w przypadku
czastek cementu, ktore uszczelniajg pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniajacego
stos okruchowy kruszywa grubego.

Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym.

Zwieksza sie rdwniez udziat zamknietych poréw zZelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi wtasciwo$ciami.
Do wtasciwosci tych nalezy zaliczy¢:

=  wzrost wytrzymatosci poczatkowej i konicowej,

=  mala przepuszczalno$c¢ dla gazéw i cieczy,

=  zwiekszong odpornos$¢ na korozje chemiczng,

=  zwiekszong mrozoodpornos¢.

2.2.8. Mieszanka betonowa

=  beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

=  Dbeton zwykly - o gestoSci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajgcej 2600
kg/m3

=  Dbeton ciezki - o gestosci objeto$ciowej wiekszej niz 2600 kg/m3

Sktadniki betonu:

Dobor klasy cementu w zaleznos$ci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
32,5 C8/10 - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 C35/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywac sie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium
lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Wlasciwos$ci mieszanki betonowej:

» Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (cieklo$¢) mieszanki betonowej wplywa na tatwos¢ przemieszania sie mieszanki w
formie przy okreslonym sposobie jej uktadania. Zgodnie z norma konsystencje mozna oznacza¢ czterema
metodami:

=  metoda opadu stozka metoda Vebe
* metoda stopnia zageszczalnoS$ci
= metoda stolika rozptywowego
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Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dobiera¢é w zaleznos$ci od sposobu transportu i
zageszczenia mieszanki oraz ksztattu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobdr konsystencji
mieszanki betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste

rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
proste normalnie zbrojone lub przekroje ztozone rzadko
zbrojone

Poétciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje

ztozone  gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane
Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne
UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciekto$ci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwiekszenie warto$ci wskaznika w/c i pogorszenie wtasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub
wprowadzeniem domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

» Urabialno$¢ mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym
wypelnieniu mieszanka formy przy zatozonym sposobie zageszczenia. Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:
= objetos¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki
= zawartosc¢ frakeji i pytowej

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.9. Wlasciwosci stwardniatego betonu.

» Wytrzymalos$¢ na sSciskanie:

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym
na etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wiasciwos¢ ta jest ScisSle zwigzana z
mikrostruktura stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej
kruszywo-zaczyn. Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy
beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na S$ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymatos$¢

charakterystyczng oznaczang na prdébkach walcowych o wysoko$ci 300mm i Srednicy 150 mm oraz
sze$cienny o wymiarach 150x150x150 mm.

Wg normy PN-EN 206-1  Wgnormy PN-B-06250:1988

- B7,5
€8/10 B10
- B12,5
€12/15 B15
€16/20 B20
€20/25 B25
€25/30 B30
- B35
€30/37 B37

» Wodoszczelnos¢ - gtebokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem:
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gteboko$ci penetracji wody pod ci$nienie bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelno$ci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak réwniez spos6b okreslania wodoszczelnos$ci badanego betonu.
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Stopnie wodoszczelnosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci$nienia Stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody

Staty Okresowym
0,5-5 w2 w2
6-10 w4 w2
11-15 we w4
16-20 w8 W6

» Mrozoodpornosc:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwieksza objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to naprezenia
wewnatrz betonu, ktére moga by¢ przyczyna spekan betonu. Ilo$¢ uszkodzen zwieksza sie w przypadku
cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia
materiatu.

W praktyce odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje sie poprzez wtasciwe napowietrzenie
mieszanki betonowej za pomocg domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych
pozwala uzyska¢ zamkniete mikropory, ktére pozostaja niewypetnione woda. Badanie mrozoodpornosci
betonu przeprowadza sie przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu
préobek betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktérych ubytek masy i
spadek wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N1 Stopien mrozoodpornosci

Do 25 F25
26-50 F50
51-75 F75
76-100 F100
101-150 F150

1) Wskaznik N - réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.10. Deskowanie

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne - drewniane z wypetnieniem ze
sklejki wodoodporne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robét.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BIOZ, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

do przygotowania mieszanki betonowe;j:
=  betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
=  dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
= odpowiednio przeszkolona obstuga,

do wykonania deskowan:

= sprzetem ciesielskim,

=  samochodem skrzyniowym,

=  zurawiem o udZwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
do przygotowania zbrojenia:

= gietarkami,
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. nozycami,

=  prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami,
do uktadania mieszanki betonowej:

=  pojemnikami do betonu,

=  pompami do betonu,

=  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

=  wibratorami przyczepnymi,

=  latami wibracyjnymi,

=  zacieraczkami do betonu,
do obrébki i pielegnacji betonu:

= gzlifierkami do betonu,

= sprzet umozliwiajacy polewanie wykonanych konstrukcji betonowych/zelbetowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2.1. Transport skltadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych
nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2.2.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéw
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Transport mieszanki betonowe;j
powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-06250 :1988.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C
= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0C
= 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0C.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét

Nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz planu BIOZ.

=  Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
=  Betonowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Betonowanie
Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:
= 2% - przy dozowaniu cementu i wody
= 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

=  wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

=  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

=  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

= kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

= belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

= czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

=  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu,

=  rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

=  mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

=  obfite zwilZzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczy nu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robo6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.2. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
=  badanie sktadnikéw betonu,

=  badanie mieszanki betonowej,
=  badanie betonu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu.

Temperatura otoczenia:

=  Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni. Proces ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.4. Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury
> 5°C w mieszance betonowej. Zapewnia to wlasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu
na dziatanie mrozu.

Przyjmuje sie Ze odporno$¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢ wynosi nie mniej niz:
= 5 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich CEM I,
= 8 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM II,
= 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM IIL

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:
=  zwiekszenie zawarto$ci cementu w betonie - ok. 5-10%,
=  zastosowanie cementéw o wyzszym cieple hydratacji,
=  podgrzewanie wody zarobowej,
=  stosowanie domieszek przys$pieszajacych proces twardnienia.

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:
= temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C
jednak nie wyzsza niz +30°C,
= nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia szalunkéw i zbrojenia,
= nalezy chroni¢ beton przed utrata ciepta w pierwszym okresie,
=  zabudowany beton chroni¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,
=  stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza,
= nie dopuszcza¢ do przemrozenia $wiezego betonu, znacznych réznic temperatury pomiedzy,
= rdzeniem, a powierzchnig elementu konstrukcyjnego,
= nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej,
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= dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,przeciwmrozowa", nie zastapi witasciwej
pielegnacji.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ sie: w deskowaniu statym (w
prowadnicach), w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym). Wbudowywanie betonu szybkosprawnego C30/37
nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne
rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do
zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace
jednolite zageszczenie. Sposob nadania tekstury powinien by¢ okreslony w ST i zaakceptowany przez
InZzyniera. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Wbudowanie w deskowaniu stalym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomoca maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy cigglo$¢ na ztaczach. Powierzchnie styku deskowan z
mieszanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone
olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Wbudowanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarkg, ktéra przesuwajac sie formuje ptyta
betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem S$lizgowym. Zespo6t wibratoréw uktadarki powinien by¢
wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie masy betonowej byto réwnomierne na catej szerokosci i
grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed
powstawaniem nieréwnosci.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Trwato$¢ konstrukeji i elementéw betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcéw i sktadu
mieszanki betonowej oraz produkcji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji
Swiezego betonu.

Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacjg maja na celu:

=  zapewnienie optymalnych warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych w dojrzewajacym betonie,

= ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru,
opadoéw atmosferycznych,

=  przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu,

] redukcje réznicy temperatur pomiedzy powierzchnia betonu a jego rdzeniem,

= zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidlowy rozwéj wytrzymato$ci betonu w
obnizonych temperaturach otoczenia.

W zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych rozrézniam nastepujace metody pielegnacji:
=  pielegnacja mokra,
=  stosowanie oston zewnetrznych,
=  stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu.

5.2.7. Materialy i sposoby pielegnacji betonu:
Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7
dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji:

UtoZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukeji
moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci manipulacyjnej prefabrykatéw.
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5.2.8. Wykanczanie powierzchni betonu:
Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

=  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

= pekniecia sa niedopuszczalne,

=  rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 4 cm,

=  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

=  réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

=  wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepag, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréow,

= wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot
Zasady kontroli jakosci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wyzej podanymi wymaganiami.

6.2.1. Zakres kontroli

Dotyczy betonu wykonywanego na terenie budowy. Kontrola jakosci robé6t betoniarskich obejmuje
sprawdzenie, czy przygotowanie zbrojenia i betonu we wszystkich fazach jest zgodne z wymaganiami oraz czy
wykonywane konstrukcje hydrotechniczne spetniajg wymagania odnosnie jakosci.

Kontroli podlegajg wtasciwosci:

=  sktadnikéw mieszanki betonowe;j,
=  mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza) i betonu (wytrzymatos$¢ na Sciskanie,
nasigkliwo$¢, odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, przepuszczalno$¢ wody przez beton).

6.2.2. Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz wody w
przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.3 Badania w czasie robot

6.2.3.1. Badania cementu
Przed uzyciem do wykonania mieszanki betonowej, nalezy okreslic:

= czas wigzania i zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,

=  wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie wg PN-EN 196-1:1996,

= zawarto$¢ chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie wg PN-EN 196-21:1996,
=  ciepto hydratacji po 317 dniach,

= zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (C3S) i glinianu tréjwapniowego (C3A).

6.2.2.2. Badania kruszywa
Kruszywa drobne i grube nalezy zbada¢ pod katem:
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=  zawarto$ci pytéw mineralnych,

= zawarto$ci ziarn nieforemnych,

=  wskaznika rozkruszenia, nasigkliwo$ci i mrozoodpornosci,
. reaktywno$ci alkalicznej z cementem,

= zawartosci zwigzkow siarki,

= zawarto$ci zanieczyszczen obcych i organicznych.

6.2.2.3. Badania wody
Woda do przygotowania mieszanki betonowej powinna podlega¢ badaniu zgodnie z PN-88/B-32250.

6.2.2.4. Badania domieszek do betonu

Domieszki chemiczne do przygotowania betonu nalezy badac¢ ze wzgledu na efekty ich dziatania na
beton (PN-90/B-06240), skutki przyspieszonego twardnienia betonu (PN-90/B-06241), skutki
uszczelnienia struktury betonu (PN-90/B-06242), dziatanie uplastyczniajace i uptynniajace (PN-
90/B-06243).

6.2.3. Badania wlasciwos$ci mieszanki betonowej i betonu

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w
czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki betonowej, a mieszanka kontrolowang nie powinny
przekroczy¢ 1 cm wg metody stozka opadowego dla konsystencji plastycznej, 2 cm wg metody stozka
opadowego dla konsystencji poiciektej i cieklej, 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gesto
plastycznej i wilgotne;j.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance nalezy sprawdza¢ wg PN-85/B-04500, co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania.

Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.

Dla okres$lenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobow,
= 1 prébkana 50 m3 betonu,
= 3 probki na dobe,
= 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadza¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosSci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz 28 dni.

W przypadku, gdy wyniki badan nie beda pozytywne, nalezy o tym fakcie poinformowaé Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych
materiatéw.
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6.2.4. Badanie zbrojenia

Zbrojenie nalezy skontrolowac i odebra¢ przed zabetonowaniem konstrukcji.

Sprawdzeniu podlegaja:
=  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng,
= dlugosc¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz rozmieszczenie zaktadow,
= grubos¢ otuliny,
= sztywno$¢ i stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia,
=  prawidlowos$¢ wykonania ztaczy spawanych.

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz:

=  +10 mm przy $rednicy preta <20 mm,
= +0,5d przy $rednicy preta >20 mm,
=  +10 mm grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”. Inspektor
nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakoniczenia robot betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru
iloSciowego w zgodno$ci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

. 1m3 - ilo$¢ betonu potrzebnego do wykonania podktadu pod warstwe betonu z kamieniami,
. 1m3 - ilo$¢ betonu potrzebnego do wykonania warstwy betonu z kamieniami.
. 1 m? - wykonanych deskowan,

. 1 m? - wykonanych podktadéw betonowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” w pkt8.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robét

8.2.1. Odbidr deskowan

Do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania. Odstepstwa
od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci
materialéw lub elementéw wystawionych przez producentéw; przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

= przekroje i rozstawy stojakéw(podpér);

= usztywnienie jak wyzej;

= szczelno$¢ deskowania;

= warto$c¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana;

=  prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

=  usuniecie z deskowan zanieczyszczen;

=  powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ betonu;

=  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

= dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

= odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm;

=  odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm;
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odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0 mm;
odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.

8.2.2.0dbidr konstrukcji prefabrykowanych:
Przy odbiorze konstrukcji prefabrykowanych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace

dokumenty:

9.

rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w trakcie
realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze;

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru
autorskiego);

wyniki badan kontrolnych betonu;

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych;

protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podtoza;

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy
majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych
powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw;
zgodnosci z projektem otworéw i kotwien;

prawidtowosci ustawienia cze$ci zabetonowanych;

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

prawidtowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

sprawdzenie jakoSci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitoSci struktury na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod
badan;

przy sprawdzaniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej
niz 5% przekroju danego elementu;

zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci
Ogoélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okre$lanie wtasciwosci
mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego
kitow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla
budynkéw (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Akty prawne: ustawy i rozporzadzenia
=  Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktérych wlasciwosci uzytkowe réznia sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.
= Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw
wyroboéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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SST - 5 PREFABRYKATY
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu ré6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji prefabrykatéw zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn.:
»Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dziatek nr 364/9 i 364 /6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki
z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
oraz montazem konstrukgcji prefabrykatéw zelbetowych takich jak:
=  kielichowa betonowa rura WIPRO 3600 mm
=  Kkielichowa betonowa rura WIPRO #1500 mm
*  studnie kanalizacyjne #2000 mm
»  studnie kanalizacyjng #1500 mm
=  osadnik przy studni chtonnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-0
,Wymagania ogdlne”. w pkt. 1.15.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”. pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
projektowg, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw podano w specyfikacji ST-0 , Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne
partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiona przez Producenta.
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac¢ projektowang wytrzymatos¢, a ich wbudowanie jest
dopuszczalne najwcze$niej po 28 dniach od wyprodukowania. Prefabrykaty musza by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Warunkiem dopuszczenia do wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej
wytrzymatos$ci betonu potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi.

Kielichowe betonowe rury
Produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2005, o klasie betonu C 45/55 i dtugosci 2500 mm.

Studnie
Studnie kanalizacyjne o wymiarach 2000 x 1580 (#2000 mm) oraz studnie o wymiarach 1500 x 2000 (#1500
mm) o klasie betonu co najmniej C 35/45.

Osadnik
Osadnik przy studni chtonnej WG KPED 01.14, ciezar 2380-2390 i klasie betonu C 30/37.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajacego poprawnos$¢ ich wykonania i
zgodnego z projektem montazu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

6.3. Ogdolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Wykonanie robot
Montaz i taczenie prefabrykatéw powinno spetniaé nastepujace wymagania:

dostarczane elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci
z projektem, atestow kontroli jako$ci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen i
defektéw widocznych dyskwalifikujacych oraz uniemozliwiajacych montaz,

odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane bez szczegétowej analizy ich przydatnosci,
elementy prefabrykowane nalezy odbiera¢ w miejscu ich produkcji, nalezy trwale oznacza¢ date
ich produkcji, warto$¢ strzatki pionowej,

prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
$ciskanie okreslonej w projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos$¢ warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich ulozenie w poziomie.
Szczeg6lnie nalezy zwréci¢ uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi,
podpierajace ptyty do chwili nalezytego stwardnienia betonu wiencéw i nadprozy $cian no$nych
oraz zaprawy w ,zamkach”. Przed betonowaniem wiencéw otwory ptyt zamknaé za pomoca
betonowych lub gipsowych krazkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania

ogodlne”.

6.2. Prefabrykaty
Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta $wiadectwo jakoSci. Podstawa wydania
$Swiadectwa jakos$ci sa bezposrednie ogledziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o
wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,Wymaganiami” technicznymi wykonania i
odbioru prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

protokot badan jakosci kruszywa, cementu i wody

receptury mieszanki betonowej

atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw

protokoty badan jakos$ci betonu - wytrzymato$¢, mrozoodpornosé¢, nasigkliwosé, wodoszczelnos$é
zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach czgstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzér techniczny

protokoty ewentualnych badan jakos$ci betonu metodami nieniszczacymi.

6.3. Montaz prefabrykatéw
Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpér pomocniczych. Przy montazu
prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢:

osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

wielko$¢ przesuna¢ w poziomie i pionie

szerokos$¢ spoin Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z
haka zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oparcie prefabrykatu na podporze. Montaz
elementéw prefabrykowanych powinien odbywa¢ sie zgodnie z technologia montazu
opracowana przez producenta

6.4. Biezaca kontrola jakosci
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Biezaca kontrole jako$ci montazu i jako$ci wykonania robdt zwigzanych z montazem konstrukcji z
elementoéw prefabrykowanych powinien wykonywac¢ kierownik budowy poprzez odpowiednia stuzbe
kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”. Inspektor
nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia robdt betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru
ilosciowego w zgodnosci z przedmiarem robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

= 1 szt prefabrykatu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” w pkt8.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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SST - 6 ZBROJENIE
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu ré6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia w elementach zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie projektow zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb
Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych rob6t wchodza:
= zbrojenie konstrukcji budowli komunikacyjno-upustowej,
=  zbrojenie zelbetowych schodéw skarpowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-0

,Wymagania Ogélne” w pkt. 1.15.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogélne” w pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa, pozostalymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Stal zbrojeniowa

Prety gat. AIIIN B500SP - spetniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.
Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003
Definicje i klasyfikacja gatunkdéw stali:

Klasa stali - w zaleznosci od sktadu chemicznego, witasciwo$ci mechanicznych i technologicznych
rozrdznia sie pie¢ klas oznaczonych literg A i cyfra 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupeiniong
literg N) - A-0, A-1, A-II, A-III, A-III N.

= prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane s3 ze stali gatunku St3S; stosuje sie je najczesciej jako
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;

=  prety zbrojeniowe klasy A-I produkowane s3 ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie pretdw ze stali
tej klasy jest takie jak pretow ze stali klasy A-O; zaleca sie ich stosowanie do zbrojenia elementow
pracujacych w srodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;

=  prety zbrojeniowe klasy A-II produkowane s3 ze stali 18G2, St50B, 20G2Y maja Zebrowana
($Srubowo) powierzchnie boczng; stosuje sie je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych
obciazenia dynamiczne;

= prety zbrojeniowe klasy A-Ill produkowane s ze stali B500SP, 34GS; zaleca sie je do
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;

=  prety zbrojeniowe klasy A-III N produkowane s3 ze stali 20G2VY; stosuje sie je do zbrojenia
elementéw zginanych przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowa¢ tych pretéw do
zbrojenia elementéw narazonych na obcigzenia dynamiczne.

=  Prety ze stali klasy A-O i A-I maja gtadka powierzchnie.

Prety zestali klasy A-II i A-IIl N maja zebrowang (w jodetke) powierzchnie boczna. W zaleznos$ci od
$rednicy prety dozbrojenia konstrukcji moga by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretéw prostych.
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Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogélnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada sie z liter St oraz liczby porzadkowej, ktéra okresla gatunek stali w
zaleznosci od sktadu chemicznego, wtasciwosci mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali
konstrukcyjnej sa to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzadkowej oznaczaja:

S - przydatno$¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawartosci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),

X - stal nieuspokojong - czesciowo odtleniong (np. St3SX),
Y - stal potuspokojona- o Srednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),
b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),

V i W - stal konstrukcyjna spawalng o podwyzszonych wymaganiach jakoSciowych (o obnizonej
zawarto$ci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w
przypadku okreslonej dodatkowo zawarto$ci wegla, manganu i krzemu uzupetnia sie na poczatku literg M (np.
MSt5).

Znaki gatunkéw stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarnosci uzupetnia sie na konicu znakiem
odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M, ] (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w
budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymato$ci ogdlnego przeznaczenia i zwyktej do zbrojenia
betonu) sktada sie z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku okre$laja przyblizona
$rednig zawarto$¢ wegla w setnych procenta.

Litery oznaczaja: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedZ, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego Srednia zawarto$¢ w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pétuspokojong, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza Srednig zawarto$¢ manganu w stali réwna lub przekraczajaca
1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S5*)
stali/Parametr

fyx [MPa] 355 410 500

fya[MPa] 310 350 420

fik[MPa] 480 550 550

Euk[%] - - 5%

Stosunek (ft/fy)k - - >1,08

Obcigzenia - - -
cykliczne

Wytrzymatos$¢ - - 2x10¢6cyKkli *)
zmeczeniowa

Spawalnos¢ spajalna Trudno spajalna spajalna

*) wg DIN 488

.- nie oznacza sie

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jesli mieszcza sie w granicach
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dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez wytworce
stali. Atest ten powinien zawierac:

=  nazwe wytworcy,
=  oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,
= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
. masa partii,
=  numer wytopu lub numer partii,
=  rodzaj obrébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy krggu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

= znak wytworcy,
. $rednica minimalna,
=  znakstalj,
=  numer wytopu lub numer partii,
= znak obrobki cieplne;j.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

=  napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

= odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mies$ci¢ w gra-
nicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréow i gatunku.

2.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac
drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.
2.2.4. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BIOZ, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

4.2.,Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, tak, aby unikngé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BIOZ i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w

poblizu miejsca prowadzonych robdt budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz planu BIOZ.

5.2.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

=  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

= Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody,

=  Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

=  (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:
=  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
=  Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,
=  Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-
03264:2002/Ap 1:2004,
= Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.2.2. Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

= Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

=  Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

= DMontaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,

= Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

=  Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej,

=  Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi,

=  Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12
mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm,

= W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian,

= Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia,

= Je$li nie okre$§lono w projekcie, minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

= 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,
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= 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
= 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
= 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociaggéw, gzymséow,
= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia plyt, gzymséw.
= Grubosci otuliny okres$la szczegétowo dokumentacja projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne,
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogodlne”.

6.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
=  sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
=  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982,
=  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,
=  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982
=  proéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1:2004
= prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac¢ z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie
pretow:

= otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubo$ci otuliny,

= rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

=  odstep od czota elementu lub konstrukcji: #10 mm,

= dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: #10 mm,

=  miejscowe wykrzywienie: +5 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzZej obowigzuja nastepujgce wymagania:
=  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,
=  liczba uszkodzonych skrzyZzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie,
=  réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
=  rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogélne”.
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakornczenia robét zbrojarskich przez Wykonawce, dokona
ich obmiaru ilo§ciowego w zgodno$ci z przedmiarem robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 tlub 1 kg - przygotowanie i montaz zbrojenia.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
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Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

8.2. Szczegélowe wymagania dotyczace odbioru robét
=  QOdbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,
=  Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ziacz i dlugos$ci zakotwien
pretow oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Proba rozciagania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajana stal zbrojeniowa - Postanowienia ogélne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwigzane
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw,
ktérych wiasciwosci uzytkowe roznia sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrob6éw systemowych.
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SST - 7 UMOCNIENIA SKARP
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
umocnieniami skarp stawu przewidzianych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie
projektéw zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z
uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
utozeniem umocnienien skarp stawu na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Ponadto w zakres tych robét, wchodza:
= wykonanie na skarpie péinocnej, wschodniej i zachodniej umocnienia faszynowego lub kiszki
wegetacyjnej,
= na skarpie potudniowej umocnienia z narzutu kamienia tamanego na geowtékninie,
=  przy studni osadnikowej umocnienie skarpy na bazie palisad drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST-0
»+Wymagania ogdlne”. w pkt. 1.15.

Faszyna - wigzka z pedéw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew li$ciastych badzZ szpilkowych

o znormalizowanych wymiarach.

Kiszka faszynowa - elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej wzdtuz osi
kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darnina w taki sposoéb, aby darnina na trwate zwigzata sie z podtozem systemem
korzeniowym.

Darniowanie na ptask (kozuchowe) - pelne pokrycie darning powierzchni, pasami poziomymi, uktadanymi
w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.

Materace gabionowe - kosze z siatki zgrzewanej lub skrecanej z drutu stalowego o ksztatcie
prostopadto$ciennym wypelniony luznym, grubo granulowanym materiatem kamiennym tworzace przez
odpowiednie taczenie w grupy masywne konstrukcje przestrzenne w pozadanym ksztatcie.

Geowloknina - materiat nietkany wykonany z wtékien syntetycznych, ktérych spéjnos¢ jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

Humus - ziemia urodzajna stanowigca podtoze pod obsiew, zawierajaca co najmniej 2% czeSci organicznych.
Humusowanie - pokrywanie skarp obiektéw ziemnych warstwa ziemi urodzajnej w celu zapewnienia
dobrych warunkéw wzej$cia nasion i wzrostu traw.

Obsiew - rownomierne rozmieszczenie w odpowiedniej iloSci nasion traw na zahumusowanych
powierzchniach.
Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtodkien

syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m. in. duza wytrzymatos$cia
oraz wodoprzepuszczalno$cia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, gecomembrany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,, Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dok. Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Rodzaje materiatow
= umocnienia faszynowe lub kiszka wegetacyjna,
= narzut z kamienia tamanego na geowtékninie,
=  korekta progowa na bazie palisad drewnianych wypetnione narzutem kamiennym.
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Podparcie skarpy z narzutem kamiennym powinno by¢ wykonane z uzyciem koszy gabinowych 50x50 cm
na warstwie geowtékniny. Umocnienia faszynowe powinny by¢ zakonczone palem.

2.2.2. Kamien tamany
Na skarpie potudniowej oraz przy studni osadnikowej @2,0m zostanie potozony narzut kamienny o
gr.30cm na geowtdkninie 300g/m3 cm.

Nalezy uzy¢ kamien uzywany do narzutéw podwodnych i nadwodnych powinien odpowiadaé
wymaganig norm: kamien tamany ciezki - PN-13383-1/02, BN-76/8952-31.
Narzut kamienny - nalezy wykonaé z materiatu kamiennego hydrotechnicznego kl. I atestowanego o
nastepujacych granulacjach:
= $rednia $rednica kamienia famanego D=8 + 45cm

Narzut z klinca - uzupelniajacy (wypetniajacy, klinujacy) nalezy wykona¢ z materiatu kamiennego
hydrotechnicznego kl. I atestowanego o nastepujacej frakcji:
=  uziarnienie 4 + 31,5 mm

Wielko$¢ poszczegélnych kamieni, ich mrozoodporno$¢, wytrzymato$¢ na Sciskanie, odpornosé na
$cieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nalezy zastosowaé kamien o nastepujacych
parametrach:

= ciezar objeto$ciowy skaty = 23 kN/m3,

=  wytrzymato$¢ na Sciskanie = 150 MPa,

. nasigkliwo$¢ wagowa WA max 1,5 %,

=  mrozoodporno$¢ FTA < 0,5

=  odporno$¢ na Scieranie (mikro-Deval) MDE < 10 Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni
porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych na erozje w srodowisku wodnym.

2.2.3.Faszyna

Nalezy stosowa¢ faszyne wiklinowa spetniajaca wymagania BN-69/8952-30. Faszyna moze by¢
pozyskana z wierzby wiciowej biatej, iwy migdatowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jesli zostanie
zaakceptowana przez Inzyniera. Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza sie: zaple$nienie do 30%
(jezeli faszyna przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzace do rdzenia,
rozwarstwienie podeszwy pedu, nieprawidlowosci Sciecia podeszwy pedu. Niedopuszczalng wada jest
przeschniecie pedéw do stanu kruchosci.

2.2.4. KiszKi faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spetnia¢ wymaganie podane w BN-69/8952-27. Nalezy
stosowaé kiszki faszynowe wykonane ze $wiezej wikliny powigzanej odpowiednio drutem. Srednica kiszek
powinna wynosi¢ 20 cm. Dtugos¢ kiszek moze wynosi¢ od 5 do 20 m i wiecej, zaleznie od tego czy kiszka
bedzie transportowana czy tez wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m
drutem wypalonym i jednakowa $rednice na catej dtugosci.

2.2.5. Kotki faszynowe

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowa¢ kotki faszynowe spelniajace wymagania
BN78/92224/04. Kotki moga by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i
topoli. Dtugos$¢ pali powinna wynosi¢ 200-220 cm cm, $rednica #12-14cm a palikéw dtugosé 90-110 cm,
$rednica @4-6cm.

2.2.6. Gowloknina

Geowldknina stosowana w systemie ochrony przed erozja musi spetnia¢ kryterium filtracyjne
zatrzymywania czastek gruntu w warunkach dynamicznego przeptywu (przeptyw dwukierunkowy), tzn. w
warunkach spetniajacych wymogi wodoprzepuszczalno$ci charakterystyczna wielko$¢ poréw (090) powinna
by¢ jak najmniejsza. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki
powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wpltywa¢ na wtasciwosci
geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
rowniez przed ditugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utoZzonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Nie nalezy ukitada¢ na nich Zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu
wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.2.7 Darnina
Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢
szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie
wbudowana. Darnineg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysoko$¢ nie wieksza niz 1 m. UtoZone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni. Szpilki do przybijania
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darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, Zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro
zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30 cm.

2.2.8. Humusowanie
Humus powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci,
pozbawiony zbednych domieszek w postaci kamieni o Srednicy wiekszej od 20 mm, kawatkow gatezi i
drewna, szkta, cegly, betonu itp. Humus nie powinien by¢ narazony na najezdzanie przez pojazdy, Wykonawca
powinien chroni¢ humus przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do jego degradacji.

2.2.9. Nasiona traw
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.2.10. Kosze gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy gabionowych oraz materacy gabionowych 0,50x0,5x1,0 m.
Drut stalowy z ktérego wykonano siatke musi by¢ zabezpieczony przed korozja przez pokrycie powtoka ZnAl
min 245g/m2 oraz dodatkowa warstwa PCV. Gabiony powinny by¢ taczone drutem o tych samych
parametrach co drut z ktérego wykonana jest siatka zszywkami lub drutem spiralnym. Sposéb montazu i
taczenie koszy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiary koszy i materacy zgodnie z
projektem.

Do wypelniania koszy, materacy, walcy gabionowych nalezy uzy¢ materiatu kamiennego
hydrotechnicznego kl. I atestowanego ze skat twardych (otoczaki), albo kamienn tamany o nastepujacych
granulacjach :

$rednia masa kamienia tamanego W450% = 4,5 kg

$rednia $rednica kamienia famanego D450% =12 cm

Jednostkowy ciezar uzytego kamienia powinien sie zawiera¢ w przedziale: 2,0 kg - 6,0 kg

Minimalna dopuszczalna $rednica kamienia powinna by¢ wieksza od wymiaru oczka siatki. Jako
rozmiar optymalny przyjmuje sie od 1,5 do 2 $rednicy wymiaru oczka. Zastosowany materiat kamienny musi
zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Najbardziej odpowiednia granulacja to 90+180mm.

Wielko$¢ poszczegélnych kamieni, ich mrozoodporno$¢, wytrzymatosé na $ciskanie, odporno$¢ na
$cieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Nalezy zastosowac kamien o nastepujacych parametrach:

= ciezar objeto$ciowy skaty = 23 kN/m3,

=  wymiary kamienia famanego w zalezno$ci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
=  wytrzymato$¢ na Sciskanie 2 150 MPa,

= nasigkliwo$¢ wagowa WA max 1,5 %,

= mrozoodporno$¢ FTA <0,5

= odporno$¢ na Scieranie (mikro-Deval) MDE <10

2.2.11. Sktadowanie koszy

=  Kosze powinny by¢ sktadowane daleko od tras pojazdéw na budowie, aby unikngé¢ ryzyka
przypadkowego uszkodzenia.

=  Dostarczone kosze powinny pozostawac zapakowane az do momentu uzycia.

= Do kazdej partii powinna by¢ przymocowana tabliczka z umieszczona nazwa producenta,
numerem partii

=  oraz oznaczeniem wyrobu.

=  Wiagzki koszy gabionowych nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostrozno$ci, aby unikna¢
uszkodzenia powtoki zabezpieczajace;.

=  Wady (jesli wystepuja) spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej czy otuliny
PVC powinny by¢ naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli
Inspektor Nadzoru lub przedstawiciel zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

2.2.12. Geowldknina koszy gabionowych
Do wykonania warstwy podscielajacej i otulajgcej kosze stosowaé geowldknine o nastepujacych
cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odporno$¢ na przebicie stozkiem,
umowna wielko$¢ poréw 090. Wiasciwosci mechaniczne geowldkniny o gramaturze min. 400- warto$ci
minimalne :
=  wydtuzenie przy zerwaniu % -85/85 (x19,6%)
=  wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz KN/m - 23/23 (-3,0%)
=  odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm - 13(+ 2,6)
=  odpornos¢ na przebicie statyczne N - 3300 tolerancja -330N
=  masa powierzchniowa (gramatura)g/m2 - 400
= umowna wielko$¢ poréw 090 um - 80 + 24
=  wskaznik wodoprzepuszczalno$ci mm/s, - 60 (-18)
Rodzaj produktu : Dwuwarstwowa geowtdknina z mechanicznie wzmacnianych wtékien ciagtych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa z dnia 16
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kwietnia 2004r. "O wyrobach budowlanych" dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (Polskie Normy, deklaracje zgodno$ci, znak budowlany Aprobata Techniczna
wydana przez IBDiM w Warszawie w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy).

2.2.12, Palisady drewniane

Zostanie wykonane zabezpieczenie skarp w postaci korekty progowej wykonanej na bazie palisad
drewnianych o #10-12 mm i dtugosci 1,5m w rozstawie co 50,0 cm. Paliki powinny mie¢ zaostrzone konce.
Powierzchnia pobocznicy powinna by¢ gtadka, bez sekéw i zadzioréow. Strzatka krzywizny nie powinna
przekracza¢ 5cm. Nie dopuszcza sie palikéw z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna sprdchniatego,
zbutwiatego lub sple$niatego. Paliki moga by¢ wykonywane wytacznie z drewna okragtego lub tupanego.
Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekracza¢ 5% Diugo$¢ zaciosanych palikéw i pali powinna
wynosi¢ 2x@ (podwdjna Srednica).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania og6lne".

3.2 Sprzet do wykonania narzutu kamiennego
Do wykonania umocnien z narzutu kamiennego Wykonawca powinien dysponowaé nizej wymienionym
sprzetem:
*  koparka min 0,6 m®
= tadowarka
=  samochody samowytadowcze
= sprzet podreczny (taczki, mtoty, tomy, szufle itp.)

3.3 Sprzet do wykonania materacy gabionowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania materacy gabionowych powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

= zszywarki pneumatyczne do taczenia koszy z siatki stalowej,

=  adowarki lub koparki do napetniania koszy,

= oprzyrzadowanie ( specjalne skrzynie) do formowania i napelniania koszy materacy

gabionowych
=  podreczne specjalne narzedzia do oczkowania i zaciskania spiral taczacych materace gabionowe,
= niezbedne oprzyrzadowanie zabezpieczajace warunki BHP dla pracownikdow.

Zastosowany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne".

4.2 Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu tj.:
=  samochody skrzyniowe do transportu koszy z siatki stalowej,
=  samochody samowytadowcze do transportu materiatéw kamiennych,
=  tadowarki kotowe
= transporti przetadunek koszy z siatki winien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajacy powstanie
uszkodzen siatki galwanicznej oraz geowtékniny.

Geowldknine nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych ja przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Kamien do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu na miejsce
wbudowania, transportowany jest luzem dowolnymi $rodkami transportu w zaleznos$ci od technologii
przyjetej przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1.Narzut kamienny

Narzut kamienny, po ewentualnym rozitozeniu geowtékniny nalezy sypa¢ cienkimi warstwami na catej
szerokoSci skarpy, tak aby kamienie uktadaty sie wedtug stoku naturalnego. Kamien uktada sie lub zrzuca z
matej wysokosSci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna segregacja materiatu. Po wykonaniu
narzutu gérng powierzchnie nalezy recznie wyréwna¢ do projektowanego poziomu lub przewidzianego w
projekcie wykonawczym pochylenia skarp. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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= Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny.

= Kamienie wbudowaé¢ warstwami o grubosciach umozliwiajacych jego klinowanie, wg zalecen
Dokumentacji Projektowej.

= Kamien nalezy uklada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyska¢ najwiekszy ciezar
objetosciowy gotowego narzutu. Ciezar objetosciowy wykonanego narzutu powinien zawierac
sie w przedziale 16+20kN/m?

=  Wyréwnanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.2.2. Ukladanie wi6kniny
Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych witéknine mozna uktada¢ recznie lub

mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktéra uprzednio nawinieto duzy element wiékninowy taczony
z mniejszych, lub przez rozicielenie ztozonego elementu wtékninowego. Szpule lub ztoZony element
dostarczane s3 na miejsce wbudowania samochodem lub Zurawiem samojezdnym. Ostateczne rozscielenie,
wyréwnanie nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod wtékniny powinno by¢ wykonywane
recznie. Ukladanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na ogét postepujac w kierunku linii
najwiekszego spadku od goéry ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktadac
zarowno wzdtuz warstw, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku. Sfatdowania wtékniny tworzace sie
podczas uktadania nalezy w miare mozno$ci zmniejsza¢ przez tagodne rozcigganie, bez nadmiernego
naprezania, ktére niekorzystnie wptywa na jej trwatos$¢. Ze wzgledu na niemozno$¢ catkowitego unikniecia
zmarszczen i sfatdowan widékniny, dtugos¢ i szeroko$¢ elementéw przygotowanych do wbudowania powinny
by¢ o 5 +10 % wieksze, niz wynika z wielkos$ci przykrywanej powierzchni i projektowanej taczeniu, dtugosci
zaktadu w potaczeniu. Niezwtocznie po utoZeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, wtéknine
nalezy zabezpieczy¢ przed podrywaniem, obcigzajgc ja punktowo w miare moznos$ci tym samym materiatem,
ktéry ma by¢ na niej utozony. Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez przykrycia okresla
producent, Jesli takiej informacji brak, zaleca sie przyjmowac:

= 5 dnidla wtéknin nieodpornych na dziatanie §wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

= 15 dni dla wtéknin odpornych na $§wiatto,
Pod wodg witdknine uktada sie zwykle, zar6wno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez
rozwijanie ze szpuli:

= zladu, podtrzymujac jg recznie lub Zurawiem,

=  zwody - z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzadzen

Projekt przewiduje taczenie na zaktad przy minimalnej szerokos$ci zaktadu 0,3 m.

Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny narzutem kamiennym. Warstwe przykrywajaca wykonac
recznie lub mechanicznie z duza ostroznos$cig. Aby zabezpieczy¢ wtéknine przed uszkodzeniem (przebiciem,
rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywajacej nie nalezy rzuca¢ kamieni duzych $rednic
bezposrednio na witéknine.

5.2.3. Darniowanie skarp

Na darniowanie sktada sie: dostarczenie darniny, przygotowanie kotkéw, wyréwnanie powierzchni
skarpy przeznaczonej do darniowania. W okresach suchych powierzchnie pokryte nowa darning, nalezy
polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi
chronigce darn przed wysychaniem. Pas najnizszy powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe
skarpy, tj. wierzch faszyny. Pasy lub ptaty darniny nalezy ukltada¢ tak, aby $ciSle przylegaty do siebie.
Powstajace szpary nalezy wypetnia¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Poszczeg6lne ptaty nie
powinny zachodzi¢ na siebie. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem, tak aby darnina od
strony korzeni przylegata $cisle do podtoza. Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji, zaleca sie
przybijac¢ szpilkami ptaty darniny w liczbie nie mniejszej niz 2 szt. na ptat.

5.2.4. Obsiew skarp

Powierzchnie skarpy powyzej darniowania nalezy pokry¢ warstwg humusu delikatnie zawatowac.
Warstwa zawatowana ma mie¢ grubo$¢ 2,0 cm. Nastepnie nalezy na tej powierzchni wykonaé obsiew reczny.
Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostepne $rodki pielegnacyjne w celu zapewnienia stworzenia
rownomiernej i zwartej szaty roslinnej. Nalezy wykona¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikow w przypadku
braku wzrostow.

5.2.5. Przygotowanie materacy gabionowych
Sktadanie koszy gabionowych, montowanie i wypelnianie ich materiatem kamiennym nalezy wykona¢
wedtug wszelkich zalecen podanych przez producenta siatek oraz wymagan zawartych w aprobatach
technicznych lub w innych elementach odniesienia. Przygotowanie koszy nalezy przeprowadzi¢ wg
nastepujacego schematu:
=  roztozy¢ warstwe geowltdkniny docieta na wymagany wymiar na twardej, ptaskiej powierzchni,
=  roztozy¢irozciggnaé materac na roztozonej wtdkninie,
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=  zagig¢ i podnie$¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

=  powstaty prostopadto$cian umiejscowié na geowtdkninie w taki sposéb aby dwa boki materaca
gabionowego stykaly z dwoma bokami geowldkniny, pozostawiajgc 0,5 metrowy pas
geowlodkniny z dwdch bokdw,

=  potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac
naprzemiennie w podwoéjne i pojedyncze petle w rozstawie ok. 10 cm) lub zszywkami, w
miejscach i w iloSci podanej przez producenta, od spodu nalezy potaczy¢ materac z geowtdkning,

=  kosze napelni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki, z zatoZeniem, aby na jego
grubosci utozone byty min. 3 kamienie, Kosze wypetnia sie materiatem kamiennym spetniajacym
wymagania podane w pkt.2.1

= je$li napetnianie koszy wykonuje sie maszynami, materiat nie moze mie¢ okruchéw o wymiarach
mniejszych od najmniejszego wymiaru oczka siatki. W celu uzyskania wtasciwego ksztalttu
materaca, wypelnia sie go materiatem z nadmiarem 50 - 70 mm, podnie$¢ tak przygotowany kosz
gabionowy ponad powierzchnie terenu i ponownie go opusci¢ celem dopetnienia kamienia,

=  zamkna¢ wieko kosz i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi
wieko sie styka, mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany
wcze$niej,

=  zawing¢ geowltdknine na gabiony,

=  materace gabionowe nalezy sktadowac¢ jeden na drugim przedzielone przektadkami.

Walce gabionowe ksztattowane sg jako nieregularne, cylindryczne kosze zamkniete na obu koncach
poprzez zebranie i zawiagzanie siatki w jednym punkcie. Napetnienie walca kamieniami moze odbywa¢ sie
przez jeden z koncéw lub przez otwoér na szwie bocznym.

W projekcie przewidziano 10% kamienia wiecej niz wychodzi z pojemnosci gabiondéw.

5.2.6. Tolerancje
Konstrukcja z gabionéw powinna speinia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej w zakresie

zgodno$ci usytuowania i wymiardw. Jesli projekt nie okresla tolerancji, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne
nastepujace odchytki:

=  poziom podtoza gabionu * 0.1 m,

=  usytuowanie punktéw naroznych 0.05 m,

= grubos$c¢ gabionu lub warstwy * 8 %,

=  odstep miedzy przylegajacymi gabionami 0.05 m,

=  odstep miedzy budowlg a przylegajacym gabionem 0.05 m.

5.2.7. Ukladanie geowldkniny pod materace gabinowe

Przed przystapieniem do rozktadania warstwy z geowldkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geowtdkniny, ktdra zostata przewidziana do
zastosowania w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci ostateczng decyzje
dopuszczajaca do wbudowania podejmuje Inspektor nadzoru.

Warstwe geowldkniny o gr. 300g/m2 nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np. kamienie,
korzenie drzew i krzewéw, odpady drewniane lub metalowe).

Pasma geowtdkniny moga by¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane.

Jesli geowtdknina taczona jest na zaktad, szerokos$¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:
= przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego i zageszczonego podtoza,
= przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nieréwnosci terenu lub na bardzo
stabym podtozu,
= przynajmniej 50 cm w przypadku uktadania pod woda.

Przy potaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ potozone pod pasmo utozone wczesniej, tak aby
unikna¢ przesuniecia pasm geowtdkniny.

Zgrzewanie nastepuje poprzez podgrzanie pasma geowldkniny palnikiem gazowym lub gorgcym
powietrzem do jej uplastycznienia, a nastepnie doci$niecie tatg drewniang (noga) do pasma lezacego ponize;j.
Odlegto$¢ ptomienia palnika gazowego od geowldkniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopic¢
geowlokniny. Szeroko$c¢ zaktadu w przypadku zgrzewania powinna wynosi¢ min. 20 cm.

Zszywanie geowtdkniny powinno odbywaé sie za pomoca specjalnych recznych maszyn do szycia,
zalecanych przez producenta.

5.2.8. Wykonanie palisady drewnianej

Umocnienie skarpy nalezy wykona¢ poprzez odkopanie czesci skarpy do gtebokosci umocnienia, whicie
palikéw drewnianych w dno z zachowaniem projektowanej szeroko$ci. Paliki nie powinny wystawa¢ ponad
projektowang rzedng umocnienia wiecej niz 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania og6lne".

6.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
6.2.1. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu podlegaja:
= prawidlowos¢ roztozenia geowtdkniny,
=  prawidtowos$¢ montazu i sposéb taczenia koszy w grupy,
=  rodzaj oraz granulacja zastosowanego materialu kamiennego
= doktadnos$¢ i sposdb wypetnienia koszy.
= jako$ci utozenia narzutu kamiennego, a w szczegélnoSci geometrii wykonanej konstrukcji
(pochylenia, rzedne, $cisto$¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, stopienr wypetnienia przestrzeni
miedzy kamieniami itp.)
=  porowato$¢ narzutu nie moze by¢ wieksza niz n=0,20
*  miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa,
=  ogledziny zewnetrzne palisady
=  wyrywkowa kontrola wymiaréw
=  odchylenia linii skarpy od linii projektowanej - dopuszczalne £2 cm,
=  doktadno$¢ i spos6b umocnienia palisadg

Tolerancja wymiarowa wykonania konstrukcji wynosi + 8% dla wysokosci i szerokosci konstrukeji
oraz dtugosci pojedynczego kosza. Dla dtugosci catkowitej przyjmuje sie tolerancje wykonania + 2%.

6.2.2. Kontrola jakos$ci materialéw koszy gabinowych

Sprawdzenie grubosci drutu w siatce nalezy wykona¢ przez pomiar $ruba mikrometryczng z
doktadnosciag do 0.01 mm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech losowo wybranych miejscach kazdego kosza
wchodzacego w sktad préobki. W przypadku badan odbiorczych sprawdzenie grubosci drutu w siatce mozna
wykona¢ przez poréwnanie certyfikatu lub deklaracji zgodnosci producenta

Badania pokrycia drutu cynkiem nalezy wykona¢ wedtug normy PN-86/H-04623.
Badanie wytrzymatoSci drutu na rozcigganie nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-91/H-04310.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw siatek nalezy wykonac¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
z doktadno$cia do ] mm wymiaréw oczek siatki oraz przymiarem liniowym z doktadnos$cig do 1 cm wymiaréw
gabarytowych (dtugos$¢ i szeroko$¢) siatki.

Srednice drutéw w siatce oraz pokrycie drutu cynkiem , a takze wytrzymato$é drutu na rozcigganie
nalezy przyja¢ wedtug odpowiednich certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw koszy nalezy wykonac przez ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
z doktadnoscia do 1 cm wymiaréw gabarytowych koszy, ewentualnie rozstawu przepon i rozmieszczenia
Sciggow.

Wyniki pomiaréw nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w pkt.5.2.7., a takze z Dokumentacja
Projektowa.

Rodzaj wypelnienia nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej. Wielko§¢ wypelnienia nalezy sprawdzi¢ przed zamknieciem koszy. Prébka
powinna mie¢ objetoS¢ nie mniejsza niz 20dm. Poszczegdlne elementy wypetnienia nalezy zmierzy¢
przymiarem liniowym z dokladnoscia do | mm, umieszczajac te elementy miedzy dwoma réwnolegltymi
ptaszczyznami w ten sposdb, aby odlegto$¢ miedzy tymi ptaszczyznami byta jak najmniejsza.

Rodzaj i jako$¢ materiatéw uzupetniajacych nalezy sprawdzi¢ na podstawie certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci producenta z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Dla wyprodukowanych elementéw wytwdérnia musi wystawié atest zawierajacy:
=  date wystawienia atestu,
= nazwe i adres producenta,
=  wykaz cech elementéw objetych atestem,
= krotki opis przeprowadzonych badan,
= opisy osdb przeprowadzajacych badania.

6.2.3. Kontrola jakos$ci materiatléw kamiennych
=  Kontroli jakos$ci kamienia dokonuje Inzynier na podstawie certyfikatéw jako$ci wystawionych
przez producenta.
=  Materialy mozna uzna¢ za zgodne z SST, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a
stwierdzone odchytki mieszcza sie w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji
Projektowe;j.
*  Kontrole jako$ci kamienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielko$ci 250m?

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania og6lne".
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7.2 Cenajednostkowa
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania odbioru rob6t podano w specyfikacji ST- 0 ,,Wymagania ogélne".

8.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowg i wymogami InZyniera, jeZeli
wszystkie pomiary i kontrole, daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie narzutéw kamiennych - cena wykonania 1 m3 rob6t obejmuje:
= roboty przygotowawcze
=  zakup materiatéw
=  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatéw e dostarczenie
materiatéw w miejsce wbudowania
=  wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja Techniczna.
= uporzadkowanie terenu
UtozZenie geowtdkniny - cena jednostkowa obejmuje:
=  zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
=  wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
=  wykonanie umocnienia,
=  oczyszczenie miejsca pracy,
=  kontrole jakosci robét. Przetozenie gltazu narzutowego - cena jednostkowa obejmuje:
=  odkopanie i wydobycie gtazu,
= przeladunek w inne miejsce,
= ulozenie na poboczu,
=  wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,
. ew. wykonanie umocnienia,
=  oczyszczenie miejsca pracy,
=  kontrole jakoSci robét.

Umocnienie koszami, materacami oraz walcami siatkowo-kamiennymi - cena wykonania 1 m3 obejmuje:
=  wykonanie niwelacji podtoza,
=  zakup i dostarczenie materiatow
= ulozenie geowldkniny,
=  montaz i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia,
=  dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych,
=  zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigéw, S$rodkéw transportowych) i konstrukcji
pomocniczych
= (trawersy),
= oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,
=  odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
=  montaz demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych,
=  wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.
Utozenie geowtdkniny - cena wykonania 1 m2 obejmuje:
=  prace pomiarowe,
=  koszt nabycia i transportu materiatu,
= ulozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podtozu, w sposéb okreslony w
dokumentacji
=  projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,
= ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,
= usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,
=  wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktore speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowiazywac bedg postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
tych powotanych norm i przepisow.
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PN-86/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi.

AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB

AT/96-03-0022 Aprobata techniczna IBDiM

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziatl i zastosowanie wedlug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci woda.

PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Préoba rozciagania - Metoda badania temperaturze otoczenia.
PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie
stalowym -Cze$¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopédw cynku.

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda szerokich prébek.
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymato$ci na dynamiczne
przebicie(metoda spadajacego stozka).

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania,

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-62/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obrébka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreslenia faktur

BN-67/6747-11 Badania materiatéw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych przebicie
(metoda spadajacego stozka)

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatoSciowych przy statycznym
rozcigganiu

PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprezeniowej polietylenu w $srodowisku
substancji powierzchniowo czynnej
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SST - 8 CHODNIK

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
61-655 Poznan, ul. Murawa 29

Strona 97




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wymiany istniejacego chodnika oraz wykonaniem projektowanego w ramach
zadania pn. ,Wykonanie projektéow zagospodarowania terenu dzialek nr 364/9 i 364/6 obreb
Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji stawéw”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét. Wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnikéw wedtug dokumentacji projektowej, w zakresie ktorej znajdujg sie:
=  Wymiana istniejgcego chodnika
=  Wykonanie projektowanego chodnika

1.4. Okre$lenia podstawowe

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Obrzeze - prefabrykowany element chodnika rozdzielajacy nawierzchnie chodnikéw i placéw od trawnikéw
Podbudowa - warstwa kruszywa utozona bezposrednio na podtozu gruntowym,

koryto - zagtebienie w gruncie rodzimym pod nawierzchnie chodnikéw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 ,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow
=  Kostka betonowa czerwona 20x10x8cm
=  Opornik 100x30x8cm
=  Obrzeze betonowe 8x30cm
=  Lawa betonowa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Sprzet mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnikéw powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
=  maszyny do zageszczania podtoza:, ubijaki reczne
=  samochdd ciezarowy do transportu materiatéw
=  tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw
=  spycharka do mechanicznego profilowania

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczeg6élowe wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

wilasciwo$ci materiatéw i robét oraz Srodowisko.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Remont istniejacego chodnika

Przed przystapieniem do robdt budowlanych w zakresie uktadania chodnikéw nalezy wykona¢ rozbiorke
istniejacego chodnika; rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, nawierzchni z ptyt
betonowych o grubos$ci 12 cm spoiny piaskowe oraz reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci
15cm. Podtoze profilowac¢ i zageszcza¢ recznie. Warstwe odcinajaca zastosowa¢ z miatu kamiennego
zageszczonego recznie o grubos$ci 15 cm. Koryto pod chodnik o glebokosci 20cm wykonane w podtozu
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Obrzeze trawnikowe 75x30x8
cm (20% zapasu na wymiane uszkodzonych elementéw) usadowi¢ na podsypce cementowo- piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawa. Kostke betonowa z rozbiérki ( 10% zapasu na wymiane uszkodzonych
elementéw chodnika) uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm grys @2-8cm, spoiny wypetnione
piaskiem. Zastosowa¢ hydromonitoring kostki po jej przetozeniu. Opornik betonowy 100x30x8 cm usadowié
na podsypce cementowo-piaskowg o grubosci 5cm oraz wykona¢ tawe betonowa.

5.2. Wykonanie nowego chodnika

Koryto pod nawierzchnie wykona¢ mechanicznie o gtebokosci 20 cm w gruncie. Podtoze profilowac i
zageszczac recznie. Warstwa odcinajgca zastosowac z miatu kamiennego zageszczonego recznie o grubosci 15
cm. Nawierzchnig chodnikéw (kostka brukowa czerwona o grubo$ci 6 cm), uktada¢ na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5 cm, grys @2-8cm. Szczeliny wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie z kostki.
Obrzeze betonowe 30x8 cm usadowi¢ na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa.
Opornik betonowy 100x30x8 cm usadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowa o grubosci 5cm oraz wykonac
tawe betonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0 ,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t

6.2.1. Kontrola jakosci robot
= grubosci warstwy podbudowy
=  wstepne zachowania spadkéw
6.2.3. Kontrola nawierzchni z kostki betonowej
=  przygotowanie podioza
=  materialu uzytego na podsypke
= sposob ijako$¢ zageszczenia
=  prawidlowos¢ utozenia
=  prawidlowos$¢ wypelnienia spoin
=  zachowanie spadkéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og6lne”.
8.2.Szczeglowe zasady dotyczace odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem organizacji
czasowej ruchu,

- prace rozbiérkowe z wywozem materiatu rozbiérkowego,

- regulacje wysoko$ciowe koncéwek urzadzen rewizyjnych na istniejgcych mediach przy dozorze
zarzadzajacych siecia,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- prace ziemne z wywozem ziemi,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,
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-wykonanie tawy zwyktej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych,

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo piaskowej,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uprzatniecie terenu po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci 5. PN-B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 10.BN-80/6775

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni.
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SST - 9 ZIELEN
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu ré6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
sadzenia ro$lin i utrzymania zieleni przy zadaniu pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu
dziatek nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania -
renowacji stawow”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace realizacje
przedmiotowego projektu zieleni i obejmuja:
=  wysiew nawoz6éw mineralnych lub wapna nawozowego;
= prace przygotowawcze przed sadzeniem roslin;
=  roboty porzadkowe w zieleni;
=  wykonanie nasadzen drzew li$ciastych wg projektu;
=  wykonanie nasadzen krzewéw lisciastych wg projektu;
=  wykonanie nasadzen bylin;
= pielegnacja gwarancyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkc;ji roslin.

Kompost - ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z rdéznego rodzaju odpadkéow
roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewne;j,
kompost ogrodowy.

Trawnik - jest to powierzchnia pokryta zielong trawa, zwykle nisko strzyzona.

Materiatl roslinny - sadzonki drzew i krzewdw, bylin, cebule, nasiona traw.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny;

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wys. od
1,8-2,2m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona;

Forma Kkrzewiasta - forma wtasciwa dla krzewo6w lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania og6lne".

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna:

= rodzima, zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci przed
rozpoczeciem robét budowlanych;

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, ktéra nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Nie moze by¢
zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Powinna mie¢ odczyn obojetny i by¢
wilgotna pozbawiona wiekszych kamieni od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Nalezy
stosowa¢ nawdz wielosktadnikowy w ilo$ci min. 2 kg na 100m2.

Ziemia urodzajna - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu np.
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=  kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo workach,
=  lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,
= lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

2.4. Material roslinny sadzeniowy - wymagania ogélne

Drzewa i Krzewy - dostarczony material powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego” - opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich , wydanie II poprawione i
uzupetnione, Warszawa 2021.

Sadzonki drzew i krzew6éw powinny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy.
Drzewa liSciaste:
- nalezy zastosowa¢ materiat klasy I (3 x szkétkowany);
- material sadzony w jednym ciggu lub w grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub w grupie
muszg posiadac takg samg wysoko$¢ korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10% odchylenie w obrebie partii w
zakresie wysokosci pnia lub korony);
-nalezy zastosowa¢ drzewa o obwodzie pnia min. 14 cm dla gtogu posredniego mierzonym na wys. 100cm,
min. 10-12 cm dla kasztanowca, oraz min. 8 cm dla pozostatych drzew;
-korona form piennych, musi by¢ osadzona na wysoko$ci minimum 2,0 m (lub innej, jezeli zadecyduje o tym
inspektor)
-pedy boczne korony drzewa musza by¢ réwnomiernie rozmieszczone- symetrycznie na catej wysokosci
korony, pietra korony rownomiernie rozmieszczone wokot osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do
wielkoSci rosliny,
-nalezy zastosowa¢ drzewa o liczbie minimum 6-10 sztuk pedéw szkieletowych, w zalezno$ci od gatunku i
parametru obwodu pnia,
-musi by¢ jeden, prosty przewodnik (wyjatek stanowia drzewa o formach naturalnie wieloprzewodnikowych),
-pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany;
-nalezy zastosowa¢ drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zaro$nietych z uwagi na obowigzek
dostarczenia materiatu klasy [;
-$rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na
wys. 15cm;
-bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona- balot (juta i
siatka druciana);
- za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowa uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady
pnia drzewa;
- nalezy zastosowac materiat szkétkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo rozwinietym, na
korzeniach szkieletowych musza wystepowac liczne drobne korzenie zywicielskie;
-w przypadku form wielopiennych drzew, nalezy stosowac egzemplarze o minimum 4 pniach wyksztatconych
na wysokosci nie wyzszej niz 15 cm od nasady;

Krzewy liSciaste:
- krzewy musza mie¢ zachowany pokréj zgodnie z wymogiem gatunku i odmiany;

- nalezy zastosowac¢ krzewy o wszystkich pedach zywych z uformowanymi pakami;

-blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zaro$niete z uwagi na obowigzek dostarczenia materiatu klasy I,
dopuszcza sie przyciecie krzewo6w przed przywiezieniem na teren (zgodnie ze sztuka ogrodnicza);

-nalezy zastosowa¢ krzewy o liczbie pedéw szkieletowych pierwszego rzedu min. 4 szt. 9 w zaleznos$ci od
gatunku i wielko$ci pojemnika);

-lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm od nasady);
-nalezy okre$li¢ sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie dopuszczone s3g tylko w przypadku
wybranych gatunkéw; pozostate krzewy w kontenerach o pojemnos$ci min. 2 1 - w zalezno$ci od gatunku,
lokalizacji itp. lub wiekszych.

Wady dyskwalifikujace materiat roslinny:

Drzewa i krzewy:

- uszkodzenia mechaniczne ro$lin (wiecej niz 1 uszkodzenie o wielkosSci przekraczajacej 1,5 cm dtugosci lub
szerokoSci; rane nalezy zabezpieczy¢ preparatem typu Lac Balsam),

-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

-zte zaro$niecie odmiany szczepionej z podktadka;

-$§lady zerowania i obecnosci szkodnikéw w pniu i pedach;

-oznaki chorobowe;

-nieprawidtowy wyglad korzeni;

- martwice i pekniecia kory;

- niesymetryczna korona drzewa (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona - nieréwna liczba
peddéw wyrastajacych w kazdym kierunku);

-brak prawidtowego wyprowadzonego paka szczytowego przewodnika drzewa;

- dwuprzewodnikowe korony drzew formy piennej;

-uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

-bryty korzeniowe rozpadniete w balocie;
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-korzenie szkieletowe pozbawione gestej sieci drobnych korzeni wito$nikowych wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkétkowania;

-nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem;

-nie dopuszcza sie stosowania bryt drzew z upraw kontenerowych ani w innych podtozach niz gleba (np. torf
czy kruszywa);

-korzenie tworzace bryte korzeniowa nie moga mie¢ Swiezych §ladéw po cieciu.

2.4. Material roslinny sadzeniowy - drzewa sadzenie

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze dokumentacja projektowa ;

-doty pod drzewa powinny mie¢ wzruszone krawedzie w taki sposéb, by zadna ze $cian nie byta gtadka,
niezaleznie od tego $ciany dotu nie moga by¢ pionowe, lecz uko$ne tak, aby déot miat ksztatt leja;

-podczas sadzenia drzewa miejsce wokot przysztej misy drzewa nalezy indywidualnie wzruszy¢ na gtebokosci
5-10 cm;

-doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1,2 m x 1,2 m i gteboko$¢ min. 0,7m;

- roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce;

-ma czas sadzenia drzewa nalezy zabezpieczy¢ pien warstwa tkaniny jutowej;

-korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé;

-korzenie ro$lin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ mise i podlac;

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu drewniane paliki;

-drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palikéw tuz pod korong;

-wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa;

-kazdorazowo w ramach sadzenia przewidziane jest montaz trzech palikéw oraz oryglowanie pod koronag
drzewa; Paliki toczone o Srednicy 7 cm powinny by¢é nowe, wykonane z drzewna ci$nieniowego
impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gteboko$¢ 50cm poza bryta korzeniowa przed zasypaniem
dotu z sadzonym drzewem w odlegtosci 30-40 cm poza obrysem bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢
korzeni. Paliki potgczy¢ listwami drewnianymi, 3 sztuki u géry. Paliki po zamontowaniu zawigzujemy z
drzewem za pomoca elastycznej taSmy o szerokosSci 3-5cm ponizej korony. Jesli drzewo jest wysokie nalezy
zastosowac wyzsze paliki i zawigza¢ drzewo na 2/3 wysoko$¢ liczac od podstawy pnia oraz jak najwyzej
korony. Paliki mozna usuna¢ po 2-3 latach jak bedziemy mieli pewnos$¢ ze sadzonka sie przyjeta i nie grozi jej
przewrdcenie sie przy mocniejszych wiatrach.

-wykonaniem misy o Srednicy 50-70 cm, zaglebionej w trawniku na gteboko$¢ 5cm, mulczowanej 5cm
warstwa zrebkéw drewnianych.

Sadzenie drzew nalezy wykonywac¢ kazdorazowo z:

- wywozem podtoza pochodzacego z kopania dotow;

-dowozem ziemi urodzajnej;

-uporzadkowaniem catego terenu gruntu wokét misy;

- rekultywacja zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikéw;

- w zakresie sadzenia drzew nalezy uwzglednia¢ wykonanie przekopu prébnego w celu upewnienia sie, ze nie
ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego;

2.5. Material roslinny sadzeniowy - drzewa pielegnacja
Pielegnacja, w okresie gwarancyjnym. W okresie wegetacyjnym nalezy wykonac:

-podlewanie roslin w ciagu dwoéch pierwszych tygodni od posadzenia roslin nalezy wykonywac w zalezno$ci
od potrzeb po 2-3 razy w tygodniu, potem regularnie w pierwszych dwdch miesigcach od posadzenia (dotyczy
okresu wiosennego sadzenia drzew)

-w pierwszym roku w okresie od marca do pazdziernika/ listopada, dostosowane do warunkéw pogodowych
w kolejnych latach w okresach dtugotrwatej suszy lub w przypadku zaobserwowania silnych niedoboréw
wody

- obfite podlewanie za kazdym razem w bezposredniej strefie systemu korzeniowego

- odchwaszczaniu mis wokét drzew z odcinaniem brzegéw darni na obwodzie, wysoko$ci chwastéw nie moze
przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

-nawozeniu roélin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne do 31 marca i po zakonczeniu
wiosennych prac porzadkowych i letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania kolejnych dawek
nawozo6w. Kontrola Zamawiajacego dot. skuteczno$ci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej, nawozy
nalezy aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni misy, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych, po
wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach, pedach ani na
powierzchni mulczowane;j.

-usuwaniu wszelkich odrostéw,

-cieciu technicznym zapobiegajacym wrastaniu gatezi w $ciezki,

-cieciu koron drzew majace na celu tzw. ‘podniesienie koron” zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru
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-poprawianiu mis, utrzymywanie ich symetrycznego ksztattu (kota) w zaleznosci od stanu istniejacego o
$rednicy min 1m.

-wykaszaniu murawy wokdt mis o szerokosci 40-50cm, by trwa nie przekraczata wysokos$ci 20cm, dotyczy to
terendw nie koszonych lub koszonych rzadziej;

-prowadzeniu biezacych zabiegdw zwigzanych z ochrona prewencyjng i interwencyjng przed szkodnikami i
chorobami zgodnie z Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o $rodkach ochrony roslin, Wykonawca powinien
przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych zabiegéw ochrony roslin;

-poprawianiu odciagéw, wigzan, rygli oraz pionowania palikow;

-biezacym poprawianiu oraz wymianie na nowe palikéw, rygli, tasm i naciagéw przy drzewach;

-demontazu opalikowania (palikéw, rygli, wigzan, odciagéw);

-biezacym usuwaniu martwych lisci z mis drzew;

-uzupelinianiu $ci6tki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm;

-regularnym poprawianiu struktury i wygladu drzew - nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
krzyzujace sie i obumarte gatezie;

2.6. Material roslinny sadzeniowy - krzewy i byliny, trawy

Sadzonki ro$lin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Material w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielkos$cig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w
pokroju charakterystycznym dla gatunku lub odmiany. Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace
cechy:

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

-powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniows,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roé$lin;

-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

-$lady Zerowania szkodnikdw;

-oznaki chorobowe;

-zwiedniecia i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
-martwice i pekniecia skory;

-uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

-uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej;

-zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Roséliny powinny by¢ w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w szkétkach lub w sytuacji uzycia
materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem karpach. Do czasu wysadzenia rosliny powinny
by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Parametry jako$ciowe materiatu

1.KRZEWY W POJEMNIKACH

Warunki jaki musi speinia¢ materiat roslinny- krzewy:

- musza by¢ zgodne w wygladzie z odmiang;

- musza posiada¢ prawidtowo rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielko$ci krzewu i odmiany;
- powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chordéb i zerowania szkodnikdw;

-materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielko$ci i ksztattu.

Krzewy uszeregowano w nastepujace grupy wg n/w gatunkéw i parametrow:

Grupa 1
Krzewy liciaste, pojemnik C2, ilos¢ pedéw 4-5 szt., dtugos$¢ pedéw 30-40cm.

Grupa 2
Krzewy iglaste, pojemnik C2, ilo$¢ pedéw 4-5 szt.,, dtugos¢ pedéw 30-40cm.

2. BYLINY

Warunki jaki musi spelnia¢ materiat roslinny - byliny i trawa:

- musza by¢ zgodne w wygladzie z odmiana;

- musza posiada¢ prawidtowo rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielko$ci krzewu i odmiany;

- powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak choréb i Zerowania szkodnikéw;

-materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielko$ci i ksztattu;

- podtoze w pojemniku musi by¢ rGwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa musi pozosta¢ w
catosci po usunieciu pojemnika;
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-na organach trwatych (ktacza, bulwy, korzenie) powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualne
przyziemne rozety lisci.

Grupa 1
Byliny dostarczone w pojemnikach P9

Grupa 2
Byliny dostarczone w pojemnikach P11

Grupa 3
Byliny dostarczone w pojemnikach C2

W zakresie sadzenia krzewéw i bylin nalezy uwzglednia¢ wykonanie przekopu prébnego w celu upewnienia
sie, ze nie ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego;

Po pracach budowlanych oraz sadzeniu roslin nalezy dokona¢ szereg prac zwigzanych z odbudowa
trawnika. Nalezy robi¢ to wedilug zasad zaktadania trawnikéw. Przed wysiewem trawy nalezy glebe
odpowiednio przygotowac. Kolejno$¢ prac przed dosiewem trawy:

= przygotowanie podtoza glebogryzarka pod siew lub nasadzenia;

. uwatowaé watem gtadkim;

= nastepnie uwatowac watem z kolczatkg lub zagrabicé.
Wysiew powinny by¢ wykonywany na wilgotnej glebie. Nie nalezy wykonywa¢ wysiewu w dni wietrzne.
Nasiona traw wysiewa¢ w ilo$ci 4kg na 100 m2 Wysiew nasion mozna wykona¢ za pomoca siewnika lub
recznie, metodg krzyzowgq. Sktad gatunkowy wg dokumentacji projektowe;j.

2.7. Material roslinny sadzeniowy - krzewy i byliny, trawy - pielegnacja
Pielegnacja krzewéw w okresie gwarancyjnym

Wymaganie dotyczace sadzenia krzewéw lub bylin z pojemnika:

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone na terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego lub
dokumentacja projektows;

- nasadzenia powinny by¢ réwnomiernie, odpowiadajgce ksztattem, tak aby otrzymac¢ zatozony efekt;
-korytowanie reczne lub mechaniczne w uzgodnieniu Inspektorem nadzoru;

- we wskazanych miejscach nalezy utozy¢ geowtdknine;

-ro$lina powinna zostaé posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce;

-korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

-korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo zagesci¢ uformowac ksztatt rabaty i podla¢
51/wody na rosline;

-rabaty krzewdw powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 5-7 cm i mulczowane
warstwa zrebkéw drzewnych o migzszosci 5 cm.

Jesli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, zas do gleby piaszczystej — zwietrzatej gliny. Sadzenie roslin
powinno odbywac sie w dni chtodne i wilgotne.

Sadzenie krzew6w nalezy wykona¢ kazdorazowo z :

- wywozem podtoza pochodzacego z kopania dotow;

-uksztalttowaniu brzegéw mis i skupin;

-dowozem ziemi urodzajnej;

- dowozie, usypaniu i rownomiernym roztozeniu kory;

-uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami nie p6zniej niz w dniu prac.

Aby zapewni¢ dobry wzrost ro$lin w pierwszych latach nalezy wykonaé nastepujace prace pielegnacyjne:
-nawozenie przynajmniej 2 razy w roku na wiosne i jesien, wedle zapotrzebowania roslin;

-podlewanie ro$lin w zaleznosci od warunkéw pogodowych, w okresie jesienno-zimowych wystarczy raz w -
tygodniu w okresie wiekszych susz zaleca sie minimum dwa razy w tygodniu;

-odchwaszczanie przez caly okres wegetacyjny, usuwa¢ chwasty recznie z system Kkorzeniowym. Po
odchwaszczeniu nalezy poprawi¢ mise oraz uzupetni¢ warstwe $ciétki;

-w przypadku pojawienia sie choréb lub szkodnikéw na roslinach nalezy zastosowaé srodkdw ochrony roslin,
stosowane w miejscach publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

-w sytuacji gdy jaka$ z roélin nie przyjeta sie nalezy w ich miejscu posadzi¢ nowa sadzonke, ktéra bedzie
odpowiadata zatozonej w projekcie kompozycji.

Na terenie inwestycji nalezy wykona¢ ciecia odmtadzajace dla zielni istniejacej, krzewoéw dla poszczegdlnych
gatunkow:

-Weigela ‘Boskoop Glory’ i Weigela ‘Red Prince’ (krzewuszka cudowna): usuniecie suchych gatezi, ktére nie
wykazuja cech zywotnosci, uformowanie krzewu;
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-Pyracantha coccinea (ognik szkartatny): usuniecie suchych gatezi, przyciecie odrostéw, majace na celu
odmtodzi¢ krzew oraz nada¢ mu forme pétkulista;
-Forsythia x intermedia (forsycja posrednia): ciecie odmtadzajace, uformowanie krzewu.

Najwazniejsza praca pielegnacyjng przy trawniku jest koszenie. Pierwsze koszenie po zatozeniu
trawnika lub jego pracach pielegnacyjnych nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm, a
nastepnie jak osiggnie nie wiecej niz 15 cm wysokos$ci. Nie mozemy kosi¢ trawy na wysoko$¢ mniejsza niz 3
cm i wieksza niz 6 cm. Ostatnie koszenie na wysoko$¢ 5-7cm, przed zima przypada na pierwsza potowe
pazdziernika, miesigc przed planowanymi mrozami. Koszenie trawnika powinno odbywac¢ sie w regularnych
odstepach. W okresie upatéw zmniejszamy koszenie do jednego koszenia w miesigcu. Nie nalezy pozostawiac
$cinek skoszonej trawy na dtuzej niz jeden dzien, powinno sie ja zgrabi¢ i wywie§¢. Nawozimy trawnik wiosna,
mieszanka mineralng z przewaga azotu, od polowy lata ograniczamy azot i zwiekszamy dawke potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie musi zawiera¢ tylko fosfor i potas. Chwasty w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie, w czasie 6 miesiecy od zatozenia trawnika mozna uzy¢ $rodkéw chwastobdjczych spetniajacych
obowiazujace przepisy. Trawnik nalezy uzupetni¢ w przypadku brakow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku dostarczenia
materiatu nie zgodnego z zapisami ST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roslin oraz odpowiada
za ewentualne op6znienia w zakonczeniu prac spowodowane konieczno$cig ich wymiany. Takie opéZnienia
nie beda podstawa do anektowania terminu umowy /zlecenia.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania og6lne".

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
wylacznie sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
= glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, grabi,
=  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki, tadowarki).
=  do pielegnacji zieleni np. kosiarek

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST- 0 , Wymagania ogdlne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakoSci transportowanych materiatéw. W czasie transportu ro$liny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed
wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone, a je$li to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru,
a w razie suszy podlewaé. Nasiona traw przewozone sg w workach foliowych lub papierowych. Transport
powinien przebiegac tak, aby worki nie zostaty uszkodzone. Worki z nasionami nalezy sktada¢ pod wiatg lub
innym statym przykryciem, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét okreslono w STO “Wymagania ogélne”.
6.4. Szczeg6towe wymagania wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza oraz zaleceniami podanymi przez
producenta materiatu siewnego.

Terminy
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Rosliny prowadzone w szkdétce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowaé¢ w tym przypadku, sadzone z
dobrze uformowang bryta korzeniowa mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Pamieta¢ jednak nalezy by
sadzenie to odbywato sie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (pochmurny, deszczowy i
bezwietrzny dzien) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilosci wody (intensywne podlewanie) przez kilka
tygodni po posadzeniu, by nie naraza¢ roslin na przesuszenie - zwlaszcza w okresie letnim. Zaleca sie
catkowita wymiane ziemi na zyzna na gtebokos$ci 20cm. Przygotowanie podtoza w przypadku krzewé6w, i bylin
zaleca sie czeSciowa wymiane gleby do zasypywania dotéw - posadzenia roslin. Krzewy i byliny sadzi sie tak
gleboko jak rosty w szkoétce, a tatwo korzenigce sie mozna posadzi¢ kilka cm glebiej. Wielko$¢ dotow
uzalezniona jest tu réwniez jak w przypadku drzew od wielkosci bryty korzeniowej. Przecietnie wykonuje sie
doty o wielko$ci 30x30 cm i gt. 30cm.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa i krzewy w poblizu ktérych prowadzone beda prace ziemne i inne prace budowlane - pien i korone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, przemarznieciem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ recznie.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa
powrozem lub przez obudowanie pnia skrzynia z desek przywigzana do drzewa za pomoca elastycznych
szerokich ta§m. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew. System
korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczeg6lne korzenie o Srednicy powyzej 4 cm, jesli
zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gtadka) i
zasmarowac¢ mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu.

Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni, chwastéw itp.
nastepnie dowieZ¢ na powierzchniach przeznaczonych pod zielenr 20 cm ziemi urodzajnej (humus), wyréwnac
i zwatowac.

Utozenie geowltékniny

Utozenie tkaniny polipropylenowej 100g/m? czarna do zagtuszania chwastéw. Czynnosci polegaja na
roztozeniu geowldkniny na uprzednio przygotowanym stanowisku do podtoza metalowymi szpilkami w
miejscu taczenia ptaszczyzn geowltdkniny - roztozenia tkaniny , na zaktad”, ktéry powinien wynosi¢ min 30
cm. Roztozona geowldknina nie moze przykrywac wtazéw do studzienek.

Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatos$ci po budowie.
Gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Nasadzenia
drzew nalezy wykonywac¢ wiosna lub jesienig zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci i
wielko$ci sadzonek wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy dwukrotnie
wiekszej od bryty korzeniowej i gtebokosci z catkowita zaprawa ziemia urodzajng. Ewentualne ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przyciac.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowaé tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy
sadzeniu drzewa obficie podlaé, a powierzchnie wysciétkowaé korg frakcji $redniej. Wszystkie drzewa po
posadzeniu nalezy obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po
posadzeniu. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sadzenie krzewow

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostato$ci po budowie.
Gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotdéw). Nasadzenia
krzewéw i bylin zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkos$ci sadzonek wg pkt 2
niniejszej specyfikacji. Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie
korg. Wszystkie drzewa nalezy po posadzeniu obficie podla¢, a rabaty wysciétkowa¢. Ewentualne ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢ i obficie podlaé. Nie nalezy zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Pielegnacja drzew, krzewow

Wszystkie nasadzenia drzew i krzewdéw nalezy obja¢ pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna. Pielegnacja ta
polega na:

-regularnym podlewaniu w zalezno$ci od potrzeb roslin;

-regularnym odchwaszczaniu;

-regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin- w drugim roku od ich posadzenia;

-usuwaniu odrostéw korzeniowych- w razie potrzeby - raz w roku;

-poprawianiu uksztattowanych mis- wg potrzeb;

-uzupelnianiu Sciétkowania - w razie potrzeby ale min. 1 raz w roku;

-uzupetnianie wiezadet drzew- w razie potrzeby;
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-wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia;

-wymianie roslin, ktdre sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby zgodnie
z terminem sadzenia;

-regularnych cieciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku;

-oprysku w razie wystapienia choréb lub szkodnikow

-regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym w okresie wiosennym;

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

6.2. Szczegélowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
Kontrola jakosci w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji rolin polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci wykonania prac pielegnacyjnych;

- wielkosci dotéw pod sadzone drzewa;

- grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej;

-prawidtowosci uformowania mis i skupin, i Sciétkowania;

- utozenia geowtdkniny;

-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych i ilo§ciowych;
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- odpowiednich terminéw sadzenia;

- podlewania i zasilania nawozami,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin.

Kontrola jakos$ci trawnikéw powinna odbywac¢ sie na kazdym etapie prac tj. przygotowanie podtoza przed
sianiem, sianie - jako$¢ nasion, prawidtowe przykrycie terenu warstwa torfu. Nasiona powinny posiada¢
$Swiadectwo kietkowania, nie moga by¢ splesniate i dobrze wysuszone (do ok. 12% zawarto$ci wody). Kazda
partia nasion musi by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej wypisana jest nazwa rodzajowa, gatunkowa i
odmiana, stopien odsiewu i rok zbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0goélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji ST- 0 , Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
= m2 (metr kwadratowy) wykonania: §ciétkowania, wykonania trawnika, utoZenia geowtékniny
= szt (sztuka) posadzonych roslin, wykonania zestawéw mocowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasadzen obejmuje czynnoSci:
=  wykonanie otworu jamistego;
=  dostarczenie materiatu roslinnego;
=  umieszczenie materiatu w wykopie;
=  zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej;
= Sciétkowanie roslin;
=  pielegnacje:

Cena wykonania trawnikéw metoda mechaniczna obejmuje:
=  roboty przygotowawcze: wyznaczenie powierzchni trawnikéw i oczyszczenie powierzchni,
=  zakup i dostarczenie nasion;
= transport na placu budowy i skladowanie, wykonywanie orki glebogryzarka z recznym
wyréwnaniem powierzchni grabiami;
= rozrzucenie nawoz6ow mineralnych i zagrabienie;
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. wysianie nasion;

=  zahakowanie grabiami i ubicie powierzchni

=  uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

=  cena wykonania trawnikéw metoda reczna (np. na skarpach) obejmuje:
= reczne wyréwnanie powierzchni,

=  reczne przekopanie gleby,

= rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie,

=  wysianie nasion,

=  uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (tj. Dz. U.z 2021 poz. 129) z zm.

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

Norma PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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SST - 10 ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY
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UWAGA. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostal wskazany z nazwy produkt lub
material (w projekcie budowlanym lub wykonawczym, operacie wodnoprawnym, kosztorysie
inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze rob6t) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
wyrobu r6wnowaznego, o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z matg architekturg dla zadania pn.: ,Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu dziatek
nr 364/9 i 364/6 obreb Gluchowo, gmina Komorniki z uwzglednieniem oczyszczania - renowacji
stawéw”.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z matg architektura obejmujace dostawe i lokalizowanie na miejscach
okreslonych w planie sytuacyjnym wraz ze statym zamocowaniem:
- fawki parkowe z oparciem;
- fawki parkowe bez oparcia;
- fawki parkowej okragtej;
- kosze miejskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STO w pkt.5. Niniejsza ST obejmuje wykonanie zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$¢ z umows,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatu
Ogodlne wymagania dotyczace materiatu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

2.2. Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji nalezy ustawi¢:

-tawki parkowe z oparciem o konstrukcji zeliwnej wypetnionej elementami z drewna $wierkowego. Lawki
zostang przytwierdzone do podtoza za pomoca $rub montazowych do prefabrykowanych elementéw
betonowych. Dtugos¢ tawki - 170 cm, wysokos$¢ siedziska - 41 c¢cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze
palisander.

-tawki parkowe bez oparcia o konstrukcji zeliwnej wypetnionej elementami z drewna $wierkowego. Lawki
zostang przytwierdzone do podtoza za pomocg $rub montazowych do prefabrykowanych elementéw
betonowych. Dtugo$¢ tawki - 170 cm, wysokos$¢ siedziska - 42 c¢cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze
palisander.

-tawke parkowa okraglg nogi wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo,
wypelnione deskami z drewna iglastego. Lawki zostang przytwierdzone do podtoza za pomoca $rub do
prefabrykowanych elementéw betonowych. Srednica zewnetrzna - 210 cm, $rednica wewnetrzna - 110 cm,
wysoko$¢ - 45 cm, gteboko$¢ siedziska - 50 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze palisander.

-kosze miejskie wykonane ze stali ocynkowanej na nodze i z daszkiem. Montaz poprzez wbetonowania 45 cm
stupka w podtozu. Wysoko$¢ catkowita -95 cm, $rednica otworu - 43 cm, pojemnos$¢ 351, noga w kolorze Ral
9005, pojemnik w kolorze Ral 7042.

Wszystkie elementy matej architektury musza mie¢ konstrukcje odporng na zmienne warunki
atmosferyczne oraz zniszczenia wywotane aktami wandalizmu. Muszga by¢ trwale przymocowane do podtoza
za pomocg betonowych fundamentéw i taczacych kotew stalowych ocynkowanych. Istotne jest aby
projektowane elementy matej architektury utrzymac¢ w jednym stylu.

2.3. Elementy montazowe

Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcja producenta
- Sruby montazowe
- Piasek
- Cement

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty przewiduje sie wykonywac recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materialy na budowe
powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

5.2. Szczegolowe wymagania wykonania robot
5.2.1. Mata architektura
5.2.1.1. Ustawienie na przygotowanym terenie utwardzonym tawek w konstrukcji Zzeliwnej na
fundamencie z zakotwieniem
5.2.1.2 Ustawienie fawek w konstrukcji zeliwnej na fundamencie z zakotwieniem
5.2.1.3. Montaz koszy miejskich poprzez wbetonowania 45 cm stupka w podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST- 0 , Wymagania ogdlne".
a) Zgodnie z instrukcjg producenta
b) Zgodnie z obowigzujagcymi normami bezpieczenstwa

6.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci
a) Zgodnie z instrukcja producenta
b) Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa

- przygotowanie podtoza
- spos6b osadzenia

- trwato$¢ zakotwienia

- jako$¢ montazu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
= szt (sztuka) tawek, koszy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,, Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru robot
0dbidr czesciowy robo6t nalezy przeprowadzac zgodnie z STO pkt. 8.4., czeSciowy zgodnie z STO pkt. 8.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione
w punkcie 5.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Instrukcje producenta, aprobaty techniczne.
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