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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-278/06/2012 Poznaf, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt.l, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pd2n. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Pawlowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 grudnia 1975 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0065/Z00K/12

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkci technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czionkGw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej [zby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WL/ W

dr inz. Danicl Pawlicki

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznari 2
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 vstawy Prawo budowlane Pan Marcin Pawlowski jest
upowazniony w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli technicznej uirzymania obiekidw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zpodnie z § 17 ust.? rozporzadzenia Ministra Tramsportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w  budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniajy do projekiowania obiekiu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz;
13 o wysokosei do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnaci nadziemnych i o
wysokodei kondyvgnacii do 4,8 m;
1) posadowionego na glebokodei do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie nosnym;
3) prey rozpietosei elementdw konstrukeyinych do 6 m i wysiggu wspomikdw do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wstgpnie sprezanych na budowie;
5) niewvmagajacego uwzglednienia wphywu eksploatacii gornicze].

Ww ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektdw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji

wodnych,

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnodei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali lk:cyjnej

~:L"| 1 f “'|L(.-"'\|
Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....0.0 78 VA O

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski:......... ’hﬁ,‘r‘d R TEREE

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Pawlowski
63-330 Dobrzyvea, Trzebin 5
2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznari
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-HP-HW-0054-0055-66/16/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725)iart. 12 ust, | pkt 1§12, art. 12 ust. 2, 3,4
idcpkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.) oraz § 13 ust 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Pawlowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 grudnia 1975 r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0110/PWOH/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskiej Okrnegowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredeip art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U, z 2017 r. poz. 1257
z poén.zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniz ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznari 4
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Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Pawlowski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust.10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego 1 do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz
budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisOw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
urzadzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepiséw prawa wodnego.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Pawlowski
63-330 Dobrzyca, Trzebin 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznaii 5
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B POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SN
D
s

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEP-WGEG-SIG-8JA *

Pan Marcin Pawtowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0258/12

adres zamieszkania m. Trzebin 5, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-0%-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TB' K.c

5 1. Do zachowania elektronicanej formy crynnofci prawnej wystancza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dwiadczenie woli toione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdczeniem woli zhoZonym w formie pisemne].)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym zaswisdzeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa wew.piiborgpl lub kontaktujge sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

BIPROWODMEL Sp. z o. o,

ul. Murawa 29 61-655 Poznari
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. WIELKOPOLSKA
- DEREGOWA

© IZBA

EOSE INZYNIEROW
1% BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMIELA KWALIFIKACYINA
sygn. akn WOIB-Ok K-HP-0054-522 1 Ti2018 Poznad, dnia 32 czerwea 2008 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dmin 15 grodain 2000 1. o ssmorzpdach sawodowych architektow omez
inzynierdw budowniciwa (tekst jednolity: De 1l 2 2006 r poe. 1725) § &t 12 ust. 1 oph 1, arc 12 use. 2, 3§ 4 oraz
ust, de pki | oraz art, 13 ust 1, 2 orez ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(tekat jednolity: Dz U, z 2007 r. poz 1332 2 pdén. zm.) omz § 13 ust 10 rozporagdzenia Ministra Infrastrukoery
i Boewoju = duia 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznveh w budownictwie | Dz 1,
2004 r. poz, 1278) po ustalenin, e zostaly spelnione warunki w zakresie preypotowania zawodowego oraz po
shodeniu egraminy pa uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozyhywnym

Pan
Rafal Urbaniak

miagister ingynier
kierunek: Indynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 patdziernika 1981 r. Kodcian
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0106/POOH/18

do projektowania bex ograniceed
w specjalnosci infynieryjnej hydrotechnieznej

UZASADNIENIE
W rwigzku ¥ nvwzglednienicm w catodel kydania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K.op.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych vpravwnien budowlanyeh wakazano na odwrocie decyxi.

Poucasnis

1. Podstawg do wykenywania samodziclmych funkeji technicenych w budramicbwie stanowi wpds do centminego rejestru
CHéwmegs Inspektons Madzor Budowlanege oree wipis na liste cxlonkiw wiasciwe] izhy samorzadu zawodowepo.

20 ninlejere] decvayi suky odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikocyvinel Polskiej lzby Incymizriw
Budownichwn w Warszowie, za pofrednictwen Wislkopolskied Okrggowel Komisi Kwallfikacyinel Wieikopokskie
{rpzowef leby [ndyriendw Budownicows w Pozneniu w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia,
Zpodniz Z tredeiy art. 1278 ustawy Kodeks postgpowania administracyjeego | kel jednelity De UL 2 HHT 1. poz. 1257
£ pldd. Em):
& |. W trakche biegu terminu do wriesienia odwednnia strona moke zmeec sig prawa do wikesienia edwolania wobec arganis
adwministracyi publicone), kidry wydal decyzip.
§ 2. Z dnbem doagezenia organowi administracii publicine] odwindorenin o rroeceeniu a5 prawa di wniesienia odwatnin
presy nsdainiy ze STon postepowania, gecy#ia Slaje 350 oStEICCEE | prawnicn .
W przypadku ebodenia praex sirong odwindczenia o Zrzecreniu sig pravwa do edwolonia od decyzji (okreslonego w § 21
sironie nie preyshaguje prawo éo odwolsnia sig ani skang do sidu administracynego,

Prewwodnicegpey
Okrgpowej] Komis)i Kwalifikacyjne] WOIIR

prof. dr hab., e Wiestaw Bucerhowski

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznari 7
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Ma podstawie art.12 wst.]l pkt 1 i 5 wstawy Prawo budowlane Pan Rafal Urbanjak jest

upowaEniony w specjalnosci indynieryjnej hydrotechniceang do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej atrzymania obicktdw budewlanych

bez ograniczen.

Zpgodnie z & 13 upst.10 rozporzjdzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju = dnia
11 wrzesnia 2014 v, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis niniejsee
uprawnienia upowairniajs do projektowania obicktu budowlanego w zakresie morskich
budowli  hydrotechnicznych  oraz budowli  hydrotechniesnych — tymezasowych
i stalych, w ropummieniu preepisow w sprawie warunkdw techniczoych, jakim powinny
odpowiadad budowle hydrotechniczne | ich usytuowanie, oraz przepisow w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,

Ninigjsze uprawnienia upowainiajg do projektowania obiektéw budowlanych w zakresie
urzgdzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepisow prawa wodnego,

Wa podsiawie § 10 rozporzgdzenia  Ministra  Infrastrukmory | Rozwoju 2z dnia
11 wrzeinia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeil technicenych w budownictwie,
uprawnienia budowlane deo  projektowania w odpowiedmigj  specjalnoscl  uprawnisjg
der sporzadzania projektn zagospodarowania deiatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosed,

Skilad orackajgoy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

gyl b ek

___,.,.u-—

Czlonek Komisji — mer ind. Anng Glecsewskal—r 0

C#onek Komisji — dr ind. Daniel Pawlicki:......... w !/ 3 !}

Ofrzymujg:
1. Pan Rafid Urbaniak
60-373 Poznaf, ul, Zofi Nalkowskie] 59/3
2.0krggowa Rada Teby
3.Glowny Inspektor Nadworu
Budowlanego
d.aa

BIPROWODMEL Sp. z o. o,

ul. Murawa 29 61-655 Poznari
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® POLSKA
I Z B A

N\ V74

INZYNIEROW

\
5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6YX-3ZY-7DU *

Pan Rafat Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0149/14

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 59/3, 60-573 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznari 9
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. CZESC OPISOWA
1. Ogédlna charakterystyke terenu i warunkow siedliskowych

Granica terenu opracowania obejmuje wydzielong w zleceniu cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr 364/9,
Zlokalizowanej przy ulicy Stawnej we wsi Gtuchowo w gminie Komorniki.
W zakres obszaru planowanego zainwestowania zielenig urzadzong wchodza;
- rondo/petla autobusowa przy ul. Stawnej z nasadzeniami roslin ozdobnych;
- przestrzen zieleni urzadzonej Sredniej i wysokiej z chodnikiem z kostki brukowej (czerwonej) od
zachodniej strony stawu ziemnego;
- powierzchnie trawiaste na obrzezu stawu nie zagospodarowane zielenia.

Warunki terenowe:
- wystawa potudniowa — stoneczna;
- pH gleby 7- gleba obojetne;

Inwestycja znajduje sie w otoczeniu domoéw zabudowy jednorodzinnej. W poblizu terenu
zZlokalizowana jest petla autobusowa, a przestrzen zielona jest wykorzystywana jako miejsce odpoczynku i
oczekiwania na autobus. Podstawowym zatoZzeniem projektu zieleni jest stworzenie przyjaznej przestrzeni
zielonej dla mieszkancdw Gluchowa, ktére pozwoli wzmocni¢ te funkcije.

2. Opis istniejacy zieleni - ze wskazaniem zadrzewienia pozostawianego i likwidowanego

Tabela 1. Wykaz drzew i krzewow zinwentaryzowanych, ze wskazaniem drzew do wycinki oraz
tych ktére wymagajq zabiegdw pielegnacyjnych.

Zasieg korony
i . i drzewa [cm]/
Lp Nazwa polllska (pazea Liczba pni LTz i) irEciess Powierzchnia Wskazania/ Uwagi
facinska) drzewa [cm] [m] \
grupy krzewoéw
[m?]
1 2 3 4 5 6 7
25 15
Cyprysik Lawsona 30 1
1 (Chamaecyparis 20 9 3,20
lawsoniana) 10 6
9
Cyprysik Lawsona 50 6
2 (Chamaecyparis 3,20
lawsoniana) 5 18
Cyprysik Lawsona
3 (Chamaecyparis 30 15 3
lawsoniana)
Cyprysik Lawsona - do wycinki
4 (Chamaecyparis 10 15 2,40
lawsoniana)
1 8
Cyprysik Lawsona 1 13
5 (Chamaecyparis 2 9 3,40
lawsoniana) 2 12
40 6
6 15
Cyprysik Lawsona 20 7
6 (Chamaecyparis 3,40
lawsoniana) 30 5

BIPROWODMEL Sp. z o. o,
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1 2 3 4 5 6 7
Cyprysik Lawsona 8 12
7 (Chamaecyparis 6 8 3,40 - do wycinki
lawsoniana) 40 6
40
8 Wierzba iwa 1 58 4,40 6,70x8,9
33
9 Bez czamy i i 5
(Sambucus nigra)
! 38 do zostawienia
2 27
' . 1 20
10 VY?;?ZES? 1 19 6,40 11,60%9,40
2 14
1 37
1 44
1 38
2 44
2 36
1 15
1 13
1 35
' . 1 31
1 Wierzba biafa 2 39 740 12,70x10,20 do wycinki
(Salix alba)
1 37
1 21
1 32
2 26
1 34
1 35
1 27
Krzewuszka cudowna 1,85 grupa krzewow/ do
(Weigela florida) 1,60 zostawienia (prace
1 ‘Boskop Glory’ ) ) 1,35 178 pielegnacyjnie,
Krzewuszka cudowna 1,20 ' przyciecie pedow,
(Weigela florida) 1,45 nie odbita po zimie,
‘Red Prince’ 1,55 dosadzenie)
13 Ognik szkariatr}y ) i 3,30 2754 ‘ dg zostawienig,
(Pyracantha coccinea) ciecie odmtadzajace
14 Forsytﬂ;ja pf)érednia. ) i 3 13,34 dp ;ostawiehia,
(Forsythia x intermedia) ciecie formujace
Krzewuszka .
grupa krzewéw/ do
15 cudowna i . 16 6,48 zostawienia, ciecie
(Weigela florida) formujace
‘Boskop Glory’
16 Forsycja posrednia ) i 3 135 do zostawienia,
(Forsythia x intermedia) ’ ciecie formujace
1 40
1 32
1 26
, . 1 20
17 Wierzba iwa 1 16 6,40 9,50x7,60 do zostawienia
(Salix caprea)
2 24
1 28
1 26
1 34
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1 2 3 4 5 6 7
66
70
28
Wierzba iwa il
18 . 9 15 =10 12,70x12,30 do zostawienia
(Salix caprea) 19
49
67
63
Berberys Thunberga 8
(Berberis thunbergii)
Trzmielina Fortune’a 10
(Euonymus fortunei)
19 Irga polozona - 17 do wycinki
(Cotoneaster adpressus)
Réza posrednia sp. 5
(Rosa sp.)
Zywotnik zachodni 1 4 i
(Thuja occidentalis)
40 30
35
23
! 15
. . 14
20 Wierzba iwa 26 31 6,4 8,20x9,10 do zostawienia
(Salix caprea) 2
! 34
3 27
35
3 22
Zywotnik zachodni 27 .
21 (T%u;c'; occizgngjis) 2 30 4 2,70x3,10 do zostawienia

BIPROWODMEL Sp. z o. o,
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'__4. g <y g

A 3 X > 58 (2% T Y e

O]

Ryc. 2. Zielen istniejaca, widok od strony ulicy wewnetrznej Stawna, istniejace gatunki: Ognik
szkartatny, Krzewuszka cudowna oraz Forsycja posrednia.

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
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Ryc. 3. Widok na staw od strony wschodniej, widoczne Cyprysiki Lawsona do wycinki (po drugiej
stronie stawu).

e

Ryc.4. Widok na terekn instycji od ul. Stawna.

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
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Ryc. 5. Widok na istniejacy tzw. ‘Klomb’ przy petli autobusowej, rosliny: Trzmielina Fortunea,
Roéza sp., Zywotnik zachodni, Berberys Thunberga. Projektowana strefa ozdobna.

3. Projektowane uktady zieleni wysokiej i niskiej
3.1. Projektowane nasadzenia

Tabela. 2. Wykaz zieleni projektowane;.

Drzewo/ o
LP Gatunek, odmiana krzew/ LR Kwitnienie st llosé
- Max (cm)
byliny Kolor Okres
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kasztanowiec czerwony drzewo 10m jasnoczerwony V-V Nie dotyczy 1
(Aesculus xcarnea)
Lilak Meyera
2 (Syringa meyeri) 1,5m jasnofioletowe V-V 71x71 33
'Palibin’
Deren $widwa krzew
3 (Cornus sanguinea) 2m biate \Y 1szt/1,5m? 3
'Midwinter Fire'
Forsycja posrednia
4 (Forsythia xintermedia) 1,5m ciemnozotte -1v 2szt./mb 6
‘Minigold 'Flojor'

BIPROWODMEL Sp. z 0. o,
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1 2 3 4 5 6 7 8
Lawenda waskolistna
5 (Lavandula angustifolia) bylina m biate VIV 45x45 80
'Alba’
Gtog posredni
6 (Crataegus xmedia) 4-6m | ciemnoczerwone V-Vi Nie dotyczy 3
'Paul's Scarlet'
krzew
Berberys Thunberga
7 (Berberis thunbergii) 0,5m 26lte \Y 20x30 94
'Admiration’
Krwawnik pospolity 60-
8 (Achillea millefolium) rézowe VI-IX 38x38 139
. . 70cm
Apfelbliite
i i byli -
Banwinek pospolity yina 0.1 fioletowe V-p.Vil 32x32 100
(Vinca minor) 0,3m
9 Barwinek pospolity
(Vinca minor) 0,2m biate IV-p.Vill 32x32 74
‘Alba’
Krzewuszka cudowna 05
10 (Weigela florida) 0 '6m jasnorézowe \Y 58x58 45
‘Midnight Wine 'Elvere" '
Jadminowiec
1 (Philadelphus) krzew 1,5m biate VI-VII 100x100 11
‘Innocence’
Deren roztogowy biate
12 (Cornus sericea) 0,7m P- \ 58x58 9
. . czerwonobrazow
Kelseyi
e
Liliowiec
13 (Hemerocallis) bylina 0,4m ciemnozotte VIV 45x45 67
‘Stella de Oro'
Jasminowiec
14 (Philadelphus) m $nieznobiate VI-VII 110x110 30
'Mantau d'Hermine'
Tawuta japoriska 05
15 (Spiraea japonica) ’ biate VII-IX 58x58 44
A 0,8m
Albiflora
Tawuta japonska
16 (Spiraea japonica) 0,6m | jasnoczerwony VI-IX 50x70 137
'Neon Flash' krzew
Krzewuszka cudowna
17 (Weigela florida) 1,5m czerwone V-Vi 100x100 1
'Red Prince'
18 Sogna gbrska odm. Pur.n.lllo im i ) i 9
(Pinus mugo var. Pumilio)
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Brzoza brodawkowata
1 (Betula pendula) drzewo 20m - . ) 1
3.2. Trawnik

Na terenie inwestycji, w miejscach nieutwardzonych oraz bez nasadzen przewidziany jest
trawnik, sktadajacy sie z istniejacego ktéry bedzie poddany pracg pielegnacyjnym, a w miejscach w
ktdrych trawa si¢ nie utrzymata nalezy dosia¢ uniwersalng mieszanke traw o sktadzie:

 Zycica roztogowa (RPR - samozageszczajaca)
e Zycica trwata

o Kostrzewa czerwona roztogowa

e Kostrzewa czerwona kepowa

e  Wiechlina takowa

Projektowana nawierzchnia sktadajgca sie z trawnika wynosi: 985,62 m?

4. Wymagania jakosciowe materiatu szkétkarskiego

Zakupione sadzonki pod inwestycie powinny by¢ odpowiednio oznaczone, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiatu szkétkarskiego oraz
sadzonek winorosli (Dz.U. z 2020r. poz. 620). Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrola
Polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin i Nasiennictwa. Muszg mie¢ etykiety, na ktorych widnieje
nazwa facinska, forma i producent. Materiat szkdtkarski powinien by¢ odpowiednio uformowany dla
danego gatunku i odmiany, byC zahartowany oraz posiadaé dobrze uksztattowany system
korzeniowy. Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, bez silnych uszkodzeri mechanicznych oraz
$ladéw Zerowania szkodnikdw, bez oznak choréb oraz martwicy i peknigcia kory, nie dopuszcza sie
dwupedowej korony drzew form piennych.

5. Elementy malej architektury

Wsrdd obiektéw matej architektury dla przedmiotowej Inwestycji planuje sie:

1) tawki parkowe z oparciem — szt. 4 ;

)
2) tawki parkowe bez oparcia - szt. 2;
3) ftawka parkowa okragta — szt. 1 ;
4) pojemniki na $Smieci — szt.4 .

Na terenie inwestycji nalezy ustawic:

— 4 szt. fawek parkowych z oparciem (Ryc. 1.1) o konstrukcji zeliwnej wypetnionej elementami
z drewna $wierkowego. tawki zostang przytwierdzone do podioza za pomocy $rub
montazowych do prefabrykowanych elementéw betonowych. Diugosé tawki — 170 cm,
wysokosS¢ siedziska — 41 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze palisander.

— 2 szt. fawek parkowych bez oparcia (Ryc. 1.2) o konstrukcji zeliwnej wypetnionej
elementami z drewna $wierkowego. tawki zostang przytwierdzone do podioza za pomoca

BIPROWODMEL Sp. z o. o,
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$rub montazowych do prefabrykowanych elementdw betonowych. Dtugo$¢ fawki — 170 cm,
wysokos$¢ siedziska — 42 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze palisander.

— 1 szt. tawki parkowej okragtej (Ryc. 1.3) nogi wykonane z profilu zamknigtego 50x50,
piaskowane i malowane proszkowo, wypetnione deskami z drewna iglastego. Lawki zostang
przytwierdzone do podioza za pomocg $rub do prefabrykowanych elementoéw betonowych.
Srednica zewnetrzna — 210 c¢m, Srednica wewnetrzna — 110 cm, wysoko$¢ — 45 cm,
gtebokos¢ siedziska — 50 cm, nogi w kolorze Ral 9005, deski w kolorze palisander.

— 4 szt. kosze miejskie wykonane ze stali ocynkowanej na nodze i z daszkiem. Montaz
poprzez wbetonowania 45 c¢cm stupka w podtozu. Wysoko$¢ catkowita -95 c¢m, $rednica
otworu — 43 cm, pojemno$¢ 351, noga w kolorze Ral 9005, pojemnik w kolorze Ral 7042.

Wszystkie elementy matej architektury muszg mie¢ konstrukcje odporng na zmienne warunki
atmosferyczne oraz zniszczenia wywotane aktami wandalizmu. Muszg by¢ trwale
przymocowane do podtoza za pomocg betonowych fundamentéw i taczacych kotew stalowych
ocynkowanych. Istotne jest aby projektowane elementy matej architektury utrzyma¢ w jednym
stylu.

TN

» Ryc. 6. Lawkla-pa‘rkowé todzka i pojemnik na odpady (Iawké miejska)
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Ryc. 7. tawka parkowa okragta (zdjecie pogladowe)

6. Nawierzchnie

Na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

Nawierzchnia trawiasta, istniejaca, ktora bedzie poddana pracom pielegnacyjnym, a w miejscach
w ktorych trawa sie nie utrzymata nalezy dosia¢ mieszanke traw;
Nawierzchnia utwardzona - o szeroko$ci 2m zapewniajace dojScie do ronda o promieniu
zewnetrznym 4m i promieniu wewnetrznym 2m. Sciezka utwardzona czerwona kostka brukowa o
ksztafcie prostokatnym tzw. ,cegta” o dtugosci 20,0 cm i szeroko$ci 10,0 cm i grubosci 6,0 cm,
ograniczona opornikiem betonowym o wymiarach 100x30x8,0 cm. Nowg konstrukcje chodnika
nalezy wykona¢ na podbudowie sktadajacej sie nastepujacy warstw:

- podbudowa 15- cm z kruszywa tamanego 0+31,5 mm;

- podsypka 5 cm grys 2+8 m, mieszanka cementowo —piaskowa 1:4.
Znajdujacy sie na terenie inwestycji chodnik z czerwonej kostki brukowej przewiduje sie do
rozbiérki, wykonanie nowej podbudowy tak jak opisano powyzej, a nastepnie odtworzenie
nawierzchni chodnika z wykorzystaniem kostki z rozbiérki. Po utoZeniu kostka zostanie poddana
procesowi oczyszczenia hydrodynamicznego.
Nawierzchnia z kory sosnowej, jako uzupetnienie pod rosliny.
Nawierzchnia zwirowa o frakcji 8-16 mm, projektowana w strefie ozdobnej przy petli autobusowej,
z obrzezem z kamienia polnego. Konstrukcja z nawierzchni z kamienia nalezy wykonac
nastepujaco:

- przygotowanie nawierzchni, odchwaszczanie, wyréwnanie;

- roztozenie agrowtokniny i przymocowanie za pomocg szpilek;

- wysypanie zwiru pomiedzy posadzone roéliny, zwir nalezy wcze$niej przygotowac i

optuka¢ z zanieczyszczen.
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7. Wytyczne do realizacji

7.1. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac przy istniejacym drzewostanie

W celu zapobiegniecia uszkodzen drzew podczas prac budowlanych nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty prowadzone w poblizu pni drzew i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa, powinny by¢ wykonywane wytacznie recznie.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa

(lub w strefie 4x4 m) nie powinno dopusci¢ sie do:

wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych;

poruszania si¢ sprzetu mechanicznego;

sktadowania materiatéw budowlanych i gruzu;

zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie powinno sie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow i paliw.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ blizej niz 2 m od pnia i tylko recznie. Przy gtebokich wykopach nalezy
wykonac¢ ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami pielegnacji drzew. Nie wolno réwniez odcina¢
korzeni szkieletowych.

W stosunku do drzew zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie planowanych robét nalezy je

dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pied) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi nie
mniejszych niz 50 cm. Deski powinny $cisle przylegac do pnia, a jej dolne czesci powinny opieraé
sie na podtozu, bedac lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemig. Oszalowanie powinno byé
otoczone opaskami z drutu badZ tadmy stalowej w odlegtosci wzajemnie co 40-60 cm, (fot. 8);
przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m?2 na jedno drzewo;
podlewanie drzew wodg w iloci okofo 20 dm?¥dobe na jedno drzewo przez caly okres trwania
robdt, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé
demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo;

- usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych;

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny byé natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.

1. w zalezno$ci od rodzaju uszkodzenia: przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna si¢
korzen zdrowy (zywy);

zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym;

posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie;

zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
glebg bardziej zasobng;

2. przy uszkodzeniu gatezi:

wykonac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo;

zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi;

$rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym:;

$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych
bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5-2 cm) -$rodkiem
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0 dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — $rodkiem
impregnujacym;
3. przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany;
— uformowaé krawedz rany (ubytku);
zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym ze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

: Frzekmd] A-A
I.f .?:)I_II - :‘u::\ tIl:-.-r\.'I:-:

= Sracnica rzufu komgry drzeaa

s Piarh drzews zabezpieczony shomiang matg
b deshowaniem

ZABEZPIECZEMIE PHILA DRZEWA (STOSOWAME JEDYNIE W PRZYPADKLU BRAK U
WMOZLIWOST ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Ryc. 8. Zabezpieczenie pnia drzewa (Zrédto: Wytyczne do projektowania ochrony oraz pielegnadii
zieleni przyulicznej, ZDM Poznan 2019/ https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf )

7.2. Opis technologii sadzenia drzew, krzewow, bylin i zaktadania trawnika

Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ w okresie wiosennym lub jesiennym, przy czym drzewa liSciaste z brytg
korzeniowg w stanie bezlistnym. Zaleca si¢ sadzenie ro$lin w okresie wegetacyjnym. Miejsce sadzenia
wskazano w niniejszej dokumentacji projektowej , ktora zostata zatwierdzona przez Inwestora. Przed
sadzeniem powinno si¢ nawodniC bryte korzeniowg. Nalezy wykona¢ dét przed przywiezieniem materiatu
roslinnego, o gtebokosci i szerokosci nie mnigjszej niz bryta korzeniowa oraz na spéd przed sadzeniem
drzewa nasypac¢ warstwe urodzajna. Po wykopaniu dotu Sciany nie powinny by¢ gtadkie, nalezy spulchni¢
szpadlem lub kilofem (pozwala to mtodym korzeniom na przerastanie gruntu rodzimego). Na czas
sadzenia drzewa nalezy zabezpieczy¢ pieft warstwg tkaniny jutowej, a uszkodzone korzenie nalezy przed
sadzeniem usunaé/przycigé. Aby zapewni¢ dobry rozwdj ro$linie zaleca sie sadzenie na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosta w szkdtce. Po umieszczeniu rosliny w otworze nalezy rownomiernie zasypac
bryte korzeniowa. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie ubi¢, tak aby pozostata
przepuszczalna. Po posadzeniu ro$liny powinno sie obficie podla¢ (dwukrotnie). Nalezy uformowaé mise
zagtebienie 5-10 cm wokét pnia drzewa o Srednicy 50-70 cm.

Aby zapewni¢ ochrone miodym sadzonkg drzew przed przewracaniem si¢ oraz zeby nie narazi¢
ich na uszkodzenia mechaniczne nalezy wbi¢ 3 drewniane paliki, z jednym zaostrzonym koricem, o
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dlugosci nie mniejszej niz 2m w ziemie na gtebokos¢ nie mniejsza niz 50 cm, tak aby konstrukcja sie nie
ruszata. Uwaga wbijamy paliki w odlegtosci 30-40 cm poza obrysem bryly korzeniowej, tak aby nie
uszkodzi¢ korzeni. Paliki potaczy¢ listwami drewnianymi, 3 sztuki u géry. Paliki po zamontowaniu
zawigzujemy z drzewem za pomocg elastycznej taSmy o szerokosci 3-5cm ponizej korony. Jesli drzewo
jest wysokie nalezy zastosowaé wyzsze paliki i zawigza¢ drzewo na 2/3 wysoko$¢ liczac od podstawy pnia
oraz jak najwyzej korony. Paliki mozna usuna¢ po 2-3 latach jak bedziemy mieli pewnos¢ ze sadzonka sie
przyjeta i nie grozi jej przewrdcenie sie przy mocniejszych wiatrach.

Sadzenie krzewdw

Krzewy nalezy posadzic zgodnie z lokalizacja i w ilosci  przedstawionym na rysunku
projektowym. Nasadzenia powinny by¢ réwnomiemie, odpowiadajace ksztattem, tak aby otrzymac
zatozony efekt. Nalezy sadzi¢ rosling na takiej samej gtebokosci na ktorej rosta w szkdtce lub do 5 cm
glebiej. Zbyt gtebokie lub plytkie posadzenie ro$liny uniemozliwia prawidtowy rozwédj. Uszkodzone
korzenie nalezy przed sadzeniem usunaé/przycigé. Po posadzeniu roslin, ugniatamy ziemie wokét nich.
Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie ubi¢, tak aby pozostata przepuszczalna. Po
posadzeniu roéliny powinno sig obficie podla¢, minimum 5l wody na jedna rosline. W wybranym miejscu
teren nalezy Scidtkowac 5cm warstwa kory.

Prace pielegnacyjne drzew i krzewdw po posadzeniu

W ciggu dwoch pierwszych tygodni od posadzenia roslin nalezy je podlewac 3 razy w tygodniu, a
nastepnie przynajmniej raz w tygodniu przez pierwszy okres wegetacyjny. Ziemie w poblizu drzewka
nalezy odchwaszcza¢. W przypadku pojawienia sie odrostéw korzeniowych i pedowych na pniu, nalezy je
wycina¢. Na zime nalezy zabezpieczy¢é mtode sadzonki drzew, $cidtkujac je korg, kompostem, lis¢mi,
trocinami lub mulczem. W sytuacji w ktorej, ktdres z rodlin uschto, byto uszkodzone lub nie przyjeto sie,
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Inwestora o zaistniatej sytuacji i wymieni¢ ro$line.

Prace pielegnacyjne drzew i krzewow

Aby zapewni¢ dobry wzrost roslin w pierwszych latach nalezy wykona¢ nastepujace prace pielegnacyjne:

- hawozenie przynajmniej 2 razy w roku na wiosng i jesien, wedle zapotrzebowania roélin;

- podlewanie roslin w zaleznoSci od warunkdéw pogodowych, w okresie jesienno-zimowych
wystarczy raz w tygodniu w okresie wigkszych susz zaleca sie minimum dwa razy w tygodniu;

- odchwaszczanie przez caty okres wegetacyjny, strefy pod krzewami, wokdt drzew oraz w
strefach nieutwardzonych. Nalezy usuwaé chwasty recznie z system korzeniowym. Po
odchwaszczeniu terenu wokdt drzewa nalezy poprawi¢ mise oraz uzupetni¢ warstwe $ciotki;

- nalezy kontrolowac zabezpieczenia drzew czy wigzania utrzymuijg sie oraz dostosowac wigzanie
do wzrostu drzewa. W przypadku kradziezy, uszkodzenia powinno sie uzupetnic nowymi
palikami. W sytuaciji w ktérej taSma sparciata i wzrasta sie w kore pnia, nalezy wymieni¢ na nowa;

- wokresie jesiennym nalezy usuwac opadte liScie z terenu;

- w przypadku pojawienia sie chordb lub szkodnikéw na roslinach nalezy zastosowac¢ $rodkow
ochrony roslin, stosowane w miejscach publicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w sytuacji w ktorej ktdre$ z krzewdw lub drzew nie przyjeto sie nalezy w ich miejscu posadzi¢
nowq sadzonke, ktéra bedzie odpowiadata zatozonej w projekcie kompozycii.

Praca pielegnacyjna trawnika

Po pracach budowlanych oraz sadzeniu ro$lin nalezy dokona¢ szereg prac zwigzanych z
odbudowg trawnika. Nalezy robi¢ to wedtug zasad zaktadania trawnikdw. Przed wysiewem trawy nalezy
glebe odpowiednio przygotowac. Kolejnosé prac przed dosiewem trawy:

BIPROWODMEL Sp. z o. o,
ul. Murawa 29 61-655 Poznaii 23



Projekt zagospodarowania terenu dziatki 364/9 Obreb Guchowo — CZESC B ZIELEN

e uwatowa¢ watem gtadkim;
e nastepnie uwatowa¢ watem z kolczatkg lub zagrabi€.

Wysiew powinny by¢ wykonywany na wilgotnej glebie. Nie nalezy wykonywac¢ wysiewu w dni wietrzne.

Nasiona traw wysiewac w ilosci 4kg na 100 m2. Wysiew nasion mozna wykonac¢ za pomocg siewnika lub
recznie, metodg krzyzowa.

Najwazniejszg pracg pielegnacyjng przy trawniku jest koszenie. Pierwsze koszenie po zatozeniu
trawnika lub jego pracach pielegnacyjnych opisanych w punkcie 7.4.3 nalezy wykonac gdy trawa osiggnie
wysoko$¢ okoto 10 cm, a nastepnie jak osiggnie nie wiecej niz 15 cm wysokosci. Nie mozemy kosi¢ trawy
na wysoko$¢ mniejszg niz 3 cm i wiekszg niz 6 cm. Ostatnie koszenie na wysoko$¢ 5-7cm, przed zimg
przypada na pierwszg potowe pazdziernika, miesigc przed planowanymi mrozami. Koszenie trawnika
powinno odbywac sie w regularnych odstepach. W okresie upatéw zmniejszamy koszenie do jednego
koszenia w miesigcu. Nie nalezy pozostawiac Scinek skoszonej trawy na diuzej niz jeden dzien, powinno
sie jq zgrabi¢ i wywie$¢. Nawozimy trawnik wiosng, mieszankg mineralng z przewagq azotu, od potowy
lata ograniczamy azot i zwiekszamy dawke potasu i fosforu, ostatnie nawozenie musi zawierac tylko fosfor
i potas. Chwasty w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, w czasie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
mozna uzy¢ Srodkéw chwastobéjczych spetniajacych obowigzujace przepisy. Trawnik nalezy uzupemi¢ w
przypadku brakéw.

7.3. Wytyczne dotyczace zabiegéw pielegnacyjnych
7.3.1 Zielen istniejaca
Na terenie inwestycji nalezy wykonac ciecia odmtadzajace krzewow dla poszczegolnych gatunkdw:
- Weigela ‘Boskoop Glory’ (krzewuszka cudowna): usuniecie suchych gatezi, ktére nie wykazujg
cech zywotnosci, uformowanie krzewu;
- Weigela ‘Red Prince’ (krzewuszka cudowna): usunigcie suchych gatezi, ktore nie wykazuja cech
zywotnosci, uformowanie krzewu;
- Pyracantha coccinea (ognik szkartatny): usunigcie suchych gatezi, przyciecie odrostéw, majace

na celu odmiodzi¢ krzew oraz nada¢ mu forme pétkulista;
- Forsythia x intermedia (forsycja po$rednia): ciecie odmtadzajace, uformowanie krzewu.

Drzewa istniejace nie wymagaja przycinania. W przypadku nastgpienia uszkodzen w trakcie robot
budowlanych, nalezy postepowac¢ wedtug punktu 7.1.

7.3.2. Zielen projektowana
Tabela. 3. Wykaz prac pielegnacyjnych.

Lp | Gatunek, odmiana Prace pielegnacyjne
1 2 3
. W czasie suszy nalezy podia¢ rosline (zwlaszcza miodg rosline), nie
Kasztanowiec czerwony o . o .
1 lubi ciecia. Wymagana obserwacja pod katem obecnosci Szrotéwka
(Aesculus xcarnea) .
kasztanowcowiaczka.
Mtode rodliny nalezy podlewa¢ regularnie, natomiast starsze tylko
Lilak Meyera podczas suszy. Po 2-3 latach wymaga corocznego nawozenia nawozem
2 (Syringa meyeri) wielosktadnikowym do krzewow kwitngcych z przewaga fosforu i potasu
'Palibin’ w kwietniu. Krzewy nalezy cig¢ po kwitnieniu (1/3 pedow), w potowie

czerwca (V). Co kilka lat nalezy przeprowadzi¢ ciecie odmtadzajace.
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1 2 3
3 Deren smdvya Coroczne ciecie wczesng wiosng 0 20-25% lub co 2-3 lata niskie cigcie
(Cornus sanguinea) 15 om nad ziem
'Midwinter Fire' A
Forsycja poérednia
4 (Forsythia xintermedia) | Co kilka lat nalezy wykona¢ ciecie odmiadzajace, po kwitnieniu rosliny.
Minigold 'Flojor'
Lawenda waskolistna
5 (Lavandula angustifolia) | Ciecie ro$liny nalezy wykonywa¢ raz do roku po kwitnieniu.
‘Alba’
Gtdég posredni
6 | (Crataegus xmedia) | Mozna cigé i formowac, po przekwitnieciu.
'Paul's Scarlet'
Berbery§ Thunberga Najlepiej przycinaé berberysy péznq wiosng Iub wczesnym latem.
7| (Berberis .thu.nber 9i) | Standardowe ciecie polega na usuwaniu starych i suchych pedéw, aby
Admiration na ich miejscu wyrastaty mtode i silne pedy.
Krwawnik pospolity
8 | (Achillea millefolium) | Nalezy usuwac przekwitniete kwiatostany.
'Apfelbliite’ Po 3 latach powinno sig rosling wykopac i podzieli¢, zabieg jesienny.
_ . Roélina nie posiada duzych wymagan.
BanN!nek pqspollty W przypadku kolizji z istniejaca $ciezka lub drzewami/ krzewami, nalezy
(Vinca minor) rosline przyciaé.
9 Co pare lat nalezy rosline nawozi¢ nawozem organicznym.
Barwinek pospolity \ITVOSLI; . ZEKEOE(')TS? Slgt}:ﬁzwg m:ﬁ:?k lub drzewami/ krzewami, nalez
(Vinca minor) roéFI)in yP . J a4 4 ’ y
Alhat € przyciac.
‘Alba T L .
Co pare lat nalezy rosline nawozi¢ nawozem organicznym.
Krzewuszka cudowna
10 (Weigela florida) Nalezy usuwa¢ przekwitnigte kwiatostany.
‘Midnight Wine 'Elvere"
Jadminowiec
11 (Philadelphus) Co kilka lat cigcie odmtadzajace, wykonujemy po kwitnieniu roliny.
'Innocence’
Dereni roztogowy
12 (Cornus sericea) Nie wymaga corocznego przycinania, warto co 2-3 lata przyciac starsze
Kelseyi' pedy. Obfite podlewanie podczas upalnych dni
13 | Liliowiec (Hemerocalls) Nglezy oczyszcza¢ karpe rosliny z zesztorocznych lisci w okresie
, , wiosennym.
Stella de Oro . .
Nalezy podlewa¢ podczas suszy.
Jadminowiec
14

(Philadelphus)
'Mantau d'Hermine'

Co kilka lat ciecie odmtadzajace, wykonujemy po kwitnieniu ro$liny.
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1 2 3
Tawuta japoriska . . . L .
15 . . . W okresie wczesno-wiosennym, nalezy przycigg¢ rosline na wysokosc¢ ok.
(Spiraea japonica) 20-30 cm ponad ziemi
‘Albiflora’ P A
Tawuta japoriska W okresie wczesno-wiosennym, nalezy przycig¢ rosling skracajgc pedy
16 (Spiraea japonica) |0 2/3 dlugosci. Przyciecie krzewoéw po pierwszym kwitnieniu przyczynia
'Neon Flash' sie do powtarzania kwitnienia.
Krzewuszka cudowna
17 (Weigela florida) Co kilka lat ciecie odmiadzajace, wykonujemy po kwitnieniu rosliny.
'Red Prince'
Sosna gorska odm.
18 pumilio e . ,
(Pinus mugo Formowanie rosliny, ciecie mtodych przyrostow, w maju (V).
var. Pumilio)
Brzoza brodawkowata
19 (Betula pendula) Nalezy podlewa¢ miode rosliny.
Berberys Thunberga
20 | (Berberis thunbergii) | Nalezy przycinaé rodling, pozna wiosna lub wezesnym latem.
'Admiration’
7.3.3. Trawnik

Trawnik wymaga zabiegow pielegnacyjnych takich jak:

Podlewanie: Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie traw na wode, zwtaszcza w okresie
przyrostow, aby utrzymac tadny trawnik nalezy podlewac rozproszonym strumieniem wedtug
potrzeb i okresu suszy, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu.

Koszenie: minimum 2 razy w miesigcu w okresie 1V-X. W miejscach publicznych trawe kosimy 2
razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przypada na listopad lub poczatek pazdziernika. Nalezy
wtedy skosi¢ trawe na 5-6 cm aby zapewnic trawie dobre warunki przed zima. Nie nalezy kosi¢
mokrego trawnika, oraz zaleca sie zebra¢ pozostatosci po koszeniu, zapobiega to tworzeniu sie
préchnicy i rozrostowi mchu.

W przypadku w ktdrym chcemy zeby trawnik spetniat swoje funkcje ozdobne zaleca sie wykonywanie
nastepujacych prac pielegnacyjnych:

Watowanie: pierwsze watowanie ktore nalezy wykonac¢ jest tuz przed wysiewem, pomaga to w
zageszczeniu gleby i wyrdwnaniu powierzchni. Zabieg nalezy powtdrzy¢ zaraz po wysiewie trawy
aby pomdc nasiang w kietkowaniu oraz zapobiec wywiewaniu nasion przez wiatr. W kolejnych
latach od zatozenia trawnika zaleca sie wykonywanie zabiegu co roku w okresie wiosennym,
ktéry w wyniku regeneruje nam trawnik po zimie i zapobiega wysychaniu trawnika.

Aeracja: zabieg polegajacy na gestym naktuwaniu trawnika na gteboko$¢ okoto 3-10 c¢m, ktdry
ma na celu utatwienie przeptywu wody do korzeni i ograniczenie zalegania wody na trawniku.
Zaleca sig zabieg przez pierwsze 2-3 lata, aeracje powierzchniowg (3-4 cm gtebokosci), jesli
woda deszczowa zbyt wolno wsigka do gleby.

Wertykulacja: jest to zabieg polegajacy na napowietrzaniu trawnika, dzieki ktéremu zapobiegamy
powstawaniu mchu, filcowania si¢ trawy oraz chwastéw. Zabieg nalezy wykonac po trzech latach
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od zatozenie trawnika, jak trawa bedzie juz gesta. Zaleca sie wykonywanie wertykulacji w
miesigcach od marca do maja oraz we wrzesniu, jednakze najlepszym miesigcem do takich prac
jest kwiecier/ma.

o Nawozenie trawnika: Nawozimy trawnik wiosng, mieszankg mineralng z przewaga azotu, od
potowy lata ograniczamy azot i zwiekszamy dawke potasu i fosforu, ostatnie nawozenie musi
zawiera¢ tylko fosfor i potas. Pierwsze nawozenie przypada na marzec, ostatnie na sierpiefi. Nie
nalezy nawozi¢ mokrego trawnika, spowoduije to przypalanie sie trawy. Podczas suszy nalezy
ograniczy¢ nawozenie.

e Odchwaszczanie: usuwanie mchow i szkodnikow. Nalezy stosowac srodki na rosliny
dwuliScienne. Podczas prac odchwaszczania za pomocg $rodkéw nalezy poinformowac
uzytkownikéw terenu.

8. Bilans terenu

Bilans powierzchni llosé
W m? W procentach

Powierzchnia pod nasadzenia ro$linne 400 16,61%
Trawnik 986 40,93%
Kora 33 1,37%
Nawierzchnie utwardzone projektowana 84 3,49%
Nawierzchnia utwardzona istniejgca 62 2,57%
Kamien polny 41 1,7%
Opaska z kamienia 13 0,54%
Powierzchnia stawu 790 32,79%
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (Suma) 2409 100%
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA

nawierzchnia asfaltowa

kamien polny o frakcji 8-16 mm

nawierzchnia z kostki
brukowej czerwonej
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staw

kamien polny

drzewo istniejgce

drzewo projektowane
projektowana rabata

krzew istniejgcy

grupa krzewéw projektowanych

projektowane krzewy okrywowe

l ‘:’ projektowane tawki
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1. STREFA REKREACYJNA
2. STREFA [ZOLACYJNA
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMilS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

0

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL™ Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznan

Przedsiewziecie:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,
OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA

- RENOWACJA STAWOW

miejscowos¢: Gluchowo
gmina: Komorniki
pow.: poznarski

woj.: wielkopolskie

Nazwa zafqcznika:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAtCE NR 364/9

Nr zat:

Opracowgt: Mig i nazwisko

specjalnos¢

nr uprawnien

podpis

Opracowat: mgr inz. Marcin Pawtowski

konstrukcyjno—budowlana
inzynieryjna_hydrotechniczna

WkP,/0065,/200K,/12
WKP/0110/PWOH/ 18

I/2/2

Opracowala: mgr Monika Wisniewska

specjalista do spraw
ochrony srodowiska

N
AR

Opracowala: mgr inz. Aleksandra Kowalska

architekt krajobrazu

Joude i~

Sprawdzit:  mgr inz. Rafat Urbaniak

inst. wod—kan. (wykonawcze)
inzynieryjna_hydrotechniczna

WKP/0342/0W0S/13
WKP/0106,/POOH,/18

e &

Stadium dokumentacji: PROJEKT

Skala:  1:500

Data:

06. 2024 r.
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LEGENDA

Granica dziafki

Granica opracowania
Istniejgce drzewo/ krzew
Isniejgca grupa krzewow

Projektowane drzewo/ krzew

Oznaczenie numerycze wedtug Tabeli 2. Wykaz zieleni
projektowanej

Projektowana grupa krzewow

STREFA REKREACYJNA
STREFA [ZOLACYJNA
STREFA OZDOBNA

.

411/6

—_—

B N ¢

338/4

Z 40712

ch bét.

/
/
/s

gin

405/11

mt

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMilS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

ABP BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL™ Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznan

PFZEdeQ wziecie: miejscowos¢: Gluchowo

KONCEP

CJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,

OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA
- RENOWACJA STAWOW

gmina: Komorniki
pow.: poznarski

woj.: wielkopolskie

Nazwa zafqcznika:
PROJEKT ZIELENI NA DZIAtCE NR 364/9

Opracowat: Mi€ 1 nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis
’ . . . konstrukcyjno—budowlana WKP/0065/200K/12
Opracowal: mgr inz. Marcin Pawtowski inzynieryina_hydrotechniczna | WKE/0110/PHOH/ 18
. . specjalista do spraw | _ _ WQ
Opracowala: mgr Monika Wisniewska ochrony srodowiska
Opracowala: mqr inz. Aleksandra Kowalska architekt krajobrazu | ——————— ode s~
. . A inst. wod—kan. (wykonawcze) |  WkP/0342/0M0S/13
Sprawdz:!: mgr inz. Rafat Urbaniak inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0106/PO0H/18
Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala:  1:500 Data:  06. 2024 r.

Nr zat:
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LEGENDA

Granica dziafki
——— Granica opracowania
@ Istniejgce drzewo/ krzew
@ Isniejgca grupa krzewow

®( Projektowane drzewo/ krzew

Oznaczenie numerycze wedtug Tabeli 2. Wykaz zieleni
== projektowanej

Projektowana grupa krzewoéw

s ]

\— 8/97-

SHx38l ] 1338 \
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364/8 ? — — ——
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Zgstrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
f iany bez zgody BPWMilS "BIPROWODMEL™ Sp.\z 0.0/ “w~Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznan

Przedsiewziecie; )
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,

OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA
- RENOWACJA STAWOW

miejscowos¢: Gluchowo
gmina: Komorniki
pow.: poznanski

woj.: wielkopolskie

Nazwa zatqcznika:

PROJEKT ZIELENI STREFA REKREACYJNA NA DZIAtCE NR 364/9

Nr zat:

Opracowgl: '™Mi€ i nazwisko specjalnos¢

konstrukcyjno—budowlana

nr uprawnien podpis
WKP,/0065,/200K/12

Opracowal: mgr inz. Marcin Pawtowski inzynieryjna_hydrotechniczna

WKP/0110/PWOH/ 18

specjalista do spraw

Opracowata: mgr Monika Wisniewska ochrony srodowiska

N/
A bR

Opracowata: mqr inz. Aleksandra Kowalska architekt krajobrazu

Joude i~

. . A inst. wod—kan. (wykonawcze) |  WkP/0342/0M05/13
Sprawdz:!: mgr inz. Rafat Urbaniak :'nzynieryjna hydrotechniczna WKP/0106/POOH/18 M
Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala: 1:200 Data:  06. 2024 r.
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Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMIlS “BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznar

miejscowos¢: Gluchowo

Przedsiewziecie; )
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,

gmina: Komorniki

OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA

pow.: poznanski

- RENOWACJA STAWOW

LEGENDA

Granica dziatki

woj.: wielkopolskie

| Nazwa zatqcznika:

PROJEKT ZIELENI STREFA OZDOBNA NA

DZIAtCE NR 364/9

Stadium dokumentacji: PROJEKT

Skala: 1:100

Data:

06. 2024 .

Granica opracowania Opracowgl: '™Mi€ i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis
’ . . , konstrukcyjno—budowlana WKP/0065/Z00K/ 12
. | | Opracowal: mgr inz. Marcin Pawlowski inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0110/PWOH/ 18 II/Z/3 2
®() Projektowane drzewo/ krzew L specjalista do spraw |  __ '
Opracowata: mgr Monika Wisniewska ochrony $rodowiska
20 Oznaczenie numerycze wedtug Tabeli 2. Wykaz ziel . . ;
projektowanej v 9 y Opracowala: mgr inz. Aleksandra Kowalska architekt krajobrazu | - ondesed~
. . . inst. wod—kan. (wykonawcze) WKP/0342/0W0S/13
Projektowana grupa krzewow Sprawdzit:  mgr inz. Rafat Urbaniak inzynieryjna_hydrotechniczna |  WKP/0106/POOH/18

Nr zat:




pow.: poznanski
- RENOWACJA STAWOW woj.: wielkopolskie
Nazwa zafqcznika: Nr 7at:
PROJEKT ZIELENI STREFA |ZOLACYJNA NA DZIAtCE NR 364/9
Granica dziatki
Granica opracowania Opracowgl: '™Mi€ i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis
’ . . , konstrukcyjno—budowlana WKP/0065/Z00K/ 12 W
P c g K Opracowat: mgr inz. Marcin Pawtowski inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0110/PWOH/ 18 .
okt jalista d
@) Proje ow?ne fzeworKrzew _ _ _ Opracowata: mgr Monika Wisniewska ngﬁﬁsnlj Zmﬁoifs’f! “““““ /&/ MQ
Si?sﬁi?;i;umewcze wediug Tabeli 2. Wykaz zieleni Opracowala: mgr inz. Aleksandra Kowalska architekt krajobrozu | M{)})MS\‘A-\
. . . inst. wod—kan. (wykonawcze) WKP/0342/0W0S/13
Projektowana grupa krzewow Sprawdzit:  mgr inz. Rafat Urbaniak inzynieryjna hydrotechniczna |  WKP/0106,/P00H/18 W
Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala: 1: 100 Data:  06. 2024 .

LEGENDA

50x 70y

16,110

70/77

58x58

7

\

;Ziosﬁegd‘ sie szelki 1
i uzdpefniorly bez.zgody BPWMilS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

Szelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejsz /n/peghozb:byé prz/eryéowywany

/

4

Przedsiewziecie;

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznar

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,
OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA

miejscowos¢: Gluchowo
gmina: Komorniki
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Punkt wymiarowania ) = “;*-—f——_:_\___j‘“ BAVL /
' : LP Y X v\ A T @ =102 / /K
LEGENDA 6416148.19 5802165.81 ’ 365/5 . AN \x (
6416148.18 5802165.17 Zastrzega sig¢ wszelkie prawa. wynikajace z prawa qutorskiego. Rysuriek niniejszy nie moze by¢ pfrerysowywany
Granica dzialk 6416146.30 5802164.09 i uzupetniany bez zgody BPWMIIS “"BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w\\znanh{‘
6416160.76 5802161.78 L . ,
Granica opracowania 6416162.16 5802162.09 BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI I INZYNIERII SRODOWISKA
6416167.30 5802161.46 ” "
_ 6416171.02 5802154.91 Przedsiewziecie: iej $¢: Gluch
() Istnicjace drzewol krzew BT T "KONCEPC.J4 ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO, i Komorid
Isniejaca grupa krzewdw 6416169.86 5802161.79 OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZIGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA pow.: poznaniski
6416168.59 5802163.12 - RENOWACJA STAWOW woj.: wielkopolskie
®() Projektowane drzewo/ krzew 6416165.02 5802165.16 Nazwa zatqcznika: N "
Projektowana grupa krzewow ol S M PROJEKT TECHNICZNY SCIEZKI | MAtEJ ARCHITEKTURY NA DZIAtCE e
) 6416137.72 5802165.17 NR 364/9
1757 Punkt wymiarowania 6416135.02 5802165.91
6416135.57 5802163.05 o : : I :
. e . . . Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien odpis
Projektowana Sciezka z kostki brukowej 6416227.22 5802169.36 Qpracougt ) . . konstnicyj—r/mfbudowlana WKP/O%EE/ZOOK/!Z s
At e 5 £802159.98 Opracowal: mgr inz. Marcin Pawfowski inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0110/PWOH/ 18 W I I / Z / 4
, . : : jalista d
S Projeldowana fawka z opraciem 641616294 | 5802162.02 Opracowala: mgr Moriko Wistiewsko el E—— AR
- Projektowana tawka bez oparcia 6416161.29 5802165.72 Opracowata: mgr inz. Aleksandra Kowalska architekt krojobrazu | ——————— Yodesrld~
y 9 6416166.02 5802168.80 . . . inst. wod—kan. (wykonawcze) WKP/0342/0W0S/13 W
€) Projektowana tawka okragta 6416168.69 5802165.96 Sprawdzit:  mgr inz. Rafat Urbaniak inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0106/POOH/18
— 6416176.81 5802162.72 Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala:  1:250 Data:  06. 2024 r.
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Kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 6 cm

Podsypska cementowo-piaskowa 1:4 gruboséi 5 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15 cm

Opornik betonowy o wymiarach 100x30x8,0 cm
Podsypska cementowo-piaskowa 1:4 gruboséi 5 cm
tawa betonowa z betonu klasy C12/15

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupetniany bez zgody BPWMilS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL" Sp. z 0.0. ul. Murawa 29, 61-655 Poznar

Przedsiewziecie:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 364/9 i 364/6 GLUCHOWO,
OBREB GLUCHOWO, GMINA KOMORNIKI Z UWZGLEDNIENIEM OCZYSZCZENIA
- RENOWACJA STAWOW

gmina: Komorniki
pow.: poznarski

woj.: wielkopolskie

miejscowos¢: Gluchowo

Nazwa zatqcznika:

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKI ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ
Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis
. . , konstrukcyjno—budowl WKP/0065/Z00K/12
Opracowal: mgr inz. Marcin Pawlowski inzggiserryu;nzyjzidro?e:xniocnzcno WKP/0110/PWOH/ 18 W
specjalista do spraw
Opracowala: mgr Monika Wisniewska ochgony srodowiska | T TTTT~ /&/ %@Q
Opracowala: mgr inz. Aleksandra Kowalska orehitekt krojobrozus |+ —————— J"WM“'S’('A‘\
. , . inst. wod—kan. (wykonawcze) WKP/0342,/0W0S/13 W
Sprawdzit:  mgr inz. Rafal Urbaniak inzynieryjna_hydrotechniczna WKP/0106,/P0O0H/18
Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala:  1:20 Data:  06. 2024 r.

Nr zat:

/275
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