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LEGENDA
B1.1 Oprawa oswietlenia podstawowego typu plafon np. C95-S675 WH 6800 HF
O 840 MP, 1P40, 53W, 6552Im, montaz nastropowy
C11 Oprawa oswietlenia podstawowego typu downlight np. D70-R155 G2 1100
o HF 840 LI WM/WH, IP54, 10W, 1122Im, montaz w suficie podwieszanym
Oprawa oswietlenia podstawowego typu plafon np. C90-S420 1400 840
. . & OP, IP20, 12W, 1422Im, montaz na $cianie
montaz pod bidetem
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%//// i N | é/?///////// O | ////////%% @ tacznik pojedynczy 230V, 16A, IP44, pit
ok 3 7
?//4 / }#{a Czujka ruchu i obecnosci, 360 IP44, n/t
7k
200 Ix| %?% : % 200 Ix| . 2 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotnos¢ gniazda
/%% % [\ L:l P - gniazdo zasilania przeptywowego podgrzewacza wody
%% % Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V
ik % L - zasilanie listwy LED
. //% : // Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h
montaz pod umywalkg %?% \ // ! A®W z autostestem, optyka do przestrzeni otwartych, certyfikat CNBOP
AN 7 d d
Doy % 1=-@~ Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h
?Z %/ % AW z autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP
montaz pod sufitem %% i /
%é/ i / 200 Ix FAP2001 - przycisk z lampkag
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Z?% ) L Z 5ol FAP3002 - wytgcznik pociggowy
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200 Ix / /// montaz pod sufitem FEH2001 - sygnalizator
"
}% montaz w suficie podwieszanym
% 200 Ix] UWAGI
) % 1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ o stopniu ochrony min.
200 Ix \ 7 IP44.
) % 2. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych montowaé na wysokosci 140cm od posadzki
| =\ /% natomiast w kuchni na wysokosci 110cm. Ostateczng wysoko$é montazu oraz
P INL macl \ // lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac.
Z > . , alicz.
////4//4/////4//4// ?//////4/%/7// // 3. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
077070001 =] 77 4. Przewody uktadaé w trasach kablowych ponad sufitem podwieszanym oraz
montaz nad sufitem podwieszanym ‘ —|N podtynkowo w przypadku prowadzenia okablowania w $cianach.
\ 5. Wytgczniki montowac na wysokosci 140 cm.
6. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. £aczenie obwodow
O RYTARZ \ osprzetu dokona¢ przez montaz puszek gtebokich.
S~ 7. Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000K.

©

. Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

9. Projektowane oprawy montowaé w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w suficie
montaz pod zlewozmywakiem podwieszanym, nastropowo lub na $cianach.

10.Dla projektowanych opraw nalezy wykorzystac istniejacg instalacje elektryczna, a w razie
koniecznosci rozszerzy¢ jg wykorzystujac przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?. Zasilanie z
tych samych obwodow.

montaz nadblatowy
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DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa rysunku :

SKALA : 1.50 Branza : ELEKTRYCZNA
IE01 dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz,
N . . nr jednostki ewid. 302205_4 Rawicz
T orys. : Lokalizacja
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