PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCIJI . Budowa zewng¢trznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej piwnicy winiarskiej
ADRES INWESTYCII : Zielona Gora, ul. Sowinskiego 3

INWESTOR : Miasto Zielona Goéra, Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j

ADRES INWESTORA : ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE : Adrianna Springer
DATA OPRACOWANIA 0 03.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz
tow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytko
wym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Data opracowania
03.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp.| Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn. wa
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1 KNR 5-12 |Wytyczenie linii trasy kanalizacji w terenie km
d.1 0101-01
analogia
0.0921 km 0.09
RAZEM 0.09
2 KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2
d.1 0407-05 |m2
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
3 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.1 0105-03 [grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
4 KNR 2-25 |Ponowne utozenie ptyt azurowych m?2
d.1 0407-03
analogia
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.1 0201-01  |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
230.93%0.9 m3 207.84
RAZEM 207.84
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1 0214-01  |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos$¢ = 8
230.93 m3 230.93
RAZEM 230.93
7 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3
d.1 0310-01  [1,5mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
I-11) (10% - wykop reczny)
230.93*0.1 m3 23.09
RAZEM 23.09
8 KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gte- m2
d.1 01 0314- |bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
01 tach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
92.1*1.5"2 m2 276.30
RAZEM 276.30
9 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1 18 0511-
01
9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
10 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1 18 0408-
02
921 m 92.10
RAZEM 92.10
11 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- m3
d.1 0230-01  |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
214.33 m3 214.33
RAZEM 214.33
12 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m3
d.1 01 0228- |kie kat. I-111
01
214.33 m3 214.33
RAZEM 214.33
13 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- | stud.
d.1 18 0513- |wym wykopie o gtebokosci 3m
03
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00




Przedmiar robét

Lp.| Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn. wa
14 KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne o $r. 315mm z wtazem D400 szt.
d.1 18 0517-
02
wycena
indywidu-
alna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna o $r. 400mm kompaktowa z zasuwg szt.
d.1 18 0517- |burzowg DN150 z wtazem D400
02
wycena
indywidu-
alna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2- |Przejscia szczelne przez sciany budynku o $r. zewn. 160 mm szt
d.1 18 0421-
02
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
17 KNR-W 2- |Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych o sr. szt
d.1 18 0421- |zewn. 160 mm
02
analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
18 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do | odc. -
d.1 18 0706- (150 mm 1
01 préb.
11 odc. - 11.00
1
préb.
RAZEM 11.00
19 Pomiary geodezyjne kpl.
d.1 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR 9-08 |Renowacja bezwykopowa kanalizacji ogéinosptawnej DN150 m
d.1 0202-01 |kamionka przy pomocy rekawa filcowego nasgczonego zywica-
wycena mi epoksydowymi oraz renowacja wnetrza studni wraz z wypo-
indywidu- |sazeniem.
alna
56 m 56.00
RAZEM 56.00
2 Zwenetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
21 KNR 5-12 |Wytyczenie linii trasy kanalizacji w terenie km
d.2 0101-01
analogia
0.155 km 0.16
RAZEM 0.16
22 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.2 0201-01  |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
155.43*0.9 m3 139.89
RAZEM 139.89
23 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2 0214-01  |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos$¢ = 8
155.43 m3 155.43
RAZEM 155.43




Przedmiar robét

Lp.| Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn. wa
24 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3
d.2 0310-01  [1,5mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
I-11) (10% - wykop reczny)
155.43*0.1 m3 15.54
RAZEM 15.54
25 KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gte- m2
d.2 01 0314- |bokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
01 tach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
74*1.5*2 m2 222.00
RAZEM 222.00
26 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2 18 0511-
01
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
27 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 18 0408-
02
74 m 74.00
RAZEM 74.00
28 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- m3
d.2 0230-01  |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
142.23 m3 142.23
RAZEM 142.23
29 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m3
d.2 01 0228- |kie kat. I-111
01
142.23 m3 142.23
RAZEM 142.23
30 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- | stud.
d.2 18 0513- |wym wykopie o gtebokosci 3m
03
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
31 KNR-W 2- |Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.2 18 0513- |gotowym wykopie o gtebokosci 3m
03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
32 KNR-W 2- |Studnie(zbiorniki retencyjne) z kregdw betonowych o $r. 1800 | stud.
d.2 18 0513- |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
03
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
33 KNR-W 2- |Studnie z regulatorem przeptywu z kregdw betonowych o $r. stud.
d.2 18 0513- {1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna o $r. 400mm kompaktowa z zasuwg szt.
d.2 18 0517- |burzowg DN150 z wtazem D400
02
wycena
indywidu-
alna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne o $r. 315mm z wtazem D400 szt.
d.2 18 0517-
02
wycena
indywidu-
alna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00




Przedmiar robét

Lp.| Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn. wa
36 KNR-W 2-|Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych o $r. szt
d.2 18 0421- |zewn. 160 mm
02
analogia
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
37 KNR-W 2- |Rewizja zeliwna typu Geiger m
d.2 18 0408-
03
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
38 KNR-W 2- |Wigczenie do osadnika typu Geiger rur spustowych m
d.2 18 0408-
02
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
39 KNR 9-07 |(lIzolacje cieptochronne z keramzytu w workach na gruncie o gr. m?2
d.2 0101-03 |warstwy 20 cm
18.42 m2 18.42
RAZEM 18.42
40 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do | odc. -
d.2 18 0706- |150 mm 1
01 préb.
17 odc. - 17.00
1
préb.
RAZEM 17.00
41 Pomiary geodezyjne kpl.
d.2 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00






