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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych
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Ja nizej podpisana, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
"Prawo budowlane" (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pozniejszymi zmianami), zgodnie z
art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynkow przy ul.
Sowiriskiego 3 i 5 w Zielonej Gérze na dz. nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dokumentacija projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego: ., budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej i deszezowej dla budynkéw przy ul. Sowinskiego 315 w Zielonej Gorze na dz. nr

32/2,32/3, 33 obreb 0031~

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy zewnetrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynkéw przy ul. Sowinskiego 315 w

Zielonej Gérze na dz. nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

¢ Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500

* Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana na potrzeby projektu.

* Zalozenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materialowe z Inwestoremn.

* Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowiazujace w momencie opracowywania.

* Przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

e Ustalenia z inwestorem.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002r.) z pozZniejszymi

zmianami.

Inwestor:

Miasto Zielona Gora — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Géra
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlanego budowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynkéw przy ul. Sowinskiego 315 w Zielonej Gorze
znajdujgeych sig na terenie Zespohu urbanistycznego miasta Zielona Gora wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem 75 na dz. nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031, oraz wykonaniu
hydroizolacji pionowej na $cianach budynku przy ul. Sowinskiego 3 i opaski zwirowej wokél

tego budynku.

Niniejsze opracowanie sklada sie z jednego tomu, ktory zawiera:
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*  Projekt architektoniczno — budowlany budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla budynkow przy ul. Sowinskiego 315w Zielonej Gorze na dz. nr 32/2.
32/3, 33 obreb 0031

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
® Przedmiotem inwestycji jest budowa zewngtrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej i

deszezowej dla budynkow przy ul. Sowinskiego 3 1 5 w Zielonej Gérze na dz. nr 322,
32/3, 33 obreb 0031.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwala nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Géra z dn. 24 listopada
2009r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zielona Géra, dla terenu ,,Sloneczne™.

Budynek nr 3 i 5 sa zlokalizowane w wolnostojacej zabudowie miejskiej.

Stan techniczny elementow konstrukeyjnych budynku: fundamentéw, écian, stropow ocenia sie jako
zadawalajacy bez widocznych oznak wadliwej pracy konstrukcji.

Budynek nr 3 i 5 jest wentylowany grawitacyjnie.

Istniejgce rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i zeliwne. Stwierdzono

znaczniejszych nieszezelnosci i spowodowanych tym zawilgocen elewacji.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA GRUNTOW

Budynek istniejacy — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

Na podstawie analizy gruntu w terenie oraz opierajgc sie na badaniach geotechnicznych dla budynkow
sasiednich stwierdzono, Ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, z
obecnoscia wody gruntowej na glebokosci 1.5-1,9 m p-p.t.

W oparciu o powyizsze przestanki zalicza si¢ obiekt do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.

7. DANE INFORMACYJNE

I. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na terenie Zespotu urbanistycznego miasta Zielona Gora
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 75

2. Dziatka nie podlega wplywom eksploatacji gdrniczej.

3. Zagrozenia $rodowiska oraz higiena i zdrowie ludzi. Bi ;
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Z uwagi na to, ze z projektowane; przebudowy i remontu korzystaé bedg ci sami uzytkownicy, nie
wystapi pogorszenie czy tez zagrozenie dla §rodowiska.

projektowane roboty budowlane nie beda stwarzaly niekorzystnego wptywu na istniejgcy drzewostan.
4. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu. Obszar

oddzialywania pozostanie w granicach dzialek nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji na tereny sasiednie - przebudowa nie bedzie miata wplywu
na istniejace zainwestowanie na terenach przylegtych do terenu. na ktorym ma powstaé;
Przeslanianie i zacienienie budynk6w i terenéw - przedmiotowa przebudowa nie bedzie zacieniala i
przestaniata sgsiedniej zabudowy i sgsiednich terendw zielonych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALEK nr 32/2, 32/3. 33

obrgb 0031. (DZ. u 75/2002 r z pézniejszymi zmianami — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjete rozwiazania , funkcjonalne i techniczno-materiatowe projektowanego obiektu nie beda
wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spetniajg
wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniaja ochrone uzytkownikéw przed hatasem i
drganiami. Instalacje, urzadzenia i wyposazenie techniczne obiektu nie beda emitowac
ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz innych zaklécen — uciagzliwych dla otoczenia.

Obiekt nie bedzie negatywnie oddzialywal na $rodowisko naturalne:

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono miejsca gniazdowania zadnych ptakow i nietoperzy.
Wszystkie szczeliny objete kontrolg byly wolne od zasiedlen. W czasie prac budowlanych otwory
wentylacyjne w $cianach, kominach nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed Jakakolwiek ingerencja
ze strony ptakow i nietoperzy, aby w przysztosci nie byly wykorzystywane przez ptaki do zasiedlen.
Teren potozony jest na obszarze pozbawionym w bliskim sasiedztwie ujec wod podziemnych do
zbiorowego zaopatrzenia w wode.

wplyw obiektu na istnicjacy drzewostan. powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne; w wyniku inwestycji rzgdne terenu nie ulegng zmianie, na dziatce nie wystepuja
wody powierzchniowe a wody podziemne nie zostana naruszone.

W otoczeniu ocenianego obiektu nie wystepujg obecnie prawnie chronione formy przyrody, jak
rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, w tym obszary NATURA2000.
9.PRZYLACZA DO BUDYNKOW:

Do obiektu nie bedg doprowadzane nowe przylacza.

10. POZIOM ODNIESIENIA BUDYNKOW.

Poziom posadowienia budynkow nie ulegnie zmianie.
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11 OPIS ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNEGO
11. 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

I1.1.1.Projektowana przebudowa nie zmieni przeznaczenia obiektu..

11.1.2.Nie zmieni si¢ liczba kondygnacji.

11.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa nie ulegnie zmianie

11.3. ARCHITEKTURA ZEWNETRZNA BUDYNKOW ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Architektura zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie.

12. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki deszczowe z w/w terenu w ilosci 50 % z ilosci

13,73 Us bedacej calkowitym przeplywem tj. 6,86 I/s odprowadzone beda do istniejacej
studni na kanalizacji ogélnospltawnej DN 150 kamionka o rzednej terenu 142,88 i rzednej dna
140,57. Rzgdna wlotu rurociagu do studni istniejacej 140,77, zaznaczonej na Projekcie
Zagospodarowania terenu symbolem SD. ISTN. 2 na terenie dziatki nr 33.

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej o $rednicy rur PVC-U DN

160.

Zaprojektowane studnie o srednicach DN 1800 mm i DN 1200 mm wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10729, kregi betonowe wykonane z betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN 1971 o
wlazach zeliwnych wentylowanych ze stopniami wlazowymi . Wlot do studni systemowy
szczelny.

Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D400. Wokot wiazu wykonaé ,koperte™ 1,5 m x
1.5 m grubosei 0,15 m z betonu C15/20.

Dobrano studzienki rewizyjne jako kompletne studzienki kanalizacyjne DN 1800 mm i DN
1200 ze zintegrowang uszczelka, zeliwnymi szczeblami zlazowymi. Zaprojektowane
studzienka wykonana bedzie z prefabrykowanych elementdéw betonowych i zelbetowych z
betonu klasy minimum B45. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ ja w pierscien odcigzajacy.

Dtugosci i spadki wg profili kanalizacji deszczowe;.

Teren po wykonaniu kanalizacji nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tzn utozy¢
ponownie plyty Yomb.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykonaé hydroizolacje pionowa na $cianach
budynku przy ul. Sowiniskiego 3 oraz opaske zwirowa woko! tego budynku, zgodnie z
decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 17.02.2025 r znak DI-KZ.4125.261.

3.1. Rozwigzania techniczne — odprowadzenie wéd deszczowych z dachu.

Wode deszczowa z polowy powierzchni dachu budynku przy ul. Sowinskiego 3 przy pomocy
rur spustowych nr RS3, RS4, RS5 nalezy nadziemnie doprowadzi¢ do ogrodow deszezowych
wg odrebnego opracowania.

Woda deszczowa z drugiej potowy dachu budynku nr 3. catego dachu budynku nr 5 i dachu
budynku gospodarczego odprowadzona bedzie istniejagcymi rurami spustowymi. Do studni
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betonowych retencjonujacych poprzez rurociagi PVC-U DN 160. U podstawy kazdej z rur
spustowych nr RS1 i RS2 nalezy zamontowa¢ osadniki deszczowe. zeliwne typu Geiger.

Studnie wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729, kregi betonowe wykonane z betonu C35/45
klasa W8 wg PN-EN 1971 DN 1200 i 1800 o wlazach zeliwnych wentylowanych ze
stopniami wtazowymi . Wlot do studni systemowy szczelny.

Podlgczenie rur spustowych (grawitacyjnych) wykona¢ rurami kielichowymi z PVC-U kl.
SN8 o jednorodne;j strukturze $cianki (wg PN-EN 1401: 1959,

3.2 Rury kanalizacji deszczowej i studnie.
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur 0,160 PVC-U SN 8§ SDR 34 typ..S” zlita
sciankg faczonych za pomoca uszczelek wargowych BL.

Diugosei i spadki wg profili kanalizacii deszczowej.

Zmiany kierunku kanalizacji deszczowej 1 wejécia boczne wykonane beda za pomoca
studni 0,315 PVC oraz betonowych DN 1200 wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729, z
betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN 1971 DN 1000 o wlazach zeliwnych wg PN 64H-74052 i
PNB8O/H-74051 ze stopniami wtazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym wg PN -64/[-
74086. Wloty i wyloty ze studni systemowe przejscia szezelne. Kregi betonowe laczone przy
uzyciu uszczelek gumowych.
Posadowienie studni na wzmocnionym podlozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu
kl. C12/15 grubosei 20 cm.
Studni¢ wyposazy¢ we wlaz zeliwny klasy D400. Wokot wlazu wykona¢ . koperte™ 1.5 m x
1,5 m gruboscei 0,15 m z betonu C15/20.
Na podlaczeniu instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgeej studni zaprojektowano zasuwe
burzowa DN 150 w kinecie studni DN 425 PVC.

3.3. Zhiornik .

Do retencji wéd deszczowych zaprojektowano ze wzgledu na brak miejsca na podworku, oraz
ograniczony do 4 metréw szerokosci dojazd do podworka, jako zbiornik retencjonujgcy wody
deszezowe, zaprojektowano trzy studniec DN 1800 mm z kregow o wysokosci 0.5 m o
pojemosci catkowitej 12,72 m” dobrany na qa= 13.73 1/s i deszez miarodajny 174 1/s x ha
przez 15 minut zgodnie z PN-92/01707 i Rozp. Min. Srod z dnia 08.07.2004 r.

Przed zbiornikami nalezy zamontowaé studnie osadnikowa jako lapacz piasku.

Za zbiornikami studnie¢ DN 1200 z regulatorem przeptywu na 50 % =6.86 1/s catkowitego
przeptywu tj. Xqa 13,73 I/ s i wysokoscia pietrzenia 80 % wysokosci zbiornika retencyjnego
. 1.4 m.

Regulator montowac ..na mokro” przy dnie studni (studnia bez kinety) poprzez wsunigcie
kroc¢ea regulatora w rure odpltywows.

Jako dodatkowa retencje w przypadku deszczu miarodajnego wickszego niz 174 1/s/ha i
trwajgcego dhuzej niz 15 minut przewidziano studnie betonowe DN 1200, studnie DN 315
oraz pojemnos¢ rurociggéw kanalizacji deszczowej.

3.4 Utozenie kanalizacji

Rurociggi kanalizacji deszczowej ukladaé¢ zgodnie z PN-81/B-03020 w wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach umocnionych.

Szalowanie na catej dtugosci wykopow systemowym zabezpieczeniem wykopu
waskoprzestrzennego.

Wywéz ziemi z calosci wykopow, brak mozliwosci na odklad
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy o fakcie powiadomié
inspektora nadzoru i obustronnie uzgodni¢ sposéb jej odpompowania.

Przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem do
wysokosci 0.3 m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika
14 0,95-0,98 2g Proctora. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cigle
przylega¢ do podioza na catej dtugosci symetrycznie do osi.

Przew6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelnosci w normie
PN-B-10735;1994 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnym przy probie
cisnienia wody do 3.0 m sk. wody.

Ksztattki przytgczne, stosowane przy montazu, powinny by¢ skfadane w miejscu suchym, w
temperaturze powyzej +5°C. Podczas obrobki i montazu, temperatura powietrza nie moze by¢é
mniejsza niz +5°C.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Przed zasypaniem ziemia wykonane przylacze zinwentaryzowac i przeprowadzié odbiér
techniczny w obecnosei przedstawiciela Zielonogorskich Wodociggéw i Kanalizacji sp. Z
0.0. w Zielonej Gorze.

13. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzone bgda poprzez projektowane zewngtrzne instalacje kanalizacji
sanitarnej 0.160 PVC do istniejacej na terenie dziatki Inwestora kanalizacji ogélnosplawne;
DN 150 zkamionki, zgodnie z wydanymi warunkami miejscem wigczenia bedzie istniejaca
studnia oznaczona na PZT symbolem ST. ISTN.1 o rz¢dnej terenu 140,20 i rzednej dna
138,59.

Zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej i wejscia boczne wykonane beda za pomocg studni
betonowych DN 1200 wykonaé zgodnie z norma PN-B-10729, z betonu €'35/45 klasa W8 wg
PN-EN 1971 DN 1000 o wlazach zeliwnych wg PN 64H-74052 i PN80/H-74051 ze
stopniami wlazowymi PN -64/H-74086. Wioty i wyloty ze studni systemowe przejscia
szezelne. Kregi betonowe taczone przy uzyciu uszezelek gumowych.

Posadowienie studni na wzmocnionym podiozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu
kl. C12/15 grubosci 20 ¢cm.

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ je w pierscien odcigzajacy.

Studnie wyposazy¢ we whaz zeliwny klasy D400. Wokot wiazu wykonac .koperte” 1.5 m x
1.5 m grubosci 0,15 m z betonu C15/20.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy ,,C™ SN8 taczonych elastycznym
pierscieniem gumowym o $rednicy 0,160 mm.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z infrastruktura podziemng i
bezposrednia bliskoscia budynkéw wykopy wykona¢ recznie. Rurociagi uktadaé na podsypee
piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaé obsypke piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rur. Wykop
zabezpieczy¢ szalunkami.

Przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié z ostrych przedmiotow i
wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm i obsypkg 10 em ponad gérng krawedzia rury.
Wykop wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje tinfiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z proba szezelnosei'w normie
PN-B-10735. Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac. '
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wlkp. 25-11-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/41/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz. 932z pbzn.
zm.), art. 12 ust. 213, art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013~ poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani ADRIANNA SYLWIA SPRINGER
magister inzynier inzynierij $rodowiska
urodzona dnia 22 sierpnia 1978r. w Zielonej Gérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0063/PO0QS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podano na odwrocie decyzji.

Pouczenie {/
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Olm;gov:r,ej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

FA SN, i A . 2
Gy Sl % 1. mgrinZ. Jézef Krzyzanowski

0] y - ..,.—': ek -
= R R 2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymujg: . L
1. Pani Adrianna Sylwia Springer

zam. ul. Inzynierska 9D/8; 66-016 Lezyca
2. ORI LOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-AJ1-1IN-L2N *

Pani Adrianna Sylwia Springer o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0153/08 adres zamieszkania
ul. ul. Lisia 16/53, 65-093 Zielona Géra jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej

wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskigj
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkr%ﬂi A p_,_NE\f\SC
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

przy ul. Sowinskiego 3i5w Zielonej Gorze dz. nr 32/2, 32/3, 33
obreb 0031.

Nazwa i adres obiektu: T

Kategoria obiektu budowlanego - XilI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZIELONA GORA, ul. Sowinskiego 3, 5

NAZWA JEDN. EwID: 086201 1
NAZWA | NR OBREBU EWID: 0031
NR DZ. EWID., NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY: 32/2, 32/3, 33.

Nazwa inwestora:

Miasto Zielona Gora, Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110,
65-120 Zielona Géra.

Projektant instalacji sanitarnych:

Adrianna Springer
mgr inz. Inzynierii Srodowiska Adrianma Springer
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Ograniczen mg ins intyripm srodowiska

uprawnisnia budawiang X Kiefgtvania (cpctamt budowlanymi b

W specjalnosci sieci, instalacji i urzagdzen sanitarnych e Uricy oy
nr LBS/0063/POOE/14 e do preisKowania bez ogrant

:nig budow ¢
??we@;:;?ogc siacl, instalacy i urzadzen sanitamy!
5 MR LBS/00s3/POOS/14

Luty 2025 r

Budowa zewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Sowiriskiego 3i 5w Zielonej Gorze dz. nr 32/2, 32/3, 33
obreb 0031,




SPIS TRESCI:

16. BIOZ - 26

-25

17. Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej — 30
18. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow — 38
19. Zgoda Prezydenta Miasta Zielona Goéra z dnia 28.01.2025 r nr ZM-GK.7021.1.8.2025.GM,

KW.3991.2025 - 42

20. Zgoda Prezydenta Miasta Zielona Géra z dnia 19.02.2025 r nr ZM-GK.7021.1 .8.2025.GM, KW

7658.2025 - 43
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14. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zakres robot:
* ukladanie rurociggéw zewnetrznej instalacji kanalizacji
14.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Teren na ktérym budowana bedzie instalacja jest Urzedu Miasta Zielona Gora.
14.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
* budowana zewnetrzna instalacja kanalizacji,
14.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgce skale i
rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia upadkiem z wysokosci.
- skala zagrozenia: mata
®  Zagroienia zwiqzane z pracq i obstugq maszyn oraz sprzetu mechanicznego.
- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: caly plac budowy,
- czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.
* Zagrozenia priycisniecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.
- skala zagrozenia: mala,
* ZagroZenie poraienia prodem.
- skala zagrozenia: duza,
- czas wystapienia: od poczatku budowy, do jej zakoficzenia.
14.4 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawié¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i
udzielania pierwszej pomocy. Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych powinni byé
dopuszezeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy., ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnosé wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszezegolnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz
instruktazu wstgpnego powinni przejéé odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy.

Szkolenie pracownikdéw na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy. Ul
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZ. U
Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod Srodkow
zapobiegawczych.
W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
- podac cel szkolenia,
- zapoznac si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
- omoéwi¢ najezgsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez
pracownikéw wskazujac na ich zwiazek z wypadkami 1 przy pracy,
- faczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczefistwa i higieny pracy,
* Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
- przeciwpozarows dla zaplecza budowy,
- organizacji pierwszej pomocy w naghych wypadkach,
- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (z wlasciwodciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow
transportu, praca na wysokosci),
- sposobu postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia mediow
w zakresie elektrycznym, gazowym i wodociggow.
14.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom.
Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:
* Wydzielone i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, skfadowania
materiatow i parkowania maszyn.
¢ Ustawienie i oznakowanie $rodkéw gasniczych.
e Oznakowanie drég i wyjsé ewakuacyjnych, pozostawienie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robét.
e Egzekwowanie od pracownikow stosowania wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
— odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.
Srodkami organizacyjnymi sg:
® Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow. przed podjeciem robot. z warunkami bioz
na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja
pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcow w

zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

Budowa zewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Sowiniskiego 3i 5w Zielonej Gorze dz.'nr 32/2, 32/3, 33
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® Okresowe przegladu warunkéw bioz na budowie przez komisje skladajaca sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcdw.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 20 ust. 1 punkt lc, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) stwierdza sie, ze
obszar oddzialywania obiektu nie bedzie wykraczat poza dziatki nr 32/2, 32/3. 33 obreb 0031 objete
opracowaniem.

16. WARUNKI BHP

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca Jjest zobowiazany
do opracowania instrukcji bezpieczefistwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem I higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy, kierownik robét, majster budowy stosownie do zakresu obowiazkdw.

Do podstawowych obowiazkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy
nalezy migdzy innymi:
eprzeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy bioracych udziat w realizacji przedsiewziecia,
ewskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw tacznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen

sanitarnohigienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika,

Do podstawowych obowiazkow wykonawcy nalezy:
eposiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz zasad
BHP i p.poz..
ewyposazenie pracownikoéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprz¢t BHP i p.poz. ,
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
ewyposazenie miejsc pracy we whasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiazujacych
przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych warunkow budowlanych oraz
instrukcji producentdw.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiadaé aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegolowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza byé w
peini sprawne oraz posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami, deklaracje wlasciwosei uzytkowych.

Obok urzadzen nalezy umiescié w widocznym miejscu instrukcje obslugi. Montaz i rozruch nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta, a w razie koniecznosci w Jjego obecnosci. Na czas

budowy zapewnié apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informaciji technicznych
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zawartych w projekcie. wykonawcéw poszczegdlnych robét obowiazuja  ..Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nicobowiazkowe, ktore to materialy nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub  zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem roboét, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specytike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowiazany wystapi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z26.06.2002r (Dz. U. Nr 108, poz.953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy,

Jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

17. UWAGI

1. Scisle przestrzegac wytycznych producentéw materiatow | urzadzen.

2. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic

autora projektu.

Opracowala: mgr inz. Adri%‘{ﬂa%%hé‘gﬁ%gﬁ
i Srodowiska

ang robotami budewlanymi-bez
ireradzen satimych

mgr inZ, inkynic

uprawnienia budowlang do kel
ograniczen w specialnedo s ?
NR LBS/0021/OW0S

uprawnienia budowlane do projekiowania bez oaranirzef
w specjalnci sizey, instalacy | urzadzen saniamych
NR LBS/0063/POCS/14
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ROK ZALOZENIALTRTS

m—  ,LiclONOgOrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.
, 65-120 Zielona Géra, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zeora. ol wyaw. zwik.zgora.pl

Adres E PLUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESp
Adres do E-DORECZEN: AEPL-968%5-65030 SBSED-22
NIP 1040000159; KRS 00002 11506 ~ Sad Rejonowy w Zielone| Gorze
REGON 978093091; Kapitat zakfadowy 147 564 000,00 2t

TR-PS-1/156A/2024/2025 Zielona Gora, 15.01.2025 r.

)
o “‘f‘x i i . o
J,ff{-‘\m " Inwestor:  Miasto Zielona Géra

" ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Géra

S 1T
% ? {3 i, 7
i

‘ v 4 Peinomocnik:
Skdstowsno do .ok EMUECALEC, %
we 12312005, T

Zakiad Gospadarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Gora

INK

i
WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI KANALIZACYINE)

Na podstawie ziozonego przez Inwestora waiosku z dnia 03.12.2024 i uzupetnienia z dnia 08.01.2025r,
oraz w gparciu o art. 19 a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw {tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z poin.zm.) ,Zielonogbrskie Wodociagi
i Kanalizacja” Sp. z 0.0, informuja, ze odbidr éciekdw wg zioZonego wniosku:

- ilos¢ odprowadzanych Sciekéw bytowych Qémax  (mMP/d): 0,39
- ilosc edprowadzanych wéd opadowych {{/s): 1275

z nieruchomosci potozonych przy ul. Generata J6zefa Sowinskiego 3i 5 (dzialki nr 32/3 133} w Zielonej Gérze,
na kiorych znajdujy sie 2 budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z piwnica winiarska, nasitgpi
po zrealizowaniu zamierzonego zakresuy przytgeza kanalizacyjnego na podstawie wytycznych technicznych
oraz zaopiniowanegoe w ,ZWiK” 5p. z 0. o. plany sytuacyjinego [Uwaga: wymieniony plan nalezy
zaopiniowat przed rozpoczeciem realizacii inwestvcii jak w pkt.C.1.

Warunki techniczne odbioru éciekéw bytowych:

Odbior sciekow z przedmiotowych budynkéw odbywaé sie do:

® sieci kanalizacji ogéinosptawnej o przekroju @ 250 mm, zlokalizowanej w ul. Generata Jdzefa
Sowirskiego;

® siec  kanalizacji ogdinosptawnej o przekroju @ 250 mm, zlokalizowans] w ul. Generala Jézefa
Sowinskiego, poprzez wykorzystanie istniejacego przylacza kanalizacji ogélnosptawne;j, ozn, jake ko
—PATRZ ,Uwagi ogbine” pkt. C.41C.5.

e sieci kanalizacji ogblnosptawnej o przekroju @ 300 mm zlokalizowanej w vl Drzewnej, poprzez
wykorzystanie wewnetrznego systemu kanalizacji ogblnosptawnej — PATRZ ,Uwagi ogdine” pkt. .4
S

W tym celu nalezy wykonaé, niezaleine przytacza kanatizadji sanitarnej do kazdego z budynku o $rednicy min.
160 mm, zakoficzone studzienka na terenie posesji lub ewentualng rozbudowe wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych o $rednicy min, @160 mm, faczace ww. budynki z istniejgcymi przyiaczami.

Mieisce wigczenia w zaleznosci od rozwiazania:

* nowo wybudowana przez Inwestora studnia rewizyina na kanale kanalizacji ogdinosplawnej @ 250 mm
ziokalizowanym w ul. Generata Jézefa Sowiriskiego lub za pomoca tréjnika siodtowego np, firmy FUNKE
(umiejscowienie wiaczenia tréjnika na sieci zgodnie z ponizszymi wytycznymi).
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2.2,

— 2.3

2.4.

2.5.

2.6.

e za pomocy istniejgcych studni kanalizacyinych, zlokalizowanych na wewnetrzne| instalacji kanalizacji
ogdlnosptawne].

Rzedna dna kanatu lub istniejacej studni w mieiscu wigczenia: ustali projektant.

Koszty wigczenia do sieci kanalizacyjnej w catoici ponosi Inwestor.

Warunki techniczne odbioru wéd opadowych:

Odbidr wod opadowych z przedmiotowych budynkéw odbywad sie do:
= sieci  kanalizacji ogblnospiawnei o przekroju @ 250 mm zlokalizowane] w ul. Generala lozefa
Sowiniskiego, poprzez wykorzystanie istniejacego przylacza kanalizacii ogdlnosplawnej, ozn. jako ko
— PATRZ ,Uwagi ogolne” pkt. C.41C.5,
¢ sieci kanalizacji ogdlnosptawnej o przekroju @ 300 mm zlokalizowanej w ul. Drzewnej, poprzez
wykorzystanie wewnetrznego systemu kanalizacji ogéinosptawnej — PATRZ ~Jwagi ogéine” pkt, C.4
ic.5.

W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonaé niezbedny zakres kanalizacji deszczowe. Przy projektowaniu
odprowadzania wéd opadowych nalezy mie¢ na uwadze, ze kanalizacja ogdinosptawna wskazana wyiej,
w trakcie opadSw jest przecigzona i moze nie odbiera¢ wéd opadowych. Rozwigzanie projektowe
odprowadzania wod opadowych uwzgledniajacy powyisze zastrzezenie nalezy przediozyé do zaopiniowania
przed realizacjg inwestycji.

Mieisce wiaczenia w zaleinosci od rozwiazania:
¢ 23 pomocy istniejgcych studni kanalizacyinych, ziokalizowanych na wewngtrznej instalaci kanalizacii
ogolnosplawnej.

Rzedna dna kanatu lub istniejacej studni w miejscy wiaczenia: ustali projektant.

Wytyczne techniczne w zakresie przewidziane] do realizacii kanalizacji (A i B):
Rury ukiadal na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, napisami do géry, ze spadkiem
zabezpieczajgcym  co  najmnie] utrzymanie minimalnych  predkosdci  przephywow warunkujgcych
samooczyszezanie sie kanatdw, lecz nie mniejszym niz:

- dia praytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm — 1,5 %:

- dla przytaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 mm— 1,0 %,
z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanaldw, na ktorych usytuowano studzienki inspekcyine
o érednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP SN4), przy wigczeniach ,,in situ”
oraz przy wigctzeniu kaskadowym wynosi 3%.

Materiaty do budowy kanatéw: rury i ksztaftki PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009
{w terenach zielonych stosowac rury klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN8).

Wykop pod przytacze wykonaé w sposéb uwzgledniajacy wymogi BHP w tym zakresie, umozliwiajgcy
dokonanie przez Inspektora weryfikacji parametréw lechnicznych zastosowanego materiatu, zgodnego
z wydanymi warunkami. Rure PCV ukiadad w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego
pozbawionego kamieni i grud. Przewdd po ulozeniu zasypywad warstwami grubosci ok 20 cm, ubijajgc je po
kolei. Do wysokosci 0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawierac kamieni oraz grud
ziemi. Grunt w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wartosci min 95% wartosci Proctora,

Otwor w studzience tworzywowej przy wigezeniu przewodu poprzez wkladke ,in situ” wykonaé stosuiac
oryginalng pile nawiertak, na wysokosci min. 5 cm nad krawedziz kinety.

W miejscach zataman kanatu, odgalezien oraz zmiany giebokosci posadowienia kanatu fokalizowaé studnie ‘

kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyinym zawarte sa w normie PN-EN 1917:2004.

190, '}

w stuzbie " 28
Miesrkancom

24



2.7. W pasach drogowych stosowad:

2.7.1,

2.7.2.

Studnie betonowe odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

szerokosé rozwarcia rys 0,1 mm;

wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

maksymalna zawarto$é chiorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

beton powinien by¢ zwarty | jednorodny {o parametrach L.w) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie €35/45 { B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1 3
zastosowanie uszczelek wykonanych z elastormeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1;
studzienki powinny by¢ wyposaione w stophie wiazowe pokryte  tworzywem sztucznym
W jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pétka, zgodnie z PN-EN 13101;

minimalna sita wyrywajaca stopier > 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogeszczenia
grunty;

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, polzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogiebienia wykopu o 0,25 m i zastapienia usunietego gruntu Zwirem, pospdtkg lub dobrze
zageszczanym piaskiem:

posadowienie studni na gruntach siabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszezalny grunt syoki {wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskasnika Is nie mnigjszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgeym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy sfabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;

zwiericzenie studni wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej, inne rozwigzania uwarunkowane
parametrami technicznymi, wymagaja zgody przez ~AWIK” 5p. 7 0.0,

Studzienki tworzywowe @ 600 mm Tegra — dopuszcza sie do zastosowania w wyjatkowych sytuacjach, np.
przy braku moiliwosei posadowienia studni betonowych ze wzgledu na duse zaggszczenie uzbrojenia
podziemnego:

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewlazowe);
studzienki spefniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 {dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem);
kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwéjnym dnem, 1j. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
mongelitycznej z dospawang fabrycznie piyta denna;
parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalne] gtebokosci (6m} potwierdzony
trwatym cechowaniem na kinecie w postaci pikiogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$C oraz odpornosé na wypdr przez wody
gruntows;
rézne typy kinet:

2) kinety przelotowe o katach 0, 30, 50§ 90 stopni;

b} pofaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni;

c] zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni;
kinety w zakresie Srednic kréécow do 315mm wigcznie skfadajace sie 2 gniazda wyposazonego w przegub
kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawieniz o min +/-6,5° w kazdej
ptaszezyinie. Pofaczenie gniazda 2 przegubem uszczelnione za pomocg O-ring;
trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN 600 mm
i sztywnosci obwodowej SN2 4 KN/m32;
mozliwesc regulacii wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm;
mozliwosé podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkiadek ,,in situ” o érednicach
DN110, DN160 i DN20O.
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2.7.3. Tréjnik siodtowy, np. firmy FUNKE, stosowac przy spetnieniu nastepujgcych warunkdw oraz ponizszego

2.8,
28,

rysunku (dotyczy punktu ,B"):

— odleglod¢ miedzy studniami wiazowymi na prostym odcinku sieci nie przekracza 70,0m;

- zaglehienie sieci kanalizacyjnej nie przekracza 3,0 m liczge od $lizgu (dna} rury do poziomu terenu
projektowanego {docelowego); Powyzej 3,0 m gigbokosci stosowac studnie betonows;

— nie dopuszcza sie whaczenia w pionie (tj. rura przyfaczeniowa ustawiona pod katem prostym w stosunku
do osi sieci kanalizacyjnej);

— w przypadku rastosowania wigczenia za pomocy tréjnika, przylacze wyposazyé w studzienke
matogabarytows o srednicy min. 315 mm zlokalizowang na terenie posesji w odleglosci max. 1,5 m od
granicy dziatki;

— w miejscu, gdzie przewidywane sg min. dwa wigczenia na tréjnik siodtowy do kanatu {dwa przyigcza),
nalezy zastosowac studnig;

— wigczenie za pomocg wykonanego trojnika siodiowego podiega odbiorowi przez inspektora ,ZWiK”
Sp. z 0.0 w dniu jego wykonania.
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Rys. Wiaczenie tréjnika siodtowego do sieci kanalizacyjne; {kolektora)

Na terenie Inwestora dopuszcza sig stosowanie studni tworzywowych @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm.

Studnie o 4rednicach @ 315 mm, § 400 mm i @ 425 mm, stosowal w taki sposdb, aby mozliwe byio
wprowadzenie kamery TV do kanatu. Wymagania w tym zakresie dotyczg szczegdinie obszarow, na ktdrych
wystepule system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekow do przepompowni.

nwestor/Wykonawca, po wykonaniu wykopu w miejscu przewidzianym do wigczenia (istniejaca studnia,
komora na kolektorach, odcinek kanaty, na kiérym przewidziano postawienie nowej studni lub wigczenie
7 rastosowaniem siodia) okazuje to miejsce Inspektorowi ,ZWilk(” Sp. z 0.0., celem aceny mozliwosci realizacji
wigczenia,

Wiaczenie do istniejgcej studni betonowej, wykonaé ,na pétke”, w dno (w uzasadnionym przypadku) fub
7 7astosowaniem kaskady (przy whaczeniu powyzej 0,5 m od dna studni). W kazdym przypadiu wyprofilowaé
kinete w dnie studni umozliwiajac ukierunkowany splyw Sciekow. Przejécie kanatu przez Sciane studni
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wykona¢ z zastosowaniem przejscia szczelnego diugosei L= 240 mm, umieszczajge przejscie w taki Sposeh,
aby wewnatrz studni widoczny byt wystajacy odcinek dtugosci ca 1-2 em. W przypadku wigczenia w miejscu
lokalizacji stopni zlazowych, stopnie te nalezy przekué w nowe miejsce, dokonujac tym samym obroty piyty
nastudzienngj, dostosowujge do prawidiowej lokalizacji wlazu nad stopniami.

Przy przejéciu kanatem przez sciane budynku lub bezposrednio pod fundamentem nalezy zastosowaé rury
ostonowe,

Zwieniczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonac zgodnie z norma PN-EN 124-1:2015-07.
Przy zabudowie studni w terenach Zielonych oraz w pasach drég Bruntowych (z wylgczeniem drég twardych)
definicja zgodna z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawe o fuchu drogowym {D7.U. 1987 r. Nr 98 poz. 602),
wokot whazu wykonaé »koperty” 1.5 x 1,5 m, gr. 0,15 m z betonu Ci5/20. Dia studni matogabarytowych
obetonowanie wykonaé o wym. 1,0x1,0m.

Wpusty deszczowe wiaczane do kanalizacji ogolnosplawnej muszg by¢ wypesazone w osadnik o giebokosci
0,8 m. Zwierciadlo min. ¢ciekéw w wpuscie powinne byé na poziomie 1,2-1,4 m pod powierzchnia terenu.
Wpusty deszczowe wilaczane do sied kanalizacji ogéinosptawnej wyposazy¢ w syfon, zapobiegajgcy
wydostawaniu sie odoréw Sciekowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz 890
z péin. zm.), instalacja kanalizacyjna growitacyina w pomieszczenioch budynku, z ktdrych krdtkotrwale nie
fest moiiwy grawitacyjny splyw Sciekow, moze byt wykonona pod warunkiem zainstolowonia zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowohis przepompowni sciekéw,
2godnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgeej projektowania przepompowni sciekéw w kanalizacji
grawitacyinej wewngtrz budynkdw lub urzqdzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskief
Normy dotyczgeef urzqdzer przeciwzalewowych w budynkach.

Zwracamy uwage, 7e kanaly ogolnosptawne, wskazane w warunkach jako odbiornik 4ciekéw bytowo-
gospodarczych | deszczowych, w czasie intensywnych opaddw deszczu mose pracowac przy catkowitym
wypetnieniu. Koniecznym jest zatem aby na przyiaczu kanalizacyjnym, odprowadzajgeym  Scieki
z nieruchomosci zamontowad urzadzenie zabezpieczajgce instalacje wewnetrzng przed przeplywem
zwrotnym. Wskazane jest monitorowanie pracy urzadzenia przeciwzalewowego.

Uwagi ogdine:

Na podstawie Warunkéw Przylgczenia przediozyé plar sytuacyjny, w oparciu o aktualng mape zasadniczg
w skali 1:500, z naniesionymi projektowanymi przylaczami kanalizacyjnymi {Uwaga: nalezy rozdzielié
system odprowadzania éciekéw kanalizacji sanitarnej, od systemu odprowadzania $ciekéw kanalizacii
deszczowej) orazistniejacymi instalacjami przewidzianymi do likwidacji. Na planie sytuacyjnym pedaé dane
techniczne przylaczy {Srednice, spadki, rzedne posadowienia). Do ww, planu dotyczyé naleiy profile
przytaezy kanalizacyinych oraz dokument potwierdzajacy przez projektanta pozytywna ocene stanu
technicznego istniejacych wewngtrznych instatacji (w przypadku ich wykorzystania).

Ww. dokumenty Inwestor przedstawi do zaopiniowania w ,,ZWiK” Sp. z 6. 0, w 2 egz. przed rozpoczeciem
realizacji inwestycii, w celu sprawdzenia zgodnosci planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami.

Do odbioru naleiy praygotowaé nastgpujace dekumenty:
a) podpisane przez Inwestora oswiadczenie, stanowigce zatacznik nr 3 do niniejszych warunkdw:
b} szkic polowy geodezyjny - inwentaryzacja geodezyjna wykonanego zakresu przyiaczy kanalizacyinych
wyKkonana przez uprawnionego geodetg;
¢) plan sytuacyjny zaopiniowany pozytywnie przez , ZWik” Sp.zo.0.

Majge na uwadze trase prazytaczy wod.-kan. przedstawiong na zatacznikuy graficznym, istnieie ryzyko kolizji
z istnigjgcym uzbrojeniem, diatego tez trasy praytaczy nalezy uzgodnié z gestorami istniejgeych sieci oraz
z Zespotem Xoordyhujacym Usytuowanie Projektowanych Sieci uzbrojenia terenu projektowanych przylaczy
i sieci elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i telekomunikacyjnych
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11.

12.

13.
i4.

i innych. W tym wypadku niezbedne dokumenty (jak w pkt. C.1) potwierdzajace zgodnosc przyjetego
rozwigzania z wydanymi warunkami przylaczenia przedstawic wyprzedzajaco w ,ZWiK” Sp. z 0.0. {przed
zlozeniem na narade koordynacyjng) — celem ich zaopiniowania.

LZWIK” Sp. o.0. informuje, ze wewnetrzna instalacja kanalizacji ogélnosplawnej zlokalizowana na dzialce
nr 32/2, nie najduja sie na majatku i w eksploataci Spotki. Jednoczednie informujemy, ze istniejace
prayiacze kanalizacyine ziokalizowane na terenie dziafki nr 33, jedynie na odcinku ,A-B” znajduje sig
na majatku ,ZWIK” Sp. z o.0. Wobec powyiszego, wigczenia do ww. wewnetrznych instalacji wymagad
bedzie otrzymania zgody wiascicieli tychze systeméw, co pozostaje w gestii inwestora.

Wykorzystanie istnicjgrego przytacza kanalizacyjhego | wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych,
zlokalizowanych na dziatkach nr 33 i 32/2, przy ul. Generata Jézefa Sowinskiego, uwarunkowane bedzie
wylacznie po uzyskaniu pozytywnej oceny stanu technicznego {przeprowadzeniu inspekcji kamera TV) oraz
po dokonaniu przez projektanta oceny moiliwosé wykorzystania tychie kanaldw, sprawdzajac
uwarunkewania techniczne [m.in. przepustowosc}, czy sa wystarczajace dla potrzeb planowane] inwestyciji.

Kazda nieruchomoé¢ powinna by¢ przytaczona do sieci  odrgbnym przytaczem wodociggowym
i kanalizacyjinym.

Utozone w otwartym wykopie przytacza kanalizacyjne nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgfosic Spéice
do odbioru technicznego przed zasypaniem pod nr tel. 69 45 15 352. W przypadku przyiaczy kanalizacyjnych
odbiorowi podlega miejsce wiaczenia do sieci kanalizacyjnej lub wigezenn do istniejacych studni
zZiokalizowanych na wewnetrznej instalacji kanalizacji ogéinosplawnej.

W miiejscu usytuowania przylaczy wodociggowych i kanafizacyj nych nie nalesy iokalizowad budowii i trwatych
nasadze.

Ciggtos¢ odhioru $ciekdéw gwarantowana jest w sieci kanalizacji sanitarej bedace] wlasnoécia lub
w dyspozyeji ,ZWIK” Sp. z 0.0. Wybudowane niezaleine przylgcze przez Inwestora iub rozbudowy
wewnetrzaych instalacii pozostang na majatiu § w eksploatacji inwestora.

Inwestor zobowiazany jest do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu przytacza kanalizacyjnego,
aktualizacji mapy w zakresie istniejacego systemu wodociggowego | kanalizacyjnego, a przebiegajacego przez
przedmiotowa nieruchomosé, w oparciu o akty prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawe do ustalenia opfaty za odprowadzanie $ciekow stanowic beda odczyly wodomierza giownego,
kttre zamontowane sa na przylaczach wodociggowych od budynkéw nr 315, zlokalizowanych na ul. Generala
Jdzefa Sowinskiego.

Integralng czedcia warunkow przylgczenia jest zafgcznik graficzny  opracowany przez Inwestora
i zataczony do wniosku o wydanie warunkdw przyfgczenia.

Powyisze warunki techniczne | og6lne traca waino$c po uplywie 2 [at od daty ich wydania.

Ninjejsze Warunki Przylaczenia okreslajg wytgcznie uwarunkowania techniczne, nie stanowig gwarancji
uregulowan formalno-prawnych dot. terendw przysziej budowy, w tym szczegbinie w zakresie zgdd na
wejécie w teren oraz posadowienia {usytuowania) w tym terenie a takze ustalenia zasad eksploatac]i instalacji,
co pozostaje w gestii Inwest%)ra.
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sporzadzajacy warunki: !
mgr in. Piotr Soboh ¥
tel. 68/45 15352 i
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Zalaczniki: : |
1. Plan zabudowy lub szkic Q';tu acyjny opracowany przez Inwestora, zataczony do wniosku.
2. Rysunek studni tworzywolwej z wiqczeniem na ,in siu’”,

3. Druk oswiadczenia do przediozenia w trakcie odbioru praylacza.

b e

w shugbie

i T e
Mieszkancom AT,



SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYINE] TWORZY WOWE] MALOGABARYTOWE] 2315, 9425 h E

3(

Lowiederenle amdelenhi w jexdnd wiwardzone) Ewietiezenis siwdzienki w jesdai shwardrons| ;

skzeh smochodowy sledarowy, assbovyt

E2 stoikn sdelaiainovm

Fviehcaenin stadzienld w tevenie Mgm

{eueh saxuochodowy cietarowy, osobowy)

/ﬁ}g Zebuny B28 lublni

wazzelivny B125 hubD40g

poliryva solivna bz PP ALS

adapter pod wiaz ns slosek

o s teloskopowe 3315, G425 =i
_pizejicie szezelng przez dctang ____M.f‘, {
i hindha sy 7160
ggwg{zlggﬂr,r e PYComura FYC e B i
i - ] N i
i[ ; ISR - Lk J_ s
i Lwiefiezenie studzienki w fezdal Zvdefezenie studgienls w teranie zislanym |
B {isch samochedewy asohowy) vl :
i = = weluz solivny BL2S kriws selbetown A5 |
i obelonawad lub kotwié /.29‘ _ﬁ? S i
| - < - !
o > i
R o ko U31S, 425 E =
usTezetia g I
| 2 i
AN kmeta PP b PE i |

3l =3 nrzeplywewas, porczeniows

=Ny

[L
? | : {ub zbioreza

i =

S i)
i
o~

UWAGA:
o I Zwiediczene studzienck Ianalizacyjuych an feremic woses] wykonae zgpodnie z nomg PN-B-10729 orar
i EN-EN 124:2000.

2. Owedr w studeence tworzywows] pizy wigezenis prsewod poprzes whiadke i sing® wykonaé stosujge

oryginalng pilg nawieriel, ma wysokosci mie. % om 1ug kav gdzig lunciv.

N
_\\ e — R
lustezelia (apoja) |
|
| @ T e T |
’ T [i‘ilésl-:')-mlxud-!);‘;lsl‘mﬂ- i
il pcaspant s
3 = g
e Seh stadgienki kinalizacyine) tworzywowsj, HUMERAVS ]
malogsbaryiowe) G313, 425 N 3 i '2 E
ZarvaERoze. | Askadinsz Karpacs Ays.T
it SR Kierowmic Wydziaty Rogwope oo § & f

g ini, Arkading: Korpocz




%Y

. e —
O=S
W 1]
3 L |

» 7 o NI \«euww &QQWQ -
JEGFO5 p VMOLSNAS YNy 18 = £
NTGMZOH TWIZOAM  ~ e ap
KPOSMIBEISES 19ird D6 Bicn 0 PINUYLINYS IPOVZITYNYY MIYNYIAZED  LSY 805
R i o FEIMOZOZSIT IFOVZITVNY G
AEJIRND | YOO TSR YNZHLINMIZ VIOV TVLSNI ANVAMOLNIrONd N e
M&m@\%%\?&&?%%@ PANYVLINYS IPOVZITYNY < O
YNZHLINMIZ VIOVTY.LSNI SNYMODIBIONE  meeeeree N N

YONEDI

FY Tl

g ez " Wy o

5 vinfactud - — 1 BOL 7
e 5 v .mwﬁzw- :

. aa7ad SO AR A

i

~

A~




PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

Miejski Konserwator Zabytkéw

ul. Aleja Niepodlegtosci 10
65- 048 Zielona Gora
tel. {(+48) 68 419 B9 11

DI-KZ.4125.26.1.2025 KK Zielona Gora, dn. 17 lutego 2025 r.
KW.7223 2025

v Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Goéra

DECYZJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. | p. 1 lit. b, art. 7 p. 1. art. 36 ust. | p.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) oraz
§ 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badart konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. &1} oraz na podstawie art. 104
ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postgpowania  Administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), na podstawie Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Goéra niektérych kompetencji z zakresu wilasciwosci Wojewody
Lubuskiego. realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.W.L.
Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. Dz.U.W.L. z 28 kwietnia 2023r. poz. 1183) po
rozpatrzeniv wniosku z dn. 15.01.2025 r. zlozonego przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w
Zielonej Gorze z siedzibg przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Gorze,

Miejski Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze historyeznego ukladu urbanistycznego miasta Zielona
Géra (rejestr zabytkéw nr 75), polegajacvch na modernizacji miejskiej piwnicy winiarskiej przy
ul. Generala Jozefa Sowinskiego 3 (teren inwestycji - dz. nr 32/3, 33, 32/2 ob. 0031 )
Zakres prac obejmuje:

- wigczenie isiniejacych rur spustowych z dachéw budynkéw mieszkalnego i gospodarczego przy
ul. Generata Jozefa Sowinskiego 5 oraz $ciany poludniowej budvnku prey ul. Generala Jozefa

Sowifiskiego 3 do kanalizacji deszczowej,
- wykonanie hydroizolacji pionowej budynku 7 zastosowaniem folii kubetkowej,

- wykonanie wyprofilowanej opaski zwirowej wzdiuz sciany potudniowe] budynku przy ul. Generala
lézefa Sowinskiego 3,

- wykonanie wpustu liniowego wzdtuz sciany zachodniej budynku, przy drewnianych wrotach,

- wykonanie niwelacji terenu pomigdzy sciana zachodnia budynku przv ul. Generala Jézefa
Sowiiskiego 3 a istniejgcym murem ogrodzeniowym wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki
granitowej.,

Uwaga!

Rozmiar. kolorystyke oraz sposéb ulozenia kostki granitowej wzgodnié z przedstawicielami shuzb
konserwatorskich.

- renowacie drewnianych wrét w elewacji zachodniej poprzez oczyszezenie metoda mechaniezng lub
chemiczna z widrnych powlok malarskich, doczyszezenie papierem §ciernym o niskiej oranulacys,
dezynsekeje i dezynfekeje, uzupemienie brakujacych elementéw drewnianych na wzor zachowanych,
uzupelnienie ubytkow i zniszezonych fragmentéw flekami do drewna, szpachla lub kitem 7z maczka
drzewna, naprawg. dopasowanie i uszezelnienie skrzydel, oczyszezenie i poprawa mocowania

Departament Inwestycji Miejskich www.zielona-gora.pi

Biuro Migjskiego Konserwatora Zabytkow e~maiitzabyiki@um.zielonazﬁ\ragp
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elementéw metalowych oraz malowanie farbg antykorozyjng, wyszlifowanie. gruntowanie i
malowanie farbami do drewna pétmatowymi w 1stniejacej kolorystyce (szary).
Uwaga!

Przed rozpoczeciem pelnego malowania nalezy wykonaé proby kolorvstvezne i poddaé ie ocenie
konserwatorskiei,

W _przypadku natrafienia_na orvginalne warstwy malarskie nie znane na_ctapie opracowania
dokumentacji moze nastapi¢ zmiana decyzji w_zakresie technologii prowadzenia prac zeodnie ze
wskazaniem Migjskiego Konserwatora Zabytkdw.

Realizacja zgodnie z programem rob6t autorstwa mgr inZ. Janusza Losia ze stvcznia 2025 1.

Termin waznoici pozwolenia: 31 grudnia 2027 r.

Stesownie do § 13 Rozporzadzenia Minisira Kultury z dn. 02.08.2018r. (Dz. U. z 2021 I., pOZ.
81) informuje, Ze warunkiem waznosci pozwolenia jest spelnienie obowiazkow polegajacych na:
* zawiadomieniu o ferminie rozpoczgcia i zakoficzenia robét budowlanych:

= niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionveh w trakeie
prowadzenia robét budowlanych;

= podjecia innych dziatan, kidre zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

- w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zapewnié badania archeologiczne, ktorveh zakres i rodzaj w
mysl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003¢. ¢ ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2024r., poz. 1292 tj.) ustala Lubuski Wojew6drki Konserwator Zabytkow wylaczenie w takim
zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charaktery dotychcezasowej
dziatalnosci na terenie. na ktérym znajduja sie zabytki archeologiczne, zniszeza lub uszkodza zabytek
archeologiczny. Inwestor przed rozpoczeciem prac winien uzyskaé pozwolenie Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji
administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. | pkt 5 ustawy jw. pozwolenie nalezy uzyskaé co najmniej 14
dni przed rozpoczeciem inwestycji;

- prowadzeniu prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywanych w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom stosownie do art. 87a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 1.
2024 poz. 1478.14)

= dokonania odbioru koncowego wykonanych robét z udziatem miejskiego honserwatora zabytkdw.
Ponadto postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione. a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dnia 23 lipea 2003 1. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy nieruchomosci prazy ul. przy ul. Generala Jozefa Sowiiskiego 3 w
Zielonej Gérze (teren inwestycji -dz. nr 32/3, 33, 32/2 ob. 0031), ktéra nie jest indywidualnie wpisana
do rejestru zabytkow, natomiast ochronie podlega ze wzgledu na polozenie na ierenie historycznego
zespotu urbanistycznym miasta Zielona Géra wpisancgo do rejestru zabvikow pod nr 75,

Wedlug art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ., Pozwolenia
wojewodzkiego  konserwatora  zabytkéw  wymaga  prowadzenic prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (...} Zgodnie z zawartym
w dn. 15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Géra nicktorych
kompetencji z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Miejski Konserwator Zabytkow w Ziclonej Gorze przejat
prowadzenie spraw dotyczacych ochrony zabytkow polozonych w gramicach administracyjnych
Miasta Zielona Géra (Dz.U.W.L. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. DZUW.L. z 28
kwietnia 2023 r. poz. 1183).

W dniu 15.01.2025r. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Gorze » siedzibg przy ul.
Zjednoczenia 110 w Zielonej Gorze zlozyt wniosek w sprawie modernizacji miejskiej piwnicy
winiarskiej przy ul. Generala Jozefa Sowinskiego 3 ( teren inwestycii - dz. nr 32/3. 33, 32/2 ob.
0031). Do wniosku dofaczono odpis zwykly ksiegi wieczyste], kopie zarzadzenia nr 22019
Prezydenta Miasta Zielona Géra z dn. 04.01.2019 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa
dyrektorowi Zakfadu Gospodarki Mieszkaniowe] w Zielone] Gorze, program robot. W dn.

07.02.2025 r. wniosek uzupeiniono zgodnie z wezwaniem konserwatorskim. W toku postepowania

Departament inwestycji Migjskich ' www.ziglona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow e-mail:zabylki@un zielona-gora.pl
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przeprowadzono ogledziny nieruchomosei w celu weryfikacji planowanych dzialan ze stanem
istniejgeym.

Analizujgc dokumenty zlozone w sprawic ustalono, Ze przeprowadzenie robot polegajacych na
modernizacji migjskiej piwnicy winiarskiej przy ul. Generala Jozefa Sow inskiego 3 w zakresie
okreslonym w programie robét jest dopuszezalne ze stanowiska konserwatorskiego i nie bedzie mieé
negatywnego wplywu na zmiang sylwety zabytkowego zespolu miasta.

Na podstawie art. 96 ust. 2, art, 6 ust. 1 p.1 lit. b, art. 7 p.1, art. 36 ust. | p. | ustawy z dnia
23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 kpa orzeczono jak w
sentencii.

Ponadto informaje sie, ze:

L. Miejski Konserwator Zabytkow moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastepnie
zmieni¢ je lub cofnac, w drodze decyzji. jezeli w trakeie wykonywania badan. prac. robot lub innych dzialan
okrestonych w pozwoleniu wystapily nowe fakiy i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszezenia zabytku (art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opicee nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. pez.
1292 tj.):

2. Uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robot budowlanych przy zabylku
wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy 7 dn 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2 2024 r. poz. 1292 1)

3. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyvskania przed przystapieniem do
prac objetych pozwoleniem zgéd wymaganych przez przepisy odrebne, w tym Kaodeks Cywilny;

= Ko, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt prredmiot co do ktérego istnieje
brzypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty moggee uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce Jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow (art. 32 ust.1 ustawy z
dn. 23 Tipea 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

Pouezs
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie %‘ Fiy
44 posrednictwem fufejszego organu, w termjl
powszechnie obowiazujacego sianowia inaczej :
2. Zgodnie zart. 127a i art. 130 § 4 k.p.a. w trakeid bieg; if
prawa do wniesienia edwolania wobec organ ‘ﬁ'ﬂfﬂiﬁ S5 ligzne], ktory wydal decyzje. Decyzia staje si¢
ostateczna i prawomocna 7 dniem doreczenia G{g@Q@i 5 é} publiczne) oéwiaderenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesicnia odwolania przez Gstamia‘@eﬁérrm“p@ tvg?ﬁ’g ania. Decyzja podlega wykonaniu przed
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uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli ksmg_ﬁ@ggpiﬁan.iem wszystkieh stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.
3. Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto bez
pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okre$lonymi w pozwoleniu podejmuje dzialania o
ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zb,

N

“TA
Otrzymuig:

Adresat wraz z | egz. programu robét

Do wiadomosci:

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw. ul. Kepernika [, 65-063 Zielona Géra,

KK.

Departament Inwestycji Migjskich _ www.z@etonavgora.pl*
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow e—maii:zabytki@um.zfg}{\a- :

Lo

n ey A A
{ ‘»:-‘(:2

Z ORY i, o M



2 cm(!.}'f\‘w

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul, Zjednoczenia 110 .
85-120 Zielona Gora REGON: 388268097

4 . n r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769
& +48 68 322 9104, fax +48 68 355 36 84 PKO Bank Pelsk: S.A.

Ziclona Géra, 17.02.2025 1.

PROGRAM ROBOT
Na dzialce nr 32/3 i 33 obreb 0031 przy ul. Sowiriskiego 3 w Zielonej Gérze, Zaklad

Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Gorze planuje wykonaé modernizacje miejskiej piwnicy
winiarskiej.

oy Program prac przy modernizacji piwnicy winiarskiej przy ul. Sowinskiego 3 w Zielone] Gorze:

URZAD MIASTA ZIELONA soRA

Departament Inwestycii Misjskich

Zaklad Gospodarki Mieszkaniows] wystapit do ZWiK w Zielonej Gorze o wydanie warunkdw
na odprowadzenie wod opadowych z budynkow na dzialce nr 33 i 32/3 obreb 0031
do kanalizac]i ogoinosptawnej i na tej podstawie jest w przygotowaniu projekt techniczny,
wigczenie istniejgcych rur spustowych z dachow budynkéw mieszkalnego i gospodarczego
przy ul. Generata Jozefa Sowiniskiego 5 oraz §ciany potudniowej budynku przy ul. Generata
Jozefa Sowinskiego 3 do kanalizacji deszczowei,

wykonanie hydroizolacji pionowsj budynku z zastosowaniem folii kubstkowe|,

wykonanie wyprofilowanej opaski zwirowe] wzdluz $ciany  poludniowej  budynku
przy ul. Generata Jézefa Sowinskiego 3,

wykonanie wpustu liniowego wzdtuz $ciany zachodniej budynku, przy drewnianych wrotach,
wykenanie niwelacji terenu pomiedzy $ciana zachodnig budynku przy ul. Generala Jézefa
Sowiriskiego 3 a istniejacym murem ogrodzeniowym wraz z wykonaniem nawierzehni z kostki
granitowej,

renowacja drewnianych wrot w elewacji zachodniej poprzez oczyszezenie metods mechaniczng
b chemiczna 2z widrmych powlok malarskich, doczyszczenie papierem sciernym o niskigl
granulacjl, dezynsekcja i dezynfekcja, uzupemnienie brakujacych elementow drewnianych
na wzor zachowanych, uzupetnienie ubytkéw i zniszczonych fragmentéw flekami do drewna,
szpachlg fub kitem z magczka drzewns, naprawa, dopasowanie i uszozelnienie skrzydel,
oczyszezenie | poprawa mocowania elementdw metalowych oraz  malowanie farbg
antykorozyjna, wyszlifowanie, gruntowanie | malowanie farbami do drewna potmatowymi
w istnigjgce] kolorystyce {szary).
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W odpowiedzi na pismo Wasz znak DR.4400.2.11.2025.ES z dnia 23.01 2025, Departament
Strategii Zarzadzania Miastem Urzedu Miasta Zielona Géra, jake administrator nieruchomosci dziatki
nr ewid 32/2 1 33 obr. 0031przy ul Sowinskiego, wyraza zgods na dysponowanie wiw
nieruchomosciami na cele budowlane z uwagi na budowe przylgczy kanalizacji sanilarne]
| deszczowe] do budynku przy ul. Sowinskiego 3 w Zielonej Gorze.

Departamenl Strategii Zarzgdzania Miastem www.z_@eiena—gora.pi
Biuro Gospodarki Komunalnef e-mail: GospodatkaKomunalna@um.zielona-gora.pl
ul.Bohaterdw Westerplatie 23, 65-078 Ziglona Géra
tel. (+48) 68 47 94 531
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W odpowiedzi na pismo Wasz znak DR.4400.2.13.2025.ES z dnia 29.01.2025, Departament
Strategii Zarzgdzania Miastem Urzedu Miasta Zielona Gdra, jako administratar nieruchomosci dziatka
nr ewid. 32/2 obr. 0031 przy ul. Sowinskiego w Zielonej Gérze, wyraza zgode na wlgczenie
projektowane] zewnetrznej instalacji sanitarnej do istniejace} kanalizacji ogélnosplawnej dla budynku
przy ul. Sowinskiego 3 w Zielonej Gérze, zgodnie z zataczonym projekiem.

Departament Sirategii Zarzadzania Miastem
Biurc Gospodarki Komunalnef

ul.Bohaterow Westerplatte 23, 65-078 Zielona Géra
tel. (+48) 68 47 94 531

www.zielona-gora.pl
e-mail: GospodarkaKomunalna@um.zielona-gora.pl
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgdrna 22
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KW.7702 2025

ul. Zjednoczenia 1190
65-001 Zielona Goéra

W odpowiedzi na pismo Wasz znak DR.4400.2,30.2025.ES z dnia 18.02.2025, Departament
Strategii Zarzadzania Miastem Urzedu Miasta Zielona Géra, jako administrator nieruchomoéci dzi
nr ewid. 32/2 obr. 0031 przy ul. Sowi

atka
nskiego w Zielonej Gorze, wyraza zgode na renowacje instalacii
poprzez wprowadzenie rekawa do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej dla budynku
przy ul. Sewifiskiego 3 w Zielonej Gérze, zgodnie z zataczonym projektem.

www. zielona-gora.pt
e-mail: Gospodarkalr(.omuﬁalna@um,ziemna—gora.pl

Departament Strategii Zarzadzania Miasterm

Biure Gospodarki Komunalnej

ul.Bohaterdw Westerplalie 23, 65-078 Zielona Géra
tel. (+48) 68 47 94 531
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ROX ZALOZENIA: 1875

»Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.

65-120 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 110A
tel.: 68 45 19 300, poczta@zwik.zgora.pl: www.zwik.zgora.pl

f s

Adres E PUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
Adres do E-DORECZEN: AE:PL-96893-66039-SBSED-22
NIP 1040000159; KRS 0000211506 - Sad Rejonowy w Zielonej Goérze
REGON 978093091; Kapitat zaktadowy 147 564 000,00 zt

TR-PS-1/156B/2024/2025 Zielona Gdra, 03.03.2025 r.

Inwestor: Miasto Zielona Géra
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Géra

Pefnomocnik: ~ Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Géra

dotyczy: zaopiniowania planu sytuacyjnego z naniesionymi projektowanymi instalacjami
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z piwnica winiarska, zlokalizowanych na dziatkach nr 32/2, 32/3, 33, przy
ul. Sowiriskiego 3 i 5 w Zielonej Gérze.

~Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0. pozytywnie opiniujg przedtozony
w dniu 20.02.2025 r. plan sytuacyjny dla nieruchomosdci jw. i stwierdzajg zgodnos¢ z wydanymi
warunkami przytaczenia nr: TR-PS-1/156A/2024/2025 z dnia 15.01.2025 r., Z ponizszymi uwagami:

J 1. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé wylgcznie wilazy zeliwne
niewentylowane, natomiast na instalacji kanalizacji deszczowej Spétka zaleca réwniez montas
wiazéw niewentylowanych.

2. Wybudowany caly projektowany zakres instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
kanalizacji deszczowej pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora.

3. W przypadku projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej odbiorowi podlega miejsce
wigczenia do wewnetrznego systemu kanalizacji ogolnosptawnej, tj. istniejaca studnia
ST.ISTN.1, natomiast w przypadku projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, odbiorowi
podlega miejsce wiaczenia do istniejacego przytacza kanalizacyjnego, tj. istniejaca studnia
ST.ISTN.2, studnia z regulatorem przeptywu oraz odcinek instalacji do urzadzenia
podczyszczajgcego (osadnika piasku). Inwestor zobowigzany jest do prawidtowej eksploatacji
urzadzenia podczyszczajgcego, zamontowanego na kanalizacji deszczowej.

4. Zgodnie z uwagy zawartg w dokumentacji projektowej przez projektanta, przed realizacjg
planowanej inwestycji, istniejacy system kanalizacji ogolnosptawnej na terenie dziatki
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nr 32/2, tj. odcinek od studni oznaczonej na PZT jako ST.ISTN.1 do studni w ul. Drzewnej
o dfugosci 56m i srednicy DN 150 kamionka nalezy poddaé renowacii bezwykopowej
przy pomocy rekawa filcowego nasgczonego zywicami epoksydowymi, oraz renowacje
wnetrza studni wraz z wyposazeniem.

Jednoczesnie informujemy, ze ww. nowy plan sytuacyjny zastepuje zatacznik nr 1 do
wydanych warunkéw przytaczenia.

Z powazianiem

PROKURENT
/DYREKTOR GENERALMY

W zataczeniu:

Plan sytuacyjny (PZT) = rys. nr -1

Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Cz.1 - rys. S-2
Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Cz.2 —rys. S-3
Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Cz.3 —rys. S-4
Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanita rnej Cz.4 —rys. 5-5
Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej Cz.1 —rys. $-6
Profil zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej Cz.2 - rys. 5-7
Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej Cz.3 ~rys. $-8
. Schemat studni betonowej DN 1200 — rys. S-9

10. Rzut piwnicy winiarskiej Cz.1 ~ rys. S-10

11. Rzut piwnicy winiarskiej Cz.2 — rys. S-11

12. Przekrdj piwnicy winiarskiej Cz.1 —rys. 5-12

13. Opis techniczny.
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Sprawg prowadzi: Piotr Sobori tel.: 68 45-19-352, lub e-mail: piotr.sobon@zwik.zgora.pl
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