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STT - WYMAGANIA
1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne zawiera zakres okreSlen i wymagan wspolnych dla catosci
zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore wigzg sie z tematem projektu i wykonania
zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
dla budynkow przy ul. Sowinskiego nr 3 i 5 w Zielonej Gorze dz. nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031.

Specyfikacja techniczna / na roboty technologiczne STT / jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z technologig wykonania robot.

1.1. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV Opis robot
4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdw sciekowych
4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatéw sciekowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci

PN-81/B-10725,

PN-92/B-10735,

BN-81/9192-05

PN-81/B-10700/00

PN-92/B-10735

Gtebokos¢é wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykopow. Odkfad
tymczasowy - miejsce skfadowania materiatu z wykopow do uzytku w dalszych robotach.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celdw rolniczych.

Odwodnienie wykopdw - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanaf sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekbw gospodarczo- bytowych.
Kanat zamkniety - kanat, ktdrego obwod przekroju poprzecznego jest zamknigty.

Kanaf otwarty - kanat, ktorego gérna cze$c¢ obwodu przekroju poprzeczneqo jest otwarta. Przykanalik -
kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow z budynku do kanalizacji sanitarnej. Kolektor, kanat
zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow i odprowadzenia ich do przepompowni
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej wigkszej lub rownej 1,0 m.

Kanat nieprzefazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wiaz kanalizacyjny umozliwiajgcy dostep do kanatu $ciekowego w
celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i
schodzenia.

Studzienka bezwtazowa (studzienka slepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
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wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowey.
Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczney.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sq wykonane z elementow z prefabrykatow.
Studzienka kofowa - studzienka z komorgq w ksztatcie kofa w przekroju poziomym.
Studzienka prostokatna - studzienka z komorg w ksztatcie prostokata.
Komora robocza - zasadnicza czeSc studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.
Komin wtazowy - szyb taczgacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
Wylot komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory.
Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
Skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.
Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od Srednicy kanatu, usytuowana w przyblizeniu wspofosiowo z
kanatem, stuzgca do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodami.
Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu gruntu
lub kruszywa z optymalng iloScig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow ulepszajacych, z
wyrownaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Przejscie szczelne - uszczelnienie pomigdzy $ciang betonowa studzienki a rurg z PVC.
Srednica rury technologicznej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledow hydraulicznych, podana w
milimetrach.
Srednica rury przewiertowej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledu na wykonanie bezkolizyjnego i
bezwykopowego przejscia pod drogq lub inng przeszkoda terenowa, podana w milimetrach.
Wylot do odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajacy prawidtowe skierowanie
Sciekdw do odbiornika, uwzgledniajacy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed rozmywaniem, jak
réwniez zabezpieczajacy kanat przed podtopieniem ze strony cieku.
Podpory slizgowe - podpory, za pomoca ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ochronnej
(przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa).
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2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STT.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja STT obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy :

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowey;

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa/Projektem  Technicznym/ Specyfikacjq Techniczng/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wy konania i wyceny robot jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Techniczny, ST. Wymagania

zawarte w kazdym opracowaniu sq obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST majq priorytet

w
stosunku do Projektu Technicznego. W przypadku rozbiezno$ci wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw
lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwazZeniu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i

z

Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materialy bedq zgodne
Dokumentacjq Projektowq /DP/ a takze ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.
5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementow instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat ze
znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu uzycia

byty zabezpieczone i nie pogorszyfa sie ich jakosc .Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wiasciwego

sprawnego sprzetu, niepowodujgcego pogorszenia jakosci robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robot zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrodfach

otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego zrodfa, Wykonawca powinien przedstawic do akceptacji

Inspektora materiat z innego Zrddfa.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

i

i
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5.1. Kanalizacja zewnetrzna

Rury i ksztaftki:
PCV @ 160 mm

Materiat:

* nominalna sztywno$c¢ obwodowa SN8 (kPa),
* szereg ciezki SDR34,
* materiat jednorodny.

Uzbrojenie:
«  studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych @ 315, 425 mm - PCV,
* na parkingu i podworzu - wiazy ciezkie przejazdowe,
* w terenach zielonych — wlazy lekkie
* pozostate elementy wg dokumentacji projektowej.
* Regulator przeptywu
5.1. Kanalizacja wewnetrzna

Rury i ksztattki:
«  Zeliwne kielichowe taczone na uszczelki elastomerowe U-AK

Materiat:
+ Zeliwo szare EN-GJL-200 - rury
*  Zeliwo szare EN-GJL-200 - ksztatatki
*  Pokrycie farbg antykorozyjng jednosktadnikowg w kolorze czarnym o grubosci co najmniej 25um
* materiat jednorodny.

Uzbrojenie:
. rewizja zeliwna

Uwaga! Do realizacji zadania nalezy zastosowaé¢ materialy (rodzaje, typ i pozostale
parametry) zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowej.
5.1.1. Skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc¢ i wkasciwo$ci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi odbywac sie na zasadach i
warunkach odpowiednich dla danego materiafu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatow powinny byc po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego

6. SPRZET
6.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakoS¢ robot.
Do robot budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
*  Zuraw samochodowy,
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*  pompa wirnikowa spalinowa,
*  ubijak spalinowy,

*  zageszczarka,

* finne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robot.
7. TRANSPORT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportowych
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny byc przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

«  samochody skrzyniowe,
+ samochody samowytadowcze,

*  samochody dostawcze.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

7.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych

Rury PVC i zeliwne nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie
max 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny byc dtuzsze niz 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemoZzliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub fancuchéw.

Studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w formie pojedynczych elementéw,
zdejmowanie z platformy samochodu wykonac przy pomocy urzgdzen dzwigowych. Montaz w gtebokich
wykopach wykonac rowniez przy pomocy urzgdzen dzwigowych. Transport po placu budowy moga
wykonac dwie osoby.

Wtazy kanafowe i wpusty Sciekowe oraz zasuwy przewozone mogq by¢ dowolnymi srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwo$cig przemieszczania sie podczas transportu.

Transport powinien zapewniac :

+  stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
+  zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
*  kontrole zatadunku i wyfadunku.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢
powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
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8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, tgcznikow, spoiw, armatury i urzgdzen
stosowanych do wykonywania instalacji. Spetnienie nakfadanych na te wyroby wymagan zapewnia
zachowanie odpowiedniej trwatoSci kazdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umoZzliwia poprawny
montaz catej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednig jakosc pofgczen. Wyroby, z ktorych wykonywana
jest instalacja, powinny niezaleznie od ich producenta, odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w poniZej
wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w kazdej z wymienionych powyZej
instalacji. Potwierdzeniem spetnienia wymagan okre$lonych odpowiednimi normami czy aprobatami
technicznymi jest - zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
wprowadzonymi ustawg Prawo budowlane - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania |w
budownictwie. Dokumentem dopuszczajgcym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mogq byc:

1 - certyfikat zgodno$ci z Polskq Norma badz z aprobatg techniczng (o ile na dany wyrdb nie wydano Polsk
Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum

Akredytacji

2 - deklaracja zgodnosci z Polskqg Normg lub aprobatg techniczng. Deklaracje zgodnoSci wydaje producent
wyrobu bgdZ upowazniony przez niego przedstawiciel. Ponadlto, dla wyrobow (rur, fgcznikow,
lutu) stykajacych sie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny
wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobow, w stosunku, do
ktorych przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat technicznych
w Zzakresie wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upowazniony zostat
(rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobéw stosowanych w instalacjach gazowych na paliwa
gazowe, Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa. COBRTI INSTAL jest rowniez jednostkg
akredytowang w zakresie prowadzenia certyfikacji wyrobow, ktore stuzg do wykonywania instalacji z miedzi.
Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z rozporzadzeniem powinny byc
oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE. System ten to rowniez certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci (przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziatu) z dokumentami odniesienia:
zharmonizowang normg europejskg lub europejskgq aprobatg techniczng lub krajowg .Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczn
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogq dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowacé obnizenia wartoSci funkcjonalnych| i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatow i elementow okre$lonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogq powodowa¢ zmnigjszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano |-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
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8.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

8.2.1 Roboty pomiarowe, ziemne, podfoze

Roboty ziemne:

*  wykopy pionowe umocnione (petne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznosci od Srednicy rury)
szerokoSci, tj. min. 0,9-1,0 m,

*  $pos6b wykonania: recznie 35%, mechanicznie 65%,

*  Z powodu braku migjsca do skfadowania wywoz urobku w ilosci ok. 70% na odlegfosc do 5 km
i ponowny przywoz,

+  zasypywanie wykopow warstwami 20 cm ze starannym zageszczniem warstw zasypowych,

*  pierwszg warstwe zasypowg do wysokoSci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z
piasku o frakcji do 2 mm,

* grunt nalezy zagescic do wskaznika 0,97 wg skali Proctora,

*  wykopy w poblizu budynkow prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy strukture gruntu pod
fundamentami budynkéw,

*  wmigjscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzic wytgcznie
sposobem recznym,

«  zwatowe piaski z wykopow mogq byc uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich od

gruntow spoistych,
+ Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywac watowych glin i piaskéw gliniastych (nie nadajg sie do
zasypki),
Podfoze:

Podtoze ma stanowic nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony na
okres trwania budowy), o wytrzymato$ci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowaé wedtug ksztattu
spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci na H obwodu).

Zasady wykorzystania qruntow:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odkfad.
Zapewnienie terenow na odkfad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, zarowno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunieci humusu nalezy zdjgc warstwe i pryzmowac w poblizu
miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robdt rozscielic w miejscu, z ktorego zostat
zgarnigty.

Wymagqania odnosnie doktadno$ci wykonania wykopdw:

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byc wigksze niz 1
cm. Szeroko$c¢ i glebokos$¢ wykopéw pod elementy kanalizacji nie powinna réznic¢ sie od projektowanych,
wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z
doktadnoscig do 0,05%.

Wyznaczanie punktow wysoko$ciowych:

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowac w terenie punkty gtowne instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego
punktu charakterystycznego i dostarczyc Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wytyczenie nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowq przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentaciji projektowej oraz w oparciu
o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyc¢ z
dokfadnoScig do jednego cm w stosunku do rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowey.

Punkty wysokoSciowe (repery) nalezy wyznaczyc co okofo 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich okresli¢ z doktadno$cig do 0,5¢cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w migjscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robdt. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w dokumentacji projektowej.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe.

Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

*  wytyczenie gtdwnej osi rurociggu (Sytuacyjne i wysokosciowe),

*  wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementow sieci w wykopie
przed zasypaniem,

* inwentaryzacja elementow naziemnych instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
deszczowey.
Roboty wewnatrz budynku

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem niz ej wymienionych robot:

. demontaz elementow istniejgcej kanalizacji w pomieszczeniu piwnicy

. wykonanie nowej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

. podigczenie nowej kanalizacji do kanalizacji istniejgcej (wfaczenie do istniejgcych pionéw)
. badania instalacji

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ moZliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajgq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania
robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- ufoZenie rur z zamocowaniem
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8.2.2 Roboty montazowe

8.2.2.1 Technologia montazu rur do kanalizacji zewnetrznej
Rury PVC nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta, wiedzg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic do uktadania rur.
Przy ukfadaniu rur nalezy zachowac prostoliniowo$¢ o0si zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowey.

Gfeboko$¢ utoZenia wykopu:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdw zabezpieczajgcych podtoze i przewod przed
przemarzaniem, gtebokosc utoZenia przewodu powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow h; o 20 cm zgodnie
z PN-91/B-10735.

Dla budowanej kanalizacji przyjeto gteboko$¢ wykopow - zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakow z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka
powinny byc dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Wiasciwe pofozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegto$c gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegto$¢
pfaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazac sie w pefnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac
Sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utoZzona wg projektowanej niwelety i $cisle przylegac do podfoza na cafej swej
dtugo$ci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z
gruntu ziarnistego.

Przy nierownym utoZenia rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowac podfoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potoZeniarury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamiena.

Uszczelnienie rur:

Potaczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykona¢ za pomocq uszczelki gumowej do pofaczen
kielichowych. Przy faczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke we wgtebieniu znajdujgcym sie wewnatrz
kielicha na catym jego obwodzie. Pofgczenie dokonuje sie przez wprowadzenie bosego korca jednej rury
lub ksztaftki do kielicha drugiej rury lub ksztattki albo przez wcisniecie kielicha na bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukfadaniu:

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczyc konce ukfadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.
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8.2.2.2 Studnie kanalizacyjne
Lokalizacja studni kanalizacyjnych:

Lokalizacja studzienek powinna wynikac z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowq i uzytkowaniem
kanatu. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mnigjsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i retencyjne(zbiorniki wody deszczowej) @ 1200 i 1800 mm zelbetowe:

Kompletna studzienka skfada sie z:

Dno studni z kineta,

Kregi przej$ciowe,

Pierscien odcigzajgcy,

Ptyta pokrywowa,

Uszczelki,

Wtaz Zeliwny niewentylowany

Studzienki PVC @ 315425 mm:

Kompletna studzienka skfada sie z:
Dno studni z kineta,

Kinety karbowanej,

Trzonu (rura karbowana),
Rury teleskopowe,

Pokrywy,

Uszczelek,

Wtaz Zeliwny niewentylowany
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8.2.2.1 Technologia montazu rur do kanalizacji wewnetrznej

Rury zeliwne kielichowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta, wiedzg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami.
Do wykonania instalacji mogq byc stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadac Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony
aktualnymi normami.
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_Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z zeliwa,

odpornego na chemikalia. Rury i ksztaftki powinny charakteryzowac sie odporno$cig termiczng
naprzeptywajace Scieki przy przeptywie ciggtym do 60 OC, a w przeptywie chwilowym do 70 OC.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Montowane ksztattki
i osprzet (kolana,trojniki, czworniki, czyszczaki) muszg by¢ tego samego producenta co rury.

[ 8.2.3. Roboty demontazowe
[ - Demontaz istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe oraz wewnetrzne
instalacji kanalizacji sanitarnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
[ - Rurociggi zeliwne nalezy pocigc palnikami lub tarczg na odcinki dfugoSci pozwalajgcej na
[ wyniesienie i transport.
[ - Materiaty uzyskane z demontazu nalezy wywieZ¢ zgodnie z zapisami umowy.

9. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z zapisami umowy

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola zwiqzana z wykonaniem instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagarn nie zostato spetione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadz|c
badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg: wykopow otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjg, wykonania wylotow, separatoréw.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow. Badanja
podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN 86/B—02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wySokoSci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkoSci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
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ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m. Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosc podtfoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podfoza i
gfeboko$¢ utozenia podfoza. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakoS¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek
separatorow obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dfugosci (z doktadnoscig do 10
cm) i Srednicy (z doktadnoS$cig 1 cm), badanie utoZenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. UtoZzenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnic oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne. Badanie szczelnoSci odcinka przewodu na eksfiltracje
obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napefnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzic kontrole szczelnoSci ztaczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemoZzliwo$ci oznaczyc miejsce wycieku wody i przerwac

badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelno$ci. Badanie szczelnoSci odcinka przewodu na infiltracje
obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min.
pofozZenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez

ogledziny zewnetrzne.

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jako$¢ wbudowanych materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci Inspektor
moze zgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy oraz przedfozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz
wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badan.

Jezeli okreSlony materiat nie bedzie spetniat wymogow jakoSciowych, to Inspektor ma prawo wstrzymac
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uzycie tych materiatow. Zas w przypadku braku waznej legalizacji okre$lonego sprzetu lub urzadzen,
Inspektor nie pozwoli z nich korzysta¢ podczas realizacjirob6t.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakoSci materiatow i sprzetu ponosi Wykonawca.




SPECYFIKACJA TECH. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEK DO BUDYNKU PRZY UL.

SOWINSKIEGO 315 W ZIELONEJ GORZE DZ.NR 32/2, 32/3, 33 OBREB 0031.

11.1  Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzic wg nastepujacych zasad:

- nalezy sprawdzic¢ potozenie punktow gtownych sieci rurociggow,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtownych sieci rurociggow,

- Wwyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzic tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5-ciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwoSci.

11.2  Badanie materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST i posiadac
wymagane prawem certyfikaty.

11.3. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowq (budowlang i wykonawcza)

a) sprawdzenie, czy zostaty przedfozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego
wykonania robot,

b) sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

c) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robot zostaty wniesione do
rysunkow w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora,

d) sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

12.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

12. 1.0DBIOR CZESCIOWY
Odbidr ten dotyczy poszczegdinych faz robét ulegajgcych zakryciu.
Odbioru cze$ciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, ktorych wykonanie
uniemozliwitoby wykonanie danego odbioru cze$ciowego.
Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z rysunkami i wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentow:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot dane
geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopient agresywnosci Srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow wysokoSciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzatuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
poatuzny terenu, zadrzewienie,
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow;
dane okre$lajgce objetosc wod deszczowych, ktore mogq przenikac w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreSlajgce dopuszczalng
objeto$c wad infiltracyjnych.
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ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq | z
opadow atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podfoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podfoza wzmocnionego, w tym jego gruboSci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,
Jjako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i $rednicy przewodbw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienex.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami Dhugosc odcinka
podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

12.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Jest to odbior techniczny catkowitego wykonania robot.
Odbior techniczny korcowy wymaga przedstawienia nastepujgcej dokumentacji:
- cafej dokumentacji z odbiorow czeSciowych,
- protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokotow konieczno$ci (np. wykonania robot zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),
- innych dokumentow wynikajgcych z umowy,
- innych dokumentdw szczegolnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji
- robot wezesniej nie przewidzianych.
- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
- Swiadectwa jakosSci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic: zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgcq usuniecia usterek; aktualno$¢
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia

13 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada - nia przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2 - WysokoS$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (witazy typu ciezkiego). PN-EN 124:2000 -
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci". PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 - Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymato$ci

PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do
zewnetrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U). Cze$c 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie. PN-EN 13244-1:2004 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury.
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PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cze$c 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Czesc 5: Przydatnosc do stosowania w systemie PN-EN 1091:2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacji
podcisnieniowej. PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia

wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 295-1:1999 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Wymagania.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow i zamiennych elementow.

Instrukcja montazowa ukfadania rurociggow z PVC i studni z tworzyw sztucznych (ISO 9001).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI

Instal Zeszyt 9

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta owych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspblne wymagania i badania”

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Technjki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
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