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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia nieruchomosci do kanalizacyjnej nr TR-PS-1/156A/2024/2025
z dnia 15.01.2025 r. wydane przez Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o.0.
ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Gora.

Rysunki architektoniczne

Uzgodnienia miedzybranzowe

Normy i wytyczne projektowania

=

ok w

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowe] dla budynkéw przy ul. Sowinskiego 3 1 5 w Zielonej Gorze
znajdujacych si¢ na terenie Zespotu urbanistycznego miasta Zielona Goéra wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem 75 na dz. nr 32/2, 32/3, 33 obreb 0031, oraz wykonaniu
hydroizolacji pionowej na $cianach budynku przy ul. Sowinskiego 3 i opaski zwirowej wokot
tego budynku.

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki deszczowe z w/w terenu w ilosci 50 % z ilosci

13,73 I/s bedacej catkowitym przeptywem tj. 6,86 I/s odprowadzone beda do istniejacej
studni na kanalizacji ogdélnosptawnej DN 150 kamionka o rzednej terenu 142,88 i rzgdnej dna
140,57. Rzedna wlotu rurociggu do studni istniejacej 140,77, zaznaczonej na Projekcie
Zagospodarowania terenu symbolem SD. ISTN. 2 na terenie dziatki nr 33.

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej o $rednicy rur PVC-U DN
160.

Zaprojektowane studnie o srednicach DN 1800 mm i DN 1200 mm wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10729, kregi betonowe wykonane z betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN 1971 o
wlazach zeliwnych wentylowanych ze stopniami wiazowymi . Wlot do studni systemowy
szczelny.

Studnie wyposazy¢ we wlaz Zeliwny klasy D400. Wokol wtazu wykona¢ , koperte” 1,5 m x
1,5 m grubosci 0,15 m z betonu C15/20.

Dobrano studzienki rewizyjne jako kompletne studzienki kanalizacyjne DN 1800 mm i DN
1200 ze zintegrowang uszczelka, zeliwnymi szczeblami ztazowymi. Zaprojektowane
studzienka wykonana bedzie z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych z
betonu klasy minimum B45. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ ja w pierscien odcigzajacy.

Dhugosci 1 spadki wg profili kanalizacji deszczowe;.

Teren po wykonaniu kanalizacji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn ulozy¢
ponownie plyty Yomb.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykonaé¢ hydroizolacje pionowa na $cianach
budynku przy ul. Sowinskiego 3 oraz opaske zwirowg wokot tego budynku, zgodnie z
decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 17.02.2025 r znak DI-KZ.4125.261.



3.1. Rozwigzania techniczne — odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

Wode deszczowg z potowy powierzchni dachu budynku przy ul. Sowinskiego 3 przy pomocy
rur spustowych nr RS3, RS4, RS5 nalezy nadziemnie doprowadzi¢ do ogrodéow deszczowych
wg odrgbnego opracowania.

Woda deszczowa z drugiej potowy dachu budynku nr 3, catego dachu budynku nr 5 i dachu
budynku gospodarczego odprowadzona bedzie istniejagcymi rurami spustowymi. Do studni
betonowych retencjonujacych poprzez rurociggi PVC-U DN 160. U podstawy kazdej z rur
spustowych nr RS1 i RS2 nalezy zamontowa¢ osadniki deszczowe, zeliwne typu Geiger.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, kregi betonowe wykonane z betonu C35/45
klasa W8 wg PN-EN 1971 DN 1200 i 1800 o witazach zeliwnych wentylowanych ze
stopniami wlazowymi . Wlot do studni systemowy szczelny.

Podtaczenie rur spustowych (grawitacyjnych) wykonaé¢ rurami kielichowymi z PVC-U K.
SN8 o jednorodnej strukturze §cianki (wg PN-EN 1401: 1999).

3.2 Rury kanalizacji deszczowej i studnie.
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur 0,160 PVC-U SN 8 SDR 34 typ ,,S” z lita
Scianka taczonych za pomocg uszczelek wargowych BL.

Dhugosci i spadki wg profili kanalizacji deszczowe;.

Zmiany kierunku kanalizacji deszczowej 1 wejscia boczne wykonane beda za pomoca
studni 0,315 PVC oraz betonowych DN 1200 wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, z
betonu C35/45 klasa W8 wg PN-EN 1971 DN 1000 o wtazach zeliwnych wg PN 64H-74052 i
PN80/H-74051 ze stopniami wlazowymi powlekanymi tworzywem sztucznym wg PN -64/H-
74086. Wloty 1 wyloty ze studni systemowe przejscia szczelne. Kregi betonowe taczone przy
uzyciu uszczelek gumowych.
Posadowienie studni na wzmocnionym podtozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu
kl. C12/15 grubosci 20 cm.
Studni¢ wyposazy¢ we wlaz Zeliwny klasy D400. Wokol wtazu wykona¢ , koperte” 1,5 m x
1,5 m grubosci 0,15 m z betonu C15/20.
Na podtaczeniu instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni zaprojektowano zasuwe
burzowa DN 150 w kinecie studni DN 425 PVC.

3.3. Zbiornik .

Do retencji wod deszczowych zaprojektowano ze wzgledu na brak miejsca na podwoérku, oraz
ograniczony do 4 metrow szerokos$ci dojazd do podworka, jako zbiornik retencjonujacy wody
deszczowe, zaprojektowano trzy studnie DN 1800 mm z kregdéw o wysokosci 0,5 m 0
pojemosci catkowitej 12,72 m® dobrany na g¢= 13,73 I/s i deszcz miarodajny 174 /s x ha
przez 15 minut zgodnie z PN-92/01707 i Rozp. Min. Srod z dnia 08.07.2004 .

Przed zbiornikami nalezy zamontowa¢ studni¢ osadnikowa jako tapacz piasku.

Za zbiornikami studni¢ DN 1200 z regulatorem przeptywu na 50 % =6,86 /s catkowitego
przeptywu tj. 2qa 13,73 I/ s i wysoko$cig pigtrzenia 80 % wysokosci zbiornika retencyjnego
tj, 1,4 m.

Regulator montowac ,,na mokro” przy dnie studni (studnia bez kinety) poprzez wsunigcie
kroécea regulatora w rure odpltywowa.



Jako dodatkowa retencj¢ w przypadku deszczu miarodajnego wiekszego niz 174 l/s/ha i
trwajacego dluzej niz 15 minut przewidziano studnie betonowe DN 1200, studnie DN 315
oraz pojemnos¢ rurociggdéw kanalizacji deszczowe;.

3.4 Ulozenie kanalizacji

Rurociaggi kanalizacji deszczowej uklada¢ zgodnie z PN-81/B-03020 w wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach umocnionych.

Szalowanie na calej dlugosci wykopow systemowym zabezpieczeniem wykopu
waskoprzestrzennego.

Wywoz ziemi z calo$ci wykopdw, brak mozliwosci na odktad

W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy o fakcie powiadomic
inspektora nadzoru i obustronnie uzgodni¢ sposéb jej odpompowania.

Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypke 1 obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika
la 0,95-0,98 2g Proctora. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugo$ci symetrycznie do osi.

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z proba szczelno$ci w normie
PN-B-10735;1994 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnym przy probie
ci$nienia wody do 3,0 m st. wody.

Ksztaltki przylaczne, stosowane przy montazu, powinny by¢ sktadane w miejscu suchym, w
temperaturze powyzej +5°C. Podczas obrdobki i montazu, temperatura powietrza nie moze by¢
mniejsza niz +5°C.

Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Przed zasypaniem ziemia wykonane przylacze zinwentaryzowac i przeprowadzi¢ odbior
techniczny w obecnosci przedstawiciela Zielonogérskich Wodociagdéw i Kanalizacji sp. Z
0.0. w Zielonej Gorze.

4. OBLICZENIA

4.1. Bilans $ciekow deszczowych z powierzchni utwardzonych - podwdérko

Qd=¥xqxF [l/s]
Y - wspotczynnik sptywu :
- pow. utwardzonych ¥Y=09
F — powierzchnia zlewni :
- pow. podworka  F =285 m?

q - natezenie deszczu miarodajnego 174 I/s/ha
Jd pow. =4,461/s

4.2, Bilans $ciekdw deszczowych z powierzchni dachu.

Qd=¥xqxF [ls]



Y - wspolczynnik sptywu :
- pow. dachu Y =0,85
F — powierzchnia zlewni :
- pow. Dachow= 154+263+210 F =627 m?

g - natezenie deszczu miarodajnego 174 1/s/ha
qd pow. = 9,27 I/s

Xqd = 13,73 /s przez 15 minut deszczu = 12,4 m3 calkowita pojemno$¢ zbiornikow
Dobrano rurociag do kanalizacji deszczowej 0,160 PVC-U SN 8 z litg Scianka

e Spadek minimalny dla sieci = 0,5 %
e Wypekienie max.= 94,8 %
e Predkos¢é=0,79 m/s

e Przeptyw przy wypemieniu 100% =13,85 dm®/s

Dobrano regulator przeplywu na 50% przeptywu tj 6,86 I/s i 80 % wysokosci zbiornika
tjl14m

5. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone beda poprzez projektowane zewnetrzne instalacje kanalizacji
sanitarnej 0,160 PVC do istniejacej na terenie dziatki Inwestora kanalizacji ogolnosptawne;j
DN 150 z kamionki, zgodnie z wydanymi warunkami miejscem wigczenia bedzie istniejgca
studnia oznaczona na PZT symbolem ST. ISTN.1 o0 rzg¢dnej terenu 140,20 i rzednej dna
138,59.

Zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej i wejscia boczne wykonane beda za pomoca studni
betonowych DN 1200 wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, z betonu C35/45 klasa W8 wg
PN-EN 1971 DN 1000 o wiazach zeliwnych wg PN 64H-74052 i PN80/H-74051 ze
stopniami wlazowymi PN -64/H-74086. Wloty i wyloty ze studni systemowe przejscia
szczelne. Kregi betonowe taczone przy uzyciu uszczelek gumowych.

Posadowienie studni na wzmocnionym podlozu w postaci podbudowy z wilgotnego betonu
kl. C12/15 grubosci 20 cm.

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ je w pierscien odcigzajacy.

Studni¢ wyposazy¢ we wlaz Zeliwny klasy D400. Wokot wlazu wykona¢ ,koperte” 1,5 m x
1,5 m grubosci 0,15 m z betonu C15/20.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy ,,C” SN8 taczonych elastycznym
pierscieniem gumowym o srednicy 0,160 mm.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z infrastrukturg podziemng i
bezposrednig bliskoscig budynkéw wykopy wykonaé recznie. Rurociggi uktadaé na podsypce
piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaé obsypke piaskowa gr. 30 cm ponad wierzch rur. Wykop
zabezpieczy¢ szalunkami.

Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow 1
wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm 1 obsypka 10 cm ponad gorng krawedzig rury.
Wykop wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.



Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje¢ 1 infiltarcje.
Sposob przeprowadzenia pelny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelnosci w normie
PN-B-10735. Po pozytywnym przegladzie technicznym wykop zasypac.

Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.

Przed zasypaniem ziemia wykonane instalacje zinwentaryzowac i przeprowadzi¢ odbior
techniczny w obecnosci przedstawiciela Zielonogorskich Wodociggdéw 1 Kanalizacji sp. Z
0.0. w Zielonej Gorze.

Na wyjsciu kanalizacji sanitarnej z budynku oznaczonym symbolem KS.1 zaprojektowano
zasuwe burzowg DN 150 w kinecie studni DN 425 PVC.

UWAGA:

Istniejaca instalacja kanalizacji ogolnosplawnej na terenie dzialki 32/2 od studni
oznaczonej na PZT ST. ISTN. 1 do studni w ulicy Drzewnej o dlugosci 56 m i Srednicy
DN 150 kamionka nalezy podda¢ renowacji bezwykopowej przy pomocy rekawa
filcowego nasaczonego zywicami epoksydowymi, oraz renowacj¢ wnetrza studni wraz z
wyposazeniem.

5.1. OBLICZENIA

5.1. Bilans $ciekow sanitarnych
Przyjeto odptyw $ciekow sanitarnych w ilosci 100% zapotrzebowania zimnej wody:
Qmax dobowe=0,39 m3/d

6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej w piwnicy winiarskiej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
zeliwnych kielichowych w kolorze czarnym tagczonych na uszczelki elastomerowem

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje PVC kanalizacji sanitarnej. Istniejace piony
kanalizacji od mieszkan na parterze budynku przy ul. Sowinskiego 3 sprowadzi¢ do czterech
piondéw DN 100 Zeliwo 1 nastegpnie do czterech wyjs¢ kanalizacji z budynku.

Na pionach zamontowac rewizje zeliwne.

Przy przejsciu przez Scian¢ zewngtrzng nalezy zamontowac przejscia szczelne na rurach
zeliwnych. Za $ciang zewnetrzng zastosowac redukcje 100/150 1 do studzienek
kanalizacyjnych podej$¢ rurami 0,160 PVC.

Glowne ciagi, lezaki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac pod stropem wykorzystujac
dostepne ksztattki zeliwne 1 dopasowujac do krzywizny stropu.

UWAGA:

Rysunki dotyczace montazu instalacji wewnetrznej sa tylko pogladowe, calos¢
wykonania robot, dopasowania ksztaltek do krzywizny stropu nalezy wykona¢ na
budowie.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw budynku za pomocg uchwytéw z podktadkami
elastycznymi do montazu rur zeliwnych. Obejmy mocowa¢ pod kielichami rury.

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wyprowadzi¢ poza budynek projektowanej
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.



7. Odbior robot

Odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie z PN, “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez SGGiK w 1994r.,oraz
w oparciu, warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II.
“Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9 1 ,,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy.
Przed odbiorem koncowym nalezy dokonaé¢ odbioréw czeSciowych robot, ktére
obejmuja:

- podtoze,

- odcinki kanatow przed proba,

- studzienki kanalizacyjne

- probe szczelnosci,

- obsypke rur warstwg ochronna.

8. UWAGI

e C(Calo$¢ robot montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem a takze warunkami technicznymi wykonania, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 9 i ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
1 kanalizacyjnych oraz przytaczy.

e Studnie istniejace oznaczone symbolami ST. ISTN.1 1 ST. ISTN.2 to studnie
betonowe DN 1200 mm, projektant po przeprowadzeniu inspekcji kamerag TV
potwierdza pozytywna ocen¢ wykorzystania istniejagcych kanaléow do ktérych
zaprojektowano wiaczenia

e Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow
robot

o Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami
1 “Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

e W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy
przerwa¢  prace ziemne w celu  okreslenia  dalszego  postgpowania
W porozumieniu z Inwestorem.

e O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomid
wszystkich uzytkownikéw obcych sieci 1 wraz z nim zlokalizowaé w terenie polozenie
uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

e Po zakonczeniu realizacji kanalizacji deszczowej | sanitarnej przekazac
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem
geodezyjnym.

e Nalezy dokona¢ odbioru w obecnosci uprawnionego przedstawiciela Inwestora.
e Trasy, srednice i spadki jak na rysunkach.
e Materialy stosowane do wykonania kanalizacji muszg posiadac atest.

Opracowala: mgr inz. Adrianna Springer



Zielona Gora luty 2025 .

Adrianna Springer

mgr inz. Inzynierii Srodowiska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

nr LBS/0063/POOE/14

Oswiadczam, ze projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy ul
Sowinskiego 3 1 5 w Zielonej Gorze na dz. nr 32/2, 32/3, 33 obregb 0031 zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis
projektanta



