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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy DOZIEMNEJE kanalizacji sanitarnej na potrzeby BUDYNKU SWIETLICY
zlokalizowanego w miejscowosci Zagroby Zakrzewo dz. nr. 96.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych w BUDYNKU
SWIETLICY, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacii,
kontroli i jakosci robdt. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéw

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéow ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatow danego producenta, lecz
wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiadac¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze
od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikéw wyrobow i
urzgdzen okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane
wyroby réwnowazne posiadajg parametry, cechy jakoSciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub
wyzsze od wyrobow i urzgdzen wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien przedstawic¢
(pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzadzen wraz z ich szczegéfowym opisem (w jezyku
polskim) zawierajgcym min. parametry i dane techniczne urzgdzeni jesli oferuje rozwigzania (materiaty,
urzgdzenia) rownowazne. Jednoczesnie projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji
dokumentacji dotyczgcej urzadzerni réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni
roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty czy
urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego. Nalezy wowczas ztozy¢é wraz z ofertg
aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe, lub inny dokument dotyczacy
oferowanego urzadzenia Ilub zamiennika, okres$lajacy jego podstawowe parametry techniczno-
jakosciowe, potwierdzajacy, iz oferowany wyréb réwnowazny jest co najmniej odpowiednikiem
wyrobu lub urzgdzenia

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét .
1.3.1. Budowa kanatéw z rur PVC 160 mm (kanal. sanit.)

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

- Pojecia ogdlne
Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢

do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Atest — dokument zaswiadczajgcy o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu,
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory) wykazujgce,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg
zgodne z normg lub aprobatg techniczng,



Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna,
Inzynier (Inspektor nadzoru inwestorskiego) — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel na budowie, bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona do panstwowego nadzoru budowlanego,
- Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
- Doziemna inst wodociggowa — inst. doprowadzajgce wode do opracowywanych obiektéw ze studni
wierconej
- Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow .
- Urzadzenia uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- Elementy zbiornika szczelnego:
- Komorarobocza - zasadnicza czes$¢ studni przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
- Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.
- Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.
- Plyta przykrycia studni - ptyta przykrywajaca komore robocza.
- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studni zb. szczelnego
umozliwiajgcy dostep do zbiornika szczelnego.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ]
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 5.0 , WYKONANIE ROBOT”

2 MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01
"Wymagania ogolne" pkt 2.0.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1 RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury kielichowe klasy S typu ciezkiego do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 160 mm fgczone na

uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [ 1 8] i ISO 4435: 1 99 1 [28]

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)
z PVC o s$rednicy 160 mm, dz 200 mm, dz 250mm;

- Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

Do budowy doziemnej wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- Rury polietylenowe PN 10 dz32PE.

2.3 SKLADOWANIE

2.3.1 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dituzsze skfadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob skfadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.



Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych srodkow
ostroznosci.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$é sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga

by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wtadciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgcedodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewo6z powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na

zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach

drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle

do osi rur,

» wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ | m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek

pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochyini,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekraczac

Im. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC i PE.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przytagcza.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 0k.30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak
aby i istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejgce odcinki kanalizacji,

do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod inst. Kanalizacyjng, wodociggowa i zbiornik szczelny nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-
68/B-06050 [3]
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
woéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle dot rasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie z wykopdw nalezy magazynowac na
terenie inwestycji.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2: I,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I: | ,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokos$ci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.
Przy prowadzeniu robdt przy terenie czynnym, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca'l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntéw zwieztych, + - 5
cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi- 5 cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.



5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zbiornika szczelnego i doziemnej
inst. wodociggowej zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
Przy budowie przytagczy w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej
depresji, mogg wystepowacé trzy metody odwodnienia:
* powierzchniowa,
« drenazu poziomego,
* depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowal typowe zestawy igflofiltrow o gtebokoéci 5-6 m montowane za pomoca
wyptukiwane rury obsadowej $r. 0.14 m. Iglofiltry wyptukiwaé w grunt obu stronach, co 1.5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania
w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robdét odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.3.4 PODtOZE

5.3.4.1 PODLOZE NATURALNE
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w
nich wody;
« dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac

5.3.4.2 PODEOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

* podioze zwirowo-piaskowe :

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw;

* jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

» Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac po prdobie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

« dla przewodow PVC 10 cm,

» dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentagciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].



5.3.5 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka

odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem
wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 m
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntdw okreslonych w
Specyfikacji

Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25]
dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic¢ 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
robot montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANAEOW
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych roboét przytgczy.
Technologia budowy instalacji musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
montazu instalacji i zbiornikdbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza..
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.
Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury /o$ i spadek/
za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.
odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm .
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
opowiednio dopasowana pokrywa.



Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 KANAt Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 o C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej

rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkoéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohAca
rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek..

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosc tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomocg
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrd6ci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenie.- kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Montaz przewodow z ostong PEHD w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy,

jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzenh oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jeéli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, studni.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,



zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

» Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe] i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu

przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie

ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci

zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,

przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego

odcinka podioza z doktadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich

cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normam i
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, wpustow deszczowych, studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw.
Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié¢ oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka

kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku

wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka

kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnagtrz po
prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowg" przewodu i studni nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogdlnej. Jednostkg obmiarowg kanalizacji,
wodociagu jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

8 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidr czesciowy,

c) Odbiér koncowy,

d) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)



8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robdt dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopienn agresywnos$ci
srodowiska gruntowo- wodnego; uziemienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i

przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

* Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

» dane okreslajagce objetos¢ wdd deszczowych, ktdére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

 przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

*podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

sutozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

«dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
*materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

sizolacji przewodéw

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i

ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z

innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

«dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

*protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

*protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

sinwentaryzacja geodezyjna przewododw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

*zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

sprotokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
*aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
sprotokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdélnej.
Ptatno$¢ za metr biezgcy kanatéw nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikow pomiaréw i badah laboratoryjnych.

9.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC NIZEJ



WYMIENIONE ODCINKI PRZYLACZY:

9.1.1 Budowa kanatéw z rur PVC-kanalizacja sanitarna

$r. PVC 160 mm; w tym:

*wykopy w gruncie kat. IV teren suchy, pod kanaty, studzienki kanalizacyjne (100% recznie)
* wykopy reczne

» wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* umacnianie scian wykopu wypraskami wraz z rozbiérka.

» podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaty grub. 10 cm

* zasypanie wykopdw j.w. wraz z zageszczeniem gruntu

9.2 CENA OBEJMUJE:

*roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

«dostarczenie materiatéw;

*wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu;

*zabezpieczenie urzadzeh w wykopie i nad wykopem:;

*odwodnienie wykopu

* utozenie rur kanatowych;

* badania szczelno$ci kanatéw;

* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,;

* transport nadmiaru urobku;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

sprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw kanalizacji sanitarnej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-8 I/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-92/B- 10729

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”

PN-86/B-01802 PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

Nazwy i okreslenia."

PN-H-74051219 "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasnosci materiatéw — stownik
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, aparatury i urzgdzen
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurociggi pary o wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze



