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S. 0.1.00. wsTEP

S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji c.o. i KLIMATYZACJI W BUD.
SWIETLICY W M. ZAGROBY ZARZEWO dz. nr. 96 GM.ZAMBROW.

S. 0.1.2. zZakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych w w
SWIETLICY W M. ZAGROBY ZARZEWO dz. nr. 96 GM.ZAMBROW., stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa,
ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢é Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéw

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow | elementow ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu Ilub materiatébw danego producenta, lecz
wskazanie na wyrob materiat lub element, ktory powinien posiadac¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze
od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikdw wyrobow i
urzgdzen okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby
réwnowazne posiadajg parametry, cechy jakoSciowo-uzytkowe nie gorsze tzw.identyczne lub wyzsze od
wyrobow | urzgdzeri wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien przedstawi¢ (pod
rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzgdzen wraz z ich szczegétowym opisem (w jezyku polskim)
zawierajgcym min. parametry i dane techniczne urzgdzen jesli oferuje rozwigzania (materiaty, urzgdzenia)
réwnowazne. Jednocze$nie projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji
dokumentacji dotyczgcej urzgdzen réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni
roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktdéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty czy
urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego. Nalezy wowczas ztozy¢ wraz z ofertg
aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe, lub
inny dokument dotyczacy oferowanego urzgdzenia lub zamiennika, okreslajacy jego podstawowe
parametry techniczno-jako$ciowe, potwierdzajacy, iz oferowany wyréb rownowazny jest co najmniej
odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia

S. 0.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki ogdlne

* S.01.00.00 - instalacja centralnego ogrzewania

* S.03.00.00 — pompa ciepta

S. 0.1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
* Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
*  Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
+ Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,



proces lub ustuge sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

+ Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

* bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodoéw;

* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢é
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta;

* cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czescig wewnetrzng instalaciji;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz =z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

* kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwér wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

* nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczenh sgsiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

* odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

* przewéd nawiewny - przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia;

* rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdét.

* cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurocigagéw i urzgdzen)
wartos¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo rowne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.

* cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggow i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnoci.

* cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody.

* czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

emisja — wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajgcych.

atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszgce ciepto.

* naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnien lowy z elastyczng przepong, oddzielajgcg
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

* odpornosé ogniowa — zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkoéw fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczgcych no$nosci
ogniowe;.

* podgrzewacz cieptej wody — urzgdzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

* pompa obiegowa — urzgdzenie, ktére wymusza krgzenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

* punkt rosy — temperatura, w ktoérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w
wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg sie pierwsze krople cieczy.

* tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczgce urzgdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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* temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot zostat
dopuszczony przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.

* Tlumienie dzwieku — zmniejszenie sie w osrodku lub w uktadzie akustycznym energii
rozprzestrzeniajgcej sie wraz z falg akustyczna.

* woda obiegowa — woda krgzgca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego
celu.

* woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania jako woda pitna.

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* woda obiegowa — woda krgzgca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego
celu.

* woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania jako woda pitna.

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

S. 0.1.5. OgéIne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtébwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

S. 0.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

—Zamawiajgcego,
—sporzgdzong przez Wykonawce.

S. 0.1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w,Ogdlnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



S. 0.1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatébw i elementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 0.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

S. 0.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 0.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.



S. 0.1.5.9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S. 0.1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

S. 0.1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

S. 0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentoéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.



S. 0.2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatléw

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac na
oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatceh. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajgc je przed promieniami stonecznymi i opadami.
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi byé réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokosé
stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur zinnych materiatéw lub rur
dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg
wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione
przy recznym obracaniu pokretta, zawieradfo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia
uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez
uszkodzen powierzchni szkliwionych

pUoooT

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skfadowa¢ nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami
C. urzadzenia sanitarne i urzgdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy

przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.
6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych
w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnagtrz
budynkéw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajgce ogien.
c) Zawartosc¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggéw i urzadzen stalowych
nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).
d) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
e) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta.
8. Piyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowaé
mozna do izolacji rurociggow, kanatdéw i urzgdzen, dobierajac typ izolacji i jej grubosé¢ odpowiednio do
temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by¢ zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
10.Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczonych materiatow.
Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz
ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.



S. 0.2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

S. 0.2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogag byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 0.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego skfadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

S. 0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 0.3.00. sPrRzET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.5.00. wYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robo6t zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S. 0.5.1. Potgczenia rur

S. 0.5.1.1. Pofgczenia gwintowane

1. Potgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pofgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potgczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajgcych powyzsze wartosci,
jezeli gwintowane kréc¢ce potaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na kohcach rur powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi w potgczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z tgczonych
elementow (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

S. 0.5.1.2. Potgczenia kotnierzowe

1. Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu tgczonego lub byé kotnierzem luznym, wykonanym
z tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang koncéwke elementu
taczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie
miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny byé
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci, dostosowanej do
wymiarow kotnierza. Po skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki srub powinny by¢ jednakowej diugosci. Zalecane jest aby dtugos¢ ta wynosita okoto
1,5 do 2 zwojoéw gwintu.



4. Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie osi tgczonych elementéw
- przestoniecie uszczelkg otwordéw tgczonych przewodow.

S. 0.5.1.3. Pofgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm.

2. Przy pofgczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.5.1.4. Potgczenia spawane

1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczg zlgczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdéw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢é wykonywane réznymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie tukowe elektrodami otulonymi

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane
do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy
rury oraz o grubosci $cianek wiekszej od 4mm, lecz o srednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do fgczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do potagczen czotowych ujete sg w normie PN-M.-69013. Sposoby
przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych
grubosciach podaje norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonaé $ciSle wg opracowanej przez wykonawce technologii

uzgodnionej z wkasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

— 0g0lne zasady organizacji robot

— wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania

— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrobki cieplne;.

W technologii powinny byé uwzglednione nastepujgce wymagania:
— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociggéw
klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od
-5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim
ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elementow
spawanych do zewnetrznych powierzchni fgczonych czesci

— dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ skfadnikéw stopowych w ztgczach
montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci nalezy
stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu -
wg instrukcji technologiczne;.

S. 0.5.1.5. Potgczenia zaciskowe rur PE

1. Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami
producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg byé sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementéw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki fgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierécieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze.
Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.



S. 0.5.2. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym korcu, po starannym obcigciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych
przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu ufozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnosc
spadkéw z projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza o0 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do Scian za pomocg uchwytéw, przy
czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowaé jeden uchwyt w potowie wysokosci
kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei,
Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy
kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych wartosci:

- . Odstep miedzy
Srednica rury uchwytami
15 mm 1,7m

20 mm 20m

25 mm 2,2m

32 mm 26m

40 mm 30m

50 mm 35m

65 mm 3,8m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10
m dtugosci przewodu pionowego.

6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po scianach budynku nalezy mocowac do
$cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartoscii Cu + Ag 2>99,9%;
0,0155<P<0,040%.

Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagan normy En-133/20.

Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owiniete otuling, umozliwiajaca
ich termiczne ruchy.

Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie
otuling.

Do mocowania rur miedzianych stosowac¢ uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z
podktadkg ochronng np. gumowa.

Rozstaw uchwytow mocujacych dla rur miedzianych:

Srednica d; 15 18 22 28 35

rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

8. Rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

9. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywac¢ jako giete na zimno
w zakresie s$rednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane
elektrycznie z potdwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie
rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej Srednicy. Dla przewoddéw o Srednicach D">
150 mm nalezy stosowacé ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw
na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

S. 0.5.3. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest

zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzgcej przez os przewodu.
5. Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.



6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od s$rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas diugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze byé¢
mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S. 0.5.4. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez
jednostke posiadajgcg uprawnienia do produkcji zbiornikdéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik cisnieniowy
powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, kotty, klimatyzatory, kolektory stoneczne oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale

przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

— nazwe producenta

— charakterystyke techniczng urzgdzenia

— date produkcji i numer kolejny wyrobu

— znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich

norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy

legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.)
powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg
mierzonego parametru. W szczegélnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszg niz I1°C

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 00 mmm.

a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢é mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos$¢ rowng
2/3 jego $rednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byé
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja
dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢ mniejsza niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kréccu fgczgcym rurke syfonowg z
przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien byc¢
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno byé oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgca nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym

— W sposOb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S. 0.5.5. Montaz izolacji cieplnych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjnag.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji
cieplnej nie powinna réznic sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz o:
5+10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé zamocowane za pomocg opasek.

S. 0.5.6. zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych stalowych wchodzgcych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



S. 0.5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac¢, przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany" grunt" nalezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca
przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc¢ pyt.

S. 0.5.8. warunki prowadzenia prac malarskich

3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego wiatru
(powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powitoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddac
renowaciji.

7. Nalezy dokonywaé¢ odbioru jakosciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

8. Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy
ustali¢ grubosé i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do
podjecia prac malarskich.

9. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywac¢ wytgcznie za pomocg pedzli, dokfadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.
10.Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

S. 0.5.9. Oznaczenia

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ciepta technologicznego wentylaciji .

e Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a)na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b)w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 0.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoblng opisujgca:
—organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
—bhp.,
—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli



—sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu roboét:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—sposéb i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

—sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S. 0.6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

S. 0.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie niezwiocznie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

S. 0.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



S. 0.6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
—terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
—daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—dane dotyczgce jakosci materiatow
—wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



S. 0.7.00. oBMIAR ROBOT

S. 0.7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i erminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S. 0.7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg
wyliczone w m2.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

S. 0.7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

S. 0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 0.8.00. oDBIOR ROBOT

S. 0.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi kohcowy
d) odbiorowi ostateczny (pogwarancyjny)

S. 0.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), kiére muszg byc¢
wykonane przed zakonhczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku
stwierdzenia chocéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokédt odbioru robét
(elementow).

S. 0.8.4. Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

S. 0.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdbw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,



instrukcje obstugi,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

S. 0.8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
—wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.0.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 0.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



5. Wykaz norm, normatywow i wytycznych:

PN-71/B10420
PN-93/B-02023

PN-EN ISO 9251:1998

PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-H-02650:1989
PN-EN 10224:2006
PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996

PN-ISO 7005-1:2007
PN - EN ISO 6946:2008

PN-EN 12831:2006
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982

PN-EN ISO 13789:2008

PN-EN 215:2005/A1:2006

PN-B-01421:1999
PN-B-01430:1990
PN-B-02414:1999

PN-B-02420:1991
PN-B-02421:2000

PN-B-03430:1983/Az3:2003

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow -stownik.
Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow -stownik.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplna.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Wiasciwosci cieplne budynkoéw. Wspdtczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metody obliczania

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewododw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001

PN-B-03434:1999
PN-EN 1507:2007

PN-B-76002:1976
PN-B-02423:1999

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-B-02414: 1999

PN-B-02421: 2000
odbiorcze.
PN-93/C-04607
PN-B-02873: 1996
rozprzestrzeniania

PN-90/B-01430

odbioru wykonania instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja — Potagczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Apl:2000
odbiorze.

Cidnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometréow przemystowych szklanych prostych i katowych 90
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
Wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia



PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania



S. 1.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S. 1.1.00. wsTEP

S. 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i

odbioru instalacji centralnego ogrzewania. w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM-PODWOJINEJ
KANCELARII LESNICTWA, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ZBIORNIK SZCZELNY
DO 10m3, MIEJSCA PARKINGOWE, OGRODZENIE) zlokalizowanego w miejscowosci
Krélowy Most dz. nr. 359.

S.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli i jakosci robdt. Sg one
podstawa, ktdérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili.

S. 1.2.00. MATERIALY

W czesci opisowej i graficznej opracowania projektu technicznego podano nazwy, $rednice, nastawy i
miejsce zainstalowania n/w rurociggéw, armatury, elementéw regulacyjnych, pomiarowych oraz
zaprojektowanych urzadzen.

1. Materialy i prowadzenie przewodoéw
Ogolne wymagania dotyczace rur i ich potgczen wg ST-00.05.01.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z RODZIELACZAMI i instalacjg podpodtogowg PEX/alu/PEX ,
taczonych przez zaprasowywanie.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o
2 dymensje od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Piony zasilajgce grzejniki nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, przewody nalezy uktada¢ w izolaciji
cieplnej z pianki polietylenowe.
Podejscia do grzejnikéw dolno zasilanych z wbudowanym zaworem wykonac¢ zasilanie zaworami katowymimi
boczne w podpiwniczeniu.

2. Elementy grzejne:
— - grzejniki ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem termostatycznym +
glowice termostatyczne (glowice przeznaczone do miejsc publicznych 2z zabezpieczeniem
antykradziezowym), oraz z podfgczeniem bocznym

3. Armatura:

- grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, nalezy zaopatrzyé w gtowice termostatyczng
oraz zawér odcinajacy;

- zawory kulowe odcinajgce o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C;

- zawory rownowazagce i regulatory réznicy cisnien

- W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15mm z

zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki

4. Elementy regulacyjne:

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdlnych obiegéw projektuje sie poprzez zawory termostatyczne z
nastawg wstepng montowane w grzejnikach i zawory podpionowe. Nastawy wstepne grzejnikéw podane w
czesci rysunkowej.

5. 1zolacja:
- piony c.o. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng np.: Thermaflex FRZ lub
réwnowazny o grubosci:

- 54 — 50mm;
- @42 — 40mm;
- 235 —40mm
- 228 — 30mm
- @22 — 20mm
- 218 — 20mm

- 215 - 20mm



S. 1.3.00. sPrRzET
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu wg. ST-00.03.00

S. 1.4.00. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu wg. ST-00.04.00

S. 1.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 1.5.1. Montaz rurociggéw
Ogolne wymagania dotyczgce montazu rurociggdéw, mocowan wg. ST-00.05.00

1.Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkoéw przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2.Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

3.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

5.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyklej) i cieplne;j.

6.Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

7.Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

8.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

9.Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$s z lewej
(dla patrzgcego na $ciane).

10. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody(mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

11. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

12. Kolejnos¢ wykonywania robdt: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytéw, przecinanie rur, rury nalezy przycinaé na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za
pomocg odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakéw do rur, zatozenie tulei ochronnych, przed
przystapieniem do procesu tgczenia przewoddw stalowych nalezy rure i ksztattke oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.), osuszyé, fgczenie rur stalowych wykonuje sie poprzez spawanie
z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

13. Przewody instalacji c.o. prowadzone w podiodze uklada¢ w warstwie styropianu. Przy
rozprowadzeniu rur do grzejnikbw w podtodze nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, nalezy
stosowac tagodne tuki.

14. Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodow stalowych — mase uszczelniajgcg np. HILTI typ CP 601S lub réwnowazna

Przejscia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S. 1.5.2. Montaz grzejnikéw
1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki.
2. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik.
3. Minimalne odstepy grzejnikéw:
- od $cian za grzejnikiem -5cm
- od Sciany bocznej -15cm
- od podidg -7cm



- od podokiennikow -5¢cm

- od sufitu -30 cm.
4. Grzejniki stalowe piytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika

i przymocowacé do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

5. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

6. Podtgczenie grzejnikdw za pomocg systemowych kolanek lub tréjnikdw zaciskowych z rurka niklowana.

S. 1.5.3. Montaz armatury

Ogdlne wymagania dotyczgce montazu armatury wg ST-00.05.00.

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

6. Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek.

7. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiada¢ zawoér stopowy.

8. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie potsrubunkow zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym

- skrecenie pofgczen

S. 1.5.4. 1zolacja cieplna
Ogodlne wymagania dotyczace izolacji wg ST-00.05.00.

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex, Kaiflex
(posiada wtasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej) lub rownowazne. Przewody
prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Otuliny powinny by¢é odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, zmiekczacze, na substancje
wywotujgce korozje.

S. 1.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogodlne wymagania dotyczace izolacji wg ST-00.05.00.
Przed zaizolowaniem przewody stalowe nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie
pomalowac.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robét nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Kontrola jakosci robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robé6t. Kazda dostarczona
partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna.

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji wewnetrzne;j
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakohczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci



instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg. by¢ catkowicie otwarte; ponadto

nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy

dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg: termometréw zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +
0,5°C,

c. pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtgczonego do kroccow na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnosé pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy
umieszczac¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczeni, a przy wiekszych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$é punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5
m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadzac¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i
rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

()]

. Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiegaé od wykresu regulacyjnego wiecej niz +2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposoéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ciSnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

S.1.6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga

zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakornczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac badanie

szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgcg prébie

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie

po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda sieciowg z miejskiej sieci cieplne;.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci

instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé

starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potgczen przewodow, dtawic

zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalac;ji.

5. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze, a

nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej

punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz

cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wiekszym od ci$nienia

prébnego i dziatce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Warto&ci cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),



- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszeni~ szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

S. 1.6.2. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goragcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé

ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,

dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza

sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

S. 1.7.00. oBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 szt. urzgdzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 m izolacji kazdej srednicy.

S. 1.8.00. obBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
C) Odbior koncowy,
d) Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiory czesciowe i kohcowe i ostateczne nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji
powykonawcze;.

S. 1.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 1.9.1. Ogéline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogdlne”.

S. 1.9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatéw,

-dostarczenie materiatow,

-montaz urzgdzen,

-montaz przewoddw i armatury,

-ptukanie instalacji,

-wykonanie izolacji cieplnych,

-dokonanie rozruchu instalaciji,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.



S. 2.00.00. POMPA CIEPLA

S. 2.1.00. wsTEP

S. 2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania

i odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem pomp ciepta powietrze woda.

S. 2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania pomp ciepta, stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli i jakosci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili.

W zakres tych robét wchodza:

Roboty montazowe:

__montaz rur instalacji

_ montaz instalacji centralnego ogrzewania

__montaz instalacji urzgdzen i armatury w pomieszczeniu na zbiorniki
_ napetnianie uktadéw centralnego ogrzewania

__préby szczelnosci i uruchomienie pomp

S. 2.1.3. Zrédto ciepta

Jako zrédto ciepta projektuje sie pompe ciepta powietrze/woda.
Pomp o mocy 15 kW, pojemnosci bufora 300L.

S. 2.1.4. Przygotowanie cwu

Przygotowywanie cieplej wody uzytkowej w pojemnosciowym  podgrzewaczu c.w.u. z grzatkg
elektryczng o pojemnosci 100 litrow .

S. 2.1.5. Urzadzenia zabezpieczajgce

Elementy zabezpieczajgce wzrostem objetosci cieczy:

Projektuje sie przeponowe naczynia wzbiorcze do CO jako indywidualne zabezpieczenia kottéw o cidnieniu
wstepnym — Pst= 1,0 bar jedno naczynie wzbiorcze przeponowe — Pst = ci$nieniu na wejsciu wody do
budynku.

Elementy zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego:
w celu zabezpieczenia instalacji CO przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego projektuje sie
indywidualny zawor bezpieczenstwa;

S. 2.1.6. Materiaty, urzadzenia, izolacja

Urzadzenia zastosowane do wykonania kottowni powinny mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
zastosowania w Polsce.

Catos¢ materiatu z ktérego zostanie wykonana kottownia powinien byé dopuszczony minimalnie na cisnienie
0,6MPa dla instalacji grzewczej oraz 1,0MPa dla instalacji wodociggowe;j.

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ odporna na temperature max t=100st. C oraz na odpowiednie
cisnienie j/w armatura stosowana przy obiegu CT i dolnego zrédta powinna byé odporna na dziatanie glikolu.
Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur i ksztaltek stalowych tgczonych przez zaprasowanie, lub w systemie
stali czarnej tgczonej przez spawanie. Instalacje wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek
polipropylenowych fgczonych przez zgrzewanie dyfuzyjne. Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy
zastosowac rure stabilizowang widknem szklanym lub warstwg aluminium.



I1zolacje rurarzy nalezy wykonac¢ izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci minimalnej
réwnej srednicy nominalnej przewodu dla C.O., C.T.

Pozostate materiaty nalezy zastosowac zgodnie z zestawieniem urzadzeh niniejszego opracowania.
Elementy dolnego zrédia w pomieszczeniu kottowni zaizolowaé nalezy matami i izolacjami z kauczuku o
grubosci minimalnej 30mm

S. 2.1.7. Studnia schtadzajaca i kanalizacyjna

W pomieszczeniu kottowni nie projektuje sie studni schtadzajgce;.

S. 2.1.8. Uzdatnianie wody

Jako$¢ wody musi spetnia¢ zalecenia producenta urzgdzen.

S. 2.1.9. Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacji przed zabezpieczeniem od korozji i przed zaizolowaniem nalezy wykonaé préby
szczelnosci i odbiory instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe” oraz ,Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych - COBRTI INSTAL,
Prébe szczelnosci instalaciji dolnego zrodta z rur stalowych w obrebie pomieszczenia centrali cieplnej nalezy
wykonaé¢ na zimno tak jak dla instalacji grzewczej. Prébe wykonywa¢ przed zabezpieczeniem od korozji i
przed zaizolowaniem.

Probe szczelnosci instalacji cieptej i zimnej wody nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych - COBRTI INSTAL,

Préby cisnieniowe muszg byé potwierdzone podpisanymi protokotami przez zamawiajgcego i wykonawce.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.01.00.

S. 2.2.00. MATERIALY

S. 2.2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw wg ST-S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S. 2.2.2. Skitadowanie materiatow
Urzgdzenia dostarczone na budowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Sktadowanie powinno odbywac sie na ptaskiej, rownej powierzchni.

S. 2.2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 2.3.00. sPRzZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu wg. ST-00.03.00



S. 2.4.00. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg. ST-0.04.00

S. 2.5.00. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce montazu przewodéw wg. ST-00.05.00

S. 2.5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg wezta.

S. 2.5.2. Montaz pomp ciepta, buforéw, zasobnikéw
Urzadzenia nalezy ustawi¢ na fundamencie; fundament przed ustawieniem urzadzenia powinien by¢
dokfadnie wypoziomowany i powinien uzyskac¢ petng wytrzymatosg¢,
- montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta
- przy montazu pomp ciepta, buforéw, zasobnikéw nalezy zwréci¢ uwage na:
czystosé wszystkich elementéw (przelotowos$¢ rur)
*  stan koncéwek do spawania lub rozwalcowania, zachowanie wymiaréw i ksztattek
*  stan montazu konstrukcji nosnej pozwalajgcej na jej obcigzenie.

S. 2.5.3. Montaz rurociagéw i armatury

Wymagania dotyczgce montazu rurociggéw instalaciji grzewczej wraz z armaturg podano w ST -0.05.01.

S. 2.5.4. 1zolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST S.00.05.05. Rurociggi wody grzejnej zaizolowa¢ termicznie
otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej lub wetny mineralne;j.

Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, zmiekczacze, na substancje
wywotujgce korozje.

S. 2.5.5. zabezpieczenie antykorozyjne
Ogodlne wymagania dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego wg ST S.00.05.06.-08.

S. 2.5.6. Przepusty instalacyjne
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu :
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzeh pomiedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinna by¢ podpora przesuwna tego przewodu

S. 2.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 2.6.1. Ogéine zasady kontroli jakos$ci robot
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z montazem wezta pomp ciepta wraz z dolnym zrédiem w postaci sond
geotermalnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”



Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - S.00.06.00 ,Wymagania ogolne”.

Badania i préby nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031 i PN-B-02423.

S. 2.6.2. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania urzadzen wezta polegajg na:
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjg techniczng,
- sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen,
- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania sg wyposazone w
tabliczki znamionowe,
- sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,
- sprawdzeniu czy zawory bezpieczehstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,
- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.
2. Sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie
cis$nienia do wartosci o 50% wiekszej od wartosci przewidywanego cisnienia roboczego. Cisnienie probne
nalezy utrzymac¢ co najmniej przez 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin wszystkich potgczehn. Z
pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisaé protokét.
3. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji
technicznej nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci.
4. Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia przeptywajgcego
czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie i obserwacje manometrow
zwigzanych z odnosnym zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.
5. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisaé odpowiedni
protokét.

S. 2.7.00. oBMIAR ROBOT

S. 2.7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.07.00 ,Wymagania ogdlne”.

S. 2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kottowni sg:

-1 kpl. zestawu pomp ciepta,

-1 szt. urzgdzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

S. 2.8.00. oDBIOR ROBOT

S. 4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.08.00 ,Wymagania ogélne”
Pompa ciepta odbierana bedzie wraz z petng automatyka.

S. 2.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

S. 2.8.3.0dbioér czesciowy
— Odbidr techniczny — czesciowy wezta obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzgdzenia, ktérych
badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym kohcowym (tzw. prace zanikajgce).
— Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do wykonania przejs¢ dla przewodow przez
Sciany o stropy.
— Po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robot.

S. 2.8.4. Odbiér koncowy,
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:



* zakonczono wszystkie roboty montazowe tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

* instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono

* przeprowadzono probe szczelnosci instalacii

* dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

* zakohczono uruchamianie obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badania na gorgco
w ruchu ciggtym

* dokonano ruchu prébnego.

S. 2.8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

S. 2.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.09.00 ,Wymagania ogdine”.

S. 2.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Piaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

-dostarczenie materiatow,
-montaz urzgdzen kottowni,
-montaz przewoddw i armatury,

-ptukanie instalacji,

-czyszczenie i malowanie rur,

-wykonanie izolacji cieplnych,

-dokonanie rozruchu instalacji,
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej



