SPECYFIKACJATECHNICZNA

dla zadania

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Instalacji elektrycznych w Swietlicy wiejskiej

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek swietlicy wiejskiej w Zagroby Zakrzewo, gm. Zambréw, dz. nr 96

Inwestor:

Gmina Zambréw ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambréw

1. Wstep.



1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacewykonania i odbioru

instalacji elektrycznej dla zadania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Instalacji elektrycznych w $wietlicy wiejskiej w Zagrobach Zakrzewo, gm. Zambrow, dz. nr

96.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace roboty:

a) demontaz i utylizacja starej instalacji elektrycznej,

b) montaz tablic rozdzielczych,

¢) montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

d) montaz instalacji gniazd wtyczkowych 400V,

€) montaz instalacji o$wietleniowej,

f) montaz instalacji odgromowej,

2. Materiaty.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasadniniejszej ST s3:
- tablica rozdzielcza,

- przewody kabelkowe miedziane, o izolacji 750V,

- oprawy oswietleniowe wg Dokumentacji Projektowej,

- podtynkowy osprzet instalacyjny do pomieszczen:

a) taczniki — mechanizm przyciskowy (1-biegunowe, swiecznikowe), stopienochrony IP 20,

IP 44 prad znamionowy 10A, napigcie (prad zmienny) 250V, maksymalne obcigzenie 2300W,



b) gniazda wtyczkowe - (dwubiegunowe) - stopien ochrony IP 20, IP44, pradznamionowy
16A, napigcie (prad zmienny) 250 V, maksymalne obcigzenie 3680W, zaciski gwintowane (z
uziemieniem i bez), otwarte, gn. 3-fazowe 16A400V IP65.

- instalacja odgromowa — przewdd drut 88 ocynkowany, uchwyty odstepowe,zlacza
kontrolne, uziemienie szpilkowe, bednarka Fe/Zn 4x30mm, uziemienie szpilkowe typu

Galmar.

2.3. Odbidér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze§wiadectwem jako$ci 1
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na PlacBudowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymitechnicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatow, (pekniecia,ubytki, zgniecenia).

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ w warunkach okreslonych przezproducenta dla

zachowania gwarancji. Zapewni¢ dopuszczalng wilgotnos$¢ itemperaturg.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne —pkt 3.
3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazuinstalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzgtu budowlanego. Do mocowaniaelementow jak i
wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez Sciany lubstropy stosowac wiertarki lub

mloty udarowe.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 4.
4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,



Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji abynie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorejzostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odno$nietransportu kabli. Kable i
przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane iprzeciggane po podiozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli iprzewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowac
uszkodzeniaizolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniachoryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w
oryginalnychopakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie
zatadunku,transportu jak 1 wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy
swietlowkowewyposazone w klosze nalezy przewozi¢ w taki sposob by uniemozliwi¢
ichwzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w takisposéb by nie
uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegolnosci nalezy zwrociCuwage na transport opraw
wyposazonych w elementy szklane tak by niespowodowac uszkodzen powtoki lub sthuczen.
Rozdzielnicg elektrycznatransportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementowobudowy. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe,opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych.
Przyprzewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznymtransporcie

drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST- Wymagania og6lne — pkt 5.
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét.

Rozdzielnica elektryczna.

Projektuje si¢ rozdzielnice jako szatki we wngkach budowlanych. Rozdzielnicgnalezy
wyposazy¢ w wylacznik gtowny umozliwiajacy roztaczenie wszystkichobwodow zasilanych z
danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnychobwodow podtaczonych do danej
rozdzielnicy. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ lampki kontrolne napigcia zasilajacego.
Rozdzielnica elektrycznapowinna by¢ trwale przytwierdzona do $ciany oraz zabezpieczona

przeddostepem 0s6b niepowotanych.

Prowadzenie kabli zasilajacych.



Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ pod ociepleniem w RS 937 na uchwytach. W
pomieszczeniach nieotynkowanych bezposrednio na podtozu. Pozamontowaniu kabli bruzdy
nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masg gipsowa.W miejscach gdzie kable prowadzone begda na
tynku nalezy zastosowacuchwyty dystansowe, ktore trwale przytwierdzg kabel do dane;j
powierzchni.Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji

wodnokanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego.

W pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowac za pomocg kotkdbwmontazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw wpomieszczeniach wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wskazaniamilnspektora Robot Elektrycznych. Montaz i
podiaczenie wykona¢ zgodnie zotrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie
oprawy zatgczanebeda za pomocg lacznikéw umieszczonych w puszkach
instalacyjnychpodtynkowych. Oprawy o§wietleniowe podzielono na poszczegdlne

obwody. ktore zasilane beda z rozdzielnicy. Kazdy obwod oswietleniowy

zabezpieczonowylgcznikiem nadpragdowym.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 6.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczeniawszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa.Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materialow i ichwlasciwosci oraz urzadzen i sposob ich wbudowania. W

zaleznosci od rodzajuinstalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania rozdzielnicy wraz z podigczeniemposzczegdlnych
obwodoéw pod zaciski wylacznikow. Ponadto ogledzinompodlega cze$¢ zewngtrzna
rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osobniepowotanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem instalacjielektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
obwodoéw elektrycznych,selektywnos$ci zadziatania zabezpieczen gtownych jak i1 skutecznosci
ochronyprzeciwporazeniowej. Wszystkie urzadzenia zainstalowane w rozdzielnicy winnyby¢

opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.



Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu oprawos$wietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadtosprawdzeniu podlega wielko$¢ natgzenia

oswietlenia dla kazdego rodzajupomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte s3 w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowejz uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiaminadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jakrowniez poprawnos$¢ dziatania catego
systemu. W szczegolnos$¢ sprawdziénalezy dobor i1 selektywnos$¢ dziatania poszczegolnych

zabezpieczen glownychoraz skuteczno$¢ wytaczania obwodow.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogo6lne zasady platnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 9.
9.2. Szczegblowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym.Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: demontaz i utylizacj¢ zdemontowanej instalacji
roboty pomiarowe,zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz
orazdemontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialow
instalacyjnych,utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan

pomiardéw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujace normy:



PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1:Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przedprzepigciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montazwyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji 1 urzagdzen. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciamiatmosferycznymi lub

taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ustalenie
ogoblnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczng . Ochronaobiektow, instalacji 1

urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montPN-E-05033 : 1994
— Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Zakres, przedmiot

1 wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dlazapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przedporazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prademprzetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacjeo§wietleniowe.



PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjeo§wietlenia zewngetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowadtugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza isterownicza. Urzadzenia do

odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkamioddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektachbudowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowadtugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawieogo6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie
przeciwpozarowejInstrukcje producentow dotyczace montazu i uktadania kabli i
przewodowelektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw

oswietleniowych.



