SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

SS.SAN 01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ,
CIEPLEJ,WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna



ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (SWTWIOR)
obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji WOD.-KAN. na potrzeby BUDYNKU
SWIETLICY.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych na
potrzeby BUDYNKU SWIETLICY.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i1 odbidr robot instalacji wod-kan,
stanowigcych zbior wymagan technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jako$ci robot sanitarnych obejmujacych wewnetrzng:

Instalacj¢ wod-kan:

- montaz przewodow 1 urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wode do picia i
armatury czerpalnej,

- montaz przewodow rozprowadzajacych ciepta wodg do armatury czerpalne;,

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych $cieki z przyboréw
sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku,

- montaz wywiewek

- montaz tulei ochronnych,

- przebicia.

S 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
a . wykonanie przewiertow, przebi¢ przez przegrody budowlane,
b. odtworzenie nawierzchni $cian, sufitow, podtdég do stanu pierwotnego.

STWiOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujagcymi standardami, normami
obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo$¢: korzystania z instalacji
elektrycznej, bezpiecznego sktadowania sprzgtu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie
udostepni¢ Wykonawcy miejsce sktadowania materiatdw 1 urzadzen do wbudowania oraz
zorganizowac zaplecze socjalne.



S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody roboét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w
sprawie Wspdlnego stownika zamoéwien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:
45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢

do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Atest — dokument zaswiadczajacy o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu,

Certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuge sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,
Inzynier (Inspektor nadzoru inwestorskiego) — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel na budowie,
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgloszona do panstwowego
nadzoru budowlanego,

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie¢ w ogrzewanym budynku.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub Zrodta ciepta;

Dokumentacja powykonawecza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
I uzupethieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg 1 Projektantem.

Kanal $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych
I przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.



CisSnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslone;j
temperaturze roboczej, na ktorg kociol zostat dopuszczony do ruchu przez wlasciwy organ
dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociaggow i
urzgdzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wymiar 1 wytrzymalo$¢ elementu
ci$nieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne
wartosci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

CiSnienie prébne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy
rurociggéw 1 urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Ci$nienie robocze instalacji, prob (Iub topr) - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy
instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego

(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne, pprébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
cisnieniu roboczym instalacji.

Najwyzsze ciSnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nieniec wody na
wylocie z kotta.

Odpornos$¢ ogniowa — zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkow fizycznych do spetlnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczacych no$nosci ogniowe;j.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktorym zamieszcza
si¢ podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura robocza, trob (Iub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Woda obiegowa — woda krazgca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypehiajgca sie¢ cieptownicza dostarczajaca dla wody instalacyjne;j
ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieplowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Skréty - symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV — pozycja Wspolnego Stownika Zamowien



S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).

CPV-45332200-5

S 02.01.01. Rury wodociagowe:
— rurociagi poziome wody zimnej pod posadzka — rury wielowarstwowe zaprasowywane
— rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdzie S$ciennej do podiaczenia urzadzen
sanitarnych — rury wielowarstwowe zaprasowywane

S 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- poziomy instalacji wewngtrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, piony oraz podejscia do
urzadzen wykonac z rur PP taczenia rur na wcisk z uszczelkg gumowa.

S 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa,
- umywalka,

- miski ustgpowe

- zlewozmywak dwukomorowy z rusztem ociekowym,

- syfony.

S 02.01.04. Armatura:

- zawory antyskazeniowe,

- filtr siatkowy,

- zawory odcinajace kulowe,

- zawory sptukujace,

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
- wywiewki kanalizacyjne,

- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. 1zolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych wody zimnej uktadanych w posadzce stosowac izolacje
cieplochtonng z pianki PE grubosci 13 mm

Do izolacji przewodow rurowych cieptej i cyrkulacyjnej wody uktadanych pod stropem i po
wierzchu $cian stosowac izolacje cieptochtonng z pianki PE grubosci:

-0 15+25-30mm,

- 032 +40 —35mm,

-9 50 —40mm.

Do izolacji przewodow wody zimnej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosowac
izolacj¢ otulinami z pianki PE grubosci 6 mm.

Przej$cia rur w otworach o $rednicy wigkszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej EI
60, REI 60 lub wyzsze] oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ w przepustach o odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci przegrod, np.

- w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajacej CFS-S ACR,

- w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,
- w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w
otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachlowka FIRELIT BMS lub BMK,

- w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przej$¢ instalacyjnych w
otulinie ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachlowka FIRELIT BMS 1 zabezpieczenie farbg
FIRELIT BMA,

Sposdb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny spos6b montazu
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.



S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

S 03.01.00. Wymagania ogodlne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany
1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowal uszczerbku na  jakosci
wykonywanych robot, jak 1 czynnos$ci pomocniczych, zatadunku i1 roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jako$ci robot powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu:
1. zurawia samochodowego,
2. samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
3. zgrzewarki do wykonywania polaczen,
4. recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki
transportu, ktére nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materialdéw lub nie
wptyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacych §rodkow transportu:

1. samochodu dostawczego,

2. samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu.

Wywoz, transport odpadéw budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan

S 05.01.01 Roboty towarzyszace

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytow i1 podwieszen.
Prace pomocnicze; przebicia Scian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem.
Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych” Tom I Budownictwo Ogodlne. Zakres robot obejmie oznakowanie
| zabezpieczenie przejs$¢ w budynku. Przewierty przez S$ciany, stropy. Wykucie bruzd.
Odtworzenie nawierzchni S$cian, podlog, sufitow po wykonaniu przebi¢, do stanu
pierwotnego.

S 05.01.02. Montaz przewod6w wodociagowych

1. Polaczenia zaprasowywane nalezy przeprowadzi¢ z wielkg starannos$cia, aby nie doprowadzi¢
do zmniejszenia przekroju rurociggow.

2. Polaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.



3. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu
ksztattek; niedopuszczalne jest gigcie rur.

S 05.01.03. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe rur z PVC oraz PP nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia
gumowego S$rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany
pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
mie¢dzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 75 mm - od pojedynczych wpustow podtogowych,

3. Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosi¢:

- 50 mm od pojedynczej umywalki,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy <110 mm -2,0%,

dla przewodu $rednicy 160 mm -1,5%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢: £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikéw laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewodow.

6. Odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur z PVC, PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC,PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéow z PVC faczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacje mocowan statych 1
przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace latwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostgp osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien 1
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodoéw
spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potgczenie nie wigcej niz trzech
przewoddéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego



przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow potaczonych przewoddéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

S 05.01.04. Montaz przyborow i urzadzen

- Rurociagi faczone begda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np.: konopi oraz pasty
miniowej.

- Kolejnos¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dzialania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

c) wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materialem

uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.

- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

S 05.01.05. Montaz armatury
-Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
-Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy
przyboréw nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.
-Do baterii 1 zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S 05.01.06. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.

Do izolacji przewodoéw rurowych wody zimnej uktadanych pod stropem i po wierzchu $cian
stosowac izolacj¢ cieptochtonng z pianki PE grubosci 13mm .

Do izolacji przewodow rurowych cieplej i cyrkulacyjnej wody uktadanych pod stropem i1 po
wierzchu $cian stosowac izolacje cieptochlonng z pianki PE grubosci:

-0 15+25-30mm,

-9 32 +40-35mm,

-9 50 —40mm.

Do izolacji przewodéow wody zimnej i cieptej prowadzonych w przegrodach budowlanych
stosowac izolacje¢ otulinami z pianki PE grubo$ci 6mm np. Thermacompact IS.

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 1 cieptej, ktére moga stykaé si¢ bezposrednio
z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody
I mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ z rur PP bezcisnieniowych.
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do piondw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.



S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiagnigecia zalozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan
nabudowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, kanalizacja sanitarna).

CPV-45332200-5

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow 1 armatury sa
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5
krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.

2. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.
S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepla, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV-45332200-5
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,

- 1 m izolacji kazdej $rednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie =z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.



S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

S 08.02.00. Odbior czesciowy

W ramach odbioréw czeSciowych nalezy skontrolowaé¢ zgodno$¢ zamontowania elementow
1 wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 przepisami, jako$ci robot, ktore ulegaja zakryciu
1 wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.03.00. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiarow

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng.

S 08.04.00. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, kanalizacja sanitarna).
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. S 07.01.00. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego z uwzglgednieniem
czesci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robét.
Przedmiar robot wewngtrznych instalacji sanitarnych wod-kan,.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robat.
Wykonawca robdt powinien otrzymacé niniejsza STWiOR 1 postugiwaé si¢ nig w trakcie
wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.
- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690

z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U.
2002 Nr 80, poz.563 z pdzn. zm.)

Zestawienie_wybranych Polskich Norm powolanych w_przepisach prawnvch (z zakresu

sanitarnego)

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865
PN-85/B-01700
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

UWAGA:

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatow -
stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.



