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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa Zamoéwienia
»+PRZEBUDOWA 1 REMONT GMINNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
ZAGODPODAROWANIEM TERENU” dzialka nr ew. 96, potozona w obrebie

Zagroby-Zakrzewo, gm. Zambrow wojewodztwo podlaskie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i przebudowa budynku gminnej Swietlicy
Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa zbiornika na $cieki o poj 9,9 m3 na
dzialce o nr ew. 96, potozonej w obrebie Zagroby-Zakrzewo. Projektowany obiekt jest

usytuowany w granicach wlasnosci dziatki nalezacej do Gminy Zambrow.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:



45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

45432114-6 Ktadzenie gresu

45442100-8 Roboty malarskie

45233140-2 Roboty drogowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza

budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi
skutkami dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot

tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszace.
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac

towarzyszgcych:



- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

- WywoOz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposobb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczania robot.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, projekt wykonawczy oraz1 egzemplarz ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich



zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.
przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe



inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia
Gmina Zambrow 18-300 ul. Fabryczna 3

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskag

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

oraz date produkciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.



2.1 Jakos¢ materiatow i wyrobow.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach

Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany

do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Dokumenty budowy
Ksigzka obmiaréw; protokoty robét zakrytych; karty materiatowe
5.1 Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich
robot.
5.2 Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru
5.3 Odbioér ostateczny (korncowy).
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
odbiorze ostatecznym

6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty budowlane

2 Prace rozbiérkowe (CPV 45110000-1).

2.1 Materiaty.

Przewidywany odzysk materiatéw niepetnowartosciowych

- stolarka drzwiowa i okienna,

2.2 Wykonanie.

Prace rozbiorkowe wykonac recznie, przy uzyciu narzedzi elektrycznych.

Przy rozbiorkach elementéw konstrukcyjnych nalezy ze szczeg6ing starannoscig
przestrzegac¢ przepiséw BHP

Wszelkie przekucia wykonywac rozwiercajgc wczesniej sciane lub strop dtugim
wierttem w celu ustalenia potozenia przekuwanego otworu po obu stronach
przegrody oraz przebadac rozkuwane miejsce za pomocg aparatury wykrywajgcej
metal (belki stropowe, rury wodociggowe) oraz napiecie (przewody elektryczne).
Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i zesktadowaé bgdz wywiezc¢ i

zutylizowa¢ wedtug dyspozycji Inspektora nadzoru

2.3 Odbior.

Odbidr prac rozbiérkowych powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z umowa, ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wchodzgcych w zakres
zadania.

2.4 Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

1m3 - objeto$¢ materiatéw z rozbioérki do wywozu,
1m2 - tynki,

1szt - stolarka oraz urzgdzenia i wyposazenie.

3 Roboty betonowe (CPV 45262300-4).schody zewnetrzne

3.1 Materiaty.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg
normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250,
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonywanie mieszanki na budowie, za zgodg i na warunkach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

4 .|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (CPV 45260000-7).

5.1 Materiaty.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej cokotu nalezy zastosowac¢ emulsje
asfaltowe uktadane na lepiku na zimno;.

5.2 Wykonanie.

5.2.1 Warunki przystgpienia do wykonywania hydroizolacji.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetniacC nastepujgce wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie
przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

5.2.2 Warunki prowadzenia prac.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatoéw izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢

nie nizsze niz+5° C i nie wyzsze od +35° C
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Temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3° C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu

5.2.3 Wymagania dotyczgce wykonywania prac.

Wymagania ogolne - izolacje powinny:

- stanowic¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen

- izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej
fundamentow,

liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie
mniejsza niz 2, a tgczna grubosc¢ tych warstw powinna wynosié¢ co najmniej 2 mm;
Odbidér koncowy.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmnie;j
+5° C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 mz powierzchni zaizolowanej lub metodag
niszczgcyg okreslong w PN-92/B-01 81 4.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem

5.4 Obmiar.

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
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izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 me. |zolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach

6. Impregnacja wiezby

6.1Wilgotnosc¢-15%, oblina —niedopuszczalna, tolerancja wym. w przekroju 1 mm
Przebarwienia —dopuszczalne.

Impregnacja elementéw drewnianych zakrytych preparat solny 4 krotnie . Elementow
widocznych impregnat oleisty koloryzujgcy transparentnie — sosna

6.2 Wykonanie.

6.2.1 Ztgcza.

Kazde zlgcze przed wykonaniem go musi by¢ jak najdoktadniej wyznaczone liniami
wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu pitg odpowiednich wciec
trzeba. bra¢ pod uwage straty na wymiarach w wyniku powstajgcego rzazu
Powierzchnie tgczonych elementéw drewnianych na wrebach, naktadkach, zamkach i
powinny do siebie scisle przylegac (jezeli projekt nie przewiduje luzu). Wreby w
potgczeniach nie powinny by¢ gtebsze niz 1/3 wysokosci przekroju. Gwozdzie,
klamry, podktadki itp. powinny by¢ wbite w elementy drewniane

Ztgcza nalezy wykonywac tak aby nie ostabia¢ konstrukcji w miejscu potgczenia
elementow wiezby, gdyz wskaznik wytrzymatosci danego elementu zmniejsza sie o
25-30% w miejscu potgczen. Wykonujgc potgczenia na sruby, nalezy pamiegtac o
stosowaniu podkfadek z obydwu stron tgczonych elementéw, gdyz inaczej drewno w
ztgczach moze ulec zmiazdzeniu podczas dokrecania

6.3 Odbior.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg technicznag,

- rodzaj i klase uzytego drewna,

- wymiary elementéw oraz ich rozstaw,

- pionowo$¢ lub poziomos¢ zamontowanego elementu, spadki potaci,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocia, korozjg biologiczng i ogniem.

6.4 Obmiar.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
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- dla konstrukcji m3 objetosci elementu,
- dla deskowania m2 powierzchni,
- dla naprawy elementow drewnianych m dtugosci,

—dla impregnacji m2 powierzchni elementu.
7.Roboty drogowe CPV 45233140-2

Przedmiotem niniejszego rozdzialu szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej
nr 2018B do przedmiotowego garazu OSP.

Zakres stosowania SST. Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
7.1 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Materiaty do wykonania nawierzchni - kostka betonowa POLBRUK — kolor szary grubosci 8
cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi odpowiada¢ wymaganiom
normy DIN 18501, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4: cement na podsypke i do zaprawy
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701 [4], piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1], woda powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [5].

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosciag nie wigksza
niz 1,0 m

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).
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Zaleca si¢ stosowanie srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1

zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.0bramowanie

Przewiduje si¢ uzycie krawegznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm,
najazdowych 22 x 15 cm oraz obrzezy betonowych 8 x 30 cm. Lawy pod krawezniki

nalezy wykona¢ z betonu klasy B15.

Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych na gotowej tawie wykona¢ na

podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Swiatlo obrzeza uzaleznione jest od jego lokalizacji w stosunku do pochylenia
chodnika. Jezeli zlokalizowane jest przy wyzej lezacej krawedzi chodnika powinno
wynosi¢ ono 5 cm. W przeciwnym wypadku, kiedy obrzeze zlokalizowane jest przy dolnej

krawedzi chodnika, winno ono by¢ obnizone o 1 cm w stosunku do poziomu kostki
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi.

Zewngtrzna $ciana oporu kraweznika lub obrzeza, po ustawieniu, powinna by¢ obsypana

piaskiem, zwirem, thuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym .

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypeli¢ zaprawg cementowo-

piaskowa w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sa dostepne w handlu. W pozostatych
przypadkach krawezniki krotkie odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m
mozna wykonywac z kraweznikéw prostyobrzezy przy krawegznikowych powinno by¢ zgodne
z cze$cig graficzna projektu . Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

9.3 Podbudowa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-

63 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi krzywymi
podanymi w PN - S — 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w
ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiagnigcia pierwotnego modutu sprezystosci Ep
=min. 100 MPa oraz w proporcji modul wtorny do modutu pierwotnego nie wigkszy niz 2,2.
Podtoze przed utozeniem warstwy odcinajacej powinno charakteryzowac si¢ modutem

sprezystosci nie mniejszym niz 80 MPa dla chodnikow 1 100 MPa dla zjazdow.
7.4.Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;j
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupenia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

7.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (pltytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

7.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

7.7. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci, materiatléw i robdt podano w ST-1.0. ,,Wymagania og6lne”,
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”. Kontrola jakos$ci

materiatow Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
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Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa
jakosci wydane przez producentow i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione nalezy dang faze¢ robdt uznaé za nie zgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja projektowa: podioza
wzmocnionego, materiatow, kraweznikow i1 obrzezy, podbudow, nawierzchni i oznakowania
poziomego oraz pionowego.

8.8. OBMIAR ROBOT Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0. ,, Wymagania
ogolne”. Jednostka obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni

7.9. Odbidr.

Odbidr robot polega na:

— sprawdzeniu materiatoéw

— sprawdzeniu wilgotnos$ci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m

— sprawdzeniu wygladu zewnetrznego- badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania spadkow

8. Montaz stolarki budowlanej (CPV 45421000-4).

8. Materiaty.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong, wyposazong w okucia
obwiedniowe. Stolarka powinna posiada¢ parametry zgodne z opisem technicznym
zestawieniem stolarki ,nawigzywac do istniejgcej stolarki w obiekcie oraz podanymi

ponizej wymaganiami dla poszczegdlnych grup elementow.

8.1 STOLARKA OKIENNA PCV

- okna uchylno rozwieralne o ksztatcie 1 podziale zgodnie z wykazem stolarki, okna z profili
PCV. Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach
ksztattownikami np. stalowymi lub z witdkna szklanego, ksztattowniki wypetnione pianka
poliuretanowg - tzw. wktadka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. -zestawy 3-
szybowe ze szklem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypelniong argonem.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu
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szybowego U = 0.6 W/m’K ;nawiewnik higrosterowany w pom. bloku zywieniowego

8.2. STOLARKA DRZWIOWA — DRZWI ZEWNETRZNE
Drzwi wejsciowe zewnetrzne poszycie z blachy ocynkowanej o grubosci skrzydta 72

mm. Skrzydto i oscieznica z blachy ocynkowanej pokrytej folig PCV odpornej na
promienie UV w kolorach : antracyt,. Termoizolacja w drzwiach pianka poliuretanowa.
Drzwi wyposazone w dwa zamki trojbolcowe na wktadke patentowg. Oscieznica z
ksztattownikow stalowych w kolorze skrzydta, prog ciepty.

8.3 Wykonanie.

Osadzanie stolarki okienne;j

Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm, przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm, przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm, przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg, materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu swiadectwem ITB.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

- Osadzenie parapetéw wykonac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
8.4 Odbidr.

Podczas odbioru stolarki nalezy sprawdzic:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw,

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe,

-zgodnos¢ z dokumentacjg technicznag,

- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnianiu,

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub Scian,

- prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych - spadek,

- doktadnosci robot szpachlarskich i malarskich,
_ prawidtowo$é dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykaj'cych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
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8.4 Obmiar robdét.

Jednostkami obmiaru sa:

1m2 - powierzchnia otworéw okiennych w swietle osciezy,

1mb - dtugos$¢ parapetow

1m2 - powierzchnia parapetow zewnetrznych

9. Wykonywanie okladzin schodéw zewnetrznych

9.10ktadziny z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Do wykonania okfadzin z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach .

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

10. Wykonywanie izolacji paroizolacyjnych na poddaszu

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

|zolacja powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia.

Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢
gtadka.

11. Prace tynkarskie (CPV 45410000-4).
11.1.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
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- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

11.2 Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw
powierzchni scian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na
podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany
betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

11.4 Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

11.5 Przygotowanie podtozy
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

11.6 Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki
wykonywac¢ po wykonaniu instalaciji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkébw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

. Dopuszczalne odchyitki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dt. Latykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

11.7 Odbior.

Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100

12.1. Wykonanie podidg i posadzek

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych
Projektowana konstrukcje posadzki wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem
graficznym. wykonac¢ nalezy nowe warstwy posadzkowe w nastepujacej kolejnosci:
> pospotka zageszczona do Ilw=1,
> 15 cm - beton c15,
> 2xfolia — izolacja przeciwwilgociowa
» lzolacja termiczna EPS 100 gr.10cm

» Ogrzewanie podtogowe

22



> 5 cm - posadzka cementowa

> gres

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé
materiaty, ktére muszg zapewniaé¢ odpowiednig szczelnos¢, w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalaciji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane
izolacje wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na zlgczach) , utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej
powinien wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%.
|zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniej 10
cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda

gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji.

12.2 Wykonywanie podkiadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach.

projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.
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Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosc lub modyfikujgce
okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikdéw . Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gesto plastyczna.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza
sie nawilzania podkfadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fatg, podktadowg w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez

spryskiwanie powierzchni woda.
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12.3 Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podkfadach :

posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach .
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm
na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna byc¢
doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie
przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach

chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie powinna by¢é mniejsza niz 25 cm.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierébwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i
szerokos$ci posadzki.

12.4 Dylatacje w konstrukcjach podtég

W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku (Scian, stupow, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
roznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokagta nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczaé¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej
1/3+1/2 grubosci podkfadu.

12.5 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowag, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg

zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc
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warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe;j.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych

powierzchnia podfoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw
wyréwnawczych, posadzek,

12.7. Odbiory materiatow

Odbior materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢

przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

12.8 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbior powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych ,
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d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potagczenia z
podtozem ,

e/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

13. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO)

13.1 Opis systemu

Kompletny system 1 sktadajgcy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

warstwy wykonczeniowej systemu..

Systemy BSO ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian EPS
grubos$ci 15-18 cm wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum 0,038 W/m2*K

sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,), stopien
rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace,.

Podtoze - powierzchnia istniejacej §ciany, pokryta tynkiem mineralnym,

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna -
materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane
parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania
materiatu izolacyjnego do podloza. Laczniki mechaniczne - okre§lone taczniki do mocowania
systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa
zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu. Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z
przedzy z cigglych witokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w
warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem siatki z
wtokien szklanych Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje

rowniez systemowi fakturg 1 barwe. Systemowe elementy uzupeiniajace - listwy (profile)
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cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne,.

13.2 Wymagania do materialow

Materiatu powinne by¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej

13.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

13.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréoznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10
+1 cm.

13.2.3 Ptyty termoizolacyjne: plyty ze styropianu grubosci 15-18 cm wspotczynnik
przewodzenia ciepta minimum 0,038 W/m2*K maja zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO .Mocowane sg, - metoda klejenia i za pomocg tacznikéw mechanicznych. Ptyty proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos$¢ polaczen. ptyty ze styropianu
ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, zastosowac w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), na cokotach budynkow.

13.2.4. Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z
tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem z 6 tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkow termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej,
aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

13.2.5.. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na

powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca.
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13.2.6.. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.
13.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie zaprawy sylikatowe suche zaprawy do wykonywania

tynkow cienkowarstwowych. uziarnienia (2mm) typu baranek

13.3.Wymagania dotyczace robot

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci. Proba odpornosci na $cieranie -
ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitéw 1 spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartos$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomocg rylca. Proba
zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i1 gladkosci - okreslenie wielko$ci odchylek $ciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne
sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).
[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

13.3.1. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza, usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyroOwnawcza), usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac
do jego wyschniecia, w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych si¢ tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni

(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
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cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawa wyrdéwnawcza, wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza,
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegoétowej oraz przez
producenta systemu, wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

13.3.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) Roboty nalezy wykonywac przy
spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczescie] — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow,
umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza 1
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

13.3.4. Gruntowanie podtoza Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnig.

13.3.5. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢
polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rdownosci podtoza, w postaci plackow i
ciagglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na
catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa
na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng
plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lgcznikami 11 mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,

stanu 1 rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy
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elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nast¢gpnie wkrecic lub
wbic¢ trzpienie.
13.3.6. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - o$cieza,
krawedzie naroznikow budynku 1 o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskoéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.
13.3.7 Wykonanie warstwy zbrojonej z paskéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne
przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej
naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.
13.3.8 Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy
zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy. 5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych -nie dotyczy.
13.3.9 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie Warstwe wykonczeniowa wykonac po
zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢
mase¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania

koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

13.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.4.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych Przed przystapieniem do robot

ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

13.4.3 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j

Badania w czasie rob6t jako$¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtlowos$ci wykonania

wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie
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wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rOwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypeknienia szczelin. czystosci
krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (kragzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknig¢ na
polaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury, - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

13.5 Badania w czasie odbioru robodt
13.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnos$ci z
dokumentacja projektowg 1 specytikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakos$ci zastosowanych materiatow
1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza, prawidlowosci wykonania ocieplenia i
szczegotow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy
wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentoéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

13.5.2. Opis badan odbiorowych
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W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez porownanie 13 z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig

» Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny 1
odchylenie krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata Przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego III Nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m Nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokos$ci Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢- dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) Nie wigksze niz 3 mm na 1
m Obowigzuja takze wymagania: odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek
itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, dopuszczalne
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle

14.1 Wykonanie tynkow typu ,,mozaika”.

Tynk mozaikowy przeznaczony jest do r¢cznego wykonywania fragmentow elewacji
zewngtrznych jak cokoty.

Do wlasciwych prac tynkarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy
podktadowe;j. Przygotowang mas¢ tynkarska nanies$¢ 1 wygladzaé paca ze stali nierdzewne;j.
W celu uniknigcia przerw oraz uzyskania jednolitej struktury tynku, mas¢ nalezy naklada¢ na
grubo$¢ ziarna na catg wykonywang powierzchni¢. Zbyt mocne wygtadzanie powierzchni

moze doprowadzi¢ do powstania przetar¢. Prace budowlane wykonywac przy temperaturze
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podioza i otoczenia od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia tynku
wynosi +20°C. W trakcie naktadania i wysychania tynku nalezy go chroni¢ przed
nadmiernym nastonecznieniem, deszczem, wiatrem az do catkowitego wyschnigcia. W
okresie wysychania tynku temperatura powietrza nie powinna obnizy¢ si¢ ponizej +5°C.
Niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wysoka wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury
znacznie wydtuzaja czas schnigcia tynku.
Zbyt dlugie wysychanie tynku (ponad 24 godz.) moze doprowadzi¢ do migracji soli
znajdujacych si¢ w podtozu, co objawia si¢ trwatymi, nieusuwalnymi, jasniejszymi
przebarwieniami na jego
powierzchni. Bezposrednio po aplikacji, tynk ma barw¢ mleczno - bigkitng, ktéra w miarg
procesu utwardzania powtoki ustgpuje. W warunkach duzej wilgotnosci dopuszcza si¢
wystepowanie jasniejszego, ustepujgcego nalotu.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia roznicy w kolorze kruszywa nalezy stosowac na dane;j
plaszczyznie tynk z tej samej partii produkcyjnej, ktérej numer podany jest na opakowaniu.
Uwaga! Przed ulozeniem warstwy tynku na styropianie EPS nalezy jego zewngtrzng warstwe
(lakier) przeszlifowac¢ pacg szlifierskg z drobnym uziarnieniem.
15.Podbitki okapow
W sktad systemu wchodza:

e panel peten (29,5x400 cm/1,18 m?),

e panel perforowany, zapewniajacy wentylacje okapu dachu (29,5x400 cm/1,18 m?),

e listwa montazowa typu ,,J” (di. 400 cm),

o listwa montazowa typu ,,H” (dt. 400 cm),

e naroznik zewnetrzny (dt. 400 cm)
Podsufitki powinny by¢ mocowane do konstrukcji wigzby- krokwi.
15.1 Montaz podbitki dachowej
Dociete na odpowiednig szeroko$¢ panele podbitki dachowej wsuwa si¢ w zamontowane
listwy typu ,,J”’, w kierunku prostopadtym do $ciany budynku. Poszczegdlne elementy
podsufitki PVC montuje si¢ do okapu dachu za pomocg nierdzewnych gwozdzi dtugosci co
najmniej 20 mm 1 $rednicy co najmniej 8§ mm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby gwozdzie wbijacé
prostopadle do podtoza w srodek otworow montazowych. Nalezy pozostawi¢ ok. 1 mm luzu,
gdyz materialy PVC pod wptywem zmian temperatury pracujg i zamontowane na styk moga
si¢ wypaczy¢. Kolejny panel podsufitki wsuwa si¢ i zaczepia zamkiem o zamek poprzedniego
elementu. Zaleca si¢, aby co trzeci panel byl panelem perforowanym, co zapewni optymalng

wentylacje dachu.
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16. Nawierzchnia opasek przy budynku z kostki betonowej brukowej
15.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do

2-3 lat.
15.2 Obramowanie opaski

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu

ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
15.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.
15.4 Ukladanie opaski z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek
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Zalecane cegietka gr. 6 cm szara
15.5. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubos$ci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (§ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

15.6 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cale.

15.7. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3

mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

15.8. Odbiér.

Odbidr robot polega na:

— sprawdzeniu materiatow

— sprawdzeniu wilgotnos$ci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m

— sprawdzeniu wygladu zewnetrznego- badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania spadkow
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— sprawdzenie zaggszczenia podsypki

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia obrzezy itp. badania nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny.

16. Uwagi koncowe

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskie;.

Opracowat; Cezary Marciniak UPR. Bt 129/91
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